Philips Brilliance
4K Ultra HD LCD displej
s funkci MultiView

32"/81,3 cm

4K Ultra HD (3840 x 2160)

BDM3275UP

4K ultra vysoke rozliseni

Podivejte se na velky obraz se vSemi detaily

Rozsifeny 32" profesiondini displej Philips Uttra HD vdm ddvd prostor, ve kterém se

mUzete rozvinout. Podivejte se na velky obraz se viemi detaily v ultra vysokém rozlisenf.

Vynikajici vykon

* 1,074 miliard barev pro plynulou gradaci a detaily

* Mensi Unava odi diky technologii Flicker-free

* Technologie Sirokého sledovani IPS-AHVA prinasi prresny obraz i barvy
* RozliSeni UltraClear 4K UHD (3840x2160) pro presny obraz

Navrzeno pro vasi praci

* Vestavéné stereo reproduktory pro multimédia

* Technologie MultiView umoznuje dualni pfipojeni a sledovani zaroven

* SmartErgoBase umoziuje ergonomicka nastaveni navrzena pro uzivatele
* Nizka vyska ramecku nad stolem pro maximalni pohodli pri ¢teni

Snadné pripojeni a perfektni zazitek

* Technologie MHL umoznuje uzivat si mobilni obsah na velké obrazovce

* Rozhrani USB 3.0 umoZnuje rychlé prenaseni dat a nabijeni chytrych telefonu
* Pripojeni DisplayPort pro maximalné rychlé zobrazeni

* HDMI pro rychlé digitalni pripojeni

PHILIPS



4K Ultra HD LCD displej s funkei MultiView

32"/81,3 cm 4K Ultra HD (3840 x 2160)

Prednosti

Rozliseni UltraClear 4K UHD

Ultra HD

3840x2160 pixels

Tyto displeje Philips vyuzivaji vysoce vykonné
panely zajiStujici obraz s rozliSenim UltraClear
4K UHD (3 840 x 2 160). NezaleZi na tom, zda
jste naroény profesional vyzadujici mimoradné
detailni obraz pro reseni CAD, pouzivate 3D
grafické aplikace nebo jste finan¢ni expert
zpracovavajici rozsahlé tabulky — spole¢nost
Philips vdechne obrazu Zivot.

Displej IPS-AHVA

Displeje IPS-AHVA vyuzivaji pokrocilou
technologii, ktera prinasi zvlaste Siroké dhly
sledovani 178/178 stupn: displej Ize tedy
sledovat témér z libovolného Uhlu. Na rozdil
od standardnich panelt TN poskytuji displeje
IPS-AHVA pozoruhodné ostry obraz se
Zivoucimi barvami, takze jsou idealni nejen pro
fotografie, filmy a prochdazeni internetu, ale Ize
je vyuzit i pro profesionalni aplikace, které za
vsech okolnosti vyzaduji pfesné barvy

a konzistentni jas.

Wide Viewing Angle

4K

Ultra HD

7

Flicker-free
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Multiview Base

10bitové barvy

10bitovy displej prinasi bohatou hloubku barev
s 1,074 miliardami barev a 12bitovym internim
zpracovanim pro opétovné vytvoreni
uhlazenych, prirozenych barev bez prudkych
prechodu a stupfiovani.

Technologie Flicker-free

Kvili zpisobu ovladani jasu na obrazovkach

s podsvicenim LED &eli nékteri uzivatelé blikani
na obrazovce, které zpusobuje Unavu odi.
Technologie Flicker-free spolecnosti Philips
vyuziva nové reseni regulace jasu, snizuje
blikani a sledovani je pak komfortnéjsi.

HDMI ready

HDMI-ready

Vychutnejte si ostry obraz plny barev a zvuk
s jednoduchym pripojenim pres jeden kabel.
Zarizeni HDMI-ready ma veskery potrebny
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smartErgo Built-in Speaker
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hardware pro prijem obsahu pres
multimedidlni rozhrani s vysokym rozlisenim
(HDMI). Kabel HDMI umoziiuje pfenos vysoce
kvalitniho digitalniho videa (az 4K/rozliseni
UHD pri 60 Hz) a audia pres jediny kabel

z poditale nebo jakéhokoli mnozstvi AV zdroji
(véetné set-top boxu, DVD prehravaca, AV
pfijimacid a videokamer).

Technologie MultiView

Displej Philips s technologii MultiView a ultra
vysokym rozliSenim vam nyni umozni zazit
celou spoustu moznosti pohodIného pripojeni.
Technologie MultiView umoznuje aktivni
dualni pripojeni a zobrazeni soucasné, takze
muZete zaroven pracovat s vice zafizenimi,
jako jsou napriklad pocitac a notebook, takze
muzZete provadét vice naroénych uloh.

SmartErgoBase

SmartErgoBase je zakladnou monitoru
vyznadujici se ergonomickym pohodlim pFi
nastaveni displeje a zapojovani kabeld. Diky
prakticky nastavitelné vysce, Ghlu otoceni,
sklopeni a rotace Ize polohu monitoru nastavit
tak, aby byla maximalné pohodIna a zmirriovala
fyzickou namahu dlouhého pracovniho dne.
Zapojeni kabell redukuje neprehlednou zmét’
kabell a udrZuje pracovni prostfedi upravené
a profesionalni.
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USB 3.0



4K Ultra HD LCD displej s funkei MultiView

32"/81,3 cm 4K Ultra HD (3840 x 2160)

Specifikace

Moznosti pripojeni

* Vstup signalu: VGA (analogovy), DVI-Dual Link
(digitalni, HDCP), DisplayPort x 1, HDMI (2.0) —
MHL x 1

* USB: USB 3.0x4sB.C1.2

* Vstup synchronizace: Samostatna synchronizace,
Funkce Sync on Green

* Vstup/vystup audia: Vstup pro audio z PC, Vystup
pro sluchatka

Obraz/displej

* Velikost panelu: 32" / 81,3 cm

* Pomér stran: 16:9

* typ LCD panelu: LCD IPS-AHVA

* Typ podsviceni: Systém W-LED

* Rozte¢ obrazovych bodu: 0,1845 x 0,1845 mm

» Optimalni rozliseni: 3840 x 2160 pri 60 Hz

* Jas: 350 cd/m?

* Jednotnost jasu: 93 ~ 105%

* Barevnost displeje: Podpora 1,07 miliard barev

 Kontrastni pomér (typicky): 1 000:1

* SmartContrast: 50 000 000:1

* Reakéni doba (typicka): 4 ms (Sedd—Seda)*

+ Uhel sledovani: 178° (H) / 178° (V), - C/R &gt; 10

* Vylepseni obrazu: Smartlmage

* Oblast sledovani: 708,48 (5) x 398,52 (v)

* Snimkova frekvence: 30-83 kHz (H) / 56-76 Hz
V)

* Technologie sSRGB

* MHL: 1080P pri 60 Hz

Pohodli

* Vestavéné reproduktory: 3 W x 2

* Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Operacni systém Mac OS X, Technologie sRGB,
Windows 8.1/8/7

* Pohodli uzivatele: Smartlmage, MultiView, UzZivatel,
Nabidka, Zapnuto/Vypnuto

* Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Brazilska
portugalstina, Cestina, Nizozemstina, Ce§tina,
Finitina, Francouzstina, Némgina, Reckd,
Madarstina, Italstina, Japonska, Korejska, Polstina,
Portugalska, Rustina, Zjednodusena ¢instina,
§pané|§tina, Svédstina, Tradiéni ¢instina, Turectina,
Ukrajinstina

« DalSi vyhody: Zamek Kensington, Drzak standardu
VESA (100 x 100 mm)

* Ovladaci software: SmartControl Premium

* MultiView: Rezim PIP/PBP, 2x zaFizeni

Podstavec

* Nastaveni vysky: 180 mm

+ Cep: 90 stupiia

* Otoény: -170/+170 stupefi

* Sklopné provedeni: -5/20 stupen

Datum vydani 2024-03-21

PHILIPS

Verze: 6.2.1

EAN: 87 12581 72950 9

Napajeni

* rezim ECO: 33,3 W (typicky)

* Napdjeni: Vestavéné, Stridavy proud 100-240 V,
50-60 Hz

* Rezim vypnuto: Nula wattd s vypinatem Zero

* Zapnuto: 41,1 W (typ.) (metoda testovani
EnergyStar 7.0)

* Pohotovostni rezim: &lt; 0,5 W (typ.)

* Indikator napajeni LED: Provoz — bila,
Pohotovostni rezim — bila (blikajici)

Rozméry
* Baleni v mm (5 x V x H): 970 x 526 x 224 mm
* Vyrobek bez stojanu (mm): 742 x 438 x 61 mm
* Vyrobek se stojanem (max. vyska):

742 x 657 x 270 mm

Hmotnost

* Vyrobek s obalem (kg): 15,20 kg

* Vyrobek se stojanem (kg): 10,90 kg
* Vyrobek bez stojanu (kg): 7,94 kg

Provozni podminky
* Nadmorska vyska: Provoz: +3 658 m
(12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m
(40 000 stop)
* Rozsah teplot (provozni): 0 °C az 40°C °C
* Relativni vlhkost: 20%-80 %
* Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C °C
* MTBF (demonstrovano): 70 000 hodin (bez
podsviceni)

Udrzitelnost

« Zivotni prostfedi a energie: EnergyStar 7.0,
Certifikit TCO Edge, RoHS

* Recyklované plasty: 65 %

* Recyklovatelnost obalového materialu: 100 %

» Konkrétni latky: Kryt bez PVC / BFR, Bez rtuti

Shoda a standardy

* Regulacni opatreni: Znacka CE, FCC Trida B, BSMI,
KCC, E-standby, ICES-003, KC, ]-MOSS, cETLus,
EPA, TUV/GS, TUV Ergo, PSB, CU-EAC, SEMKO,
SASO, KUCAS, UKRAJINSTINA, PSE, CECP,
WEEE, Certifikat TCO Edge

Skrinka

* Dokonéit: Textura

+ Stojan: Cerna

« Pfedni rameéek: Cerna
* Zadni kryt: Cernd

Obsah baleni

* Kabely: VGA, DVI, HDMI, DP, audio, napajeni
* Monitor se stojanem

* Uzivatelska dokumentace

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vsechna prava vyhrazena.

Udaje mohou byt zménény bez predchoziho varovani.
Ochranné znamky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich pFislusnych vlastnika.
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* Tento displej Philips je certifikovan pro technologii MHL. Nicméné
v pfipadé, kdy se vase zafizeni MHL nemuze pfipojit nebo nefunguje
spravné, provérte Casté otazky (FAQ) u dodavatele zarizeni MHL
nebo se s Zadosti o radu obrat'te pfimo na dodavatele. Politika
vyrobce vaseho zafizeni muize vyzadovat zakoupeni kabelu MHL
nebo kabelu jeho konkrétni znacky, ktery bude fungovat.

* Vyzaduije volitelné mobilni zafizeni certifikované pro technologii
MHL a kabel MHL (neni sou¢asti dodavky). Kompatibilitu ovérte
u svého dodavatele zarizeni MHL.

* Pohotovostni rezim/Vypnuto Uspora energie ErP neplati pro nabijeni
MHL

* Uplny seznam vyrobkd podporujicich technologii MHL naleznete na
webové strance www.mhlconsortiun.org

* Oznaéeni ,,IPS* / ochrannd znimka a souvisejici patenty technologii
patfi pfisluSnym vlastnikam.

* Znacka EPEAT Gold je platna pouze v zemich, kde spolecnost Philips
zaregistrovala vyrobek. Vice informaci o stavu registrace vasi zemé
naleznete na adrese www.epeat.net.

* Hodnota doby odezvy se rovna té s technologii SmartResponse


http://www.philips.com

