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Dotat cu Android

Multi-touch

10BDL3051T

Impact mare
Afisaj mic cu atingeri multiple.

De la publicitate la raft la orientare, acest afisaj inteligent ultraclar, cu atingeri multiple este ideal cand spatiul este
restrans. O solutie versatild completd, continutul este usor de administrat de la distantd. Alimentarea prin Ethernet
permite amplasarea flexibila.

Solutie de sistem versatila

» Memorie internd. Incarca continut pentru redare instantanee

¢ Suprafata plata, fara rama, usor de curatat

* Montare flexibila: portret, peisaj si pe birou

¢ Aplicatia TeamViewer Host. Control si partajare ecran de la distanta

Instalare fara efort. Control total.

« Operati, monitorizati si intretineti cu CMND & Control

« CMND & Create. Dezvolta si lanseaza propriul continut

« CMND & Deploy. Instaleaza si lanseaza aplicatii de la distanta
« Instalare usoara cu tehnologia PoE+

Imagini superbe. Ecran tactil sensibil.

¢ Procesor Android SoC. Aplicatii native si web

¢ Contrast clar. Lizibilitate ridicata

¢ Afisaj plug-and-play cu 5 puncte cu atingere multipla
¢ Camera si difuzoare incorporate
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Repere

Dotat cu Android

Controleaza-ti afisajul prin conexiunea la
internet. Afisajele profesionale cu Android de la
Philips sunt optimizate pentru aplicatii Android
native si, de asemenea, poti instala aplicatii web
direct pe afisaj. Noul sistem de operare Android

mentine software-ul in siguranta si conform celor

mai recente specificatii mai mult timp.

Camera si difuzoare incorporate

Camera si difuzoarele incorporate fac din acest
ecran tactil de dimensiuni mici o solutie cu
adevarat versatila si inteligenta. Utilizeaza-|
pentru masurarea numarului de clienti in
magazin, date analitice despre numarul de
vizitatori si multe altele. Profitd de putere
aplicatiilor Al Android pentru a afisa continut
directionat. Sau pur si simplu foloseste afisajul
pentru conferinte video.

Alimentare prin Ethernet (PoE+).
Amplaseaza afisajul profesional Philips aproape
oriunde. PoE+ iti permite alimentarea electrica si
furnizarea de date cdtre afisaj printr-un singur
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Plug &Play
SmartPower Multi-Touch
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cablu Ethernet. Nu ai nevoie de o priza de
alimentare, dar este furnizat si un adaptor de
alimentare in cazul in care doresti sa il conectezi.

Memorie interna

Salveaza si ruleaza continut fara necesitatea unui
player extern permanent. Afisajul profesional
Philips are o memorie interna care iti permite sa
fncarci suporturi de stocare Tn afisaj pentru
redare instantanee. Memoria internd
functioneaza si ca memorie cache pentru
streaming online.

CMIND & Create
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CMN D & CREATE

Preia controlul continutului cu CMND & Create. O
interfata drag-and-drop faciliteaza publicarea
continutului, indiferent daca este vorba despre
un panou cu specialitatile zilei sau informatji
despre companii cu sigld. Sabloanele
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pre-incdrcate si widgeturile integrate garanteaza
ca imaginile, textul si clipurile video sunt online in
cel mai scurt timp.

CMVIND & Control
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Utilizeaza reteaua de afisaje printr-o conexiune
(LAN) locala. CMND & Control iti permite sa
utilizezi functii vitale precum controlarea
intrdrilor sau monitorizarea starii afisajelor.
Indiferent daca te ocupi de un ecran sau de 100.
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Specificatii
Imagine/Ecran

Dimensiune diagonala ecran (metric): 25.6 cm
Dimensiune diagonald ecran (inchi): 10.1'" inch
Raport lungime/ldtime: 16:10

Rezolutie panou: 1280 x 800

Rezolutie optima: 1280 x 800

Luminozitate: 300 cd/m?

Culori afisaj: 262 de mii

Raport de contrast (nominal): 800:1

Timp de raspuns (nominal): 30 ms

Unghi de vizionare (orizontal): 170 grad

Unghi de vizionare (vertical): 170 grad
Sistem de operare: Android 4.4.4

Conectivitate

lesire audio: Conector boxa externa
Alte conexiuni: USB, micro SD

lesire video: HDMI

Control extern: RJ45

Confort

Pozitionare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)

Functii screensaver: Deplasare pixeli,
luminozitate scazuta

Control tastatura: Ascuns, Blocabil

Functii de economisire a energiei: Smart Power
Performanta imagine: Control avansat culori
Controlare in retea: RJ45, WiFi

Memorie: 8 GB eMMC

Sunet
Difuzoare incorporate: 2 x 2 W

Alimentare

Sursa de alimentare retea: 12V c.c. +/-5 %, 1,5
A, PoE=24W

Consum (nominal): 6 W

Consum in standby: &It;0,5 W
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Dimensiuni

Latime aparat: 261 mm

Greutate produs: 0,71 kg

in&ltime aparat: 167,2 mm
Adancime aparat: 29 mm

Latime aparat (inchi): 10,28 inch
In&ltime aparat (inchi): 6.58 inch
Suport de perete: 75x 75
Adancime aparat (inchi): 1,14 inch
Latime rama (S/D, S/J): 19,77 (S/D), 13,56 (S5/J)
mm

Greutate produs (Ib): 1.57 Ib

Conditii de functionare

Altitudine: 0 ~ 3000 m

Interval temperatura (operare): 5 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 ore

Umiditate relativa: 20 ~ 80 %

Interval temperatura (depozitare): -20 ~ 60 °C

Aplicatii multimedia

Redare USB pentru video: 3GP, AVI, DAT, FLV,
MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM

Redare USB pentru imagini: BMP, GIF, JPEG, JPG,
PNG

Redare USB pentru audio: AAC, M4A, MP2, MP3,
WMA

Accesorii

Accesorii incluse: Ghid de initiere rapida, Suport
pentru masa, Cablu USB, Adaptor de alimentare
c.c., Cablu HDMI, Stecher de alimentare, Picior
din silicon

PHILIPS
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Diverse

Limbi OSD: Arabd, Engleza, Franceza, Germana,
Italiana, Japoneza, Poloneza, Spaniold, Turcd,
Rusa, Chineza simplificatd, Chineza traditionald,
Danezd, Olandeza, Finlandeza, Norvegiana,
Portugheza, Suedeza

Garantie: 3 ani garantie

Reglementari si standarde: CB, CE, RoHS, FCC,
Clasa A, UL

Interactivitate

Tehnologie Multi-touch: Capacitiv proiectat
Puncte tactile: 5 puncte tactile simultane

Sticla de protectie: Sticla securizata calita de 0,7
mm
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