PHILIPS

Ostry obraz a efektivni vykon

s technologii PowerSensor

Displeje Philips PowerSensor se sklddajf z 85 % z recyklovanych plastd. Kryt neobsahuje

PVC ani BFR, takze Setii zivotni prostredi.

Vynikajici vykon

* Kristalové Cisty obraz na displeji s rozliSenim Quad HD 2560 x 1440 pixeld
* Technologie IPS pro plnou barevnost a Sirokouhlé sledovani

* Obrazovka s Gzkym okrajem pro neprerusovany vzhled

Funkce pro vasi praci

* DisplayPort — vystup pro pfipojeni dalSich displej

* Funkce SmartConnect s konektory DisplayPort, HDMI a VGA

* Webova kamera se vyklopi, kdyz ji pravé potfebujete. Zaklopi se, kdyz ji nepotrebujete

Udrzitelné ekologické provedeni
» PowerSensor usetfi az 70 % nakladu na energii

Urceno pro pohodli a produktivitu

* SmartErgoBase umoziuje ergonomicka nastaveni navrzena pro uzivatele
* Mensi Unava odi diky technologii Flicker-free

* Rezim LowBlue na podporu produktivity pfi ochrané oci

Philips Brilliance
LCD monitor QHD
s technologii PowerSensor

Rada B

68,6 cm (27")
2 560 x 1 440 (QHD)
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LCD monitor QHD s technologii PowerSensor

Rada B 68,6 cm (27"), 2 560 x 1 440 (QHD)

Prednosti

Krist’alové cisty obraz

Tyto obrazovky od spoleénosti Philips prinaseji
krist’alové Cisty obraz s rozliSenim Quad HD
2560 x 1440 nebo 2560 x 1080 pixel.
Vzhledem k pouziti vysoce vykonnych panelt
s velkou hustotou pixeld (umoZnénou zdroji
s velkou Sirkou pasma, jako je napriklad USB-
C, Displayport, HDMI) se tyto nové displeje
postaraji o Zivouci zobrazeni vasich obrazk,
snimku a grafiky. NezaleZi na tom, zda jste
narocny profesional vyzadujici mimoradné
detailni informace pro reseni CAD-CAM,
pouzivate 3D grafické aplikace nebo jste
financni expert zpracovavajici ohromné
tabulky: znacka Philips vam vzdy zajisti
kristalové Cisty obraz.

Technologie IPS

Displeje IPS vyuzivaji pokrocilou technologii,
ktera prinasi zvlasté Siroké ahly sledovani 178/
178 stupnu: displej Ize tedy sledovat témér

z libovolného Ghlu, dokonce i z Ghlu 90 stupfit
v rezimu Pivot (Otaceni). Na rozdil od
standardnich panelt TN poskytuiji displeje IPS
pozoruhodné ostry obraz se Zivoucimi
barvami, takze jsou idedlni nejen pro fotografie,
filmy a prochdzeni internetu, ale Ize je vyuzit

i pro profesionalni aplikace, které za vsech
okolnosti vyzaduji pfesné barvy a konzistentni
jas.
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Quad HD Angle ezel
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LowBlue Mode

Mimoradné azky okraj

Nové obrazovky Philips nabizeji mimoradné
uzké okraje, které zajistuji minimalni ruseni

a maximalni zobrazovaci plochu. Obrazovka

s mimoradné uzkym okrajem se hodi obzvlast’
pri pouZiti vice obrazovek nebo dlazdicovému
usporadani, napriklad pri hrani, grafickém
designu a profesionalnich aplikacich, a dava
vam pocit, Ze pred sebou mate jen jednu
velkou obrazovku.

Rezim LowBlue

Without

Wit
Low blue mode /LoW blue fode

Studie ukazaly, Ze stejné tak, jako mohou
ultrafialové paprsky zpusobit poskozeni oka,
mohou postupem casu poskozeni oka a
zhorseni zraku zpusobovat i kratkovinné
paprsky modrého svétla z displeju LED. Rezim
Philips LowBlue mysli na nase zdravi a

s vyuzitim inteligentni softwarové technologie
Skodlivé kratkovinné modré svétlo omezuje.

Technologie Flicker-free

Kvili zpsobu ovladani jasu na obrazovkach

s podsvicenim LED &eli nékteri uzivatelé blikani

Flicker-free M
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Pop-up Webcam
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na obrazovce, které zplsobuje Unavu odi.
Technologie Flicker-free spolecnosti Philips
vyuziva nové reseni regulace jasu, snizuje
blikani a sledovani je pak komfortnéjsi.

SmartErgoBase

SmartErgoBase je zakladnou monitoru
vyznacujici se ergonomickym pohodlim pFi
nastaveni displeje a zapojovani kabell. Diky
prakticky nastavitelné vysce, Ghlu otoceni,
sklopeni a rotace Ize polohu monitoru nastavit
tak, aby byla maximalné pohodina a zmirnovala
fyzickou namahu dlouhého pracovniho dne.
Zapojeni kabell redukuje neprehlednou zmét’
kabell a udrzuje pracovni prostfedi upravené
a profesionalni.

Vyklopna webova kamera

Webové kamery jsou skvélé, kdyz jde

o spojovani se s ostatnimi a spolupraci na
dulezitych projektech. Nékdy vsak nechcete,
aby webova kamera sledovala vas stll. Nase
chytra nova kamera se vyklopi, kdyz vas pravé
ceka schlizka, a z bezpe€nostnich dlvodu se
pékné zase schova, kdyz ji pravé nepouzivate.
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Smartimage™
PowerSensor



LCD monitor QHD s technologii PowerSensor

Rada B 68,6 cm (27"), 2 560 x 1 440 (QHD)

Specifikace

Moznosti pripojeni

* Vstup signalu: VGA (analogovy), DisplayPort 1.2,
mini DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4

» USB: USB 3.0 x 3 (1 w / rychlé nabijeni)*

* Vstup synchronizace: Samostatna synchronizace,
Funkce Sync on Green

* Vstup/vystup audia: Vstup pro audio z PC, Vystup
pro sluchatka

* Vystup signalu: DisplayPort — vystup

Obraz/displej

* Velikost panelu: 68,6 cm (27")

* Pomér stran: 16:9

* typ LCD panelu: Technologie IPS

* Typ podsviceni: Systém W-LED

* Rozte¢ obrazovych bodu: 0,233 x 0,233 mm

» Optimalni rozliseni: 2560 % 1440 pri 60 Hz

* Jas: 350 cd/m?

* Barevnost displeje: 16,7 milionu (True, 8 bitl)

» Kontrastni pomér (typicky): 1000:1

* SmartContrast: 20 000 000:1

* Reakéni doba (typicka): 5 ms (Seda—Seda)*

+ Uhel sledovani: 178° (H) / 178° (V), - C/R &gt; 10

* VylepSeni obrazu: Smartimage

* Oblast sledovani: 596,7 (5) x 335,7 (v)

* Snimkova frekvence: 3099 kHz (H) / 50-76 Hz
V)

* Technologie sSRGB

* Bez blikani

* Rezim LowBlue

* Povrch obrazovky: Antireflexni, 3H, Zmatnéni
25 %

Pohodli

* Vestavéné reproduktory: 2x 2 W

* Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Operacni systém Mac OS X, Technologie sRGB,
Windows 10/8.1/8/7

* Pohodli uzivatele: Smartlmage, Vstup,
PowerSensor, Nabidka, Zapnuto/Vypnuto

* Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Brazilska
portugalstina, Cestina, Nizozemstina, Ce§tina,
Finitina, Francouzstina, Némgina, Reckd,
Madarstina, Italstina, Japonska, Korejska, Polstina,
Portugalska, Rustina, Zjednodusena ¢instina,
§pané|§tina, Svédstina, Tradiéni ¢instina, Turectina,
Ukrajinstina

« DalSi vyhody: Zamek Kensington, Drzak standardu
VESA (100 x 100 mm)

* Ovladaci software: funkce SmartControl

* Vestavéna webkamera: Kamera FHD s rozliSenim
2,0 megapixely, mikrofonem a ukazatelem LED

Podstavec

* Nastaveni vysky: 150 mm

+ Cep: 90 stupfia

» Otocny: -175/175 stupen

* Sklopné provedeni: -5/30 stupen

Datum vydani 2024-04-05

PHILIPS

Verze: 10.0.1

EAN: 87 12581 74006 1

Napajeni

* rezim ECO: 22,3 W (typ.)

* Napdjeni: Vestavéné, Stridavy proud 100-240 V,
50-60 Hz

* Rezim vypnuto: Nula wattd s vypinatem Zero

* Zapnuto: 19,68 W (typ.) (metoda testovani
EnergyStar)

* Pohotovostni rezim: &lt;0,3 W (typ.)

* Indikator napajeni LED: Provoz — bila,
Pohotovostni rezim — bila (blikajici)

* Znacka energetické tridy: F

Rozméry
« Baleni v mm (3 x V x H): 690 x 458 x 252 mm
* Vyrobek bez stojanu (mm): 614 x 372 x 56 mm
* Vyrobek se stojanem (max. vyska):

614 x 548 x 257 mm

Hmotnost

* Vyrobek s obalem (kg): 10,62 kg

* Vyrobek se stojanem (kg): 7,86 kg
* Vyrobek bez stojanu (kg): 5,44 kg

Provozni podminky
* Nadmorska vyska: Provoz: +3 658 m
(12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m
(40 000 stop)
* Rozsah teplot (provozni): 0 °C az 40°C °C
* Relativni vihkost: 20 %-80 %
* Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C °C
* MTBF (demonstrovano): 70 000 hodin (bez
podsviceni)

Udrzitelnost

+ Zivotni prostiedi a energie: PowerSensor,
EnergyStar 8.0, EPEAT*, Certifikit TCO Edge,
RoHS, WEEE

* Recyklované plasty: 85 %

* Recyklovatelnost obalového materialu: 100 %

* Konkrétni latky: Kryt bez PVC / BFR, Bez rtuti

Shoda a standardy

* Regulacni opatreni: Znacka CE, FCC Trida B,
cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS,
UKRAJINSTINA, ICES-003

Skrinka

* Dokonéit: Textura

+ Stojan: Cerna

« Pfedni rameéek: Cerna
* Zadni kryt: Cernd

Obsah baleni

* Kabely: Kabel D-Sub, kabel HDMI, kabel DP, kabel
DP mini, kabel USB, audio kabel, napajeci kabel

* Monitor se stojanem

* Uzivatelska dokumentace

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vsechna prava vyhrazena.

Udaje mohou byt zménény bez predchoziho varovani.
Ochranné znamky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich pFislusnych vlastnika.

www.philips.com
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* Oznaceni ,,IPS* / ochranna znamka a souvisejici patenty technologii
patfi pfislusnym vlastnikam.

* Znacka EPEAT je platna pouze v zemich, kde spolecnost Philips
zaregistrovala vyrobek. Vice informaci o stavu registrace vasi zemé
naleznete na adrese https://www.epeat.net/.

* Rychlé nabijeni splfiuje standard USB BC 1.2

* Hodnota doby odezvy se rovna té s technologii SmartResponse


http://www.philips.com

