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Inteligente para mayor
productividad

Una alta productividad se traduce en mayores dividendos. Esta es la razén por la que las
organizaciones inteligentes confian en Philips 200P4 para tareas que exigen el uso de una

gran pantalla para poder realizar el trabajo con los mejores costes propiedad.

Excelente rendimiento frontal de la pantalla

* UXGA, resolucion 1600 x 1200 para una imagen mas nitida

» Rapido tiempo de respuesta: excelente reproduccién de imagenes en movimiento
» sRGB garantiza la concordancia de color entre pantalla y copia impresa

* Entrada doble que acepta senales VGA analdgica y DVI digital

* Ajuste automatico para una visualizacion perfecta de una sola pulsacion

Maximo confort para una maxima productividad
* Visualiza mas imagenes y contenido sin necesidad de desplazarte
* Inclinacion de la pantalla y ajuste del pedestal para un angulo de vision perfecto

Multifuncion para lo Gltimo en comodidad

*» Altavoces de audio integrados para un escritorio ordenado

» Conexion DVI Plug-and-play para una verdadera experiencia digital.
* Gestion de cables para un espacio de trabajo ordenado

La solucion de mejor coste total de propiedad
» Consumo de energia por debajo de la media del sector

PHILIPS

sense and simplicity



Monitor LCD
20,1" UXGA

Especificaciones

Imagen/Pantalla

* tipo de panel LCD: 1600 x 1200 pixeles,
Polarizador antirreflejo, banda vertical de RGB

* Tamafo de panel: 51 em/20,1"

* Area de visualizacion efectiva: 408 x 306 mm

* Punto de pixel: 0,255 x 0,255 mm

* Brillo: 250 cd/m?

* Relacion de contraste (tipica): 400:1

* Colores de pantalla: 16 M

+ Angulo de vision: @ C/D > 10

+ Angulo de visualizacion (h / v): 176 / 176 grado

» Tiempo de respuesta (tipico): 16 ms

* Cromacidad de blanco, 6500 K: x = 0,313 /

y = 0,329
¢ Cromacidad de blanco, 9300 K: x = 0,283 /
y = 0,297

¢ Resolucion maxima: 1600 x 1200 a 60 Hz

* Resolucion recomendada: 1600 x 1200 a 60 Hz
* Modos presintonizados de fabrica: 15 modos

* Modos personalizables: 37 modos

* Frecuencia de escaneado horizontal: 30 - 94 kHz
* Tasa de refresco (V): 56 Hz - 85 Hz

* sRGB

Conectividad

* Entrada de senal: Analdgica (VGA), DVI-D,
Entrada de audio para PC

* Salida de audio: | para audio estéreo (3,5 mm)

Comodidad

* Audio integrado: 2 W RMS x 2 altavoces estéreo

* Mayor comodidad: visualizacién en pantalla

¢ Controles del monitor: Automatico, Control de
brillo, Derechalizquierda, Menu (OK), Conexién /
desconexion, Arriba/abajo, Control de volumen,
Entrada, Tamafo

* |diomas OSD: Inglés, Francés, Aleman, Italiano,
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* Otra comodidad: bloqueo Kensington

* Compatibilidad Plug & Play: CI DDC, Windows
98/ME/2000/XP

* Aprobacion de regulaciones: Marca CE, FCC-B,
UL, CSA, MPRII, NUTEK, Energy Star, SEMKO,
TCO '03, TUV/GS, TUV Ergo

* Pedestal: +/- 175°

* Inclinacién: -5° a 25°

* Montaje VESA: 100 x 100 mm

Accesorios

* Accesorios incluidos: Cable de alimentacion de
CA, Cable de audio para PC, Cable VGA, Cable
DVI-D

* Accesorios opcionales: Médulo de video, Super
Ergo Base (base super ergonémica)

Dimensiones

« Dimensiones, con base (An. x Al x Pr.):
488 x 459 x 220 mm

* MTBF: 50.000 horas

* Humedad relativa: 20% - 80%

* Rango de temperatura (funcionamiento): 5°C a
35°C

* Rango de temperaturas (almacenamiento): -20° C
a60°C

¢ Peso: 7,5 kg

Alimentacion

¢ Cumple con: Energy Star, NUTEK

* Consumo: 50 W (tipico)

¢ Modo desactivado: 1,5 W

¢ Indicador LED de alimentacion: Funcionamiento:
azul, Modo de espera/suspension: ambar

* Alimentacion: Integrada
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Caracteristicas destacadas

UXGA, resolucion 1600 x 1200

En el caso de los monitores grdficos, la resolucion de
pantalla significa el nimero de puntos (pixeles) que
aparecen en toda la pantalla. Por ejemplo, una pantalla
de 1600 x 1200 es capaz de mostrar 1600 puntos
diferentes en cada una de sus 1200 lineas, o unos 2
millones de pixeles. De esta manera se asegura un mejor
rendimiento de la pantalla y un efecto de color mds
preciso.

Rapido tiempo de respuesta

El tiempo de respuesta mide la velocidad de la reaccion
de sefial en milisegundos. El tiempo de respuesta activo -
inactivo mide el tiempo que necesita la pantalla para
cambiar de completamente blanca a completamente
negra y viceversa. Un tiempo de respuesta de activo -
inactivo rapido mejora la visualizacion de texto. El tiempo
de respuesta de gris a gris mide el tiempo medio de
transmision entre distintos conjuntos de nivel de gris
aleatorio: los niimeros mds bajos indican transiciones
mads rapidas. Una mayor rapidez es mejor ya que un
tiempo de respuesta rapido elimina los artefactos de
imagen visibles que podrian hacer que no disfrutaras de
imdgenes u objetos en movimiento rdpido.

Preparado para sRGB

SRGB es un estdndar del sector que asegura la mejor
concordancia posible entre los colores mostrados en la
pantalla y los de las impresiones.

Entrada doble
La doble entrada proporciona conectores para acomodar
la entrada de sefiales VGA analégica y DVI digital.

Ajuste automatico de una sola pulsacién

La tecla de ajuste automdtico restaura los ajustes
éptimos de posicion de pantalla, fase y reloj con la
pulsacion de un solo botén, sin tener que navegar por
ments OSD ni utilizar teclas de control.

Gran drea de visualizacion
El drea de visualizacion es la parte visible de una pantalla
disponible para mostrar datos.

Pedestal de inclinacion y giro de la pantalla
El pedestal de inclinacién y giro es un mecanismo
incorporado al monitor que permite inclinarlo y girarlo.

Altavoces integrados
Altavoces de audio integrados en un dispositivo de
visualizacion.

Cable DVI de entrada
Se suministra un cable DVI con el producto para una
visualizacién digital de alta calidad.

Gestion de cables

La gestion de cables es un sistema que mantiene el
espacio de trabajo ordenado mediante la ordenacién de
los cables necesarios para el funcionamiento de un
dispositivo de visualizacién.

Consumo de energia menor
Reduccién de la energia eléctrica necesaria para el
funcionamiento del aparato.

Compatible con bloqueo Kensington
Pequefias aperturas integradas en el marco de la
pantalla para el uso con un dispositivo de cierre que
asegure la pantalla en un objeto fijo para mayor
proteccion contra robos.
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