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najlepsie resenie produktivity

Vynikajlci vykon: S vynikajicou ergonémiou a vynikajlcou, jasnou obrazovkou s
funkciou SmartManage pre vzdialend spravu monitora v sieti LAN a s nizkou spotrebou

energie doddva Philips| 90B5 $pickovid produktivitu velkej obrazovky.

Vynikajuci obrazovy vykon

+ Siroky uhol pohladu pre extra volnost’

* Rychla odozva pre zobrazenie pohyblivych obrazov

* SXGA rozlisenie | 280 x | 024 dava ostrejsi obraz

* Dualny vstup akceptujici analégovy VGA a digitalny DVI signal
* sRGB vyrovnava farby displeja a vytlackov

Maximalne pohodlie pri maximalnej produktivite

* Zabudované reproduktory pre zvuk bez neporiadku na stole

* Nastavitelna vyska obrazovky pre idealny uhol pohladu

* Naklananim a otacanim obr. nastavite idedlny uhol zobrazenia

Znizené naklady na vlastnictvo
* Kompatibilita so SmartManage umoznuje vyhodny manazment zalozeny na sieti LAN
» Spotreba energie nizsia nez je priemer

Skvelé pohodlie
» Zabud. nap. zdroj odstranuje potrebu externych adaptérov

PHILIPS

190B5CG

sense and simplicity



LCD monitor
19" SXGA

Technické udaje

Obraz/Displej

* Typ panelu LCD: | 280 x | 024 pixelov,
Polarizovanie Ziarenia, Vertikalny pas RGB

* Velkost' panela: 19"/48 cm

¢ Efektivna viditelna oblast: 376,3 x 301,1 mm

* Odstup pixelov: 0294 x 0 294 mm

* Svetlost: 250 cd/m?

* Pomer kontrastu (typicky): 500:1

* Farby displeja: 16 mil.

* Uhol zobrazenia: pri C/R > 10

* Uhol zobrazenia (h / v): 176 / 176 stupen

+ Cas odozvy (typicky): 25 ms

* Biela farba, 6500°K: x =0313/y =0 329

* Biela farba, 9300°K: x = 0 283 /y = 0 297

* Maximalne rozlisenie: | 280 x | 024 @ 75 Hz

+ Odporucané rozlisenie: | 280 x | 024 @ 60 Hz

* Nastavenia od vyroby: |5 rezimov

» Uzivatelom definovatelné rezimy: 14 rezimov

* Horizontalna snimacia frekvencia: 30 - 82 kHz

» Obnovovaci kmitocet (V): 56 - 76 Hz

* sRGB: ano

Pripojitelhost’

* Vstup signalu: Analégové (VGA), DVI-D,
Pocitacovy zvukovy vstup

* |/O rozhranie na podlozke: Konektor slichadiel

Pohodlie

* Vstavané audio: 2 W RMS x 2 stereo
reproduktory

* Vylepsenie uzitoc¢nych funkcii: Zobrazenie na
obrazovke, Smart Manage

* Ovladacie prvky monitora: Automaticky,
Ovladanie jasu, Vpravo/vlavo, Menu (OK),
Zapnuté/Vypnuté, Hore/dole, Ovladanie
hlasitosti

* OSD jazyky: Anglictina, Francuzstina, Nemdina,
Talianéina, Zjednodusena &instina, Spaniel¢ina
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« DalSia uzito¢na funkcia: Kensington uzamknutie

» Kompatibilita s Plug & Play: DDC ClI, sRGB,
Windows 98/ME/2000/XP

* Regulacné schvalenia: Znacka CE, E2000, EMC,
FCC-B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO,
TCO '03, TCO '99, TUV/GS, TUV Ergo

e Otocny: +/- 175°

* Naklonenie: -5° az 30°

¢ Upevnenie VESA: 100 x 100 mm

PrisluSenstvo

* Uzivatel'sky manual: ano

¢ Zahrnuté prislusenstvo: Sietovy napajaci kabel,
Audiokabel, Ochranny filter, VGA kabel

* Volitelné prislusenstvo: Ergonomicka zakladna
Super Ergo Base

Rozmery

» Rozmery (so zékladiiou) (S x V x H):
425 x 410 x 235 mm

* Rozsah prisposobenia vysky: 40 mm

* MTBF: 50 000 hodin

* Relativna vlhkost 20 % - 80 %

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 5°C az 35°C

* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60
°C

« Vaha: 7,8 kg

Napajanie

* Podlieha Specifikaciam: E2000, Energy Star,
NUTEK

* Spotreba: 40 W (typicky)

¢ Rezim vypnutia: >| W

¢ Indikacna LED diéda napajania: Prevadzka -
zelend, Pohotovostny rezim/spanok - jantarova

* Napdjanie: Vstavany
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NajdolezitejSie produkty

Siroky uhol pohladu
Siroky uhol pohfadu poskytuje najcistejsi obraz s malym
odleskom z akéhokolvek moZného uhla.

Rychla odozva

Cas odozvy meria rychlost’ reakcie signdlu v
milisekunddch. Cas odozvy zapnutialvypnutia meria éas
potrebny na to, aby sa obrazovka prepla z uplne bielej
na uplne Ciernu a opacne. Rychly ¢as odozvy zapnutia/
vybnutia zlep$uje zobrazovanie textu. Cas odozvy sivd
k sivej meria priemerny cas prechodu medzi viacerymi
sadami néhodnych trovni sivej - niZsie Cisla znamenajt
rychlejSie prechody. Rychlejsie je lepsie, pretoZe rychlejsi
cas odozvy odstrariuje viditelné rusenie obrazu, ktoré by
mohlo obmedzovat’ vas zaZitok, ked’ sa pozerdte na
rychlo sa pohybuijtice obrazky alebo objekty.

SXGA, rozlisenie |1 280 x | 024

RozliSenie obrazovky grafickych monitorov sa urcuje
poctom bodov (pixelov) na celej obrazovke. Obrazovka
s rozliSenim | 280 x 1024 napriklad méZe zobrazit’ |
280 réznych bodov na kazdom z | 024 riadkov - to je
priblizne 1,3 miliona pixelov.

Dualny vstup
Dudlny vstup pomocou konektorov pre vstup
analégového VGA signdlu a digitalneho DVI signalu.

sRGB pripraveny

sRGB je priemyselny Standard, ktory zabezpecuje ¢o
najdokonalejSiu zhodu medzi farbami, ktoré zobrazuje
vasa obrazovka, a farbami na vasich vytlackoch.

Vstavané reproduktory
Reproduktory zabudované do zobrazovacieho
zariadenia.

Nastavitelha vyska

Nastavitelnd vyska je moZnost’ hybat’ monitorom na
jeho podstavci nahor/nadol a ukotvit’ ho po dosiahnuti
pozZadovanej vysky. Tdto funkcia poskytuje pohodlie,
moZnost’ prispdsobenia uhla pohladu vyske a hmotnosti
uZivatela, typu a postoju jeho postavy a zmierriuje
namdhanie oci a Unavu, ktoré sa dostavuju pri dihSej
prdci na pocitaci.

Naklananie a otacanie obr.

Funkcia sklonu a otdcania obrazovky je mechanizmus
zabudovany do podstavca, ktory umoZriuje naklarnat’
monitor dopredu alebo dozadu.

Smart Manage zapnuté

SmartManage je systém na monitorovanie, spravu a
kontrolu stavu zobrazovacich zariadeni a poskytovanie
vzdialenej podpory uZivatefom v obtiaZnej situdcii - to
vsetko cez siet’ LAN.

NiZzsia spotreba energie
Na prevadzku zariadenia staci menej elektrickej
energie.

Vstavany napajaci zdroj

Napdjaci adaptér zabudovany v zobrazovacom
zariadeni nahradza externy napdtovy adaptér, ktory
zaberd vela miesta



