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Productivitate pe ecran panoramic,

cu functii multiple

Cu Smartimage, SmartContrast si SmartControl pentru a vd spori randamentul muncii, plus
TrueVision pentru cel mai bun afisaj LCD al tuturor timpurilor, modelul panoramic Philips

Brilliance 190SW9 cu certificare TCO'03 si suport pentru Vista este gata sa fie pus la treabd.

Cea mai convenabila solutie

* TrueVision: calitate maxima in domeniul ecranelor

* Intrare DVI-D si suport HDCP

* TCO'03 garanteazi cele mai inalte standarde de siguranta si ergonomie
* Creat pentru Windows Vista

Performanta excelenta de afisare
* Smartlmage: Experienta de afisare optima si intuitiva
* SmartContrast: Pentru detalii negre incredibile, bogate

Design ecologic
* Design ecologic care economiseste resursele si reduce costurile de operare

Comoditate sporita

* Intrare dubla pentru semnal analogic VGA si digital DVI

* Control usor al formatului imaginii cu comutare in format panoramic si 4:3
* Ecranul se roteste pentru un unghi de vizionare ideal, individualizat

* Reglare excelenta a imaginii, fara dificultati, cu SmartControl Il
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Monitor LCD panoramic
48 cm (19"), lat WXGA+

Repere

Smartlmage

Smartlmage este o tehnologie exclusiva Philips de
varf care analizeaza continutul afisat pe ecran si va
oferd o performanta de afisare optimizata. Aceasta
interfata accesibila va permite s selectati diferite
moduri, precum Birou, Imagine, Divertisment,
Economie etc., pentru a se potrivi aplicatiei utilizate.
Pe baza scenariului pe care il selectati, Smartimage
imbunititeste dinamic contrastul, saturatia culorilor,
definitia imaginilor si clipurilor video, pentru
performante de afisare de exceptie. Optiunea
modului Economie va ofera economii importante de
energie. Totul in timp real, prin apasarea unui singur
buton!

TrueVision

PerfectTune este o tehnologie de testare detinutd de
Philips, bazata pe algoritmi, pentru reglarea si
calibrarea fina a monitoarelor, un proces extins care
asigura performante optime de afisare in
conformitate cu un standard de patru ori mai
restrictiv decat cerintele Microsoft Vista pentru
absolut toate monitoarele care ies din fabrica - nu
numai pentru cateva mostre pentru recenzii. Philips
este singura companie care depune atitea eforturi
pentru a furniza nivelul perfect de precizie a culorilor
si calitate a afisarii in fiecare monitor nou.

SmartContrast

SmartContrast este o tehnologie Philips care
analizeaza continutul pe care il afisati, regland
automat culorile si controland intensitatea luminii de
fundal pentru imbunatatirea dinamica a contrastului,
n vederea obtinerii celor mai bune imagini digitale si
clipuri video sau pentru jocurile in care sunt afisate
nuante intunecate. La selectarea modului Economic,
contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este
reglata fin pentru afisarea precisa a aplicatiilor zilnice
de birou si pentru un consum redus de energie.

Intrare dubla
Intrarea dubld oferd conectori pentru intrare
analogica VGA si digitala DVI.

Control usor al formatului imaginii
Controlul usor al formatului imaginii de la Philips pe
OSD trebuie comutat de la raportul lungime/lagime
de 4:3 la modul ecran lat si invers pentru a potrivi
raportul lungime/latime al afisajului cu continutul dvs.
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HDCP

pentru lucrul cu documente largi fara a derula sau
pentru a vizualiza figsiere media pe ecran lat in modul
ecran lat si continut fara distorsiuni, cu un raport de
4:3 la afisarea in modul original.

Design ecologic

Designul ecologic se bazeaza pe o proiectare a
monitorului care tine cont de problemele ecologice
in vederea minimizarii consumului de energie, a
reducerii cantitatii materialelor de ambalare si a
eliminirii materialelor periculoase. in calitate de
promotor al durabilitatii si avand un angajament pe
termen lung pentru reducerea impactului ecologic al
produselor noastre, facilitim clientilor luarea de
decizii simple si responsabile cu privire la produsele
pe care le cumpara si la impactul pe care acestea il au
inaintea, pe parcursul si la sfarsitul ciclului lor de
viata.

Compatibilitate HDCP

High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP)
este un sistem de protectie a copyright-ului
incorporat in conectorul DVI. Previne duplicarea
neautorizata a continutului cu copyright. HDCP va
permite sa redati continut media protejat, cum ar fi
filme §i concerte. Acesta verifici semnalul pentru a
preveni pirateria si permite numai afisarea copiilor
legale.

SmartControl Il

SmartControl Il este un software integrat in
monitoare, cu o interfata grafica pe ecran usor de
folosit, care va ghideaza la operatiile de reglare find a
rezolutiei, calibrarea culorilor si la reglarea altor
setari de afisare inclusiv luminozitatea, contrastul,
ceasul si aspectul, pozitia, RGB, balansul de alb si, la
modelele cu boxe integrate, volumul.

Compatibil Windows Vista

Monitoarele compatibile Philips Vista sunt concepute
pentru a afisa in culori vibrante si incitante acest
sistem de operare Windows nou, solicitant si
sofisticat din punct de vedere vizual, proiectat pentru
a va imbogati experienta de divertisment, pentru a va
creste productivitatea si pentru a va ajuta sa va
controlati activitatile pe computer atit acasa, cat sila
birou, astfel incit vizionarea, cautarea si organizarea
informatiilor de interes profesional sau personal sa
se faca rapid, eficient si usor.
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Imagine/Ecran

* Tip de ecran LCD: TFT-LCD

* Dimensiune ecran: 19 inch/ 48,26 cm

* Raport lungime/latime: 16:10

« Distanta intre pixeli: 0,2835 x 0,2835 mm

* Luminozitate: 300 cd/m?

* Raport contrast (uzual): 1000:1

* Raport SmartContrast (dinamic): 10000:1

* Timp de raspuns (uzual): 5 ms

* Rezolutie optima: 1440 x 900 @ 60 Hz

* Unghi de vizionare: 176° (O) / 170° (V), la C/R > 5
« Caracteristici superioare imagine: Smartlmage
* Culori afisaj: 16,7 m

* Frecventa de scanare orizontala: 30 - 83 kHz
* Frecventa de scanare verticala: 56 -75 Hz

» sRGB

Conectivitate

* Intrare semnal: VGA (Analog), DVI-D

* Intrare sincronizare: Sincronizare Compozit,
Sincronizare separata, Sincronizare la verde

Confort

¢ Confort utilizator: SmartControl Il, Activat
SmartManage, Selectarea formatului de imagine,
Afisare pe ecran (OSD)

» Controale monitor: Automat (Spate),
Luminozitate (Sus), Intrare (Jos), Meniu (OK),
Activare/Dezactivare, Smartlmage

* Limbi OSD: Engleza, Franceza, Germana, Italiand,
Rusa, Chineza simplificata, Spaniola, Portugheza

* Reglementari si standarde: Sigla CE, Energy Star,
FCC, clasa B, SEMKO, TCO '03, TUV/GS, TUV
Ergo, UL/cUL

» Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, sRGB,
Windows 98, Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista, Mac OS X

« Inclinare: intre -5° si 20°

* Montare VESA: 100 x 100 mm

* Alte avantaje: Blocare Kensington compatibila

Alimentare

* Consum (mod Pornit): < 36 W (tipic)

* Consum (Mod economic): 27 W

* Consum (mod Oprit): < 0,8 W

* Indicator LED de functionare: Operare - Albastru,
Mod stand by/sleep -albastru (clipire)

* Sursi de alimentare: incorporat, 100-240 V CA,
50/60 Hz

* Conform: Energy Star

Dimensiuni
+ Dimensiuni set cu stativ (L x T x A):
436 x 373 x 183 mm
+ Dimensiuni set cu stativ in inch (L x T x A):
17,2 x 14,7 x 7,2 inch
+ Dimensiuni set (L x | x A): 436 x 305 x 68 mm
+ Dimensiuni set in inch (L x T x A):
17,2 x 12,0 x 2,68 inch
+ Dimensiuni carcasi (L x | x A):
488 x 420 x 141 mm
+ Dimensiuni cutie in inch (L x | x A):
19,2 x 16,5 x 5,55 inch
* Greutate produs (+ stativ): 3,64 kg
* Greutate produs (+ stativ) (Ib): 8,02 Ib
* Greutate cu ambalaj inclus: 5,27 kg
* Greutate cu ambalaj inclus (Ib): 11,6
* Interval temperatura (operare): intre 0 °C i 40 °C
* Interval temperatura (stocare): intre -20° si 60 °C
* Umiditate relativa: 20 % - 80 %
* MTBF: 50.000 (excl. CCFL 40.000) ore
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