Philips Brilliance
LCD-skjerm, LED-
bakbelysning

B-serien
19" (48,3 cm)
1280 x 1024

19B4LPCS

Skjerm med barekraftig miljgvennlig design

med PowerSensor sparer penger pa stremregningen din

LED-skjermen Philips PowerSensor bruker 65 % resirkulert plast og har et kabinett uten
PVC og BFR, noe som gjgr den ideell for miljigvennlig produktivitet

Fremragende ytelse

* Innebygde stereohgyttalere for multimedier
* LED-teknologi serger for naturlige farger

* TrueVision gir bilder i lab-kvalitet

Designet for mennesker
* Lav ramme-til-bord-hgyde for & gi best mulig komfort for leseren
* SmartErgoBase gjor det mulig 4 foreta menneskevennlige ergonomiske justeringer

Barekraftig miljgvennlig design

* Null stremforbruk med 0 W-bryteren

* Kabinett uten PVC og BFR

* 65 % resirkulert plast med TCO Edge

* PowerSensor sparer opptil 80 % pa stremkostnadene

Enkel & bruke
* USB-hub med 2 porter for enkel tilkobling
* Smartlmage-forhandsinnstillinger for enkle optimaliserte bildeinnstillinger

PHILIPS



LCD-skjerm, LED-bakbelysning
B-serien 19" (48,3 cm), 1280 x 1024

Haydepunkter

PowerSensor
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PowerSensor er en innebygd
«menneskesensor» som sender og mottar
uskadelige infrargde signaler for a finne ut om
brukeren er til stede, og som automatisk
reduserer lysstyrken pa skjermen nar
brukeren gar bort fra skrivebordet. Det
reduserer stromkostnadene med opptil 80 %
og forlenger levetiden for skjermen.

LED-teknologi

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med
full og jevn lysstyrke raskere slik at det gar
fortere a starte opp. Lysdioder inneholder ikke
kvikksglv, noe som betyr miljgvennlig
resirkulering og avhending. Med lysdioder far
du bedre kontroll over dimmingen av LCD-
bakgrunnsbelysningen, og dermed et sveert
hayt kontrastforhold. Du far ogsa en utmerket
fargegjengivelse takket vaere en jevn lysstyrke
pa skjermen.

SmartErgoBase

SmartErgoBase er en skjermbase som gir
ergonomisk skjermkomfort og gir
kabelhandtering. Sokkelen kan dreies, vippes
og roteres i forskjellige vinkler for 2 sikre
maksimal komfort. Stativet med justerbar
hoyde garanterer optimal visning, reduserer
den fysiske belastningen ved lange
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Built-in Speaker

arbeidsdager, mens kabelhandteringen
reduserer kabelrot og holder arbeidsplassen
ryddig og profesjonell.

Lav ramme-til-bord-hgyde

Takket vaere den avanserte SmartErgoBase kan
Philips-skjermen senkes nesten helt ned til
bordniva, slik at den gir en komfortabel
visningsvinkel. Den lave ramme-til-bord-
hoyden er den perfekte lgsningen hvis du
bruker briller som er bifokale, trifokale eller

som har progressive linser til PC-arbeidet. |
tillegg kan brukere med svart forskjellige
hayder bruke skjermen i vinkel- og
heydeinnstillingen de foretrekker, noe som
bidrar til 2 redusere spenning og tretthet.

Innebygde stereohgyttalere

Et par stereohgyttalere med hgy kvalitet er
bygd inn i skjermenheten. De kan vare synlige
fra fronten, eller usynlige pekende nedover,
pekende oppover, pekende bakover, osv.
avhengig av modell og utforming.

2 porter, USB-HUB 2.0

USB-porten lar brukeren enkelt koble til
multimedieenheter med plug and play-
funksjonalitet, for eksempel USB-
minneenheter, kamera, beerbar HDD, web-
kamera, PDA, skriver og mange andre enheter
som har en USB-kontakt tilgjengelig. Den
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praktisk plasserte USB 2.0-porten pa skjermen
gjor at USB 2.0-signalene gar gjennom til
datamaskinen. Var oppmerksom pa at mange
enheter, som kameraer og HDD, kanskje ma
slas pa separat. Det er fordi de har hgyere
stregmkrav enn USB-porten pa skjermen kan
yte.

Smartlmage
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Smartlmage er en eksklusiv, ledende teknologi
fra Philips som analyserer innholdet som vises
pa skjermen, og som gir deg optimal
skjermytelse. Med dette brukervennlige
grensesnittet kan du velge ulike moduser, som
kontor, bilde, film, spill, skonomi osv., for a
tilpasse skjermen programmet som brukes.
Basert pa det du velger, optimerer Smartlmage
dynamisk kontrasten, fargemetningen og
skarpheten pa bilder og videoopptak for
optimal skjermytelse. Valg av skonomimodus
kan spare mye strem. Alt skjer i sanntid og
med ett enkelt tastetrykk.

TrueVision

TrueVision On TrueVision Off

TrueVision er en eiendomsbeskyttet teknologi
fra Philips som bruker avanserte algoritmer for
a teste og justere skjermen. Dette gir deg best
mulig visningsytelse. Philips sikrer at
TrueVision-skjermene forlater fabrikken
fininnstilt til denne prosessen, slik at du far
palitelig farge- og bildekvalitet.
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LCD-skjerm, LED-bakbelysning
B-serien 19" (48,3 cm), 1280 x 1024

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

« Signalinngang: DVI-D (digital, HDCP), VGA
(analog)

» USB: USB 2.0 x 2

* Synk-inngang: Separat synk, Synk pa grenn

* Lyd (inn/ut): PC-lyd inn, Hodetelefonutgang

Bilde/skjerm

* Skjermsterrelse: 19" / 48,3 cm

* Sideforhold: 5:4

* LCD-skjermtype: TFT-LCD

* Type bakgrunnsbelysning: W-LED-system

¢ Pikselavstand: 0,294 x 0,294 mm

» Optimal opplesning: 1280 x 1024 ved 60 Hz

e Lysstyrke: 250 cd/m?

* Skjermfarger: 16,7 M

« Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1

* SmartContrast: 20 000 000 : 1

* Svartid (typisk): 5 ms

* Visningsvinkel: 170° (H) / 160° (V), @ C/R &gt; 10
* Bildeforbedring: Smartimage

* Effektivt visningsomrade: 376,3 (H) x 301,1 (V)
* Skannefrekvens: 30-83 kHz (H) / 5675 Hz (V)
» sRGB

Praktisk

* Innebygde hgyttalere: 1,5 W x 2

* Plug & Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 7/Vista/XP

* Brukerkomfort: Smartimage, Volum,
PowerSensor, Meny, Strem pa/av

* Skjermsprak: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk,
Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk

* Andre praktiske funksjoner: Kensington-las, VESA-
montering (100 x 100 mm)

 Kontrollprogramvare: SmartControl Premium

Stativ

* Hoydejustering: 110 millimeter
* Pivot: 90 grader

* Dreining: -65/65 grader

* Vippe: —5/20 grader

Drift
* @KO-modus: 12,6 W (typ.)
* Stremforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz, Innebygd

Utgivelsesdato
2024-03-29
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EAN: 87 12581 62649 5

* Av-modus: Null watt med Zero-bryteren

* Pi-modus: 19,2 W (typ.) (EnergyStar 5.0-
testmetode)

* Standby-modus: 0,1 W

* LED-indikator for strgm: Drift — hvit, Standby-
modus — hvit (blinkende)

Mal

* Produkt med stativ (mm):
404 x 394 x 227 millimeter

*» Emballasje i mm (B x H x D):
444 x 400 x 174 millimeter

* Produkt uten stativ (mm):
404 x 347 x 55 millimeter

Vekt

* Produkt med emballasje (kg): 5,71 kg
* Produkt med stativ (kg): 4,84 kg

* Produkt uten stativ (kg): 3,03 kg

Miljokrav ved bruk

» Temperaturomrade (drift): 0 °C til 40 °C °C
* MTBF: 30 000 time(r)

* Relativ luftfuktighet: 20 %—80 %

» Temperaturomrade (lagring): =20 til 60 °C °C

Baerekraftighet

* Miljgvennlighet og energiforbruk: PowerSensor,
Energy Star 5.0, EPEAT*, TCO Certified Edge,
RoHS

* Resirkulert plast: 65 %

* Resirkulerbar emballasje: 100 %

* Bestemte stoffer: Kabinett uten PYC/BFR,
Kvikksalvfri

Samsvar og standarder

* Juridiske godkjenninger: BSMI, CE-merket, FCC
klasse B, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/
GS, UL/cUL, WEEE

Kabinett

* Fullfer: Tekstur

* Fot: Svart

* Fremre ramme: Sglv
* Bakre deksel: Svart

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhgrer Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.
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* EPEAT Gold er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Ga til
www.epeat.net for registreringsstatus i landet der du bor.
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