Monrtor o wysokiej jakosci obrazu

do publicznych prezentacj

Ten profesjonalny monitor plazmowy o rozdzielczosci VGA i wykorzystujacy technologie
Pixel Plus doskonale nadaje si¢ do publicznych prezentacji w budynkach, ktére wymagaja

najlepszej jakosci obrazu. To oszczedne i niezawodne rozwiazanie.

Wysoka jakos$¢ obrazu

* Panel VGA o podwyzszonej rozdzielczosci gwarantuje lepsza jako$¢ obrazu

* Pixel Plus to wigksza ilos¢ szczegdtow, glebia i czystosc obrazu

* Komponentowe ztacze Progressive Scan pozwala uzyska¢ optymalng jakos¢ obrazu
* Filtr grzebieniowy 3D — oddzielenie koloréw i bardzo ostry obraz

* Whbudowany tuner TV

Niskie koszty eksploatacji

» Zuzycie energii nizsze od sredniej tego typu urzadzen

» Zaawansowana funkcja zapobiegajaca wypalaniu obrazéw na state
* Blokada antykradziezowa Kensington zapewnia bezpieczenstwo

Mozliwos$¢ zaawansowanych potaczen z innymi produktami audio/wideo
* DVI-I zapewnia najlepszy obraz i elastyczny sposob podtaczenia

Philips
monitor plazmowy z
technologia Pixel Plus
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Monitor plazmowy z technologia Pixel Plus
42 cale WVGA

Dane techniczne

Obraz/wyswietlacz

* Typ ekranu: Wyswietlacz plazmowy WVGA

* Rozmiar panelu: 106,7 cm

* Format obrazu: 16:9

* Dtugosc przekatnej ekranu: 42 cale / 107 cm

* Rozdzielczos¢ panelu: 852 x 480p

* Rozmiar plamki: 1,08 x 1,08 mm

* Jasnos¢: 1500 cd/m?

* Wspdtczynnik kontrastu (typowy): 10 000: 1

* Kat widzenia: 160t (poz.) / 160t (pion.)

* Czestotliwos¢ odswiezania poziomego:
15-91 kHz

* Czestotliwos¢ odswiezania pionowego: 50-85 Hz

* Funkcje poprawy ekranu: Uktad zapobiegajacy
zuzyciu, Ekran z powtoka przeciwodblaskowa

* Funkcje poprawy obrazu: Pixel Plus, Tryb filmowy
3/2 — 2/2 pull down, Active Control z czujnikiem
oswietlenia, Cyfrowy filtr grzebieniowy, podglad
PiP (obraz w obrazie), wybieranie kolejnoliniowe,
funkcja Widescreen Plus

Obstugiwana rozdzielczos¢ wyswietlacza
* Formaty komputerowe

Rozdzielczos¢  Czestotliwosé odswiezania

640 x 480 60, 72,75, 85 Hz
800 X 600 56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768 60, 70, 75, 85 Hz

* Formaty wideo

Rozdzielczos¢  Czestotliwosé odswiezania

1080i 50, 60 Hz

480i 60 Hz

480p 60 Hz

576i 50 Hz

576p 50 Hz

720p 50, 60 Hz
Potaczenia

* Ziacze Ext | Scart: Wejscie i wyjscie CVBS, RGB

* Ziacze Ext 2 Scart: Wejscie i wyjscie CVBS, Y/C

* AV 3:S-Video Y/C, Wejscie CVBS, Wejscie audio
L/P

* Ext 4: DVI-l z HDCP, Wejicie PC VGA, Gniazdo
YPbPr, Wejscie audio L/P

* Inne potaczenia: Antena IEC75

Udogodnienia

* podglad PiP (obraz w obrazie): Tekst Twin —
dwustronicowy teletekst

* Jezyki menu ekranowego: angielski, francuski,
niemiecki, wtoski, hiszpanski

* tatwa instalacja: DomysIne ustawienie glosnosci,
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automatyczne programowanie Autostore,
Cyfrowa petla strojenia PLL, Plug & Play

* tatwa obstuga: Wyswietlanie na ekranie

* Pilot zdalnego sterowania: Wielofunkcyjny

* Typ pilota zdalnego sterowania: RC4333/01

* Ustawienia formatu ekranu: 6 trybow
panoramicznych, automatyczne wybieranie
formatu, Przesunigcie napiséw i nagtéwka

¢ Telegazeta: Telegazeta Smart Text (10 stron)

Dzwiek

* Moc wyjsciowa (RMS): 2x 7 W

* Funkcje poprawy dzwieku: Smart Sound
* System dzwieku: Virtual Dolby Surround

Gtosniki
* Whbudowane gtosniki: 2

Tuner/odbiér/transmisja

* Wejicie antenowe: 75 omoéw koncentryczne
(IEC75)

¢ Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

* system TV: PAL, SECAM

¢ Odtwarzanie wideo: NTSC, PAL, SECAM

Zasilanie

¢ Zasilanie sieciowe: 220-240 V AC, +/- 10%
* Pobdr mocy: 195 W W

* Pobor mocy w trybie gotowosci: <2 W

Wymiary

* Wysokosc (bez podstawy i gtosnikow): 660 mm
* Szerokos¢ (bez podstawy): 1075 mm

¢ Waga wraz z opakowaniem: 47 kg

¢ Waga produktu: 42 kg

» Czas eksploatacji dla 50% jasnosci: 60 000 godz.
e Zakres temperatur (eksploatacja): 5°C do 40°C
* Wilgotnosc wzgledna: 20%—80%

Akcesoria

* Akcesoria w zestawie: Podstawa na biurko,
Uchwyt do montazu na $cianie, Przewéd audio,
Przewod DVI, Przewdd DVI-VGA, Przejscidwka
Scart/RCA wideo, Przewod VGA — YPbPr-Cinch,
Pilot zdalnego sterowania, Bateria, Przewod
zasilajacy sieciowy

* Akcesoria opcjonalne: Wspornik nasufitowy
BMO4111iBMOI 111, Ruch. wspornik scienny
BMO04111/BM02212

* Podrecznik uzytkownika: ang., niem., hol,, fran,,
hiszp., wtos., pol., tur., nor.
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Zalety produktu

technologia Pixel Plus

Pixel Plus to technologia cyfrowego przetwarzania
obrazu, ktora zwieksza zawartq w nim liczbe linii i
pikseli. Uzyskiwany w ten sposéb obraz charakteryzuje
sie bardzo duzq ostrosciq oraz wyjqtkowq gtebiq i ilosciq
szczegotéw. Obraz o tej jakosci mozna uzyskaé z
dowolnego zrodta.

wybieranie kolejnoliniowe

Progressive Scan podwaja rozdzielczos¢ pionowq obrazu,
co daje w efekcie wyraznie ostrzejszy obraz. Zamiast
wysyltac na ekran najpierw pole z nieparzystymi liniami, a
potem z parzystymi, oba pola sq zapisywane naraz.
Petny obraz powstaje w jednej chwili z maksymalng
rozdzielczosciq. Przy takiej szybkosci Twoje oko
postrzega ostrzejszy obraz bez uktadu linii.

Filtr grzebieniowy 3D

Filtr grzebieniowy 3D oddziela sygnaly luminandji i
chrominancji w 3-wymiarowym zakresie w celu
wyeliminowania przebarwien, przejaskrawienia i tzw.
pefzania punktéw, ktore negatywnie wplywajq na jakosc
obrazu. Filtr grzebieniowy 3D dokonuje poréwnar pole
po polu obrazu telewizyjnego i doktadnie oddziela obraz
kolorowy od obrazu czarno-biatego, a nastepnie usuwa
punkty ,,wiszqce” w pionie i poziomie oraz punkty
petzajqce. W efekcie uzyskuje sie bardzo ostry obraz.

Whbudowany tuner TV

W niektorych zastosowaniach obstuga tylko wejs¢
sygnatu z komputera jest niewystarczajqca. Tuner
radiowy do odbioru sygnatu telewizyjnego oraz ziqcza
wideo, jak S-Video, SCART i komponentowe, zapewniajq
wiele mozliwosci potaczen z réznymi urzqdzeniami.

Funkcja zapobiegajaca wypalaniu

Monitor zostat wyposazony w funkcje zwanq
przesunieciem piksela”. Gdy aktywowany jest
mechanizm ochronny, obraz zostaje automatycznie
przesuniety w celu unikniecia wypalenia obrazéw na
stafe. Nastepnie wiqczane jest usuwanie wypalenia. W
zaleznosci od modelu polega to na wypetieniu na
pewien czas catego panelu tylko bialym sygnatem lub na
odwrdceniu obrazu, aby uzyska¢ ten sam rezultat.

Zgodne z blokada Kensington

Niewielki otwor w obudowie wyswietlacza umozliwia
zastosowanie blokady mocujqcej wyswietlacz do
obiektow nieruchomych, zmniejszajqc ryzyko kradziezy.

Wejscie DVI-I

Wejicie DVI-I umozliwia wyswietlanie
nieskompresowanego, szerokopasmowego sygnatu
cyfrowego w formacie RGB. Eliminujqc konwersje sygnatu
cyfrowego na analogowy, zapewnia nieskazitelny obraz
pozbawiony zaktéceri i migotania. Wejécie DVI obstuguje
funkcje HDCP, umozliwiajqc oglqdanie programéw
zabezpieczonych przed kopiowaniem z odtwarzaczy
DVD, nagrywarek HD i innych urzqdzen cyfrowych.
Zlqcze DVI-I umozliwia fqczenie z wszystkimi
urzqdzeniami HDMI (wymagany jest odpowiednia
przejsciowka). Wejscie DVI-I obstuguje rowniez
analogowe sygnaly komputerowe w standardzie VGA.
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