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Fina LED-bilder 1 livliga farger

Njut av bilder i livliga firger pa den har Philips-bildskdrmen. Med HDMI-ingangen och
SmartControl Lite dr den hdr skdrmen det perfekta valet!

Upplev multimedia
* HDMI-klar fér Full HD-underhallning

Levande bilder varje gang

* Enkel instillning av skarmprestanda med SmartControl Lite
* SmartContrast for fylliga svarta detaljer

* 16:9 Full HD-skarm for skarpa, detaljerade bilder

* IPS-ADS-bred synfaltsteknik for bild- och fargprecision

Ett utmarkt val

» Kompakt design sparar utrymme
* Kvicksilverfri, miljovanlig skarm
* VESA-montering ger flexibilitet

PHILIPS



LCD-skarm med SmartControl Lite
V-line 24 (visningsyta om 60,5 cm)

Funktioner

IPS-ADS-teknik

| IPS-ADS-skarmar anvands en avancerad
teknik som ger dig ett extra brett synfilt pa
178/178 grader. Detta gor att du kan se
skdarmen fran nastan vilken vinkel som helst.
Till skillnad fran vanliga TN-paneler ger IPS-
ADS-skdrmarna otroligt skarpa bilder med
livfulla farger, vilket gor dem perfekta inte bara
for bilder, filmer och webbsurfning, utan aven
for professionella program som kraver
fargprecision och konstant ljusstyrka.

16:9 Full HD-skirm

 FullHD

Bildkvalitet ar viktigt. Vanliga skarmar har

kvalitet, men du vill ha mer. Denna skarm har
forbattrad Full HD-uppldsning pa 1920 x 1080
for skarpa detaljer, hog ljusstyrka, otrolig

-

Wide Viewing Angle

SmartControl

Full HD

kontrast och realistiska farger som ger en
verklighetstrogen bild.

SmartContrast

W s ot

SmartContrast dr en teknik fran Philips som
analyserar det du tittar pa, automatiskt justerar
fargerna samt kontrollerar bakgrundsljusets
intensitet sa att kontrasten dynamiskt
forbattras. Pa sa satt far du bista mojliga
digitala bilder och videor, och du drar aven
nytta av det nar du spelar spel dar morka
nyanser visas. Nar du valjer ekonomilaget
justeras kontrasten och bakgrundsljudet
finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de
program du anvander dagligen pa kontoret
samtidigt som energiforbrukningen sanks.

SmartControl Lite

SmartControl Lite dr nasta generations
programvara for 3D-ikonbaserad GUI-
bildskarmskontroll. Det gor att anvandaren
kan finjustera de flesta parametrarna pa
bildskarmen, till exempel farg, ljusstyrka,
skarmkalibrering, multimedia, ID-hantering
osv. med musen.

VESA Mount

Hg Free

10,000,000:1 y

SmartContrast
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HDMI-klar

HDMI-ready

En HDMI-klar enhet har all maskinvara som
kravs for att ta emot HDMI-indata (High-
Definition Multimedia Interface). Med en
HDMI-kabel kan du spela upp hogkvalitativa
digitala video- och ljudsignaler som overfors via
en enda kabel fran en dator eller fran AV-killor
(som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-
mottagare och videokameror).

Kvicksilverfri

Philips skarmar med LED-bakgrundsbelysning
ar fria fran kvicksilver, ett av de giftigaste
naturliga dmnena som paverkar méanniskor och
djur. Det ger en skdrm med liten miljdpaverkan
under hela livscykeln, fran tillverkning till
kassering.

Kompakt design sparar utrymme
Kompakt design sparar utrymme

VESA-montering
VESA-montering ger flexibilitet

Wide

Viewing Angle



LCD-skarm med SmartControl Lite
V-line 24 (visningsyta om 60,5 cm)

Specifikationer

Anslutningar

* Signalingang: VGA (analog), DVI-D (digital, HDCP),
HDMI (digital, HDCP)

* Synkingang: Separat synkronisering, Synk pa gront

Bild/visning

* Panelstorlek: 23,8 tum

* Bildférhallande: 16:9

* LCD-paneltyp: IPS-ADS LCD

* Bakgrundsbelysningstyp: W-LED-system

* Bildpunktavstind: 0,275 x 0,275 mm

* Optimal upplosning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz

* Ljusstyrka: 250 cd/m?

* Antal farger: 16,7 M

* Kontrastférhallande (medel): 1000:1

* SmartContrast: 10 000 000:1

* Svarstid (medel): 5 ms (GtG)*

* Synfaltsvinkel: 178° (H)/178° (V), vid C/R &gt; 10

« Effektiv visningsyta: 527,04 (H) x 296,46 (B)

* Avsokningsfrekvens: 30-83 kHz (H) / 56-76 Hz
V)

» sRGB

Bekvamlighet

* Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Mac OS X, sRGB,
Windows 7, Windows 8.1

* Bekviam anvindning: Strém pa/av, Meny/OK,
Ljusstyrka/Tillbaka, 4:3 Bred/Upp, Auto/Ned

* OSD-sprak: Brasiliansk portugisiska, Tjeckiska,
Nederlandska, Engelska, Finnish, Franska, Tyska,
Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska,
Koreanska, Polera, Portugisiska, Ryska, Spanska,
kinesiska (forenklad), Svenska, Turkiska,
Traditionell kinesiska, Ukrainska

* Annan bekvamlighet: Kensington-las, VESA-
montering (100x100 mm)

Stillning
* Lutning: -5/20 grader

Effekt

* Stromforsorjning: Inbyggt, 100-240 V AC, 50-60
Hz

* Av-lage: 0,5 W (medel)
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* Aktivt lage: 19,23 W (medel) (testmetoden
EnergyStar 6.0)

» Standbylige: 0,5 W (medel)

* Power LED-indikator: Anviandning - vit,
Standbyldge - vit (blinkande)

Matt

* Produkt med stativ (mm): 553 x 420 x 219 mm

* Forpackning imm (B x H x D): 600 x 415 x 118 mm
* Produkt utan stativ (mm): 553 x 343 x 55 mm

Vikt

* Produkt med férpackning (kg): 5,36 kg
* Produkt med stativ (kg): 4,09 kg

* Produkt utan stativ (kg): 3,69 kg

Driftforhallanden

* Hojd: Drift: 3 658 m, icke-drift: 12 192 m

» Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C °C

* MTBF: 50 000 timmar (exklusive
bakgrundsbelysning) timmar

* Relativ luftfuktighet: 20-80 % %

* Temperaturintervall (férvaring): -20 °C till
+60 °C °C

Hallbarhet

* Miljo och energi: EnergyStar 6.0, RoHS,
Kvicksilverfri

« Atervinningsbart forpackningsmaterial: 100 %

Uppfyllelse och standarder

* Myndighetsgodkannande: CE-marke, FCC, klass B,
TCO-certifierad, cETLus, TUV/ISO9241-307,
BSMI, PSB, C-tick, UKRAINSKA, EPA

Holje

* Farg: Svart

* Slutfor: Borstad (framre infattning) / struketur
(bakre holje)

Forpackningens innehall:
* kablar: VGA-effekt

* Skdarm med stativ

* Anviandardokumentation
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* Market och varumarket "IPS” samt tillhérande teknikpatent tillhor
respektive agare.

* HDMl-kablar kan variera beroende pa region och modeller.

* Svarstidsvirde lika med SmartResponse


http://www.philips.com

