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Vysoce kvalitni velky disple
Sirokouhly plazmovy monitor VGA 46" (117 cm)

Televizor s elegantnim designem, ktery miZzete pové&sit na zed, se stal skutecnosti. Tento
televizor s plochou obrazovkou poskytuje nejlepsi kvalitu obrazu ve své tridé. Vase

domaci zdbava tak mizZe zadit.

Lepsi obrazovy vykon

* Preménte obrazovku televizoru v mozaiku riznych kanald

* Rychlé zpracovani barev pro prirozenou reprodukci

* Vysoky jas (1000 cd/m?2) a kontrastni pomér 3000: |

» Dekonturovani pro lepsi zobrazeni Urovné Sedé pfi nizké svitivosti
» Hrebenovy filtr 3D pro obraz ostry jako britva

Flexibilita obsluhy

» Zobrazi obsah ve formatu HDTV diky kompatibilité se signdlem HDTV
* Vestavény audio zes. s technologii SRS a reproduktory

* Tichy a spolehlivy provoz bez ventilatoru

Nizsi provozni naklady

* Pokrocilé funkce proti vypaleni na ochranu proti stinovym obraziim

PHILIPS

sense and simplicity



Rozl. WVGA
46" WVGA

Specifikace

Obraz/displej

* Velikost panelu: 46" / 117,8 cm

* Pomér stran: 16:9

* Rozliseni panelu: WVYGA (854 x 480 pixell)

* Roztec obrazovych bodi: | 182 x | 182 mm

* Jas: 1000 cd/m?

* Kontrastni pomér (typicky): 3 000:|

* Barvy: 16,7 milionl barev

+ Unhel sledovani: 160t (H) / 160t (V)

* Horizontalni snimkova frekvence: 30 - 91 kHz

* Vertikalni snimkova frekvence: 50 - 85 Hz

* Vylepseni obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull
down, Hrebenovy filtr 3D, Dekonturovani,
Funkce obraz v obraze (PIP)

podporovana rozliseni
* Poditacové formaty

Rozliseni Obnovovaci frekvence
640 x 480 60, 72, 75, 85 Hz

720 x 400 70 Hz

800 x 600 56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768 60, 70, 75, 85 Hz
1024 x 768 60 Hz

* VGA 640 x 400: 85 Hz
* MAC 640 x 480: 67 Hz
*+ MAC 832 x 624: 75 Hz
* Video formaty
RozliSeni
480i 60Hz
480p 60Hz
576i 50Hz
576p 50Hz
720p
1080i 60Hz
1080i 50Hz

Obnovovaci frekvence

50, 60 Hz

Moznosti pFipojeni

* PC:DVI-D x |, Vstupy VGA D-Sub I5HD, 3,5mm
vstup audio do PC x |

* AV vstup: Kompozitni (CVBS) x |, Komponentni
(YPbPr) x I, Konektor Scart 2x

* Vystup audio (cinch): Analogovy audio vystup L/P

* Audio vstup pro video: Audio levy/pravy (2x RCA)

* Vylepsené moznosti pripojeni: Konektor
externiho reproduktoru

Tuner/pFijem/vysilani
+ systém TV prijmu: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL |,

SECAM

Pohodli

* Funkce obraz v obraze (PIP): Full dual screen (2
tunery), Obraz v obraze (PIP) VSechny vstupy,
Dvoijité okno

* Nastaveni formatu obrazovky: Funkce Mosaic
Screen, Plynulé zvétseni

+ Upravy pro zvy$eni pohodli: Zobrazeni (daj na

obrazovce

Teletext: 200 stranek

Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Anglictina,

Francouzitina, Néméina, ltalitina, Spanélitina

* Zpracovani zvuku SRS: ano

* Vestavény zvuk: Zabudovany zesilovac (2 x 10) a
reproduktory

* Systém uspory energie DPMS: ano

* Funkce sporice obrazovky: Zcela bilé, prevraceni
obrazu, posun pixeld

* Regulacni opatreni: Znacka CE, FCC-B, UL, CSA

.

Napijeni

* Spotreba: 330 wattl (pramér)

* Napajeni: Stridavy proud 100-240 V, 50/60 Hz
«+ Usporny rezim: Max. 5 wattd

Rozméry

+ Rozméry (bez podstavce) (5 x V x H):
1138 x 691 x 98 mm

* Hmotnost: 37 kg

* Rozsah teplot (provozni): 0 °C az 40 °C

 Relativni vlhkost: 20 % — 80 %

« Zivotnost do snizeni jasu o 50 %: 30 000 h

PFisluSenstvi

* Dodavané prislusenstvi: Stojan na nabytek,
Dilkovy ovladac, Baterie, Kabel S-video, Kabel
AV, 3x RCA k 3x RCA, Audio kabel, Kabel VGA,
Sitova Sitra

 Uzivatelsky navod k disku CD-ROM: ano

* Volitelné prislusenstvi: Drzak na strop, Stabilni
drzak na zed,, Stabilni drzak na zed', Reproduktory

» Uzivatelsky manual:
Anglictina,némcina,francouzstina,Spanélstina,italsti
na

Riazné
* Bezel: Stribrny
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Zvyraznéni vyrobku

Rezim obrazu v obraze

Vicendsobné reZimy obrazu v obraze umoZriuji soucasné
sledovani dvou video zdrojii bud’ v reZimu obrazu v
obraze, vedle sebe nebo v mozaikovém reZimu se
statickymi snimky.

Rychlé zpracovani barev

Je sloZité provadét zpracovani barev pro barevny prostor
NTSC a zdroveri EBU pfi béZném PDP. Zabudovany

1 2bitovy rychly obvod pfindsi Cistou, bohatou a
prirozenou reprodukci barev v barevném prostoru NTSC
i EBU

Vysoky jas a kontrast

Vysoké trovné jasu a kontrastu jsou mimoradné prinosné
ve verejnych prostorech, kde se méni svételné podminky,
které Easto nelze nijak ovlivnit.

Dekonturovani

Bézna PDP casto zobrazuji konturovadni v nizsich
trovnich Sedé, protoZe nemaiji dostatecné rozliseni
urovné Sedé. Diky zavedeni patentované technologie bylo
minimalizovano konturovani, coZ ma za nasledek lepsi a
hladsi gradienty.

Hrebenovy filtr 3D

Digitalni hiebenovy filtr 3D rozlisi Iépe jas a barevné
signdly, a tak eliminuje splyvani barev a jasu a zkresleni
bodii obrazu - vse, co sniZuje zaZitek ze sledovani.
Hrebenovy filtr 3D mezi sebou porovnava jednotliva
policka televizniho obrazu, aby presné oddélil barevnou
informaci od ¢ernobilé a odstranil horizontdlni i vertikdlni
prebyvajici i zkreslené body obrazu. Vysledkem je obraz
ostry jako bfitva.

Kompatibilni se signalem HDTV

Tento displej umozZriuje prijmout signdly HDTV s
rozliSenim 1080i a 720p prostrednictvim externiho
dekodéru signdlu HDTV s podporou RGB nebo vystupy
komponentniho videa

Vestavény audio zes. s technologii SRS
JestliZze pouZiti vyZaduje lepsi kvalitu zvuku, pak tento
monitor nabizi technologii zpracovani prostorového
zvuku SRS, vestavéné reproduktory a mozZnost pripojit
VEtsi externi reproduktory.

Provoz bez ventilatoru

Systém bez ventildtorti je tichy a uvnitf monitoru se
neusazuje prach. Nepritomnost pohyblivych soucdsti
v monitoru tak zdokonaluje spolehlivost vyrobku.

Pokrodila funkce proti vypaleni

Byla pfidana ochrannd funkce nazyvand ,,posun pixeli*.
Je-li aktivovan ochranny mechanismus, obraz
automaticky posune pozici pixelti, cimz zabrani
,stinovym obraziim®. Ddle byla pfiddna obnova po
vypdleni. Stinové obrazy jsou u nékterych modeli
odstranény pomoci plného bilého signdlu, ktery se na
urcitou dobu objevi na celém panelu, nebo u jinych
modelli pfevracenim obrazu, ¢imz se dosdhne stejného
vysledku.
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