PHILIPS

Ymparistoystavallista tehokkuutta

Ja energiatehokas ergonominen LED-ndytto

Philipsin ergonominen LED-ndyttd soveltuu ymparistoystavalliseen ja tehokkaaseen
kayttdon, silld siind ei ole PVC- eikd BFR-muovia, ja sen valmistusmateriaalista 25 % on
kierrdtettyd materiaalia.

Suunniteltu miellyttavaksi
* Lyhyt matka ndyton reunasta poytaan tekee lukemisesta mukavaa
* SmartErgoBase-nayttoteline mahdollistaa ergonomiset siadot

Erinomainen suorituskyky

* SmartContrast syventdd mustan savyja

* Kiintedt stereokaiuttimet multimediaa varten

* PLS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja varit

Ympiristoystdvillinen suunnittelu

* SmartPower siastai virtaa jopa 50 prosenttia
* Ei sisalla PVC- eikda BFR-muovia

* Eisisillad lainkaan elohopeaa
Helppokidyttoinen

» SmartControl helpottaa suorituskyvyn hienosaatoa
* Smartlmage-pikavalinnat helpottavat kuva-asetusten optimointia

Philips Brilliance
LCD-naytto ja Smartlmage
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LCD-naytto ja Smartimage
S Line 24" (61 cm), WUXGA (1 920 x 1 200)

Kohokohdat

Ei sisdlld PVC- eikd BFR-muovia
Tassa Philips-ndyton kotelossa ei ole PVC- eika
BFR-muovia.

Ei sisdlld lainkaan elohopeaa

Philipsin naytot, joissa on LED-taustavalo, eivat
sisalld elohopeaa, joka kuuluu luonnon
myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja
eldimiin. Siksi naytto on
ymparistoystavallisempi koko elinkaarensa ajan
aina valmistuksesta havittamiseen.

SmartPower

SmartPower on tekoilytekniikka, joka saastaa
energiaa analysoimalla dynaamisesti niayton
sisaltoa. Taustavalon voimakkuutta voi saataa
automaattisesti ja virrankulutusta voi alentaa
jopa 50 prosenttia, mikad saastad
energiakustannuksia huomattavasti.

PLS-tekniikka

PLS-nayttojen edistyksellisen tekniikan ansiosta
saat erittdin laajat 178/178 asteen
katselukulmat, jotka mahdollistavat nayton
katsomisen lahes mistd tahansa
katselusuunnasta — jopa 90-asteen kulmassa!
Tavanomaisista TN-naytoistd poiketen PLS-
nayttojen kuva on erittdin terava ja varit elavat.
Niinpa ne ovat ihanteellisia valokuvien ja
elokuvien katseluun, internetin selaamiseen
seka my0s tarkkaa vdrien erottelua ja
yhteniista kirkkautta vaativien
ammattisovellusten kayttoon.
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SmartContrast

Without
SmartContrast
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SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka
analysoi tarkastelemasi sisallon, saataa varit
automaattisesti ja ohjaa taustavalon
voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon
kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun
peleissa on tummia varisavyja. Kun saastotila
on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat
taydellisiksi toimistosovelluksia varten ja
virrankulutuksen vahentamiseksi.

Kiinteit stereokaiuttimet

Laadukkaat, nayttolaitteeseen sijoitetut
stereokaiuttimet voivat olla mallista ja
muotoilusta riippuen esimerkiksi nakyvissa
eteen suunnatut, nakymattomissa alas
suunnatut tai ylos tai alas suunnatut.

SmartErgoBase

SmartErgoBase-nayttoteline parantaa nayton
ergonomisuutta ja johtojen hallintaa. Telineen

korkeuden, kiertonivelen, kallistuman ja
kaantokulman saadot takaavat aina sopivan
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ndyton asennon, mika vahentaa pitkan
tyopaivan fyysisti rasitusta.
Johtojenhallintajarjestelma selkeyttad johtojen
sekasotkua ja pitad tyotilan siistina ja
ammattimaisena.

Lyhyt matka ndyton reunasta poytdin

Kehittyneen SmartErgoBase-nayttotelineen
ansiosta Philipsin naytto voidaan laskea lahes
poydan tasolle, jolloin katselukulma voidaan
sadtaa entista mukavammaksi. Lyhyt matka
ndyton reunasta poytaan takaa tadydellisen
tyoskentelymukavuuden, jos kaytat silmalaseja
tyoskennellessasi tietokoneella. Lisaksi
eripituiset kayttajat voivat saataa nayton
korkeuden ja katselukulman haluamakseen,
mika vahentaa silmien rasittumista ja
vasymysta.

Smartimage
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Smartimage

Smartlmage on Philipsin kehittdma, alan johtava
tekniikka, joka analysoi nayton kuvaa ja takaa
optimaalisen nayttotehon. Katevassa
kayttoliittymassa voit valita useita tiloja
esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia,
peleja ja virransaastoa varten. Valitsemasi
toiminnon mukaan SmartImage optimoi nayton
suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla
kontrastia, varien kyllaisyytta seka kuvien ja
videokuvan tarkkuutta. Saastotilan ansiosta
ndytto sadstaa virtaa merkittavasti. Voit hallita
kaikkia tiloja reaaliajassa yhdella painikkeella!
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LCD-naytto ja Smartimage
S Line 24" (61 cm), WUXGA (1 920 x 1 200)

Tekniset tiedot

Liitannat

* Signaalitulo: DVI-D (digitaalinen, HDCP), VGA
(analoginen)

* Synkronointitulo: Separate Sync, Sync on Green

« Adnitulo ja -lahto: PC-dinitulo, Kuulokelihtd

Kuva/nadytto

* Niyton koko: 24 tuumaa / 61 cm

 Kuvasuhde: 16:10

* LCD-paneeli: PLS LCD

* Taustavalo: W-LED-jarjestelma

* Kuvapistetiheys: 0,270 x 0,270 mm

* Erinomainen tarkkuus: 1920 x 1200, 60 Hz

* Kirkkaus: 250 cd/m?

* Nayttovarit: 16,7 miljoonaa

 Kontrastisuhde (tav.): 1 000:1

* SmartContrast: 20 000 000:1

* Vasteaika (tyypillinen): 5 ms (harmaa—harmaa)*

« Katselukulma: 178° (H) / 178° (V), C/R &gt;10

* Kuvanparannus: Smartlmage

* Katselualue: 518,4 (vaaka) x 324 (pysty)

* Pyyhkaisytaajuus: 30-83 kHz (vaaka) / 5676 Hz
(Pysty)

» sRGB

Helppokayttoisyys

« Sisdiset kaiuttimet: 1,5 W x 2 (ylhaalla)

* Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 7, Windows 8

 Kiteva kaytto: Smartlmage, Valikko, Virtakytkin,
Ainenvoimakkuus, SmartPower

* Nayttokielet: portugali (Brasilian), tSekki, hollanti,
englanti, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkari, italia,
japani, korea, puola, portugali, vendja, kiina
(yksinkertaistettu), espanja, ruotsi, kiina (perint.),
turkki, ukraina

* Muut kdyttomukavuusominaisuudet: Kensington-
lukko, VESA-kiinnitys (100 x 100 mm)

* Hallintaohjelmisto: SmartControl Premium

Teline

* Korkeudensaito: 110 mm

* Pivot-toiminto: 90 astetta

« Kiertonivel: —65/65 astetta
« Kallistuma: —5/20 astetta

Virta

* ECO-tila: 17,3 W (tav.)

* Virtalihde: Kiintesd, 100-240 VAC, 50-60 Hz
* Sammutettuna: &It;0,2 W (tav.)
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* Kdynnissa: 23,59 W (tav.) (EnergyStar 6.0 -
testitapa)

* Valmiustilassa: &It;0,3 W (tav.)

* Virran merkkivalo: Kdytto — valkoinen, Valmiustila
— valkoinen (vilkkuu)

Mitat

* Pakkaus millimetreind (L x K x S): 615 x 487 x
180 mm

* Tuote ilman jalustaa (mm): 555 x 388 x 65 mm

* Tuote ja jalusta (korkeus enintdan): 555 x 543 x
227 mm

Paino

* Tuote ja pakkaus (kg): 8,48 kg

* Tuote ja jalusta (kg): 6,34 kg

* Tuote ilman jalustaa (kg): 4,48 kg

Kayttéolosuhteet

» Korkeus merenpinnasta: Kaytto: 3 658 m, sdilytys:
12192 m

* Kiyttolampotila: 0 °C — 40 °C °C

* MTBF: 40 000 tuntia

* Suhteellinen kosteus: 20-80 % %

* Varastointilimpétila: =20 °C — 60 °C °C

Kestava kehitys

* Ympadristo ja energia: EnergyStar 6.0, RoHS

* Kierratettdva pakkausmateriaali: 100 %

* Erityiset aineet: Ei sisélla PVC- eikd BFR-muovia, Ei
sisdlld elohopeaa

* Kierratettyd materiaalia: 25 %

Standardit

» Saannostenmukaiset hyvaksynnat: BSMI, CE-
hyvaksytty, cETLus, FCC-luokka B, GOST, SASO,
SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE, TCO-
sertifioitu

Kaappi

* Viimeistely: Kuvioitu
* Jalusta: Musta

* Etureuna: Musta

» Takaosa: Musta

Pakkauksen sisdlto:
* Johdot: VGA, &ini, virta
* Naytto ja teline

*» Kayttoohjeet

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidatetaan.

Tiedot voivat muuttua ilman erillista ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai
omistajiensa omaisuutta.
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* Vasteaika on SmartResponsen mukainen


http://www.philips.com

