Philips Brilliance
LCD monitor
s podsvicenim LED

Rada S

20 (sledovatelnych 49,5 cm
(19,5")

200S4LMB

PHILIPS

Udrzitelna produktivita
ergonomicky LED displej

Ergonomicky LED displej Philips je vyroben z recyklovanych materidlé a neobsahuje PVC

v/ owv

ani BFR, takze Setii zivotn( prostredf

Navrzeno pro lidi

* Nizka vyska ramecku nad stolem pro maximalni pohodli pri ¢teni

» SmartErgoBase umoznuje ergonomicka nastaveni navrzena pro uzivatele
Skvély vykon

* LED technologie zarucuje pfirozené barvy

* TrueVision zarucuje laboratorni kvalitu obrazu

* Vestavéné stereo reproduktory pro multimédia

Udrzitelné ekologické provedeni
* Kryt bez PVC-BFR
* Nulovy obsah rtuti

Snadné pouziti
* SmartControl pro snadné ladéni vykonu
* Predvolby Smartlmage pro snadnou optimalizaci nastaveni obrazu




LCD monitor s podsvicenim LED
Rada S 20 (sledovatelnych 49,5 cm (19,5"))

Prednosti

Kryt bez PVC-BFR

Kryt tohoto monitoru Philips neobsahuje
bromované zpomalovace horeni ani
polyvinylchlorid (neobsahuje PVC-BFR)

Nulovy obsah rtuti

Monitory Philips s LED podsvicenim
neobsahuji rtut, jednu z nejjedovatéjSich
prirodnich latek, ktera Skodi lidem i zviratim.
Diky tomu je sniZzen dopad na Zivotni prostredi
po celou dobu Zivotniho cyklu displeje od
vyroby az po likvidaci.

Technologie LED

Bilé LED diody jsou polovodicova zarizeni,
ktera se rychle rozsviti na plny a rovhomérny
jas, ¢imz zkracuji dobu pfipravy na provoz. LED
diody neobsahuji rtut, coz umoznuje
ekologicky Setrny proces recyklace a likvidace.
LED diody umoznuiji lepsi ovladani stmivani
LCD podsviceni a vysledkem je mimoradné
vysoky kontrastni pomér. Diky stalé Grovni
jasu na celé obrazovce také nabizeji dokonalou
reprodukci barev.

Funkce TrueVision

TrueVision On TrueVision Off

Technologie TrueVision je patentovana
technologie spolecnosti Philips, ktera vyuziva
pokrodilého algoritmu pro testovani

a nastaveni zobrazeni na monitoru, ktery zajisti
dokonaly vykon displeje. Spoleénost Philips
rudi za to, ze monitory TrueVision opoustéji
tovarnu presné vyladéné diky tomuto postupu
a poskytuji pak konzistentni kvalitu barev

a obrazu.

TrueVision
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Built-in Speaker Base

Vestavéné stereo reproduktory

Dva vysoce kvalitni stereofonni reproduktory
zabudované do pristroje. V zavislosti na
modelu a provedeni mlzou byt viditelné
umistény zepredu, neviditelné zespodu, shora
nebo zezadu.

SmartErgoBase

SmartErgoBase je zakladnou monitoru
vyznacujici se ergonomickym pohodlim pri
nastaveni displeje a zapojovani kabelli. Diky
prakticky nastavitelné vysce, Ghlu otoceni,
sklopeni a rotace Ize polohu monitoru nastavit
tak, aby byla maximalné pohodina a zmirnovala
fyzickou namahu dlouhého pracovniho dne.
Zapojeni kabeld redukuje neprehlednou zmét’
kabell a udrzuje pracovni prostfedi upravené
a profesionalni.

Nizka vyska ramecku nad stolem

Monitor Philips Ize diky pokrocilé zakladné
SmartErgoBase sniZit témér na Groven stoly,
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aby se dosahlo pohodiného Uhlu pro sledovani.
Nizka vyska ramecku nad stolem je dokonalym
resenim, pokud pro praci s pocitacem
pouzivate bryle s bifokalnimi, trifokalnimi nebo
progresivnimi skly. Navic umozfuje uzivatelGm
s velkymi vyskovymi rozdily pouzivat monitor
s preferovanym nastavenim uhlu a vysky, ¢imz
pomaha snizovat Unavu a namahu.
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Smartlmage je exkluzivni spickova technologie
spolecnosti Philips, ktera analyzuje obsah
zobrazovany na obrazovce a poskytuje
optimalizovany vykon zobrazeni. Uzivatelsky
prijemné rozhrani umoZnuje nastavit rizné
rezimy, napf. Kancelar, Fotografie, Filmy, Hry,
Ekonomicky atd., tak aby odpovidaly pouzivané
aplikaci. Na zakladé vybéru technologie
Smartlmage dynamicky optimalizuje kontrast,
sytost barev a ostrost obrazku a videi

a vysledkem je dokonaly vykon zobrazeni.
Ekonomicky rezim nabizi znacné Uspory
energie. Vse v realném case a stisknutim
jediného tlacitka!

SmartControl pro snadné ladéni
Software pro poditace, uréeny pro doladéni
vykonu a nastaveni zobrazeni. Philips nabizi
uzivatelim dvé moznosti pro Upravu nastaveni
obrazovky. Rizné nastaveni obrazovky mizete
srozumitelnym zpusobem upravovat ve
vicelroviiové nabidce na obrazovce pomoci
tlacitek na monitoru nebo pomoci softwaru
Philips SmartControl.
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LCD monitor s podsvicenim LED
Rada S 20 (sledovatelnych 49,5 cm (19,5"))

Specifikace

Moznosti pripojeni

* Vstup signalu: DVI-D (digitélni, HDCP), VGA
(analogovy)

* Vstup synchronizace: Samostatna synchronizace,
Funkce Sync on Green

* Vstup/vystup audia: Vstup pro audio z PC

Obraz/displej

* Velikost panelu: 49,5 cm (19,5")

* Pomér stran: 16:9

* typ LCD panelu: TFT-LCD

* Typ podsviceni: Systém W-LED

* Rozte¢ obrazovych bodi: 0,27 x 0,27 mm

» Optimalni rozliseni: 1 600 x 900 pri 60 Hz

* Jas: 250 cd/m?

* Barevnost displeje: 16,7 milionu

 Kontrastni pomér (typicky): 1 000:1

* SmartContrast: 20 000 000:1

* Reakéni doba (typicka): 5 ms

+ Uhel sledovani: 170° (H) / 160° (V), - C/R &gt; 10

* Vylepseni obrazu: Smartlmage

¢ Oblast sledovani: 432 x 239,8 mm

* Snimkova frekvence: 30-83 kHz (H) /
56-75 Hz (V)

* Technologie sSRGB

Pohodli

* Vestavéné reproduktory: 2 x 2 W

» Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Operacni systém Mac OS X, Technologie sRGB,
Windows 8/7/Vista

* Pohodli uzivatele: Smartimage, Hlasitost, Nabidka,
Zapnuto/Vypnuto, Jas

* Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Brazilska
portugaltina, Cestina, Nizozemstina, Cestina,
Fintina, Francouz3tina, Néméina, Recka,
Mad’arstina, Italstina, Japonska, Korejska, Polstina,
Portugalsk, Rustina, Spanélitina, Zjednodusend
&instina, Svédstina, Tradiéni &instina, Turedtina,
Ukrajinstina

* Dalsi vyhody: Zamek Kensington, Drzak standardu
VESA (100 x 100 mm)

* Ovladaci software: SmartControl Premium

Podstavec

* Nastaveni vysky: 110 mm

+ Cep: 90 stupiia

* Otocny: -65/65 stupen

* Sklopné provedeni: -5/20 stupen

Datum vydani 2024-03-21
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Napajeni

* rezim ECO: 10,03 W (typ.)

* Napdjeni: Stridavy proud 100-240 V, 50-60 Hz,
Vestavéné

* Rezim vypnuto: 0,5 W (typ.)

* Zapnuto: 13,01 W (typ.) (metoda testovani
EnergyStar 6.0)

* Pohotovostni rezim: 0,5 W (typ.)

* Indikator napajeni LED: Provoz — bila,
Pohotovostni rezim — bila (blikajici)

Rozméry

* Baleni v mm (5 x V x H): 560 x 361 x 222 mm

* Vyrobek bez stojanu (mm): 479 x 299 x 48 mm

* Vyrobek se stojanem (max. vyska): 479 x 494 x
227 mm

Hmotnost

* Vyrobek s obalem (kg): 5,99 kg

* Vyrobek se stojanem (kg): 4,20 kg
* Vyrobek bez stojanu (kg): 1,87 kg

Provozni podminky
* Nadmorska vyska: Provoz: +3 658 m
(12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m
(40 000 stop)
* Rozsah teplot (provozni): 0 °C az 40°C °C
* Stredni doba mezi poruchami (MTBF):
30,000 hodin
* Relativni vlhkost: 20%-80 %
* Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C °C

Udrzitelnost

« Zivotni prostfedi a energie: EnergyStar 6.0, RoHS
* Recyklovatelnost obalového materialu: 100 %

* Konkrétni latky: Kryt bez PVC / BFR, Bez rtuti

Shoda a standardy
* Regulacni opatreni: Znacka CE, cETLus, EAC, FCC
Trida B, GS, GOST, SASO, SEMKO, WEEE

Skrinka

* Dokondéit: Textura

+ Stojan: Cerna

« Pfedni ramecek: Cerna
« Zadni kryt: Cerna

Obsah baleni

* Kabely: VGA, audio, napajeni
* Monitor se stojanem

* Uzivatelska dokumentace
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