Philips Brilliance
Monitor panoramico LCD

48 cm (19") panoramico
WXGA+
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Ecra panoramico repleto de fungoes

para mais produtividade

Com Smartlmage, SmartContrast e SmartControl para impulsionar o seu desempenho de trabalho,
além de TrueVision para o melhor ecrda LCD de sempre, o Philips Brilliance 190SW9 panordmico com

certificado TCO'03 e preparado para o Windows Vista estd pronto para pér maos ao trabalho.

Solucdo com os melhores custos

* TrueVision: Desempenho de visualizagao de qualidade laboratorial

* Entrada DVI-D e suporte HDCP

* A TCOQO'03 garante os mais elevados padrées de seguranga e ergonomia
* Aperfeicoado para o Windows Vista

Espantoso desempenho na frente do ecra
* Smartlmage: experiéncia de visualizagdo optimizada para o utilizador
» SmartContrast: Para detalhes pretos incrivelmente ricos

Design amigo do ambiente
* Design ecolodgico para a conservagao dos recursos e a redugiao dos custos de funcionamento

Grande comodidade

* A entrada dupla aceita sinais analégicos VGA e sinais digitais DVI

* Controlo facil de formato de imagem para alternar entre formato panoramico e 4:3
* O ecri inclina-se de acordo com o seu angulo de visao ideal

* Desempenho de sintonizagdo do visor sem problemas com SmartControl Il
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Monitor panoramico LCD
48 cm (19") panordmico WXGA+

Destaques

Smartlmage

Smartlmage é uma tecnologia lider exclusiva da
Philips que analisa o contetido apresentado no seu
ecra e lhe proporciona um desempenho de
apresentagao optimizado. Esta interface de facil
utilizagdo permite-lhe seleccionar varios modos
como Escritério, Imagem, Entretenimento,
Economia, etc., para adaptar a aplicagdo actual. Com
base na selecgao, a tecnologia Smartlmage optimiza,
de forma dindmica, o contraste, a saturagio da cor e
a nitidez das imagens e videos para um desempenho
de imagem excelente. A opgdo do modo Economia
permite-lhe enormes poupangas de energia. Tudo
em tempo real e através de um simples toque num
botio!

TrueVision

TrueVision é uma tecnologia de teste e algoritmo
lider na industria da Philips para definigdes de
ajustamento e sintonizagdo do monitor melhoradas,
um processo abrangente que garante o melhor
desempenho dos ecras, em conformidade com uma
norma quatro vezes mais rigida do que os requisitos
do Windows Vista da Microsoft para todos os
monitores que saem da fabrica - ndo sdo testados
apenas alguns monitores, mas todos. Apenas a Philips
vai tdo longe para proporcionar um nivel de cor
preciso e a qualidade de apresentagdo de imagens de
cada monitor novo.

SmartContrast

SmartContrast é uma tecnologia da Philips que
analisa os contelidos que estd a visualizar, esta ajusta
automaticamente as cores e controla a intensidade
da retroiluminagao para realcar dinamicamente o
contraste para obter as melhores imagens e videos
digitais ou para jogos onde sio apresentados tons
escuros. Quando esta seleccionado o modo de
poupanga de energia, o contraste é regulado e a
retroiluminagdo é ajustada com precisdo para uma
apresentacgio perfeita das aplicagdes diarias do
escritorio e para um baixo consumo de energia.

Entrada dupla

A entrada dupla disponibiliza conectores para a
entrada de sinais analégicos VGA e sinais digitais
DVI.

Controlo facil do formato da imagem
O controlo facil do formato da imagem no ecra da
Philips permite alternar entre o racio de aspecto 4:3

Duallnput

[&p

Smartimage” AUTO PICTURE

Data de publicagao
2022-05-10

PHILIPS

Versao: 10.0.4

12 NC: 8670 000 38752
EAN: 87 12581 41046 9

e o modo panoramico para ajustar o racio de
aspecto do ecri aos seus conteudos, para que possa
trabalhar em documentos de grande formato sem
percorrer o ecri e visualizar multimédia no modo
panoramico ou reproduzir conteido em 4:3 no
modo nativo sem distorgoes.

Design amigo do ambiente

Design ecolégico com base em engenharia amiga do
ambiente de um monitor para minimizar o consumo
de energia, reduzir os materiais de embalagem e
eliminar os materiais nocivos. Estando na dianteira
da sustentabilidade e com o nosso compromisso de
longa data para reduzir o impacto ambiental dos
nossos produtos, nds permitimos que os
consumidores fagam escolhas simples e responsaveis
relativamente aos produtos que compram e ao
impacto que eles tém antes, durante e apds a sua vida
atil.

Compativel com HDCP

O HDCP (High-Bandwidth Digital Content
Protection) é um sistema de protecgido de copyright
incorporado no conector DVI. Ajuda a evitar a copia
nao autorizada de conteido com copyright. O
HDCP permite-lhe reproduzir conteido multimédia,
tais como filmes e concertos. Verifica o sinal para
evitar a pirataria, permitindo apenas a visualizago de
copias legais de conteudo.

SmartControl Il

SmartControl Il é um software baseado no monitor
com uma interface grafica no ecra facil de utilizar que
o guia através de defini¢Ses de resolugio de
sintonizagao, calibragio de cor e outras definicdes
do ecri incluindo luminosidade, contraste, relogio e
fase, posi¢ao, RGB, ponto branco e - em modelos
com altifalantes incorporados - ajustes de volume.

Preparado para o Windows Vista

Os monitores Philips preparados para o Windows
Vista foram aperfei¢oados para proporcionar uma
apresentagao vibrante e emocionante deste novo,
exigente e visualmente sofisticado sistema operativo
Windows. Um sistema concebido para melhorar a
sua experiéncia de entretenimento, torna-lo mais
produtivo e ajuda-lo a controlar a sua experiéncia de
computagdo em casa e no escritorio, tornando facil,
eficiente e rapida a visualizagao, a descoberta e a
organizagao da informagao de trabalho ou lazer.
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Especificacoes

Imageml/visualizacdo

* Tipo de painel LCD: LCD TFT

* Tamanho do painel: 19 polegadas / 48,26 cm

¢ Récio de visualizagao: 16:10

* Densidades de pixeis: 0,2835 x 0,2835 mm

* Brilho: 300 cd/m?

* Racio de contraste (tipico): 1000:1

* Racio SmartContrast (dindmico): 10000:1

* Tempo de resposta (tipico): 5 ms

+ Optima resolucio: 1440 x 900 a 60 Hz

+ Angulo de visualizagio: 176° (H) / 170° (V), @ C/
R>5

* Melhoramento de imagem: Smartlmage

¢ Cores do ecra: 16,7 milhdes

* Frequéncia de Varrimento Horizontal: 30 - 83 kHz

* Frequéncia de Varrimento Vertical: 56 - 75 Hz

» sRGB

Conectividade

* Entrada de sinal: VGA (analdgico), DVI-D

* Entrada de sincronizagao: Composto Sincronizado,
Sincronizagdo separada, Sincronizagdo no verde

Funcionalidades

* Funcionalidades para o utilizador: SmartControl Il
Compativel com SmartManage, Selecgdo do
formato da imagem, Visor

» Controlos do Monitor: Automatico (parte
posterior), Brilho (Para cima), Entrada (Para
baixo), Menu (OK), Ligar/desligar, Smartimage

* Idiomas do OSD: Inglés, Francés, Alemao, Italiano,
Russo, Chinés Simplificado, Espanhol, Portugués

* Aprovagbes regulamentares: Marca CE, Energy
Star, FCC Classe B, SEMKO, TCO '03, TUV/GS,
TOV Ergo, UL/cUL

» Compatibilidade Plug & Play: DDC/CI, sRGB,
Windows 98, Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista, Mac OS X

* Inclinagio: -5° a 20°

* Montagem VESA: 100 x 100 mm

* Outras funcionalidades: Compativel com o
Bloqueio Kensington

Poténcia

* Consumo (Modo ligado): < 36 W (tipico)

* Consumo (modo economizador): 27 W

* Consumo (Modo desligado): < 0,8 W

* Indicador LED de energia: Funcionamento - Azul,
Standby/descanso - azul (intermitente)

* Fonte de alimentagio: Incorporado, 100-240 V
CA, 50/60 Hz

* Conformidade com: Energy Star

Dimensodes

* Dimensées da unidade com suporte (L x A x P):
436 x 373 x 183 mm

* Dimensoes da unidade, com suporte, em polegadas
(LxAxP):17,2x 14,7 x 7,2 polegada

* Dimensées do conjunto (L x A x P):
436 x 305 x 68 mm

* Dimensées da unidade em polegadas (L x A x P):
17,2 x 12,0 x 2,68 polegada

*» Dimensdes da caixa (L x A x P):
488 x 420 segundos x 141 mm

* Dimensdes da caixa em polegadas (L x A x P):
19,2 x 16,5 x 5,55 polegada

* Peso do produto (+suporte): 3,64 kg

* Peso do produto (+ suporte) (Ib/g): 8,02 Ib

* Peso incl. embalagem: 5,27 kg

* Peso incl. Embalagem (Ib): 11,6

* Limite de temperaturas (funcionamento): 0 °C a
40 °C

* Limite de temperaturas (armazenamento): -20 °C
a60°C

* Humidade relativa: 20% - 80%

» MTBF: 50 000 (excl. CCFL 40 000) horas
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