PHILIPS

LCD-monitor z izjemno

energijsko ucinkovitostjo

Serija B
24 (diagonala 23,8"/60,5 cm)

1920 x 1080 (Full HD)

242B1G

PHILIPS

Izjemna energijska ucinkovitost
z neprekosljivo zmogljivostjo

Okolju prijazen 24-pal¢ni monitor Philips je zasnovan za trajnostno produktivnost. Iziemno energijsko ucinkovita
zasnova zagotavlja Se varénejSo porabo energije. PowerSensor in LightSensor dodatno zmanjsata porabo energije,
hkrati pa zagotavljata jasnost slike.

Izredna ucinkovitost
« Tehnologija IPS za popolne barve in irok zorni kot
¢ Nacdin zmanjsanja modre svetlobe za o¢em prijazno ucinkovitost

Okolju prijazni materiali za trajnost

« Embalaza iz 100-% reciklirnih materialov

« Okolju prijazni materiali so v skladu z vsemi glavnimi mednarodnimi standardi
« Zasnova z nizko stopnjo halogenov za manjsi vpliv na okolje

Energijska ucinkovitost - okoljsko zavedno varcevanje z energijo

* PowerSensor prihrani do 80 % energije

¢ Zasnova z izjemno energijsko ucinkovitostjo za najvedje varcevanje z energijo
¢ Ni¢na poraba energije s stikalom za porabo 0 W

¢ LightSensor za idealno svetlost z najmanj energije

Zasnovano za udobno ucinkovitost
 Funkcija za pomirjanje o¢i s certifikatom TUV za zmanj$anje utrujenosti o¢i
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Zasnova z izjemno energijsko
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Zaradi nove energijsko varcne zasnove z izjemno
ucinkovitim napajanjem ta monitor dosega visji

energijski razred in zagotavlja odlicno delovanje.

Funkcija energijske ucinkovitosti uporablja novo
tehnologijo osvetlitve ozadja LED, ki ohranja
svetlost in barve z izjemno manjso porabo
energije; to predstavlja veliko razliko tako pri
uporabi ve¢ monitorjev kot pri uporabi le enega.

PowerSensor

PowerSensor je vgrajen senzor, ki zaznava

prisotnost uporabnika. Oddaja in sprejema
neskodljive infrardece signale, na osnovi katerih
ugotovi, ali je uporabnik prisoten ali ne. Ce
uporabnik zapusti delovno mizo, senzor
samodejno zmanjsa svetlost zaslona, s ¢imer
prihrani do 80 % energije in podaljsa Zivljenjsko
dobo monitorja
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LightSensor

LightSensor s pametnim senzorjem prilagaja
svetlost slike glede na osvetlitev v prostoru, kar
zagotavlja optimalno sliko in najmanjso porabo
energije.

Ni¢na poraba energije

S pritiskom na priro¢no stikalo za porabo 0 W na
hrbtni strani lahko monitor popolnoma izkljucite
z napajanja. To zagotavlja ni¢no porabo energije
in dodatno zmanjsanje vpliva na okolje

Okolju prijazni materiali

Philips pri izdelavi monitorjev uporablja
sonaravne in okolju prijazne materiale. Vsi
plasti¢ni deli ohisja, kovinski deli ogrodja in
embalaza so izdelani iz materialoy, ki jih je
mogoce 100 % reciklirati. Doloceni modeli
vsebujejo do 85 % recikliranih uporabljenih
plasti¢nih delov. Strogo upostevanje zahtev
direktive RoHS zagotavlja znatno znizanje
vsebnosti ali popolno opustitev uporabe
strupenih snovi.

Tehnologija IPS

Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno
Sirok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je
prikaz viden iz skoraj vseh kotov, tudi v nac¢inu
vrtenja za 90 stopinj! Za razliko od standardnih
zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno
ostre in zivih barv, zato so ti zasloni idealni ne
samo za fotografije, filme in brskanje po spletu,
temvec tudi za profesionalno uporabo, pri kateri
so pomembne natancne barve in nespremenljiva
svetlost.
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Nacin zmanjSanja modre svetiobe

With
Low blué Made
§

Low blue mode

Raziskave kazejo, da lahko ultravijoli¢ni Zarki
poskodujejo odi, enako pa lahko to povzrocijo
tudi kratkovalovni zarki modre svetlobe iz
zaslonov LED in s¢asoma vplivajo na vid. Philipsov
nacin zmanjsanja modre svetlobe, ki je bil razvit
za prijetno pocutje, uporablja

tehnologijo pametne programske opreme za
zmanjsanje skodljive kratkovalovne modre
svetlobe.

Funkcija za pomirjanje o¢i s certifikatom
TUV Rheinland

Philipsovi zasloni imajo funkcijo za pomirjanje odi

s certifikatom TUV Rheinland, ki zmanjsuje
utrujenost odi zaradi dolgotrajne uporabe
racunalnika. Philipsovi zasloni s certifikatom TUV
Rheinland za pomirjanje oci vam nudijo sliko brez
migetanja in motecih odsevov, nacin zmanjsanja
modre svetlobe, Sirok kot gledanja, manjse
znizanje kakovosti slike z razli¢nih kotov.
Opremljeni so tudi z ergonomskim stojalom za
idealno izkusnjo gledanja. Ohranite odi zdrave in
povecajte delovno produktivnost.
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Specifikacije

Slika/zaslon

Velikost zaslona: 23,8 palca/60,5 cm

Razmerje stranic: 16 : 9

Tip LCD-zaslona: Tehnologija IPS

Vrsta osvetlitve ozadja: Sistem W-LED

Razmik med slikovnimi pikami: 0,2745 x 0,2745
mm

Svetlost: 250 cd/m?

Barve zaslona: 16,7 M

Barvna lestvica (obicajna): NTSC 78 %*, sRGB
102 %*

Kontrastno razmerje (obicajno): 1000 : 1
SmartContrast: 50.000.000: 1

Odzivni c¢as (obic¢ajno): 4 ms (med sivinskimi
odtenki)*

Kot gledanja: 178° (V)/178° (N), pri C/R> 10
Izboljsava slike: Smartimage

Najvisja locljivost: 1920 x 1080 pri 75 Hz*
Ucinkovito vidno podroc¢je: 527,04 (V) x 296,46
(N)

Frekvenca osvezevanja: 30-85 kHz (V)/48-75 Hz
(N)

sRGB

Brez migetanja

Gostota slikovnih pik: 93 PPI

Nacin LowBlue

Premaz zaslona: Proti bles¢anju, trdota 3H, 25-
odstotna zameglitev

EasyRead

Prilagodljiva sinhronizacija

Povezljivost

Signalni vhod: VGA (analogen), DVI-D (digitalen,
HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1
Sinhronizacijski vhod: Lo¢ena sinhronizacija,
Sinhronizacija zelene

Avdio (vhod/izhod): Avdio vhod iz ra¢unalnika,
Avdio izhod

USB:: USB-B x 1 (proti izhodni enoti), USB 3.2 x 4
(izizhodne enote z 1 vhodom za hitro polnjenje
B.C1.2)

HDCP: HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI)

Priro¢nost

Vgrajeni zvo¢niki: 2 W x 2

Zdruzljivost s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Priro¢na uporaba: Smartimage, Vhod,
PowerSensor, Meni, Vklop/izklop napajanja
Jeziki prikaza na zaslonu: Brazilska
portugals¢ina, Cescina, Nizozemicina,
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Angles¢ina, Finscina, Francoscina, Nemscina,
Grscina, Madzarscina, Italijans¢ina, Japonscina,
Korejs¢ina, Poljs¢ina, Portugalscina, Ruscina,
Poenostavljena kitaj$¢ina, Spanicina, Svedicina,
Tradicionalna kitajscina, Turs¢ina, Ukrajinscina
Druge prednosti: Klju¢avnica Kensington,
Nosilec VESA (100 x 100 mm)

Programska oprema za upravljanje:
SmartControl

Stojalo

Nastavitev viSine: 150 mm
Vrtljivo: —/+ 90 stopinj
Vrtenje: —/+ 180 stopinja
Nagib: -5~35 stopinja

Napajanje

Nacin ECO: 8,6 W (obicajno)

Napajanje: Vgrajeno, 100-240 V AC, 50-60 Hz
Izklopljeno: Ni¢na poraba energije s stikalom za
ni¢no porabo

Vklopljeno: 12,8 W (obic¢ajno) (preizkusni nacin
EnergyStar)

Stanje pripravljenosti: 0,35 W (obicajno)
LED-indikator napajanja: Delovanje — belo,
Stanje pripravljenosti — belo (utripa)

Razred na energetski oznaki: B

Dimenzije

Embalazavmm (S xV x G): 730 x 450 x 139 mm
Izdelek brez stojala (mm): 540 x 323 x 47 mm
Izdelek s stojalom (najvedja visina): 540 x 501 x
205 mm

Teza

Izdelek z embalazo (kg): 7,61 kg
Izdelek s stojalom (kg): 4,92 kg
Izdelek brez stojala (kg): 3,32 kg

Delovni pogoji
Nadmorska visina: Delovanje: +12.000 Cevljev
(3658 m), mirovanje: +40.000 Cevljev (12.192 m)

Temperaturni razpon (med delovanjem): 0 °C do

40 °C°C

Relativna vlaznost: 20-80 % %

Temperat. razpon (shranjevanje): =20 °C do 60
°C°C

MTBF (predstavljeno): 70.000 ur (brez osvetlitve

ozadja)
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Prijazno do okolja

Varovanje okolja in energija: PowerSensor,
LightSensor, EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS, TCO
Certified Edge

Reciklirani plasti¢ni materiali: 85 %

Embalaza iz reciklirnih materialov: 100 %
Posebne snovi: Ohisje brez delcev PVC/BFR, Brez
Zivega srebra

Skladnost in standardi

Zakonska odobritev: CB, FCC razreda B, ICES-
003, Oznaka CE, TOV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-
EAC, CCC, CECP, CEL, UKRAJINSKI, Funkcija za
pomirjanje o¢i s certifikatom TUV

Ohigje

Povrsina: Tekstura
Podstavek: Crna
Sprednja plo$¢a: Crna
Hrbtni pokrov: Crna

Kaj je v skatli?

Kabli: Kabel HDMI, kabel DP, napajalni kabel
Monitor s stojalom

Uporabniska dokumentacija

* Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani
patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

* Maksimalna locljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot
vhodu DP.

* Odzivni ¢as je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

* Obmocdje NTSC na podlagi CIE1976

* Obmocje sRGB na podlagi CIE1931

* Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2

* Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral
izdelek. Za stanje registracije v vasi drzavi obiscite
https://www.epeat.net/.

* Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega
monitorja.
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