
2000 series

  Мультимедийные кнопки

До 1200 DPI

Оптический датчик

Защита от брызг

 
SPT6207BL

Проводные

клавиатура+мышь

Проводное, компактное и простое устройство
Эти клавиатура и мышь оснащены высокочувствительными кнопками, а мышь имеет симметричный дизайн
под обе руки — оба устройства обеспечат долговечность до нескольких миллионов нажатий для каждой
кнопки.

Надежность Philips
Долговечные кнопки выдержат миллионы нажатий
Влагостойкий дизайн для очистки и защиты от проливания

Удобство и точное управление курсором
Эргономичная конструкция: мышь удобно лежит в руке
Высокоточная оптическая технология для плавного управления

Современные технологии для максимального результата
До 1200 DPI

Создано для эффективной работы
Удобные мультимедийные кнопки



2000 series
Проводные клавиатура+мышь SPT6207BL/00

Основные особенности Характеристики
Точный оптический датчик

Высокоточная оптическая технология для
плавного управления

Удобная эргономичная конструкция

Эргономичная конструкция: мышь удобно
лежит в руке

Прочность (в нажатиях)

Долговечные кнопки выдержат миллионы
нажатий

Мультимедийные кнопки

С этими мультимедийными кнопками вы
легко сможете управлять музыкой,
громкостью или воспроизведением видео
одним нажатием.

До 1200 DPI

Эта мышь обеспечивает высокоточное
движение до 1200 DPI со сглаживанием и
коррекцией точности.

Влагостойкие кнопки

В жизни бывает всякое. Эта влагостойкая
клавиатура справится даже с пролитой на нее
жидкостью. Максимальная долговечность.

 

ОС / Требования к системе
Требования к системе: Microsoft Windows
7,Windows 8,Windows 10 или выше; Linux 1.24
или выше; Mac OS 10.5 или выше;

Физические параметры
Размеры (ДxШxВ): Клавиатура: 443 x 152 x
31 мм; Мышь: 110 x 65 x 35 мм
Вес: Клавиатура: 505 г, Мышь: 78 г

Технические характеристики
Цвет: Черный
Кнопки: 3 кнопки
Подключения: Проводное, USB 2.0
Тип изделия: Проводные клавиатура+мышь
Срок службы клавиш: 8 млн нажатий
Клавиши: Полноразмерные
Тип хвата: Хват правой и левой рукой
Материал передней панели клавиатуры:
Пластиковая передняя панель
Точность оптического датчика мыши: 1200
DPI
Комплект поставки: Проводная клавиатура и
мышь, инструкция по эксплуатации и важная
информация
Длина кабеля: Мышь: 1,5 м; клавиатура: 1,6 м
Срок службы кнопок: 3 млн нажатий
Источник питания: Порт USB 2.0
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