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LED arka aydinlatmal LCD
monitor

B Line

68,6 cm (27 ing)
Quad HD (2560 x 1440)
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Net gortntuler, verimli performans

PowerSensor ile enerjiden tasarruf saglar

PVC ve BFR'siz muhafazaya, USB baglanti yuvasina ve ergonomik tabana sahip bu Philips

PowerSensor LED ekran ile cevre dostu Uretime hazirsiniz

Miikemmel performans

* MultiView, es zamanl olarak cift baglanti ve goriintiilemeye olanak saglar
* Quad HD 2560 x 1440 piksele sahip CrystalClear gorintiiler

* Flicker-free teknolojisiyle gozleriniz daha az yorulur

» Goriintii ve renk hassasiyeti icin IPS-AHVA genis ekran teknolojisi

Herkes icin tasarlandi

* Diisiik cergceve-masa yiiksekligiyle maksimum okuma konforu

* SmartErgoBase, kullanici dostu ergonomik ayar yapilmasini saglar
* Multimedya igin dahili stereo hoparlor

* Mobil igerigin keyfini biiylik ekranda ¢ikarmak igin MHL teknolojisi
¢« HDMI, Ekran Portu ve Dual link DVI 6zellikli SmartConnect

* Rahat erisim ve hizli sarj igin USB 3.0 Hub

Siirdiiriilebilir cevreci tasarim
* PowerSensor enerji maliyetlerini %80'e varan oranda azaltir

PHILIPS



LED arka aydinlatmali LCD monitor
B Line 68,6 cm (27 ing), Quad HD (2560 x 1440)

Ozellikler

IPS-AHVA ekran

IPS-AHVA ekranlarda 178/178 derece ekstra
genis izleme agisi saglayan gelismis bir teknoloji
kullanilir. Boylece hemen her agidan TV
izleyebilirsiniz. IPS-AHVA ekranlar, standart
TN panellerden farkli olarak size canli renklerle
olaganiistii net goriintiiler sunar. Sadece
fotograflar, filmler ve web'de gezinme igin degil,
ayni zamanda her zaman renk hassasiyeti ve
tutarh parlaklik gerektiren profesyonel
uygulamalar igin de idealdir.

CrystalClear goériintiiler

Bu Philips ekranlar, CrystalClear, Quad HD
2560 x 1440 veya 2560 x 1080 piksel
gorintiler sunar. Yiiksek performansl

panelleri, yiiksek yogunluklu piksel sayisinin
yani sira USB-C, Displayport, HDMI gibi
ylksek bant genisligine sahip kaynaklari
destekleme ozelligine sahip olan bu yeni
ekranlar, goriintiilerinizin ve grafiklerinizin
hayata gegmesini saglayacak. CAD-CAM
¢oziimleri igin olaganiistii ayrintili bilgilere
ihtiyag duyan ve 3D grafik uygulamalari
kullanan bir profesyonel veya biiyiik hesap
tablolari tizerinde calisan bir finans sihirbazi
olmanizdan bagimsiz olarak, Philips ekranlar
size CrystalClear goruntiiler sunar.
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Wide Viewing Angle
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Quad HD Multiview
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Flicker-free Base

MultiView teknolojisi

Ultra ylksek ¢ozunirliikli Philips MultiView
ekranla simdi baglanti diinyasinin keyfini
cikarin. Etkin cift baglanti ve goriintiilemeye
olanak saglayan MultiView ile PC ve diziistii
bilgisayar gibi cihazlarla es zamanli galisarak
karmasik ¢ok gorevli isleri kolaylikla yerine
getirebilirsiniz.

Flicker-free teknolojisi

LED arka aydinlatmali ekranlarda parlakhigin
kontrol edilme sekli nedeniyle bazi
kullanicilarin ekranlarinda titresim olur. Bu
durum goziin yorulmasina yol agar. Philips
Flicker-free Teknolojisi, parlakligi diizenlemek
icin uyguladig yeni ¢oziimle daha konforlu bir
izleme deneyimi igin titresimi azaltir.

SmartErgoBase

SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu

sunan ve kablolarin diizenlenmesini saglayan bir
monitor ayagidir. Ayak, maksimum konfor
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SmartConnect

PowerSensor

272B4QPJCG/00

saglamasi igin yana yatabilir, egilebilir ve gesitli
agilara dondiiriilebilir. Yiiksekligi ayarlanabilir
stant, ideal goriintiileme seviyesini garanti
ederek yorgun gegen bir giiniin fiziksel
gerginligini azaltirken kablo diizenleme
ozelligiyse kablolardan kaynaklanan daginikligi
azaltarak calisma alanini diizenli tutar.

Dahili stereo hoparlorler

Bir goriintiileme cihazinda dahili olarak bulunan
ylksek kaliteli bir ¢ift stereo hoparlor. Modele
ve tasarima gore onden goriiniir veya alttan,

ustten, arkadan, vb. goriinmez sekilde olabilir.

SmartConnect

Bu Philips ekranlar bir¢ok baglanti 6zelliginin
yani sira yiiksek ¢oziiniirliikli sikistiriimamis
video ve ses igeriginin keyfini ¢ikarmaniza
olanak saglayan Dual link DVI, Ekran Portu,
evrensel HDMI konektorii ile birlikte gelir.
USB 3.0 segenegi, bir yandan global baglantiya
sahip olurken bir yandan da ustiin veri aktarim
hizlarina ulasmanizi saglar. Kullandiginiz
kaynaktan bagimsiz olarak, bu Philips ekranin
yatirimlarinizin kisa siire iginde geri donmesini
saglayacagindan emin olabilirsiniz!

FastCharge 6zelligine sahip USB 3.0 Hub

Stiper Hizl USB 3.0, 5,0 gbit/sn aktarim orani
ile USB 2.0 standardindan yaklasik 10 kat daha
hizhdir ve veri aktarim suresini 6nemli olglide
kisaltarak zamandan ve paradan tasarruf
etmenizi saglar. Daha fazla bant genisligi, siiper
hizli aktarim oranlari, daha iyi glic yonetimi ve
genel olarak daha iyi performans sunan en son
kuresel standart USB 3.0, yliksek kapasiteli
depolama cihazlarini kullanmanizi saglar. Artik
cihazlarin sarj olmasini beklemek zorunda
kalmazsiniz. Yeni FastCharge sayesinde
cihazlari hizla sarj edebilirsiniz. USB 3.0 ayni
zamanda USB 2.0 cihazlarla geriye doniik
uyumluluga sahiptir.
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Built-in Speaker
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LED arka aydinlatmali LCD monitor
B Line 68,6 cm (27 ing), Quad HD (2560 x 1440)

Teknik Ozellikler

Baglanti

» Sinyal Girisi: DVI-D (dijital, HDCP), VGA (Analog),
DisplayPort x 1, MHL-HDMI (dijital, HDCP)

» USB: USB 3.0x4 (1 hizli sarj ile)*

* Sync Girisi: Ayri Sync, Sync Yesil

* Ses (Giris/Cikis): PC ses girisi, Kulaklik gikisi

Goriintii/Ekran

* Panel Boyutu: 68,6 cm / 27 ing

* En-boy orani: 16:9

* LCD panel tipi: IPS-AHVA LCD

* Arka aydinlatma tipi: W-LED sistemi

* Piksel aralig: 0,233 x 0,233 mm

* Optimum ¢ozunurlik: 60 Hz'de 2560 x 1440

* Parlaklik: 350 cd/m?

* Ekran renkleri: Renk destegi: Gergek 8 bit

* Kontrast orani (tipik): 1000:1

* SmartContrast: 20.000.000:1

* Tepki siresi (tipik): 4 ms (Griden Griye)*

* izleme agisi: 178° (Y) / 178° (D), C/R &gt; 10 ise
* Goriintii gelistirme: Smartlmage

* Etkin izleme alani: 596,7 (Y) x 335,7 (D)

* Tarama Frekansi: 30 - 83 kHz (Y) / 56 - 76 Hz (D)
» sRGB

Kolaylik

* Dahili Hoparlorler: 2 W x 2

* Tak ve Calistir Uyumlulugu: DDC CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 8.1/8/7

* Kullanici rahatligi: Smartlmage, Multiview, Kullanici,
Menti, Acik/Kapali

* OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Cekge,
Felemenkge, ingilizce, Fince, Fransizca, Almanca,
Yunanca, Macarca, Italyanca, Japonca, Korece,
Lehge, Portekizce, Rusca, Basitlestirilmis Cince,
Ispanyolca, Isvegge, Geleneksel Cince, Tiirkge,
Ukraynaca

* Diger kolayliklar: Kensington kilidi, VESA montaj
(100x100 mm)

 Kontrol yazilimi: PowerSensor, SmartControl

Stand

* Yiikseklik ayari: 120 mm

* Rotasyon: 90 derece

* Yana yatma: -65/65 derece
 Egim: -5/20 derece

Giig

* ECO modu: 25 W (tipik)
* Giig kaynagi: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Dis

Yayin tarihi 2024-04-05

PHILIPS

Siirtim: 4.0.2

EAN: 87 12581 73564 7

* Kapali modu: &It;0,3 W (tipik)

* Acik modu: 24,4 W (tipik) (EnergyStar 7.0 test
yontemi)

* Bekleme modu: &It;0,5 W (tipik)

* Giig LED gostergesi: Calisma - Beyaz, Bekleme
modu-Beyaz (yanip sénen)

Boyutlar

» Standla birlikte Giriin (mm): 639 x 540 x 244 mm

* mm olarak ambalaj (GxYxD): 740 x 490 x 299 mm
» Stantsiz olarak iiriin (mm): 639 x 405 x 68 mm

Agirhik

* Ambalajla birlikte triin (kg): 10,60 kg
» Stantla birlikte Griin (kg): 6,72 kg

* Stantsiz olarak Uriin (kg): 4,40 kg

Calisma kosullar

* Yiikseklik: Calisma: 3658 m (+12.000 ft),
Calismama: 12.192 m (+40.000 ft)

* Sicaklik araligi (calisma): 0°C - 40°C °C

* Bagil nem: %20-80 %

* Sicaklik araligi (saklama): -20°C - 60°C °C

* MTBF (gosterilen): 70.000 saat (arka aydinlatma
haric)

Siirdiiriilebilirlik

* Cevre ve enerji: EnergyStar 7.0, PowerSensor,
RoHS

* Geri donustirilmus plastik: %65

* Geri donustiiriilebilir ambalaj malzemesi: 100 %

* Spesifik Maddeler: PYC / BFR igermeyen kasa, Civa
icermez

Uyumluluk ve standartlar

* Yasal Onaylar: CE isareti, FCC Sinif B, CU-EAC,
cETLus, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE, TCO
Sertifikah

Kasa

* Kaplama: Doku

* Ayak: Gri

» On cerceve: Gri
* Arka kapak: Gri

Kutuda neler var?

* Kablolar: VGA, DVI, DP, Ses, Gii¢
* Monitor ve stant

* Kullanici Belgeleri

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tim haklari sakhdir.

Teknik ozellikler iizerinde 6nceden haber vermeden
degisiklik yapilabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. sirketi veya ilgili kuruluslara aittir.

www.philips.com
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* Bu Philips ekrani MHL sertifikalidir. Ancak MHL cihazinizin
baglanmadig ya da dogru bir sekilde ¢alismadigi durumlarda, MHL
cihazi SSK'yi kontrol edin veya yonlendirme igin dogrudan saticinizla
iletisim kurun. Cihaz Ureticisi politikasi galistirmak igin 6zel MHL
kablosu veya adaptorii satin almanizi gerektirebilir

* ErP Bekleme/Kapali eneriji tasarrufu ézelligi, MHL sarj islevi icin
gegerli degildir

* istege bagh MHL sertifikali mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil
degildir). Liitfen uyumluluk icin MHL cihaz saticiniz ile kontrol edin.

* MHL &zellikli tirtinlerin tam listesi icin liitfen www.mhlconsortiun.org
adresini ziyaret edin.

* BC 1.2 standardi ile hizli sarj

* Tepki suresi degeri SmartResponse'a esittir


http://www.philips.com

