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Imagini extrem de clare pentru a face mai multe

Lucreaza la cel maiTnalt nivel cu acest monitor Philips. Rezolutia QHD extrem de clard iti ofera spatiu si claritate pentru
a vedea ceea ce lucrezi. Dispunand de o multime de functii pentru a imbunatati productivitatea si durabilitatea.
Caracteristici de confort pentru ochi cu certificare TUV pentru reducerea oboselii ochilor.

Performante excelente

¢ Tehnologie IPS pentru culori bogate si unghiuri de vizualizare largi

¢ Presetdri Smartimage pentru setdri de imagine usor de optimizat

¢ Imagini de claritate exceptionald cu rezolutie Quad HD de 2560 x 1440 pixeli
¢ Actiune neintreruptd cu tehnologia de sincronizare adaptiva

Conceput pentru modul in care lucrezi

« Boxe stereo integrate pentru multimedia

« SmartErgoBase permite reglari ergonomice simple

« Oboseala ochilor redusa cu tehnologia fara scintilatji

* Mod LowBlue Mode pentru o productivitate care menajeaza ochii
« Mod EasyRead pentru o experienta similara cititului de pe hartie
« Certificat TUV Eye Comfort pentru reducerea oboselii ochilor

Proiectat pentru durabilitate
« LightSensor pentru luminozitatea perfectd cu consum minim
* PowerSensor economiseste pana la 70 % din factura la energie electrica
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Monitor LCD cu PowerSensor

Repere

PowerSensor

PowerSensor este un 'senzor pentru persoane'
integrat care transmite si primeste semnale
infrarosii inofensive pentru a determina daca
utilizatorul este prezent si reduce automat
luminozitatea monitorului cand utilizatorul
pleacd de la birou, reducand costurile de energie
cu pana la 70 % si prelungind durata de viatd a
monitorului.

LightSensor

LightSensor foloseste un senzor inteligent pentru

a regla luminozitatea imaginii in functie de
conditiile din camera, pentru a obtine imaginea
perfecta cu un consum minim de energie.

Imagini de claritate exceptionala

Aceste ecrane Philips ofera imagini de o claritate
exceptionald, cu rezolutie Quad HD de
2560x1440 sau 2560x1080 de pixeli. Utilizdnd
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PowerSensor

LigjhtSensor

Quad HD

panouri de inaltd performanta cu o densitate
mare a numarului de pixeli, sustinute de surse cu
|atime mare de banda, aceste afisaje noi vor trezi
la viatd imaginile si elementele grafice. Fie ca esti
un specialist exigent care necesitd informatii
extrem de detaliate pentru solutii CAD-CAM,
utilizezi aplicatii grafice 3D sau esti un expert
financiar care lucreaza pe foi de calcul enorme,
afisajele Philips Tti vor oferi imagini de o claritate
exceptionala.

Smartimage
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Smortimage:

Smartimage este o tehnologie exclusiva Philips
de varf care analizeaza continutul afisat pe ecran
si oferd o performanta de afisare optimizata.
Aceasta interfatd accesibild fti permite sa
selectezi diferite moduri, precum Birou,
Fotografie, Film, Joc, Economic etc., pentru a se
potrivi aplicatiei utilizate. n functie de modul
selectat, Smartimage optimizeaza dinamic
contrastul, saturatia culorilor si claritatea
imaginilor statice si video pentru performante de
afisare de exceptie. Optiunea modului Economic
asigura economii importante de energie. Totul in
timp real, prin apasarea unui singur buton!

Tehnologie de sincronizare adaptiva

AdaptiveSync
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Jocurile nu ar trebui sa presupuna o alegere intre
redare sacadata si cadre intrerupte. Obtine
performante fluide, fara artefacte, practic la orice
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rata de cadre cu tehnologia de sincronizare
adaptiva, reimprospatarea lina si rapida si timpul
de raspuns ultrarapid.

Confort pentru ochi TUV Rheinland

Afisajul Philips respecta standardul Eye Comfort
de la TUV Rheinland pentru prevenirea solicitarii
ochilor cauzata de utilizarea prelungita a
computerului. Cu certificarea TUV Eye Comfort,
afisajele Philips asigura un mod cu lumina
albastra redusa, fara scintilatji si fara reflexii
deranjante, un unghi larg de vizionare si o
reducere mai mica a calitatii imaginii din diferite
unghiuri, avand totodatd un design ergonomic
al suportului pentru o experientd ideald de
vizionare. Mentine-ti ochii sanatosi si creste-ti
productivitatea muncii.

Tehnologie fara scintilatii

Datoritd modului in care luminozitatea este

controlata in ecranele cu LED-uri si iluminare de
fundal, unii utilizatori experimenteaza scintilatii
pe ecranele lor, ceea ce cauzeazd oboseala
ochilor. Tehnologia fara scintilatii de la Philips
aplicd o noud solutie pentru a regla
luminozitatea si a reduce si mai mult scintilatiile
pentru o vizualizare mai confortabila.

Eye Comfort
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LowBlue Mode
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Flicker-free
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Mod LowBlue

* Withot
Low blue mode
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Studiile au demonstrat ca, asa cum razele
ultraviolete pot cauza leziuni oculare, si razele de
lumina albastra cu lungime redusa de unda
provenite de la afisajele cu LED-uri pot cauza

leziuni oculare si pot afecta vederea in timp.
Dezvoltata pentru confort, setarea de mod
LowBlue de la Philips utilizeaza o tehnologie
software inteligentd pentru a reduce lumina
albastra daunatoare, cu lungime de unda redusa.
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Mod EasyRead

EasyRead” .

Mod EasyRead pentru o experienta similara
cititului de pe hartie
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SmartErgoBase

SmartErgoBase este o bazd de monitor ce
permite reglarea ergonomicd a ecranului si
simplifica gestionarea cablurilor. Baza poate fi
pivotatd, inclinata si rotita la diverse unghiuri
pentru a asigura confort maxim. Suportul reglabil
pe indltime garanteaza nivelul optim de
vizualizare, reducand solicitarile fizice din timpul
unei zile lungi de lucru, in timp ce gestionarea
cablurilor reduce aglomerarea de cabluri si ti
pastreaza spatiul de lucru ordonat si profesional.

Difuzoare stereo incorporate

O pereche de boxe stereo de calitate tnhalta

integrate In monitor. Acestea pot fi vizibile
frontal sau invizibile in partea inferioara,
posterioara etc., in functie de model si design.
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Proiectat pentru durabilitate

Conceput pentru durabilitate si costuri de
functionare reduse, acest monitor indeplineste
standardele de mediu precum certificarea
ENERGY STAR, EPEAT, TCO. Pentru mai multe
informatii despre certificare, acceseaza: ENERGY
STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT:
https://www.epeat.net/ Certificare TCO:
https://tcocertified.com/

Tehnologie IPS

Afisajele IPS utilizeaza o tehnologie avansata
care ofera unghiuri extralargi de vizionare, de
178/178 de grade, facand posibila vizualizarea
afisajului din aproape orice unghi - chiar si in
modul de pivotare cu 90 de grade! Spre
deosebire de panourile TN standard, afisajele IPS
ofera imagini remarcabil de clare in culori vii,
ceea ce le face ideale nu numai pentru
vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme si
navigarea pe web, dar si pentru aplicatii
profesionale care necesita un nivel inalt de
acuratete a culorilor si luminozitate uniforma in
orice moment.
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Specificatii
Imagine/Ecran

Dimensiune ecran: 27 inchi/68,6 cm

Raport lungime/latime: 16:9

Tip de ecran LCD: Tehnologie IPS

Tip de iluminare de fundal: Sistem W-LED
Distanta intre pixeli: 0,2331 x 0,2331 mm
Luminozitate: 350 cd/m?

Culori afisaj: 16,7 M

Gama de culori (tipicd): NTSC 104 %*, sSRGB 107
%*

Raport de contrast (nominal): 1000:1
SmartContrast: 50.000.000:1

Timp de raspuns (nominal): 4 ms (gri la gri)*
Unghi de vizionare: 178° (0) / 178° (V), la C/R >
10

Imbunat&tiri ale imaginii: Smartimage
Rezolutie maxima: 2560 x 1440 la 75 Hz*

Zona vizualizare efectiva: 596,736 (H) x 335,664
V)

Frecventa de scanare: 30 — 114 kHz (0)/48 - 75
Hz (V)

sRGB

Delta E: < 2 (pentru sRGB)

Fara scintilatii

Densitate pixeli: 109 PPI

Mod LowBlue

Tratamentul ecranului: Antireflex, 3H, opacitate
de 25 %

EasyRead

Sincronizare adaptiva

Conectivitate

Intrare semnal: DVI-D (digital, HDCP), DisplayPort
1.2, HDMI 1.4 x 1

Intrare sincronizare: Sincronizare separata
Intrare/iesire audio: lesire audio

USB:: USB-B x 1 (amonte), USB 3.2 x 4 (aval cu 1
B.C 1.2 cu incdrcare rapida)

HDCP: HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI)

Confort

Difuzoare incorporate: 2 W x 2
Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Confort utilizator: Smartimage, Intrare,
PowerSensor, Meniu, Activare/Dezactivare
Limbi OSD: Portugheza braziliana, Ceha,
Olandezd, Engleza, Franceza, Finlandeza,
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Germana, Greacd, Maghiara, Italiand, Japonezd,
Coreeand, Portughezd, Polonezd, Rusa, Chineza
simplificata, Spaniold, Suedeza, Chineza
traditionald, Turcd, Ucraineana

Alte avantaje: Blocare Kensington, Suport VESA
(100x100 mm)

Software de control: SmartControl

Suport

Ajustare pe inaltime: 150 mm
Pivotare:-/+ 90°

Rotire: -/+ 180 grad
Inclinare: -5 ~ 35 grad

Alimentare

Mod ECO: 17,5 W (nominala)

Sursa de alimentare: incorporat, 100-240 V c.a.,
50-60 Hz

Mod Oprit: Zero wati cu comutatorul zero

Mod pornit: 18 W (nominald) (metoda de testare
EnergyStar)

Mod Standby: < 0,4 W (nom.)

Indicator LED de functionare: Functionare - alb,
Mod standby - alb (intermitent)

Clasa de etichetare energetica: E

Dimensiuni

Ambalajin mm (I x H x A): 700 x 456 x 215 mm
Produs fara suport (mm): 613 x 366 x 51 mm
Produs cu suport (indltime max.): 613 x 537 x
205 mm

Greutate

Produs cu ambalaj (kg): 9,64 kg
Produs cu suport (kg): 6,36 kg
Produs fara suport (kg): 4,75 kg

Conditii de functionare

Altitudine: Functionare: +12.000 ft (3.658 m),
nefunctionare: +40.000 ft (12.192 m)

Interval temperatura (operare): intre 0 °C si 40
°ce°C

Umiditate relativa: 20 %-80 %

Interval temperatura (depozitare): intre -20° si
60 °C°C

MTBF (demonstrat): 70.000 ore (fara iluminare
de fundal)
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Sustenabilitate

Date ecologice si energetice: PowerSensor,
LightSensor, EnergyStar 8.0, EPEAT*, Certificat
TCO Edge, RoHS

Materiale plastice reciclate: 85 %

Material de ambalare reciclabil: 100 %
Substante specifice: Fara mercur, Carcasa fara
PVC/BFR

Conformitate si standarde

Reglementari si standarde: CB, EPA, FCC, clasa B,
ICES-003, Sigla CE, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO,
CU-EAC, UCRAINEANA, Certificat TUV Eye
Comfort

Carcasa

Finisaj: Textura
Picior: Negru

Rama fata: Negru
Capac spate: Negru

Ce este in cutie?

Cabluri: Cablu HDMI, cablu DP, cablu audio,
cablu de alimentare

Monitor cu suport

Documentatie utilizator

* Marcajul cuvantului/marca comerciala ,IPS” si brevetele si
tehnologiile conexe reprezinta proprietatea detinatorilor
respectivi.

* Rezolutia maxima este disponibila atat pentru intrarea
HDMI, cét si pentru intrarea DP.

* Timpul de raspuns este egal cu SmartResponse

*Zond NTSC pe baza CIE1976

* Zona sRGB pe baza CIE1931

*Inc3rcarea rapid4 este in conformitate cu standardul USB
BC1.2

* Evaluarea EPEAT este valabild numai unde Philips
inregistreaza produsul. Acceseaza https://www.epeat.net/
pentru statutul de inregistrare din tara ta.

* Monitorul poate arata diferit de imaginile prezentate.
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