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Daha fazla is halledebilmeniz icin
kristal netliginde gorintd

Bu Philips monitérle en iyi islerinizi gikarin. Kristal netligindeki QHD, ¢alismalaninizi rahat
ve net bir sekilde gérmenizi saglar. Uretkenlik ve stirdirilebilirligi gelistirecek dzelliklere

sahiptir. TUV sertifikali gbz konforu &zellikleriyle g6z yorgunlugunu azaltir.

Kusursuz performans

* Tam renkler ve genis izleme agilari igin IPS teknolojisi

* Smartlmage ile hafizaya alinmis kolay ve optimum goriintii ayari

* Quad HD 2560 x 1440 piksele sahip CrystalClear gorintiiler

* Adaptive-Sync teknolojisi ile sorunsuz hareketli goriintli deneyimi

istediéiniz calisma sekli icin tasarlandi

* Multimedya igin dahili stereo hoparlor

* SmartErgoBase, kullanici dostu ergonomik ayar yapilmasini saglar

* Flicker-free teknolojisiyle gozleriniz daha az yorulur

» Gozii rahatsiz etmeyen, verimli LowBlue Modu

* EasyRead modu ile okumalarinizi gézleriniz yorulmadan yapin

» TUV Goz Rahathg sertifikali 6zellikleriyle g6z yorgunlugunu azaltir

Siirdiiriilebilirlik icin tasarlandi
* Minimum gligle miikemmel parlaklik igin LightSensor
* PowerSensor enerji maliyetlerini %70'e varan oranda azaltir

PHILIPS



LCD monitor ve PowerSensor
B Line 68,6 cm (27 ing), 2560 x 1440 (QHD)

Ozellikler

PowerSensor
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PowerSensor, zararsiz kizilotesi sinyaller alip
vererek kullanicinin bulunup bulunmadigin
belirleyen ve kullanici bulunmadiginda monitor
parlakhgini otomatik olarak azaltan, boylece
enerji maliyetlerini %70'e varan oranda azaltan
ve monitoriin kullanim émrini artiran dabhili
bir "insan sensoridir".

LightSensor

LightSensor, minimum gli¢ kullanimi ile

miikemmel goriintii elde etmek lizere odanin
1stk durumuna gore goriintii parlakligini
ayarlamak icin akilli bir sensor kullanir.

CrystalClear goriintiiler

Bu Philips ekranlar, CrystalClear, Quad HD
2560 x 1440 veya 2560 x 1080 piksel
goriintiiler sunar. Yiksek performansl
panelleri, yiiksek yogunluklu piksel sayisinin
yani sira USB-C, Displayport, HDMI gibi
yuksek bant genisligine sahip kaynaklari
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PowerSensor Quad HD

LightSensor

Smartimage™

destekleme ozelligine sahip olan bu yeni
ekranlar, goriintiilerinizin ve grafiklerinizin
hayata gegmesini saglayacak. CAD-CAM
¢ozlimleri igin olaganiistii ayrintili bilgilere
ihtiyag duyan ve 3D grafik uygulamalari
kullanan bir profesyonel veya biiyiik hesap
tablolari Gzerinde calisan bir finans sihirbazi
olmanizdan bagimsiz olarak, Philips ekranlar
size CrystalClear goruntiiler sunar.

Smartlmage

~ Without
Smartimage

Smartimage

Smartlmage, ekraninizda goruntiilenen igerigi
analiz ederek size en iyi ekran performansini
sunan benzersiz ve oncii bir Philips
teknolojisidir. Kullanici dostu bu arayiiz s,
Fotograf, Film, Oyun, Ekonomi gibi cesitli
modlar arasindan uygulamaya en uygun olani
segmenizi saglar. Yaptiginiz segime bagli olarak
Smartlmage; kontrasti, renk doygunlugunu,
fotograf ve videolarin netligini dinamik olarak
optimum hale getirerek miikemmel bir ekran
performansi sunar. Ekonomi modu énemli
olglide enerji tasarrufu saglar. Tiim bunlar tek
bir diigmeyle gergek zamanl olarak elinizin
altinda!

Adaptive-Sync teknolojisi
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AdaptiveSync

Opyun oynarken dalgalanan veya karelerin
bozuldugu bir oyun deneyimi arasinda segim
yapmak zorunda kalmamalisiniz. Sorunsuz, hizh

&P =

Adaptive -Sync

Eye Comfort
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Flicker-free
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yenileme ve ultra hizh tepki siiresi sunan
Adaptive-Sync teknolojisiyle neredeyse tiim
kare hizlarinda akici, parazitsiz performansin
tadini ¢ikarin.

TUV Rheinland G6z Rahathgi

TUV Rheinland Go6z Rahatligi standartlarina
sahip Philips ekranlar, uzun siireli bilgisayar
kullaniminin neden oldugu g6z yorgunlugunu
azalur. Philips ekranlar ideal goriintii deneyimi
icin TUV Goz Rahatlig sertifikasi ile titresimsiz
goriintl, diistik mavi 151k, genis izleme agisi ve
ergonomik stand tasarimi sunarken rahatsiz
edici yansimalari ve farkli agilardan bakildiginda
goriintii kalitesinin diismesini engeller.
Gozlerinizin saghgini koruyun ve lretkenliginizi
artirin.

Flicker-free teknolojisi

LED arka aydinlatmali ekranlarda parlakligin
kontrol edilme sekli nedeniyle bazi
kullanicilarin ekranlarinda titresim olur. Bu
durum goziin yorulmasina yol agar. Philips
Flicker-free Teknolojisi, parlakhigi diizenlemek
icin uyguladigi yeni ¢oziimle daha konforlu bir
izleme deneyimi igin titresimi azaltir.

@

LowBlue Mode

EasyRead



LCD monitor ve PowerSensor
B Line 68,6 cm (27 ing), 2560 x 1440 (QHD)

Teknik Ozellikler

Goriintii/Ekran

* Panel Boyutu: 68,6 cm / 27 ing

* En-boy orani: 16:9

* LCD panel tipi: IPS teknolojisi

* Arka aydinlatma tipi: W-LED sistemi

* Piksel araligi: 0,2331 x 0,2331 mm

* Parlaklik: 350 cd/m?

¢ Ekran renkleri: 16,7M

* Renk gami (tipik): NTSC %104*, sRGB %107*

» Kontrast orani (tipik): 1000:1

* SmartContrast: 50.000.000:1

* Tepki suresi (tipik): 4 ms (Griden Griye)*

« izleme agisi: 178° (Y) / 178° (D), @ C/R > 10

» Goriinti gelistirme: Smartimage

* Maksimum ¢oziinirliik: 75 Hz'de 2560 x 1440*

* Etkin izleme alani: 596,736 (Y) x 335,664 (D)

* Tarama Frekansi: 30 - 114 kHz (Y) / 48 - 75 Hz (D)

» sRGB

* Delta E:

* Flicker-free

* Piksel Yogunlugu: 109 PPI

* LowBlue Modu

« Goriintiilleme Ekrani Kaplamasi: Parlama Onleyici,
3H, %25 Mat

* EasyRead

* Adaptive sync

<2 (sRGB igin)

Baglanti

* Sinyal Girisi: DVI-D (dijital, HDCP), DisplayPort
1.2, HDMI 1.4 x 1

* Sync Girisi: Ayri Sync

* Ses (Giris/Cikis): Ses gikisi

* USB:: USB-B x 1 (yukari akis), USB 3.2 x 4 (asag
akis ve 1 hizh sarj B.C 1.2)

* HDCP: HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI)

Kullanilabilirlik

* Dahili Hoparlorler: 2 W x 2

* Tak ve Calistir Uyumlulugu: DDC ClI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

* Kullanici rahathgi: Smartimage, Giris, PowerSensor,
Meni, Acik/Kapali

» OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Cekge,
Felemenkge, ingilizce, Fransizca, Fince, Almanca,
Yunanca, Macarca, italyanca, Japonca, Korece,
Portekizce, Lehce, Rusca, Basitlestirilmis Cince,
ispanyolca, Isvegce, Geleneksel Cince, Tiirkge,
Ukraynaca

* Diger kolayliklar: Kensington kilidi, VESA montaj
(100x100 mm)

* Kontrol yazilimi: SmartControl

Stant

* Yikseklik ayari: 150 mm

* Rotasyon: -/+ 90 derece

* Yana yatma: -/+ 180 derece
* Egilme: -5 ~ 35 derece

Yayin tarihi 2024-11-07

PHILIPS

Siirtim: 9.9.1

EAN: 87 12581 76433 3

Giig

* ECO modu: 17,5 W (tipik)

* Giig kaynagi: Dahili, 100-240 VAC, 50-60 Hz

» Kapali modu: Zero diigmesiyle sifir watt

* Agik modu: 18 W (tipik) (EnergyStar test yontemi)

* Bekleme modu: < 0,4 W (tipik)

* Giig LED gostergesi: Calisma - Beyaz, Bekleme
modu-Beyaz (yanip sénen)

* Enerji Etiketi Sinifi

Boyutlar

* mm olarak ambalaj (GxYxD): 700 x 456 x 215 mm

» Stantsiz olarak iiriin (mm): 613 x 366 x 51 mm

* Stantla birlikte triin (maks. yukseklik): 613 x 537 x
205 mm

Agirhik

* Ambalajla birlikte triin (kg): 9,64 kg
* Stantla birlikte uriin (kg): 6,36 kg

* Stantsiz olarak uriin (kg): 4,75 kg

Calisma kosullar

* Yiikseklik: Calisma: 3658 m (+12.000 ft),
Calismama: 12.192 m (+40.000 ft)

* Sicaklik araligi (calisma): 0°C - 40°C °C

* Bagil nem: %20-80 %

* Sicaklik aralig (saklama): -20°C - 60°C °C

* MTBF (gosterilen): 70.000 saat (arka aydinlatma
haric)

Siirdiiriilebilirlik

* Cevre ve enerji: PowerSensor, LightSensor,
EnergyStar 8.0, EPEAT*, TCO Sertifikali Edge,
RoHS

* Geri donustiiriilmis plastik: %85

* Geri donstiriilebilir ambalaj malzemesi: 100 %

* Spesifik Maddeler: Civa icermez, PYC / BFR
icermeyen kasa

Uyumluluk ve standartlar

* Yasal Onaylar: CB, EPA, FCC Sinif B, ICES-003, CE
isareti, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC,
UKRAYNACA, TUV Goéz Rahatligi sertifikal

Kasa

* Kaplama: Doku

* Ayak: Siyah

+ On gergeve: Siyah
* Arka kapak: Siyah

Kutuda neler var?

* Kablolar: HDMI kablosu, DP kablosu, Ses kablosu,
Gl kablosu

* Monitor ve stant

* Kullanici Belgeleri

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tim haklari sakhdir.

Teknik ozellikler iizerinde 6nceden haber vermeden
degisiklik yapilabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. sirketi veya ilgili kuruluslara aittir.

www.philips.com
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* "IPS" adi / ticari markasi ve s6z konusu teknolojilere ait patentler ilgili
sahiplerinin miilkiyetindedir.

* Maksimum ¢oziiniirliik, hem HDMI girisi hem de DP girisi icin calisir.

* Tepki suresi degeri SmartResponse'a esittir

* NTSC Alani, CIE1976 temel alinmistir

* sRGB Alani, CIE1931 temel alinmistir

* Hizh sarj, USB BC 1.2 standardiyla uyumluluk gosterir

* EPEAT derecesi, sadece Philips triiniiniin tescil edildigi yerlerde
gegerlidir. Ulkenizdeki tescil durumunu 6grenmek igin liitfen https://
www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.

* Monitor, gosterilen géruntilerinden farkli olabilir.


http://www.philips.com

