Pida yhteytta yleisdosi 24/7
Paivitettavalla Smart Collection -valikoimalla

Kirkas Signage Solution -ndyttd tuo kayttddsi huippuluokan liitdnta- ja
sisalldnhallintamahdollisuudet. Samalla sen etdhallintaominaisuudet takaavat edulliset
kayttokustannukset.

Sopii julkisiin tiloihin

* Full HD LED -tekniikalla uskomattomia kuvia
* |PS-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja varit

¢ Erikoiskirkas, kirkkaammat kuvat

Innovatiivisia ratkaisuja kaikenlaisiin informaatiotauluihin

* Yhdistd naytto ja jaa DLNA:n kautta

* Yhdisti sisalto ja hallitse sita pilven kautta HTML5-selaimella

* OPS-paikka lisavarusteena

* Ajasta mita haluat, milloin haluat SmartPlayerilla

* Maksutonta ja helppokayttoista sisillonhallintaa SmartCMS-jarjestelmalla.

Tehosta viestisi vaikutusta
* Hallitse verkkoasi etina SmartControlin avulla

Pida huolta itsestdsi, yrityksestdsi ja yleisOstdsi
* SmartPower siastai energiaa
* Pida esityksesi kaynnissa varajarjestelman ansiosta

Philips Signage Solutions
V-Line-naytto

55"

Reunavalaistu LED
Full HD
700 cd/m?
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V-Line-naytto
55" Reunavalaistu LED, Full HD, 700 cd/m?

Kohokohdat

Full HD LED -tekniikka

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita,
jotka syttyvit aina heti tayteen kirkkauteensa.
LED-valot eivit sisilla elohopeaa, joten niiden
kierratys ja havittaminen on
ymparistoystavillista. LED-valojen ansiosta
LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mika takaa
erinomaisen kontrastisuhteen. Lisaksi koko
ndyton tasainen kirkkaus parantaa varien
toistotarkkuutta.

IPS-ndyttotekniikka

Philipsin IPS-nayttojen edistyksellisen tekniikan
ansiosta saat erittain laajat 178/178 asteen
katselukulmat, jotka mahdollistavat nayton
katsomisen lahes mistd tahansa
katselusuunnasta — jopa pystysuunnassa. |PS-
ndyttojen kuva on erittdin terava ja varit elavat.
Niinpa ne ovat ihanteellisia esimerkiksi tarkkaa
varien erottelua ja yhtenaista kirkkautta
vaativien ammattisovellusten kayttoon.

Erikoiskirkas

Nauti kirkkaammista kuvista valoisissa
ymparistoissa 700 nitin paneelin ansiosta.
Yleiso voi nauttia paremmasta kuvanlaadusta
paikoissa, joihin aurinko ei paista suoraan,
mutta joissa on kuitenkin tavallista
kirkkaampaa.

SmartControl

ok

SmartControlilla voit hallita ja kayttad etana
ndyttojen muodostamaa verkkoa RJ45- ja
RS232C-yhteyden kautta. Voit hienosaitaa
niiden asetuksia, kuten tarkkuutta, kirkkautta ja
kontrastia seka kopioida asetukset koko
verkkoosi.

¥ SmartControl ) SmartCMS

FailOver

SmartCMS
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sisdllonhallintajarjestelma toimii vain Philips

Maksuton ja helppokayttoinen

Signage Solutions -ndyttojen kanssa.
SmartCMS-jarjestelmalla voit hallita
informaatiotauluasi luomalla sisaltoa ja
ajastamalla esityksen joka paiva 24 tunnin
ajaksi. Luo vain oma verkko, suunnittele sisalto,
ajasta toistolista ja informaatiotaulusi on
valmis!

Varavirtajirjestelma

Kaupalliset sovellukset on pidettava jatkuvasti
kaynnissa. Innovatiivinen varajarjestelma
varmistaa sisallon toistamisen naytolla myos
mediasoittimen virhetilanteissa.
Varajarjestelma on helppo maarittaa ja se
kaynnistyy, kun ensisijainen medialahde ei
toimi.

SmartBrowser

Yhdista sisaltosi ja hallitse sita pilven kautta
kiintealla HTML5-selaimella. Suunnittele oman

HTML

- SmartPlayer

BDL5580VL/00

taulusi sisalto verkossa ja yhdistd se tauluun tai
omaan verkkoosi. Muodosta vain verkkoyhteys
RJ45-internet-kaapelilla, yhdista naytto sen
omalla URL-osoitteella ja olet valmis
toistamaan omaa sisiltoasi pilvesta.

SmartPlayer

e SmartPlayer

SmartPlayer >

Kayta USB-muistilaitetta edulliseen
digitaaliseen viestintaan. Tallenna sisaltosi
(videot, danitiedostot, kuvat) USB-muistiin ja
liita muisti nayttoon, minka jalkeen voit luoda
soittolistan ja ajastaa sisallon nakymisen
ruudulla nakyvassa valikossa. Voit nayttaa
sisaltoasi helposti missa ja milloin vain.

OPS-paikka lisdivarusteena

Open Pluggable Specification on alan
standardiliitanta, johon voi liittaa OPS-
yhteensopivan mediasoittimen. Sen ansiosta
voit paivittda tai muuttaa laitteistoasi milloin
vain haluat. Nayton muuttaminen
kaikenkattavaksi informaatiotauluratkaisuksi ei
ole koskaan ollut yksinkertaisempaa.

SmartPower

A7 SmartPower Power s;ﬁ
SmartPower » ‘9 ”I

Taustavalon voimakkuutta voi saataa, joten voit
sdastdd energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

Jaa ja suoratoista DLNA:n kautta

Jaa ja suoratoista sisaltoa naytolla helposti
mobiililaitteesta tai mediasoittimesta kasin
DLNA-yhteensopivilla medialaitteilla. Kytke
jokainen laite Ethernet-kaapelilla ja hallitse
sisaltod reaaliaikaisesti paikallisessa verkossa.
Sinun tarvitsee vain kytkea naytto, ja voit
aloittaa jakamisen.

SmartPower @ d I na“
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V-Line-naytto
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Tekniset tiedot

Liitannat

« Aanilihtd: Ainiliitints vasen/oikea (RCA),
Ulkoisen kaiuttimen liitanta

* Videotulo: DisplayPort (1.2), 2 HDMI-liitantas,
DVI-D, VGA (analoginen D-Sub), USB,
Komponentti (RCA), Komposiitti (RCA)

« Adnitulo: 3,5 mm:n liitin, Adniliitinti vasen/oikea
(RCA)

* Muut liitannat: OPS

* Videoldhto: DisplayPort, DVI-I, VGA (analoginen
D-Sub)

* Ulkoinen ohjaus: RJ45, RS232C (tulo/I3htd) 2,5
mm:n liitanta, IR (tulo/ldhtd) 3,5 mm:n liitdnta

Kuva/nadytto

* Ruudun halkaisija (cm): 139 cm

* Ruudun halkaisija (tuuma): 54.6 tuumaa

 Kuvasuhde: 16:9

* Nayton resoluutio: 1920 x 1080p

* Kuvapistetiheys: 0,63 x 0,63 mm

* Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1 080, 60 Hz

* Kirkkaus: 700 cd/m?

* Nayttovarit: 1073,3 miljoonaa

» Kontrastisuhde (tav.): 4000:1

* Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1

* Vasteaika (tyypillinen): 6,5 ms

« Katselukulma (vaaka): 178 astetta

« Katselukulma (pysty): 178 astetta

* Kuvanparannus: 3:2/2:2-likemuunto, 3D-
kampasuodatin, Liikekompensoitu lomituksen
poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -
lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisaato

Kdyttomukavuus

* Sijoittaminen: Vaaka, Pysty

* Vierekkaiset ndytot: Jopa 10 x 10

» Naytonsadstotoiminnot: Pikselin vaihto, alhainen
kirkkaus

» Nappaimiston ohjain: Piilotettu, Lukittava

« Signaalin takaisinkytkenta: RS232, DVI,
Infrapunatakaisinkytkents, VGA, DisplayPort

* Helppo asennus: Smart Insert, AC-lahto

* Energiaa saastavit toiminnot: Smart Power

* Muut kdyttomukavuusominaisuudet: Kantokahvat

* Ohjattavissa verkon kautta: RJ45, RS232, Yksi
johto (HDMI-CEC), Kortti OPS RS232, HDMI
(yksi johto)

Aini
« Sisdiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS
Virta

* Verkkovirta: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
* Virrankulutus (kaynnissd): 110 W (EnergyStar 6.0 -
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testitapa)
¢ Virrankulutus valmiustilassa: &It;0,5 W

Tuettu ndyttoresoluutio

* Tietokoneformaatit: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x
1080, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1366 x 768,
60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280
x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 800 x 600, 56, 60,
72, 75 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz

* Videoformaatit: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz,
720p, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 480p,
60 Hz, 480i, 60 Hz

Mitat

* Smart Insert -kiinnitys: 100 x 100 mm, 100 x 200
mm

* Laitteen leveys: 1244,4 mm

* Laitteen paino: 30,2 kg

* Laitteen korkeus: 715,2 mm

* Laitteen syvyys: 69 mm

* Seindteline: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x
200 mm

* Nayton reunan leveys: 15,8 mm

Kayttéolosuhteet

* Korkeus merenpinnasta: 0 — 3 000 m
* Kayttolampatila: 0 - 40 °C

* MTBF: 60 000 tuntia

* Suhteellinen kosteus: 5-90 %

* Varastointilimpétila: —20...60 °C

Multimediasovellukset

* USB-toisto, video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4,
MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV

* USB-toisto, kuva: BMP, GIF, JPEG, JPG

» USB-toisto, aani: AAC, AIF, AIFF, M4A, MP3,
WAV, WMA, ASF, LPCM, M3U, MP4

Lisdatarvikkeet

* Mukana tulevat lisatarvikkeet: Kaukosaadin,
Kaukosaitimen paristot, Virtajohto, VGA-johto,
Kayttoopas CD-levylld, Pikaopas, RS232-johto

* Lisatarvikkeet: ColourCalibrationKit-
varityokalusarja (CCK4602), HDBaseT OPS -
vastaanotin (CRD25)

* Teline: BM05462 (valinnainen)

Yleistd

* Nayttokielet: englanti, ranska, saksa, italia, puola,
kiina (perint.), arabia, japani

* Takuu: 3 vuoden takuu

* Sdannostenmukaiset hyvaksynnat: CE, FCC-luokka
B, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST,
J-Moss, PSE, VCCI
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