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Full HD LCD monitor

Rada E
24 (23,8"/60,5 cm uhlopr.)

1920 x 1080 (Full HD)

242E2FA

Dopfejte si skutecné barvy a neomezeny obraz

Novy monitor fady E spole¢nosti Philips s tenkym rdmeckem na vsech 4 stranach a designem pro praktické usporadani
kabelaze nabizi stylové vylepseni vaseho pracovniho prostoru. Vychutnejte si ostry obraz v rozliseni Full HD, odezvu
1 ms a technologii AMD FreeSync™ zajistujici plynulé hrani.

Funkce navrzené pro vas

¢ Tlacitko EasySelect pro prepinani v nabidce umoznuje rychly pfistup k nabidce na obrazovce

¢ Vestavéné stereo reproduktory pro multimédia

¢ Mens3i unava odi diky technologii Flicker-free

¢ Rezim LowBlue na podporu produktivity pfi ochrané oci

¢ Usporadani kabeldZe redukuje nepfehledné mnozstvi kabeld a umoznuje thledny pracovni prostor

Skvély pro hrani her

« Rychld odezva 1 ms (MPRT) pro ostry obraz a plynulé hranf{

e Plynulé a nepterusované hrani diky technologii AMD FreeSync™
« Herni rezim Smartimage je optimalizovan pro hrace

Vynikajici kvalita obrazu

¢ SmartContrast pro bohaté detaily cerné

¢ Technologie Sirokého sledovani IPS LED ptinasi pfesny obraz i barvy
¢ 4strannd obrazovka bez rdmu



Full HD LCD monitor

Prednosti

4stranna, bez ramu

Mimoradné zmensené 4stranné ramecky tohoto
prakticky bezramového displeje mu propjcu;ji
minimalisticky vzhled a nabizi skvély zazitek ze
sledovani. Zvyste svou produktivitu a soustredte
se na zivé snimky s plynulym obrazem. Vyrazny
sirokouhly zabér bez pterusovani a dokonce

i nastaveni vice monitord v rezimu otaceni.

Technologie IPS

Displeje IPS vyuzivaji pokrocilou technologii,
ktera pfinasi zvlasté Siroké uhly sledovani
178/178 stupnu: displej Ize tedy sledovat témér
z libovolného Uhlu. Na rozdil od standardnich
paneld TN poskytuji displeje IPS pozoruhodné
ostry obraz se Zivoucimi barvami, takze jsou
idedIni nejen pro fotografie, filmy a prochazeni
internetu, ale Ize je vyuzit i pro profesionalni
aplikace, které za viech okolnosti vyzaduji pfesné
barvy a konzistentni jas.

Mimo¥radné plynulé hrani

AMD FreeSync™ ON

AMD FreeSync™ OFF
{smuiation)

Hrani her by nemélo byt volbou mezi trhanym
nebo rozbitym obrazem. S novym monitorem
Philips se vas toto tykat nebude. Ziskejte plynuly
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Frarsmlqe?es Angle 1ms MPRT Smartimage

vykon bez obrazovych artefaktd pfi libovolné
snimkové frekvenci diky technologii AMD
FreeSync™, plynulému obnovovani a mimoradné
kratké dobé odezvy.

Rychla odezva MPRT 1 ms

MPRT (doba odezvy pohybu obrazu) je
intuitivnéjsi zplsob popisu doby odezvy, kterd
pfimo vyjadfuje dobu trvani od zjisténi
rozmazaného Sumu po Cisté a ostré snimky.

Monitor Philips s 1ms MPRT efektivné odstranuje
Smouhy a rozmazani pohybu a poskytuje ostrejsi
a presny obraz pro lepsi herni zazitek. Nejlepsi
volba pro hrani napinavych her a her citlivych na
trhéni.

Herni rezim Smartimage

Novy herni displej spolecnosti Philips je vybaven
uzivatelskym rozhranim na obrazovce
umoznujicim rychly pfistup. Je specidlné
vyladéno pro hrace a nabizi celou fadu moznosti.
Rezim ,FPS" (stfelba z prvni osoby) vylepsuje
tmava témata v hrach, takze mlzete lépe
zahlédnout skryté predméty v temnych
oblastech. Rezim ,Zavody” pfizpUsobi displej
prostiednictvim kratsi doby odezvy, vysoké
urovné barev a dalsich Uprav obrazu. Rezim ,RTS”
(strategie v redlném case) nabizi specidlni rezim
SmartFrame pro zvyraznéni konkrétni oblasti a
umoznuje upravit velikost i obraz.

ReZimy Hrac 1 a Hrac 2 umoznuji ulozit osobni
pfizpUsobena nastaveni podle rlznych her pro
zajisténi nejlepsiho vykonu.
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Flicker-free
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Technologie Flicker-free

Kvali zpGsobu ovladani jasu na obrazovkach

s podsvicenim LED celi néktefi uzivatelé blikani
na obrazovce, které zplsobuje Unavu odi.
Technologie Flicker-free spolecnosti Philips
vyuziva nové feseni regulace jasu, snizuje blikanfi
a sledovani je pak komfortnéjsi.

Rezim LowBlue

* without = g i 3 With

Low blue mode Low blué made
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Studie ukdzaly, Ze stejné tak, jako mohou
ultrafialové paprsky zplsobit poskozeni oka,
mohou postupem casu poskozeni oka a zhorseni
zraku zpuUsobovat i kratkovinné paprsky modrého
svétla z displeji LED. Rezim Philips

LowBlue mysli na nase zdravi a s vyuzitim
inteligentni softwarové technologie Skodlivé
kratkovinné modré svétlo omezuje.

Systém pro usporadani kabelaze

Usporadani kabeldze s detailnim provedenim
udrzuje pofadek na pracovnim misté
usporadanim kabell potfebnych pro provoz
zobrazovaciho zatizeni.
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Prednosti

Tlacitko EasySelect pro piepinani Vestavéné stereo reproduktory SmartContrast
v nabidce
P
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Dva vysoce kvalitni stereofonni reproduktory SmartContrast je technologie Philips, ktera
Diskrétné umisténé tlacitko EasySelect pro zabudované do pfistroje. V zavislosti na modelu analyzuje zobrazovany obsah, automaticky
prepinani v nabidce umoznuje rychle a snadno a provedeni mdzou byt viditelIné umistény nastavuje barvy a fidi intenzitu podsvicenf
provadét zmény nastaveni monitoru v nabidce na  zepredu, neviditelné zespodu, shora nebo k dynamickému zvyseni kontrastu pro nejlepsi
obrazovce. zezadu. digitaIni fotografie a video nebo hrani her, kdyz

jsou zobrazovany tmavé tény. Pokud zvolite
rezim Economy, bude nastaven kontrast a jemné
doladéno podsviceni pro presné zobrazeni
kazdodennich kancelatskych aplikaci a pro
snizeni spotieby.
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Full HD LCD monitor

Specifikace

Obraz/displej

Velikost panelu: 60,5 cm (23,8")

Pomér stran: 16:9

typ LCD panelu: Technologie IPS

Typ podsviceni: Systém W-LED

Roztec obrazovych bodt: 0,2745 x 0,2745 mm
Jas: 300 cd/m?

Barevnost displeje: 16,7 milionu

Barevny gamut (typicky): NTSC 97,4 %*, sSRGB
113,8 %*

Kontrastni pomeér (typicky): 1000:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR

Reakéni doba (typickd): 4 ms (Seda-Sedd)*
Uhel sledovani: 1780 (H) / 178° (V), - C/R &gt; 10
Vylepseni obrazu: Hrani Smartimage
Maximalni rozliseni: 1 920 x 1 080 p¥i 75 Hz*
Oblast sledovani: 527,04 (V) x 296,46 (5) mm
Snimkova frekvence: 30 — 85 kHz (H) / 48 —
75 Hz (V)

Technologie sRGB

Bez blikani

Hustota pixeld: 93 PPI

Rezim LowBlue

Povrch obrazovky: Antireflexni, 3H, Zmatnéni
25 %

MPRT: 1 ms

EasyRead

Technologie AMD FreeSync™

Moznosti pFripojeni

Vstup signalu: VGA (analogovy), DisplayPort x 1,
HDMI (digitéIni, HDCP)

Vstup synchronizace: Samostatna synchronizace,
Funkce Sync on Green

Vstup/vystup audia: Vstup pro audio z PC,
Vystup pro sluchatka

Pohodli

Vestavéné reproduktory: 3 W x 2
Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Operacni systém Mac OS X, Technologie sRGB,
Windows 10/8.1/8/7

Pohodli uzivatele: Zapnuto/Vypnuto, Nabidka,
Hlasitost, Vstup, Hrani Smartimage

Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Brazilska
portugalstina, Cestina, Nizozemstina, Cestina,
Fintina, Francouzstina, Némcina, Recka,
Madarstina, Italstina, Japonskd, Korejska,
Polstina, Portugalskd, Rustina, Zjednodusena
¢instina, Spanélstina, Svédstina, Tradi¢ni ¢instina,

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

Vsechna préva vyhrazena. Verze:5.5.2

Udaje mohou byt zménény bez
predchoziho varovani. Ochranné
znamky jsou majetkem Koninklijke
Philips N.V. nebo jejich pfislusnych
vlastnikd.

Datum vydani 2025-04-21

EAN:87 1258176760 0

www.philips.com

Turectina, Ukrajinstina
Dalsi vyhody: Zdmek Kensington, Drzék
standardu VESA (75 x 75 mm)

Podstavec
Sklopné provedeni: -5/20 stupen

Napajeni

Napajeni: Externi, Stfidavy proud 100-240V, 50—
60 Hz

Rezim vypnuto: 0,3 W

Zapnuto: 12,19 W (typ.) (metoda testovani
EnergyStar)

Pohotovostni rezim: 0,5 W

Indikator napajeni LED: Provoz - bil3,
Pohotovostni rezim — bila (blikajici)

Znacka energetické tfidy: D

Rozmeéry

Baleni v mm (5 xV x H): 595 x 449 x 153 mm
Vyrobek bez stojanu (mm): 540 x 312 x 36 mm
Vyrobek se stojanem (max. vyska):

540 x 428 x 187 mm

Hmotnost

Vyrobek s obalem (kg): 5,25 kg
Vyrobek se stojanem (kg): 3,45 kg
Vyrobek bez stojanu (kg): 2,28 kg

Provozni podminky

Nadmofska vyska: Provoz: +3 658 m
(12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m
(40 000 stop)

Rozsah teplot (provozni): 0 az 40 °C
Stfedni doba mezi poruchami (MTBF):
50 000 hodin (bez podsviceni) hodin
Relativni vihkost: 20 %-80 %

Rozsah teplot (skladovaci): -20 az 60 °C

Udrzitelnost

Zivotni prostfedi a energie: EnergyStar 8.0,
Certifikdt TCO, RoHS, Bez rtuti
Recyklovatelnost obalového materialu: 100 %

Shoda a standardy

Regulacni opatieni: EPA, CB, TUV/IS09241-307,
TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, Znacka CE,
FCC Tfida B, ICES-003

PHILIPS

242E2FA/00

Sk¥inka
Barva: Cernd
Dokon¢éeni: Texturované

Obsah baleni

Kabely: Kabel HDMI, napéjeci kabel
Monitor se stojanem

UZivatelskd dokumentace

* Oznaceni ,IPS" / ochranné zndmka a souvisejici patenty
technologii patii pfislusnym vlastnikm.

* Maximalni rozliseni funguje bud'pro vstup HDMI nebo DP.

* Oblast NTSC na zakladé systému CIE 1976

* Oblast sSRGB na zékladé systému CIE 1931

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. VSechna prava
vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™
a jejich kombinace jsou obchodni zndmky spolec¢nosti
Advanced Micro Devices, Inc. Ostatni ndzvy vyrobk( v této
publikaci jsou pouze informacni a mohou byt ochrannymi
znamkami pfislusnych spole¢nosti.

*Vzhled monitoru se mize od ilustra¢nich obrazkd lisit.


http://www.philips.com/

