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Caracteristici esentiale, performanta eficienta

pentru productivitate maxima

Afisajul ergonomic Philips AH-IPS, care utilizeaza in proportie de 25% materiale reciclate

si este echipat cu o carcasa fard PVC si BFR, este ideal pentru productivitate ecologica.

Conceput pentru oameni

* SmartErgoBase permite reglari ergonomice simple

« Indltime mici intre rami si masa pentru confort maxim la citire
* Suportul VESA asigura flexibilitate

Performanta excelenta

* SmartContrast reda detalii negre mai bogate imbunatatite

* Oboseala ochilor redusa cu tehnologia fara scintilatii

* Afisaj AH-IPS pentru imagini stralucitoare si culori vii

* Presetari Smartlmage pentru setari de imagine usor de optimizat

Design ecologic durabil
* SmartPower: Economisire a energiei cu pana la 50%

Usor de utilizat
* Boxe stereo integrate pentru multimedia

PHILIPS
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Repere

Tehnologie AH-IPS

Acest afisaj Philips de ultima ora utilizeaza
panouri AH-IPS avansate, care oferd o
reproducere superioara a culorilor, un timp de
raspuns mai scurt $i un consum mai redus de
energie. Spre deosebire de panourile TN
standard, panourile AH-IPS afigseaza culori
uniforme chiar si la unghiuri largi, de 178 de
grade, si in modul de pivotare. Oferind
performante remarcabile, tehnologia AH-IPS
este ideald pentru aplicatiile care necesita
permanent o reproducere fideld a culorilor si o
luminozitate uniforma, precum retusarea
fotografiilor, aplicatiile grafice si navigarea pe
web.

Tehnologie fara scintilatii

Datorita modului in care luminozitatea este
controlata in ecranele cu LED-uri si iluminare
de fundal, unii utilizatori experimenteaza
scintilatii pe ecranele lor, ceea ce cauzeaza
oboseala ochilor. Tehnologia fara scintilatii de
la Philips aplica o noua solutie pentru a regla
luminozitatea si a reduce si mai mult scintilatiile
pentru o vizualizare mai confortabila.

Wide Viewing
Angle
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Flicker-free
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Built-in Speaker

Smartimage™

Difuzoare stereo incorporate

O pereche de boxe stereo de calitate inalta
integrate in monitor. Acestea pot fi vizibile
frontal sau invizibile in partea inferioars,
posterioara etc., in functie de model si design.

Smartlmage

With?

Smartimage

Smartlmage este o tehnologie exclusiva Philips
de varf care analizeaza continutul afisat pe
ecran si ofera o performanta de afisare
permite sa selectezi diferite moduri, precum
Birou, Fotografie, Film, Joc, Economic etc.,
pentru a se potrivi aplicatiei utilizate. in functie
de modul selectat, Smartlmage optimizeaza
dinamic contrastul, saturatia culorilor si
claritatea imaginilor statice si video pentru
performante de afisare de exceptie. Optiunea
modului Economic asigura economii
importante de energie. Totul in timp real, prin
apasarea unui singur buton!

SmartContrast

Without

With
SmartContrast SmartContrast

SmartContrast este o tehnologie Philips care
analizeaza continutul pe care il afisati, regland
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VESA Mount
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automat culorile si controland intensitatea
luminii de fundal pentru imbunatatirea
dinamica a contrastului, in vederea obtinerii
celor mai bune imagini digitale si clipuri video
sau pentru jocurile in care sunt afisate nuante
intunecate. La selectarea modului Economic,
contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal
este reglata fin pentru afisarea precisa a
aplicatiilor zilnice de birou si pentru un consum
redus de energie.

SmartErgoBase

SmartErgoBase este o baza de monitor ce

permite reglarea ergonomica a ecranului si
simplifica gestionarea cablurilor. Baza poate fi
pivotata, inclinata si rotita la diverse unghiuri
pentru a asigura confort maxim. Suportul
reglabil pe inaltime garanteaza nivelul optim de
vizualizare, reducand solicitarile fizice din
timpul unei zile lungi de lucru, in timp ce
gestionarea cablurilor reduce aglomerarea de
cabluri si iti pastreaza spatiul de lucru ordonat
si profesional.

Inaltime mica intre rama si masa

Monitorul Philips, multumita bazei
SmartErgoBase avansate, poate fi coborat pana
la nivelul biroului pentru un unghi de vizualizare
confortabil. Indltimea mica intre masa si rama
este solutia perfecta dacd utilizati ochelari cu
lentile bifocale, trifocale sau progresive pentru
lucrul la calculator. In plus, permite
utilizatorilor cu diferente mari de iniltime sa
utilizeze monitorul la unghiul si setarile de
inaltime preferate, reducind oboseala.

Wide

Viewing Angle

SmartErgo
Base
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Specificatl

Conectivitate

* Intrare semnal: DVI-D (digital, HDCP), VGA
(analogic)

* Intrare sincronizare: Sincronizare separata,
Sincronizare la verde

¢ Intrare/iesire audio: Intrare audio PC, lesire casti

Imagine/Ecran

* Dimensiune ecran: 21,5 inch / 54,6 cm

* Raport lungime/lagime: 16:9

* Tip de ecran LCD: LCD AH-IPS

* Tip de iluminare de fundal: Sistem W-LED

« Distanta intre pixeli: 0,248 x 0,248 mm

* Rezolutie optima: 1920 x 1080 la 60 Hz

* Luminozitate: 250 cd/m?

* Culori afisaj: 16,7 M

* Raport de contrast (nominal): 1000:1

* SmartContrast: 20.000.000:1

* Timp de raspuns (nominal): 14 ms

* Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V), la C/R &gt;
10

« imbuniatatiri ale imaginii: Smartimage

* Zona vizualizare efectiva: 476,06 (O) x 267,79 (V)

* Frecventa de scanare: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 76 Hz
V)

» sRGB

* SmartResponse (uzual): 5 ms (gri la gri)

Confort

* Difuzoare incorporate: 2 W x 2

» Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

 Confort utilizator: Smartimage, SmartPower,
Meniu, Activare/Dezactivare, Volum

* Limbi OSD: Portugheza braziliana, Ceha, Olandeza,
Engleza, Finlandeza, Franceza, Germana, Greacd,
Maghiara, Italiana, Japoneza, Coreeana, Poloneza,
Portugheza, Rusd, Chineza simplificata, Spaniola,
Suedezi, Chineza traditionald, Turcd, Ucraineana

« Alte avantaje: Blocare Kensington, Suport VESA
(100x100 mm)

* Software de control: SmartControl Premium

Suport

* Ajustare pe inaltime: 110 mm
* Pivotare: 90°

* Rotire: -75/+75 grad

« inclinare: -5/20 grad
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Alimentare

* Mod ECO: 13,4 W (nominal)

+ Sursa de alimentare: incorporat, 100-240 V c.a., 50-
60 Hz

* Mod Oprit: &It;0,2 W (nominal)

* Mod pornit: 16,96 W (nominal) (conform metodei
de testare EnergyStar 6.0)

* Mod Standby: &It;0,3 W (tipic)

* Indicator LED de functionare: Functionare - alb,
Mod standby - alb (intermitent)

Dimensiuni

* Produs cu suport (mm): 511 x 483 x 227 mm

* Ambalaj in mm (I x H x A): 565 x 422 x 184 mm
* Produs fara suport (mm): 511 x 319 x 52 mm

Greutate

* Produs cu ambalaj (kg): 6,78 kg
* Produs cu suport (kg): 4,90 kg
* Produs fara suport (kg): 3,10 kg

Conditii de functionare

* Altitudine: Functionare: +12.000 ft (3.658 m),
nefunctionare: +40.000 ft (12.192 m)

* Interval temperatura (operare): intre 0 °C si 40
°c°C

* MTBF: 30.000 ore

* Umiditate relativa: 20 %-80 %

* Interval temperatura (depozitare): intre -20° si 60
°c°C

Durabilitate

* Date ecologice si energetice: EnergyStar 6.0, RoHS

* Material de ambalare reciclabil: 100 %

* Substante specifice: Carcasa fara PVC/BFR, Fara
mercur

* Material reciclat: 25%

Conformitate si standarde

* Reglementari si standarde: BSMI, cETLus, Sigla CE,
FCC, clasa B, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo,
TUV/GS, WEEE

Carcasa

* Finalizare: Textura
* Picior: Negru

* Rama fata: Negru
 Capac spate: Negru

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificatiile pot fi modificate fara preaviz. Marcile
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V.
sau a detinatorilor lor legali.
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* Sigla/Marca comerciald ,,AH-IPS” si brevetele si tehnologiile conexe
reprezinta proprietatea detinatorilor respectivi.

* Timpul de raspuns Smart are valoare optima atit pentru testele GtG,
cit si pentru GtG (BW).


http://www.philips.com

