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Οθόνη με πολλές δυνατότητες

για αυξημένη παραγωγικότητα
Η οθόνη Philips, με λειτουργίες όπως SmartImage, SmartContrast, SmartControl και 
True Vision, αυξάνει την παραγωγικότητά σας.

Κορυφαία απόδοση
• Το SmartContrast προσφέρει βελτιωμένη λεπτομερή απόδοση του μαύρου
• Το TrueVision εξασφαλίζει εικόνες ποιότητας εργαστηρίου

Οικολογική σχεδίαση
• SmartPower: Έως και 50% εξοικονόμηση ενέργειας
• Περίβλημα χωρίς PVC και BFR
• 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία

Άνετη χρήση
• Η οθόνη παίρνει κλίση σύμφωνα με την οπτική γωνία που είναι ιδανική για εσάς
• SmartControl για εύκολη ρύθμιση της απόδοσης
• Προεπιλογές SmartImage για εύχρηστες, βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις εικόνας



 SmartImage

Το SmartImage είναι μια αποκλειστική 
τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα 
περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη 
σας και σας προσφέρει βελτιωμένη 
απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το 
χρήστη περιβάλλον σάς επιτρέπει να 
επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, 
όπως Γραφείο, Φωτογραφία, Ταινία, 
Παιχνίδι, Οικονομία κ.λπ., ανάλογα με την 
εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με 
την επιλογή σας, το SmartImage βελτιώνει 
δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την 
ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία 
απόδοση προβολής. Η επιλογή της 
λειτουργίας Economy σάς προσφέρει 
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε 
πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο 
κουμπιού!

SmartContrast

To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της 
Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που 
προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής 
χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για 
δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να 
απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές 
εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή 

παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες 
αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την 
Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση 
προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο 
φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική 
προβολή των καθημερινών εφαρμογών 
γραφείου και λιγότερη κατανάλωση 
ρεύματος.

SmartPower
Το SmartPower είναι μια τεχνολογία 
τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναλύει 
δυναμικά το περιεχόμενο της εικόνας της 
οθόνης επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση 
ενέργειας. Η ένταση του οπίσθιου φωτισμού 
ελέγχεται και προκαθορίζεται αυτόματα από 
το σύστημα μειώνοντας την κατανάλωση 
ενέργειας έως και κατά 50%, που εξοικονομεί 
σημαντικά ποσά ενέργειας

SmartControl για εύκολη ρύθμιση
Λογισμικό υπολογιστή για λεπτομερή 
προσαρμογή της απόδοσης και των 
ρυθμίσεων προβολής. Η Philips προσφέρει 
στους χρήστες δύο επιλογές για την 
προσαρμογή των ρυθμίσεων προβολής: είτε 
μέσω πλοήγησης στο πολυεπίπεδο μενού 
προβολής στην οθόνη (OSD) με τη βοήθεια 
κουμπιών στην ίδια την οθόνη, είτε μέσω 
χρήσης του λογισμικού Philips SmartControl 
για εύκολη προσαρμογή των διάφορων 
ρυθμίσεων προβολής με έναν οικείο προς το 
χρήστη τρόπο

TrueVision

Το TrueVision αποτελεί μια αποκλειστική 
τεχνολογία της Philips που χρησιμοποιεί έναν 

προηγμένο αλγόριθμο για τον έλεγχο και την 
ευθυγράμμιση της οθόνης, προσφέροντας 
την απόλυτη απόδοση προβολής. Η Philips 
φροντίζει να ρυθμίζει τις οθόνες TrueVision 
από το εργοστάσιο, ώστε να απολαμβάνετε 
συνεπές χρώμα και ποιότητα εικόνας.

Περίβλημα χωρίς PVC και BFR
Το περίβλημα αυτής της οθόνης Philips δεν 
περιέχει βρωμιούχα επιβραδυντικά φλόγας 
και πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC και BFR)

Βιωσιμότητα
Η Philips έχει δεσμευτεί στη χρήση 
αειφόρων, φιλικών προς το περιβάλλον 
προϊόντων σε όλες τις οθόνες. Όλα τα 
πλαστικά εξαρτήματα του κύριου σώματος, 
τα μεταλλικά εξαρτήματα του πλαισίου και οι 
συσκευασίες αποτελούνται από 100% 
ανακυκλώσιμα υλικά. Σε επιλεγμένα μοντέλα, 
χρησιμοποιούμε τουλάχιστον 65% πλαστικό 
ανακυκλωμένο μετά την κατανάλωση, 
εξασφαλίζοντας τη μείωση των 
απορριμμάτων. Η αυστηρή συμμόρφωση με 
τα πρότυπα της Οδηγίας RoHS διασφαλίζει 
τη σημαντική μείωση ή και την εξάλειψη των 
τοξικών ουσιών, όπως ο μόλυβδος και ο 
υδράργυρος. Το περίβλημα της οθόνης είναι 
από υλικό που δεν περιέχει PVC/BFR. Για 
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 
τη Philips στη διεύθυνση http://
www.asimpleswitch.com/global/.

Δυνατότητα κλίσης οθόνης
Η οθόνη παίρνει κλίση σύμφωνα με την 
οπτική γωνία που είναι ιδανική για εσάς
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Συνδεσιμότητα
• Είσοδος σήματος: DVI-D (ψηφιακό, HDCP), 

VGA (Αναλογικό)
• Είσοδος συγχρονισμού: Ξεχωριστός 
συγχρονισμός, Συγχρονισμός Πράσινου

Εικόνα/Οθόνη
• Μέγεθος Πίνακα: 43,2 εκ. (17")
• Αναλογία Εικόνας: 5:4
• Οθόνη LCD: TFT-LCD
• Βήμα εικονοστοιχείων: 0,264 x 0,264 χιλ.
• Βέλτιστη ανάλυση: 1280 x 1024 στα 60 Hz
• Φωτεινότητα: 250 cd/m²
• Χρώματα οθόνης: 16,7 M
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1.000:1
• SmartContrast: 10.000.000:1
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
• Γωνία προβολής: 170º (H) / 160º (V), @ C/R &gt; 
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• Βελτίωση εικόνας: SmartImage
• Πραγματική περιοχή προβολής: 337,92 x 270,33 
χιλ.

• Συχνότητα σάρωσης: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz 
(V)

• sRGB

Πρακτικότητα
• Συμβατότητα με λειτουργία Τοποθέτησης-και-
Άμεσης-Λειτουργίας (Plug & Play): DDC/CI, Mac 
OS X, sRGB, Windows 8/7/Vista

• Ευκολία χρήσης: SmartImage, Φωτεινότητα, 
SmartPower, Μενού, Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση

• Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη: Πορτογαλικά 
Βραζιλίας, Τσεχικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, 
Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, 
Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, 
Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα 
κινέζικα, Ισπανικά, Σουηδικά, Παραδοσιακά 
Κινεζικά, Τουρκικά, Ουκρανικά

• Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington, Στήριγμα 
VESA (100x100 χιλ.)

• Λογισμικό ελέγχου οθόνης: SmartControl 
Premium

Βάση
• Κλίση: -5/20 μοίρες

Ρεύμα
• Λειτουργία ECO: 9,4 W (τυπ.)
• Τροφοδοσία ρεύματος: Ενσωματωμένο, 100-

240VAC, 50-60Hz
• Λειτουργία απενεργοποίησης: 0,2 W (τυπ.)
• Λειτουργία ενεργοποίησης: 17,1 W (τυπ.)
• Λειτουργία αναμονής: 0,2 W (τυπ.)
• Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - Λευκή, 
Λειτουργία αναμονής- Λευκή (αναβοσβήνει)

Διαστάσεις
• Προϊόν με βάση (χιλ.): 367 x 393 x 194 μμ
• Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxΒ): 450 x 446 x 160 μμ
• Προϊόν χωρίς βάση (χιλ.): 367 x 319 x 65 μμ

Βάρος
• Προϊόν με συσκευασία (κιλά): 4,94 κ.
• Προϊόν με βάση (κιλά): 3,54 κ.
• Προϊόν χωρίς βάση (κιλά): 3,14 κ.

Συνθήκες λειτουργίας
• Υψόμετρο: Λειτουργία: +3.658 μέτρα (12.000 
πόδια), εκτός λειτουργίας: +12.192 μέτρα (40.000 
πόδια)

• Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 
40°C ° C

• MTBF: 50.000 ώρα(ες)
• Σχετική υγρασία: 20%-80 %
• Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 

60° C ° C

Βιωσιμότητα
• Περιβάλλοντος και ενέργειας: RoHS
• Ανακυκλώσιμο υλικό συσκευασίας: 100 %
• Συγκεκριμένες ουσίες: Περίβλημα χωρίς PVC / 

BFR

Συμμόρφωση και πρότυπα
• Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: BSMI, Σήμανση CE, 

cETLus, FCC Κλάση B, GOST, SASO, SEMKO, 
TUV Ergo, TUV/GS, WEEE

Περίβλημα
• Φινίρισμα: Υφή
• Βάση: Μαύρο
• Μπροστινό πλαίσιο: Μαύρο
• Πίσω κάλυμμα: Μαύρο
•
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