Philips Brilliance
LCD-bredbildsskarm

58 cm (23")

WUXGA

Brilliance

230WP7NS

Oka din produktivitet

En professionell LCD-skdrm som &r utformad fér yrkessammanhang: Med den stora Philips 230WP7
med widescreen kan du gdra jobbet pa ett bdttre sdtt med tre ingdngsalternativ och superbred

synfaltsvinkel. Den ergonomiska basenheten och USB-I6sningen ger dig dessutom bekvamlighet.

Utformad for maximal produktivitet

* Stor widescreen-skirm, idealisk for att visa tva A4-sidor bredvid varandra
* Roterbar skarm i 90 grader med smart kabelhantering

» Utformad for justering till ratt hojd och vinkel

Den bdsta 16sningen for sammanlagda dgandekostnader

* Utrustad for Windows Vista

* SmartManage-kompabilitet ger dig LAN-baserad tillbehorshantering
* Lagre energiforbrukning an branschmedelvardet

Bdsta bildupplevelse

* WUXGA, bredformat med upplosning 1 920 x 1 200 for skarpare visning
* Bred synfiltsvinkel pa upp till 178 grader

* Tre signalingdngar for maximal visningsflexibilitet

Fantastisk bekvamlighet
* Inbyggd USB 2.0-16sning med snabb hastighet for enkel anslutning
* Enkelt att justera skarminstallningar med Philips SmartControl




LCD-bredbildsskarm
58 cm (23") WUXGA

Specifikationer

Bild/visning

* LCD-paneltyp: 1 920 x 1 200 bildpunkter,
Antireflexpolarisering, RGB vertikal rand

¢ Panelstorlek: 23"/58,4 cm

« Effektiv visningsyta: 495,4 x 309,6 mm

* Bildpunktavstand: 0,258 x 0,258 mm

* Ljusstyrka: 300 cd/m?

* Kontrastforhéllande (medel): 700:1

* Antal farger: 16,7 M

« Synfaltsvinkel: 178° (H)/178° (V), vid C/R > 10

* Svarstid (medel): 12 ms

* Vitkromaticitet, 6500 K: x = 0,313/y = 0,329

« Vitkromaticitet, 9300 K: x = 0,283/y = 0,297

* Maximal uppldsning: 1 920 x 1 200 vid 60 Hz
(digital ingang)

» Optimal upplosning: 1 920 x 1 200 vid 60 Hz
(digital ingang)

* VDR (Video Dot Rate): 205 MHz

* Horisontell avsokningsfrekvens: 30 - 94 kHz

* Vertikal avsokningsfrekvens: 56-85 Hz

* Bildférhallande: 16:10

» sRGB

Anslutningar

» Signalingang: VGA (analog), DVI-I, DVI-D

» USB: USB 2.0 x 4

* Synkingang: Composite Sync, Separat
synkronisering, Synk pa gront

* Videoingangsimpedans: 75 ohm

* Synkroniserad ingangsimpedans: 2,2 k ohm

* Signalnivaer for videoingang: 0,7 Vpp

Bekvamlighet

* Bekvam anvandning: OSD (On-screen Display),
SmartManage aktiverat

* Bildskarmskontroller: Auto, Justering av ljusstyrka
(upp/ned), Vinster/Hoger, Meny (OK), Strom pa/
av

» OSD-sprak: Engelska, Franska, Tyska, Italienska,
Ryska, Spanska

* Annan bekvamlighet: Fungerar med Kensington-las

* Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Windows 98/ME/
2000/XP/Vista

Plug &Play
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Viewing Angle

*» Myndighetsgodkannande: CE-marke, Energy Star,
FCC-B, UL, CSA, Semko, TCO '03, TUV/GS, TUV
Ergo

* Svivel: +/- 45°

* Lutning: -5° till 25°

* Svangarm: 90° (moturs)

* VESA-montering: 100 x 100 mm

Tillbehor

* Tillbehor som medfoljer: Natkabel, DVI-D-kabel,
USB-kabel, VGA-kabel

* Bruksanvisning

Matt
* Ladans matt (B x H x D): 655 x 547 x 305 mm
* Forpackningsstorlek i tum (B x H x D):
25,8 x 21,5 x 12 tum
* Utrustningens matt (B x H x D):
548 x 380,4 x 87,6 mm
* Apparatstorlek i tum (B x H x D):
21,6 x 15 x 3,5 tum
 Apparatstorlek med stativ (B x H x D):
548 x 422,6 x 215,3 mm
* Apparatstorlek med stativ i tum (B x H x D):
21,6 x 16,6 x 8,5 tum
* Hojdjusteringsintervall: 130 mm
* Hojdjusteringsintervall (tum): 5,1 tum
» MTBF: 50 000 timmar
* Relativ luftfuktighet: 20-80 %
* Temperaturintervall (drift): 0 °C till 35 °C
* Temperaturintervall (férvaring): -20 °C till +60 °C
* Produktvikt (+stativ): 9,6 kg
* Produktvikt (+ stativ) (i Ibs): 21,1 Ib
* Vikt inkl. forpackning: 11,8 kg
* Vikt inkl. férpackning (i Ibs): 26 Ib

Effekt

+ Overensstimmer med: Energy Star

* Forbrukning (aktivt lage): 75 W (medel)

* Forbrukning (inaktivt lige): <2 W

* Power LED-indikator: Vante-/vilolige — gul,
Paslagen — gron

* Stromforsorjning: Inbyggt, 100-240 VAC, 50/60 Hz
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Funktioner

Ergonomisk basenhet

Mojligheten att justera bordsstativets hojd, vridning,
lutning och rotationsvinkel gor att du kan stilla in en
anvandaranpassad visning for hogsta komfort, som
minskar de fysiska pafrestningarna under en lang
arbetsdag. Smart kabelhantering ger minskat
kabeltrassel och gor det littare for dig att halla
ordning pa arbetsplatsen.

Forberedd for Windows Vista

Philips Vista-forberedda bildskarmar ar utrustade for
att visa det har nya visuellt sofistikerade och
avancerade operativsystemet fran Windows pa ett
levande och spannande sitt. De ar utformade for att
hoja din underhallningsupplevelse, 6ka din
produktivitet och hjilpa dig att ha kontroll 6ver din
datorupplevelse hemma och pa kontoret genom att
gora det latt, snabbt och effektivt att visa, hitta och
organisera information for arbete eller spel.

SmartManage aktiverat

Med SmartManage kan du 6vervaka, hantera och
kontrollera status for skirmenheter med tillbehor
samt erbjuda fjarrsupport till anviandare som har
problem - allt over ett lokalt natverk.

WUXGA, bredformat 1 920 x 1 200
UXGA (Ultra Extended Graphics Array) i
bredformat, en skarmspecifikation som kan visa en
bild med en upplésning pa 1 920 x 1 200 bildpunkter,
eller ca 2,3 miljoner bildpunkter.

Bred synfiltsvinkel (178°)
Den bredaste synfaltsvinkeln pa upp till 178 grader
ger skarp bild ur alla vinklar.

Tre ingangar

Tre ingdngar mojliggdr visning av digitala och analoga
signaler. En bildskiarm med tre ingangar ar forsedd
med en D-Sub- (VGA) och en DVI-I-kontakt. DVI-I-
kontakten accepterar antingen en digital eller analog
signalingang via valfri adapter for maximal
visningsflexibilitet och “garanti” for din gamla
bildskarm.

USB-anslutningsfunktion

USB (Universal Serial Bus) ar ett standardprotokoll
for anslutning av datorer och kringutrustning.
Eftersom det ger hog hastighet till lag kostnad har
USB blivit den populiraste metoden for att ansluta
kringutrustning till en dator. Genom att placera en
USB 2.0-anslutning i en bildskarm kan Philips erbjuda
en bekvamt placerad, littanvand USB-anslutning med
hog hastighet for att lasa, skriva, ldsa in och overfora
program, data, digitala medier eller musikfiler till,
fran eller i datorn och en eller flera USB-enheter.

SmartControl

Programvara fér PC som du anvander till att
finjustera bildkvalitet och skarminstillningar. Philips
erbjuder sina anvindare tva alternativ for justering av
skarminstallningar. Antingen kan du navigera i
skarmmenyer i flera nivaer via knappar pa sjilva
skarmen, eller sa kan du vilja att enkelt och intuitivt
justera de olika skarminstallningarna med hjalp av
Philips programvara SmartControl.
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