PHILIPS

LCD-skarm

Monitor

V-line
24 (visningsyta om 60,5 cm)

1920 x 1080 (Full HD)

242V8LA

Levande, skarpa bilder utanfér granserna

Philips V line-monitorn med bred betraktningsvinkel ger dig en granslos tittarupplevelse — bra varde med viktiga
funktioner. Adaptive-Sync ger jamn videovisning. Funktioner som antireflex, LowBlue-ldge, och flimmerfri gér den
behaglig for gonen.

Perfekt designad for ditt utrymme
¢ VESA-montering ger flexibilitet

Behagligt for 6gonen

- EasyRead-lage for en pappersliknande lasupplevelse

« Mindre trotta 6gon med flickerfree-teknik

« LowBlue-lage for en produktivitet som ar skonsam fér 6gonen

Upplev dkta multimedia

¢ DisplayPort-anslutning for béasta bild

* HDMI garanterar universell digital anslutning
¢ Inbyggda stereohogtalare for multimedia

Levande bilder varje gang

¢ SmartContrast for fylliga svarta detaljer

¢ Smartimage-forinstallningar for att enkelt optimera bildinstallningar
¢ VA-skarm ger imponerande bilder med breda synfaltsvinklar

¢ Smidig action med Adaptive-Sync-teknik
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Funktioner

VA-skdrm

Philips VA LED-skarm har den avancerade
tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som
ger superhoga statiska kontrastférhallanden for
extra levande och klar bild. Vanliga
kontorsprogram hanteras enkelt, men den ar
sarskilt val lampad for foton, surfning pa natet,
filmer, spel och krédvande grafik. Den optimerade
tekniken for pixelhantering ger en extra vid
betraktningsvinkel p& 178/178 grader, vilket ger
kristallklar bild.

SmartContrast

SmartContrast ar en teknik fran Philips som

analyserar det du tittar pa, automatiskt justerar
fargerna samt kontrollerar bakgrundsljusets
intensitet sa att kontrasten dynamiskt forbattras.
P4 sa satt far du basta mojliga digitala bilder och
videor, och du drar dven nytta av det nar du
spelar spel dar morka nyanser visas. Nar du valjer
ekonomildget justeras kontrasten och
bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt
visning av de program du anvander dagligen pa
kontoret samtidigt som energiférbrukningen
sanks.
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Wide Viewing Smartimage™

Angle

Adaptive -Sync

Smartimage

Smartlmage ar en exklusiv, ledande Philips-teknik
som analyserar innehall som visas pa skarmen
och ger dig optimerade

skarmprestanda. Det anvandarvanliga
granssnittet ger dig mojlighet att valja olika
lagen som kontor, foto, film, spel, ekonomi osv.,
efter det program som anvands. Baserat pa det
valet optimerar Smartimage dynamiskt kontrast,
fargmattnad och bild- och videoskarpa for
ultimata skarmprestanda — allt i realtid med en
enda knapptryckning!

Adaptive-Sync-teknik

-
+ AdaptiveSync

AdaptiveSync

Spel ska inte vara ett val mellan hackigt
spelupplégg och trasiga bildramar. Fa stabil,
storningsfri prestanda i nastan alla
bildhastigheter med Adaptive-Sync-teknik, mjuk
snabb uppdatering och ultrasnabb svarstid.
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LowBlue Mode
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Flicker-free
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Flickerfree-teknik

Den metod som anvands for att reglera ljusstyrka
i bakgrundsbelysta LED-skarmar gor att en del
anvandare ser flimmer pa skarmen, vilket ar

trottande for 6gonen. | Philips flickerfree-teknik
anvands en ny |6sning for att reglera ljusstyrkan,
minska flimret och ge en behagligare upplevelse.

LowBlue-ldge
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Low blue mode

Studier har visat att precis som ultravioletta
stralar kan skada 6gonen kan kortvagigt blatt ljus
fran LED-skarmar orsaka skada pa 6gonen

och paverka synen med tiden. Philips LowBlue-
lage har utvecklats for véalbefinnandet och
installningen anvander smart programvaruteknik
for att minska andelen skadligt kortvagigt blatt
ljus.

EasyRead-ldge

EasyRead-lage for en pappersliknande
lasupplevelse
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EasyRead

——

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Built-in Speaker
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Funktioner

HDMI-klar

En HDMI-klar enhet har all maskinvara som kravs
for att ta emot HDMI-indata (High-Definition
Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan
du spela upp hogkvalitativa digitala video- och
ljudsignaler som 6verfors via en enda kabel fran
en dator eller fran Av-kallor (som
digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och
videokameror).

Inbyggda stereohdgtalare

Ett par hogkvalitativa stereohdgtalare inbyggda i
en bildskédrm. De kan vara synligt framatriktade
eller osynligt nedatriktade, uppatriktade,
bakatriktade osv. beroende pa modell och
design.
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DisplayPort-anslutning

DisplayPort

DisplayPort ar en digital lank fran datorn till
skarmen utan konvertering. Med hogre kapacitet
an DVI-standard ar den fullt kapabel att hantera
kablar pa upp till 15 meter och datadverforing pa
10,8 Gbps. Med sddana hdga prestanda och
nollatens far du de snabbaste bild- och
uppdateringshastigheterna. Det gor DisplayPort
till det basta valet for allman anvandning pa
kontoret och hemma, samt for kravande spel och
filmer, videoredigering med mera. Tack vare de
olika adaptrarna 6kas ocksa interoperabiliteten.
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Specifikationer

Bild/visning

Panelstorlek: 23,8 tum

Bildférhallande: 16:9

LCD-paneltyp: VA LCD-skarm
Bakgrundsbelysningstyp: W-LED-system
Bildpunktavstand: 0,2745 x 0,2745 mm
Ljusstyrka: 250 cd/m?

Antal farger: 16,7 M

Kontrastférhallande (medel): 3000:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR

Svarstid (medel): 4 ms (GtG)*

Synfaltsvinkel: 178° (H)/178° (V), vid C/R > 10
Maximal uppldsning: 1 920 x 1 080 vid 75 Hz*
Effektiv visningsyta: 527 (H) x 296,5 (V)
Avsokningsfrekvens: 30-85 kHz (H)/48-75 Hz
V)

sRGB

Flimmerfri

Bildpunktstathet: 93 PPI

LowBlue-lage

Bildskarmsbelaggning: Antireflexskydd, 3H,
dimmighet 25 %

EasyRead

Anpassningsbar synkronisering

Anslutningar

Signalingang: VGA (analog), HDMI (digital,
HDCP), DisplayPort x 1

Synkingang: Separat synkronisering, Synk pa
gront

Ljud (ingang/utgang): Ingang for datorljud,
Horlur ut
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Bekvamlighet

Inbyggda hogtalare: 2 W x 2

Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Bekvam anvandning: Strom pa/av, Meny/OK,
Volym, Ingang (ned), Smartimage/tillbaka
OSD-sprak: Brasiliansk portugisiska, Tjeckiska,
Nederlandska, Engelska, Finnish, Franska, Tyska,
Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska,
Koreanska, Polera, Portugisiska, Ryska, Spanska,
kinesiska (forenklad), Svenska, Turkiska,
Traditionell kinesiska, Ukrainska

Annan bekvamlighet: Kensington-las, VESA-
montering (100x100 mm)

Stéllning
Lutning:-5/20 grader

Effekt

Stromforsorjning: Inbyggt, 100-240 V AC, 50-60
Hz

Av-lage: 0,3 W (medel)

Aktivt lage: 16,3 W (medel)

Standbylage: 0,5 W (medel)

Power LED-indikator: Anvdndning - vit,
Standbylage - vit (blinkande)

Energiklass: E

Matt

Férpackning i mm (B x H x D): 606 x 395 x
124 mm

Produkt utan stativ (mm): 540 x 322 x 51 mm
Produkt med stativ (maxhojd): 540 x 416 x
220 mm

PHILIPS
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Vikt

Produkt med férpackning (kg): 4,86 kg
Produkt med stativ (kg): 3,00 kg
Produkt utan stativ (kg): 2,61 kg

Driftforhallanden

Hojd: Drift: 3 658 m, icke-drift: 12 192 m
Temperaturintervall (drift): 0 °Ctill 40 °C °C
MTBF: 50 000 timmar (exklusive
bakgrundsbelysning) timmar

Relativ luftfuktighet: 20-80 % %
Temperaturintervall (forvaring): -20 °C till
+60 °C°C

Hallbarhet
Miljé och energi: RoHS, Kvicksilverfri
Atervinningsbart férpackningsmaterial: 100 %

Uppfyllelse och standarder
Myndighetsgodkannande: UKRAINSKA, CB, TUV
Ergo, TUV/GS, CU-EAC, EAEU RoHS, CE-marke

Holje
Farg: Svart
Yta: Strukturerad

Forpackningens innehall:
kablar: HDMI-kabel, stromsladd
Skarm med stativ
Anvéndardokumentation

* The maximum resolution works for either HDMI input or
DP input.

* Svarstidsvarde lika med SmartResponse

* Monitorn kan skilja sig fran funktionsbilder.
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