
 

 

Philips Brilliance
LCD-skærm med Miracast

Blade 2
23" (58,4 cm)
1920 x 1080
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ndere og lettere møder større og lysere
n nye Philips Blade 2-skærm med Miracast gør det muligt trådløst at dele Full HD-
hold fra din lille skærm til den store skærm.

Fremragende ydeevne
• IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver
• SmartImage: Optimeret og brugervenlig synsoplevelse
• SmartKolor giver detaljerede og levende billeder
• SmartContrast på 20.000.000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer
• SmartTxt giver forbedret læseoplevelse

Design, der klæder ethvert interiør.
• Elegant, ultraslankt design giver et moderne udseende
• Flot blank overflade med smukke detaljer

Underholdning med Miracast og MHL
• Oplade din mobile enhed, mens du ser film
• MHL-teknologi til visning af mobilt indhold på stor skærm
• MHL-kabel (valgfrit) muliggør afspilning af HD-videolyd
• Nu kan du trådløst vise Full HD-indhold med Miracast



 IPS-teknologi

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der 
giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 
178/178 grader, så du kan se skærmen fra 
næsten enhver vinkel – selv i 90-graders 
pivottilstand! I modsætning til almindelige TN-
paneler opnår du med IPS-skærme 
bemærkelsesværdigt skarpe billeder med 
levende farver, så den ikke alene er perfekt til 
fotos, film og søgning på nettet, men også til 
professionelle applikationer, der stiller krav 
om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til 
enhver tid.

SmartImage

SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-
teknologi, der analyserer det indhold, der vises 
på skærmen, og giver optimeret 
skærmydeevne. Denne brugervenlige 
grænseflade giver dig mulighed for at vælge 
mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, 
Billede, Underholdning, Sparetilstand osv., så 
det passer til den aktuelle anvendelse. 
SmartImage optimerer på dynamisk vis 
kontrast, farvemætning og skarphed for 
billeder og video, så du får en ultimativ 
skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver 
store strømbesparelser. Det hele er i realtid 
og med tryk på blot én knap!

SmartTxt

SmartTxt er en avanceret algoritme, der 
forbedrer læsning af tekstbaserede 
programmer som f.eks. PDF-dokumenter eller 
e-bøger, hvilket normalt kræver mere fokus og 
koncentration. SmartTxt-funktionen øger 
kontrasten og skarpheden i tekstindhold mhp. 
bedre læsbarhed. Optimering til læsning 
gennemføres ved at justere skærmens 
gråtoneskala samt hvidbalance, lysstyrke og 
kontrast.

SmartKolor

SmartKolor er en avanceret 
farveudvidelsesteknologi, der er i stand til at 
udvide skærmens visuelle farveskala. Ved at 
øge skærmens RGB-niveau giver funktionen dig 
detaljerede, levende billeder og giver dig en 
enestående oplevelse af fotos og videoer.

Miracast-teknologi

Med Miracast-teknologien kan du trådløst dele 
dit indhold fra de fleste Android®-enheder på 
din Philips-skærm i Full HD-kvalitet og med 
5.1-kanals lyd.

MHL-teknologi

MHL (Mobile High Definition Link) er en mobil 
lyd-/videogrænseflade, der kan sluttes direkte 
til mobiltelefoner og andre bærbare enheder til 
HD-visning. Et MHL-kabel (ekstraudstyr) giver 
dig mulighed for blot at tilslutte din MHL-
kompatible mobile enhed til denne store 
Philips MHL-skærm og se dine HD-videoer 
folde sig ud med fuld digital lyd. Nu kan du ikke 
kun nyde dine mobile spil, fotos, film, eller 
andre apps på den store skærm - du kan 
samtidig oplade din mobile enhed, så du aldrig 
løber tør for strøm halvvejs.

SmartContrast-forhold på 20.000.000:1

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste 
kontrast og de mest levende billeder. 
Avanceret videobehandling fra Philips 
kombineret med unik teknologi, der giver 
voldsom nedtoning og fremmer 
baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. 
SmartContrast forøger kontrasten med 
enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af 
mørke skygger og farver. Det giver et klart, 
livagtigt billede med høj kontrast og levende 
farver.

Oplad din mobile enhed
Oplade din mobile enhed, mens du ser film
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Tilslutningsmuligheder
• Signalindgang: MHL-HDMI (digital, HDCP), VGA 

(Analog )
• Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, 

Synkron på grøn
• Lyd (indgang/udgang): HDMI-lydudgang

Billede/display
• Panelstørrelse: 23"/58,4 cm
• Billedformat: 16:9
• LCD-panel: IPS LCD
• Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
• Pixel-størrelse: 0,265 x 0,265 mm
• Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
• Lysstyrke: 250 cd/m²
• Skærmfarver: 16,7 M
• Kontrastforhold (typisk): 1000:1
• SmartContrast: 20.000.000:1
• Betragtningsvinkel: 178° (V)/178° (L), @ C/R &gt; 
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• Billedforbedring: SmartImage
• Effektivt betragtningsområde: 509,18 (H) x 286,41 

(V)
• Scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz (H)/56 -75 Hz (V)
• sRGB
• SmartResponse (typisk): 5 ms (grå-til-grå)

Komfort
• Indbyggede højttalere: 3 watt x 2
• Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, 

sRGB, Windows 7, Windows 8
• Brugervenlighed: Miracast, Menu, Turbo, Tænd/

sluk, Input, SmartImage
• OSD-sprog: Brasiliansk portugisisk, Tjekkisk, 

Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, 
Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, 
Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, 
Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk

• Andet udstyr: Kensington-lås

Stander
• Hældning: -3/+15 °

Strøm
• Strømforsyning: Ekstern, 100-240 VAC, 50-60 Hz
• Slukket: 0,3 W (typ.)
• Tændt tilstand: 20,34 W (typisk) (testmetode iht. 

EnergyStar 6.0)
• Standby: 0,5 W (typ.)
• LED-strømindikator: Betjening - Hvid, 

Standbytilstand - Hvid (blinker)

Mål
• Produkt med fod (mm): 550 x 421 x 194 mm
• Indpakning i mm (B x H x D): 604 x 585 x 158 mm
• Produkt uden fod (mm): 550 x 339 x 34 mm

Vægt
• Produkt med emballage (kg): 6,49 kg
• Produkt med fod (kg): 4,15 kg

Driftsforhold
• Højde: I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: 

+40.000 fod (12.192 m)
• Temperaturinterval (drift): 0 til 40 °C
• MTBF: 30.000 time(r)
• Relativ fugtighed: 20 %-80 %
• Temperaturinterval (opbevaring): -20 til 60 °C

Bæredygtighed
• Miljøforhold og energi: EnergyStar 6.0, RoHS, 

Uden kviksølv
• Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Overholdelse og standarder
• Godkendelse af regler: BSMI, CE-mærke, FCC 

Klasse B, GOST, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-
307, WEEE, UL/cUL

Kabinet
• Finish: Blank
• Fod: Sort
• Frontfacet: Sort
• Bagside: Sort
•
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Specifikationer
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Blade 2 23" (58,4 cm), 1920 x 1080

* Denne Philips skærm er MHL-certificeret. Hvis MHL-enheden ikke 
forbindes eller fungerer korrekt, skal du dog tjekke ofte stillede 
spørgsmål for din MHL-enhed eller henvende dig til forhandleren for 
at få hjælp. Producenten af din MHL-enhed har muligvis en politik 
om, at du skal købe deres mærke MHL-kabel eller -adapter, for at 
enheden kan fungere

* Standby/sluk energibesparende funktion for ErP gælder ikke for 
MHL-opladningsfunktionaliteten

* Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstraudstyr) og MHL-
kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om 
kompatibilitet.

* "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på 
teknologier tilhører deres respektive ejere.

* Smart-reaktionstiden er den optimale værdi fra enten GtG-tests 
eller GtG-tests (BW).

http://www.philips.com

