PHILIPS

LCD monitor s mimoradné

Sirokym spektrem barev

Rada E
24 (23,8"/60,5 cm uhlopr.)

1920 x 1080 (Full HD)
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Ohromuijici barvy, stylovy design

Monitor Philips fady E nabizi stylovy design s vyjimecnou kvalitou obrazu. Displej Full HD s tzkym okrajem
a mimoradné Sirokym spektrem barev pfindsi realisticky a pfirozeny obraz. Vychutnejte si vynikajici zobrazeni ve
stylovém designu.

Funkce navrzené pro vas

* HDMI zajistuje univerzaini moznosti digitalniho pfipojent
¢ Mensi unava odi diky technologii Flicker-free

¢ ReZim LowBlue na podporu produktivity pfi ochrané oci
¢ Obrazovka s uzkym okrajem pro neprerusovany vzhled

« Nizka spotfeba energie snizi vydaje za elektfinu
« Materidly pratelské k zivotnimu prostiedi vyhovuji hlavnim mezinarodnim standardtim

Vynikajici kvalita obrazu

¢ Displej 16:9 Full HD pro Cisty obraz plny detaill

¢ Technologie Sirokého sledovani IPS LED pfindsi presny obraz i barvy

¢ Technologie mimoradné Sirokého spektra barev, Siroké spektrum barev pro dosazeni zivého obrazu
¢ Plynulé a nepterusované hrani diky technologii AMD FreeSync™



LCD monitor s mimoradné Sirokym spektrem barev

Prednosti

Technologie mimoradné sirokého spektra
barev

Diky technologii mimotadné Sirokého spektra

barev ziskate jasn&jsi obraz. Siréi barevné
spektrum technologie Ultra Wide-Color
poskytuje pfirozené odstiny zelené, zivé odstiny
Cervené a hlubsi odstiny modré. Technologie
mimoradné Sirokého spektra barev oZivuje
multimedialni zabavu a obraz, a dokonce
produktivitu.

Technologie IPS

Displeje IPS vyuzivaji pokrocilou technologii,
kterd ptinasi zvlasté siroké uhly sledovani
178/178 stupnu: displej Ize tedy sledovat témér
z libovolného uhlu. Na rozdil od standardnich
panel TN poskytuji displeje IPS pozoruhodné
ostry obraz se zivoucimi barvami, takZe jsou
idedIni nejen pro fotografie, filmy a prochazeni

Ultra Wide Color
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Wide Viewing
Angle

FullHD
FreeSync

internetu, ale lze je vyuzit i pro profesionalni
aplikace, které za viech okolnosti vyzaduji presné
barvy a konzistentni jas.

Displej 16:9 Full HD

Full HD

1080 pixels

Na kvalité obrazu zélezi. Bézné displeje poskytuji
kvalitu, ale vy ocekdvéte vic. Tento displej nabizi
vylepSené rozliseni Full HD 1920 x 1080. Diky
rozliseni Full HD zajistujicimu ostry detail

a vysokému jasu vznika neuvéfitelny kontrast

a realistické barvy, které dodaji obrazu na
opravdovosti.

Mimoradné plynulé hrani

AMD FreeSync™ ON

AMD FreeSync™ OFF
(simulation)

Hrani her by nemélo byt volbou mezi trhanym
nebo rozbitym obrazem. S novym monitorem
Philips se vas toto tykat nebude. Ziskejte plynuly
vykon bez obrazovych artefaktt pfi libovolné
snimkové frekvenci diky technologii AMD
FreeSync™, plynulému obnovovani a mimoradné
kratké dobé odezvy.
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Flicker-free
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Mimoradné uzky okraj
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Nové obrazovky Philips nabizeji mimoradné uzké

okraje, které zajistuji minimalni rusenf

a maximalni zobrazovaci plochu. Obrazovka

s mimoradné uzkym okrajem se hodi obzvlast pfi
pouZiti vice obrazovek nebo dlazdicovému
usporadani, napfiklad pfi hrani, grafickém
designu a profesionalnich aplikacich, a dava vam
pocit, Zze pred sebou mate jen jednu velkou
obrazovku.

Technologie Flicker-free

Kvali zplsobu ovladani jasu na obrazovkach

s podsvicenim LED celi néktefi uzivatelé blikani
na obrazovce, které zpUsobuje unavu odi.
Technologie Flicker-free spolecnosti Philips
vyuziva nové feSeni regulace jasu, snizuje blikanf
a sledovani je pak komfortnéjsi.

O

LowBlue Mode

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.
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Prednosti

Rezim LowBlue

Withou
Low blue mode

ith
/Low blug Mode
§

Studie ukdzaly, Ze stejné tak, jako mohou
ultrafialové paprsky zplsobit poskozeni oka,
mohou postupem casu poskozeni oka a zhorsenf
zraku zpUsobovat i kratkovinné paprsky modrého
svétla z displeji LED. Rezim Philips

LowBlue mysli na nase zdravi a s vyuzitim
inteligentni softwarové technologie skodlivé
kratkovinné modré svétlo omezuje.
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Wide Viewing
Angle

HDMI Ready

Zatizeni HDMI-ready ma veskery potiebny
hardware pro pfijem obsahu pres multimedialni
rozhrani s vysokym rozlisenim (HDMI). Kabel
HDMI umozniuje prenos vysoce kvalitniho
digitalniho videa a audia pfes jediny kabel

z poditace nebo jakéhokoli mnoZstvi AV zdrojl
(v¢etné set-top boxu, DVD prehravacu, AV
ptijimacl a videokamer).
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Materialy pratelské k zivotnimu
prostiedi

.Spolecnost Philips se ve své fadé monitort
zavazala vyuzivat obnovitelné materidly Setrné

k Zivotnimu prostredi. Veskeré plastové casti téla,
¢asti kovového podvozku a balici materidly
vyuzivaji 100% recyklovatelné materidly.

U nékterych vybranych modeld vyuzivdme az

65 % plasta recyklovanych zakazniky. Pfisné
dodrzovani standard(i RoHS zarucuje vyznamné
snizeni nebo zamezeni jedovatych latek,
napriklad olova. Vyrazné jsme snizili obsah olova
v monitorech s podsvicenim CCFL, u monitort

s podsvicenim LED jsme olovo prestali pouzivat
uplné.
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Specifikace

Obraz/displej

Velikost panelu: 60,5 cm (23,8")

Pomér stran: 16:9

typ LCD panelu: Technologie IPS

Typ podsviceni: Systém W-LED

Roztec obrazovych bod: 0,275 x 0,275 mm
Jas: 250 cd/m?

Barevnost displeje: 16,7 milionu

Barevny gamut (typicky): NTSC 108 %*, sRGB
129 %*

Kontrastni pomeér (typicky): 1000:1
SmartContrast: 20 000 000:1

Reakéni doba (typickd): 4 ms (Seda-Sedd)*
Uhel sledovani: 1780 (H) / 178° (V), - C/R &gt; 10
Vylepseni obrazu: Hrani Smartimage
Maximalni rozliseni: 1 920 x 1 080 p¥i 75 Hz*
Oblast sledovani: 527,04 (3) x 296,46 (v)
Snimkova frekvence: 30-83 kHz (H) / 50-76 Hz
V)

Technologie sRGB

Bez blikani

Hustota pixeld: 93 PPI

Rezim LowBlue

Povrch obrazovky: Antireflexni, 3H, Zmatnéni
25 %

Technologie AMD FreeSync™

Moznosti pFipojeni

Vstup signalu: VGA (analogovy), DVI-D (digitalni,
HDCP), HDMI (digitalni, HDCP)

Vstup synchronizace: Samostatna synchronizace,
Funkce Sync on Green

Vstup/vystup audia: Audiovystup HDMI

Pohodli

Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Operacni systém Mac OS X, Technologie sRGB,
Windows 10/8.1/8/7

Pohodli uzivatele: Zapnuto/Vypnuto, Nabidka,
Jas, Vstup, Hrani Smartimage

Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Brazilska
portugalstina, Cestina, Nizozemstina, Cestina,
Findtina, Francouzstina, Ném¢ina, Recka,
Madarstina, ItalStina, Japonska, Korejska,
Polstina, Portugalska, Rustina, Zjednodusena
¢indtina, Spanélitina, Svédstina, Tradi¢ni ¢instina,
Turectina, Ukrajinstina

Dalsi vyhody: Zdmek Kensington, Drzak
standardu VESA (75 x 75 mm)
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Podstavec
Sklopné provedeni: -5/20 stuper

Napajeni

Napajeni: Externi, Stfidavy proud 100-240 V, 50—
60 Hz

Rezim vypnuto: &/t;0,3 W (typ.)

Zapnuto: 13,04 W (typ.) (metoda testovani
EnergyStar)

Pohotovostni rezim: &lt; 0,5 W (typ.)

Indikator napajeni LED: Provoz - bil3,
Pohotovostni rezim — bila (blikajici)

Znacka energetické tridy: E

Rozméry

Vyrobek se stojanem (mm): 540 x 416 x 190 mm
Baleni v mm (5 x V x H): 586 x 477 x 141 mm
Vyrobek bez stojanu (mm): 540 x 326 x 39 mm

Hmotnost

Vyrobek s obalem (kg): 4,45 kg
Vyrobek se stojanem (kg): 2,94 kg
Vyrobek bez stojanu (kg): 2,39 kg

Provozni podminky

Nadmofrska vyska: Provoz: +3 658 m
(12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m
(40 000 stop)

Rozsah teplot (provozni): 0 az 40 °C
Stfedni doba mezi poruchami (MTBF):
50 000 hodin (bez podsviceni) hodin
Relativni vihkost: 20 %-80 %

Rozsah teplot (skladovaci): -20 az 60 °C

Udrzitelnost

Zivotni prostiedi a energie: EnergyStar 8.0,
RoHS, Bez rtuti, WEEE

Recyklovatelnost obalového materialu: 100 %

Shoda a standardy

Regulacni opatieni: Znacka CE, FCC T¥ida B, CU-
EAC, TUV/1S09241-307, VCCI, RCM, BSMI, MEPS,
CB, cETLus, ICES-003, TUV-BAUART,
UKRAJINSTINA

Skiinka
Barva: Cernd / stfibrna
Dokonceni: Leskly

PHILIPS
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Obsah baleni

Kabely: Kabel HDMI, napajeci kabel
Monitor se stojanem

UZivatelska dokumentace

* Oznaceni ,IPS" / ochranné znadmka a souvisejici patenty
technologii patii pfislusnym vlastnikm.

* Maximalni rozliseni funguje pouze pro vstup HDMI.

* Hodnota doby odezvy se rovna té s technologii
SmartResponse

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. VSechna prava
vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™
a jejich kombinace jsou obchodni zndmky spolec¢nosti
Advanced Micro Devices, Inc. Ostatni ndzvy vyrobk( v této
publikaci jsou pouze informacni a mohou byt ochrannymi
znamkami pfislusnych spole¢nosti.

* Oblast NTSC na zakladé systému CIE 1976

* Oblast sSRGB na zékladé systému CIE 1931

*Vzhled monitoru se mize od ilustra¢nich obrazkd lisit.


http://www.philips.com/

