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Fina LED-bilder 1 livliga farger

Upplev levande LED-bilder pa den hdr Philips-skdarmen. Viktiga funktioner som
SmartContrast ger fylliga, skarpa bilder och gor den till ett sjdlvklart vall

Ett utmarkt val

» Kompakt design sparar utrymme
* Kvicksilverfri, miljovanlig skarm
* VESA-montering ger flexibilitet

Levande bilder varje gang
* LED-teknik for levande farger

PHILIPS



LCD-skarm
V-line 20 (19,5 tum 49,5 cm diag.)

Funktioner

LED-teknik

Vita lysdioder ar enheter med USB-minne som
uppnar fullstindig och konsekvent ljusstyrka
snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder
ar kvicksilverfria, vilket ger en miljovanlig
atervinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder
ger battre nedtoningskontroll av LCD-
bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket
hdgt kontrastférhallande. Dessutom blir
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fargatergivningen suveran tack vare en
konsekvent ljusstyrka 6ver hela skirmen.

Kvicksilverfri

Philips skarmar med LED-bakgrundsbelysning
ar fria fran kvicksilver, ett av de giftigaste
naturliga dmnena som paverkar manniskor och
djur. Det ger en skdrm med liten miljdpaverkan
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under hela livscykeln, fran tillverkning till
kassering.

Kompakt design sparar utrymme
Kompakt design sparar utrymme

VESA-montering
VESA-montering ger flexibilitet



LCD-skarm
V-line 20 (19,5 tum 49,5 cm diag.)

Specifikationer

Anslutningar
* Signalingang: VGA (analog)
* Synkingang: Separat synkronisering

Bild/visning

* Panelstorlek: 19,5 tum

* Bildférhallande: 16:9

* LCD-paneltyp: TFT-LCD

* Bakgrundsbelysningstyp: W-LED-system

* Bildpunktavstand: 0,26 x 0,26 mm

» Optimal upplosning: 1 600 x 900 vid 60 Hz

* Ljusstyrka: 200 cd/m?

* Antal farger: 16,7 M

* Kontrastforhéllande (medel): 600:1

* Svarstid (medel): 5 ms

* Synfaltsvinkel: 90° (H)/65° (V), vid C/R &gt; 10
« Effektiv visningsyta: 433,9 (H) x 236,3 (V)

* Avsokningsfrekvens: 30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
» sRGB

Bekvamlighet

* Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Mac OS X, sRGB,
Windows 7, Windows 8

* Bekvam anvindning: Strom pé/av

» OSD-sprak: Brasiliansk portugisiska, Tjeckiska,
Nederlandska, Engelska, Finnish, Franska, Tyska,
Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska,
Koreanska, Polera, Portugisiska, Ryska, kinesiska
(forenklad), Spanska, Svenska, Traditionell
kinesiska, Turkiska, Ukrainska

* Annan bekvamlighet: Kensington-las, VESA-
montering (100x100 mm)

Stillning
* Lutning: -3/10 grader

Effekt
« Stromforsorining: Inbyggt, 100-240 V AC, 50-60
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Hz

* Av-lige: 0,5 W (medel)

* Aktivt lage: 16,18 W (medel)

* Standbylage: 0,5 W (medel)

* Power LED-indikator: Anvandning - vit,
Standbyldge - vit (blinkande)

Matt

* Produkt med stativ (mm): 465 x 345 x 170 mm

* Forpackning i mm (B x H x D): 503 x 350 x 109 mm
* Produkt utan stativ (mm): 465 x 285 x 48 mm

Vikt

* Produkt med forpackning (kg): 3,23 kg
* Produkt med stativ (kg): 2,33 kg

* Produkt utan stativ (kg): 2,03 kg

Driftforhallanden

* Hojd: Drift: 3 658 m, icke-drift: 12 192 m

* Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C °C

» MTBF: 30 000 timmar

* Relativ luftfuktighet: 20-80 % %

* Temperaturintervall (férvaring): -20 °C till
+60 °C °C

Hallbarhet
* Milj6 och energi: RoHS, Kvicksilverfri
* Atervinningsbart forpackningsmaterial: 100 %

Uppfyllelse och standarder

* Myndighetsgodkannande: BSMI, CE-marke, FCC,
klass B, GOST, Semko, TUV/ISO9241-307,
cETLus, WEEE

Holje

* Farg: Svart

* Slutfor: Borstad (framre infattning) / struktur
(bakre holje)
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