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Tehoa tiedottamiseen
huippualykkadsti

LED-ndyttd tuottaa hammastyttdvan selkeitd kuvia entistd ympadristdystavallisemmalld
tavalla. Luotettava ja tehokas ndyttd kdyttdd vahan virtaa ja sopiikin siksi korkealuokkaisiin

projekteihin.

Pienemmit kokonaiskulut

* SmartPower siastai energiaa

» Keskimaaraistd pienempi virrankulutus

Sopii julkisiin tiloihin

* Full HD LED -tekniikalla uskomattomia kuvia
* IPS-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja varit

Helppokdyttdinen

* Smart Control -ohjelmisto

* Yhdista sisalto ja hallitse sita pilven kautta HTML5-selaimella
* Yhdistd naytto ja jaa DLNA:n kautta

* USB-mediatoisto

* Ajasta mita haluat, milloin haluat

Ympdrist64d sddstdva ja turvallinen
* RoHS-standardien mukainen ja ymparistoystavallinen
* 3 vuoden takuu

PHILIPS



Q-Line-naytto
55" Reunojen LED-taustavalo, Full HD

Kohokohdat

Full HD LED -tekniikka

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita,
jotka syttyvit aina heti tayteen kirkkauteensa.
LED-valot eivit sisilla elohopeaa, joten niiden
kierratys ja havittaminen on
ymparistoystavillista. LED-valojen ansiosta
LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mika takaa
erinomaisen kontrastisuhteen. Lisaksi koko
ndyton tasainen kirkkaus parantaa varien
toistotarkkuutta.

IPS-ndyttotekniikka

Philipsin IPS-nayttojen edistyksellisen tekniikan
ansiosta saat erittain laajat 178/178 asteen
katselukulmat, jotka mahdollistavat nayton
katsomisen lahes mistd tahansa
katselusuunnasta. IPS-nayttojen kuva on
erittdin terdva ja varit elavat. Niinpa ne ovat
ihanteellisia esimerkiksi tarkkaa varien
erottelua ja yhtenaista kirkkautta vaativien
ammattisovellusten kayttoon.

Smart-sdddin

Hallitse verkkosi informaatiotauluja
tehokkaalla ohjelmistotydkalulla, jonka avulla
voit muuttaa ndyttojen asetuksia keskitetysti
RJ45- tai RS232-yhteyden kautta. Smart
Controlin avulla voit maarittaa videotulon,
saatad variasetuksia, maarittad nayttojen
tunnukset videoseinissa ja jopa tutkia kunkin
nayton tilaa. Voit hallita kaikkia
informaatiotaulujasi tehokkaasti yhdesta
keskitetysta paikasta.

HTML

Sdina

Kiinteda HTML5-selain

Yhdista sisaltosi ja hallitse sita pilven kautta
kiintedlla HTML5-selaimella. Suunnittele oman
taulusi sisalto verkossa ja yhdista se tauluun tai
omaan verkkoosi. Muodosta vain verkkoyhteys
RJ45-internet-kaapelilla, yhdistd ndyttd sen
omalla URL-osoitteella ja olet valmis
toistamaan omaa sisaltoasi pilvesta.

Jaa ja suoratoista DLNA:n kautta

Jaa ja suoratoista sisaltoa naytolla helposti
mobiililaitteesta tai mediasoittimesta kasin
DLNA-yhteensopivilla medialaitteilla. Kytke
jokainen laite Ethernet-kaapelilla ja hallitse
sisdltod reaaliaikaisesti paikallisessa verkossa.
Sinun tarvitsee vain kytked naytto, ja voit
aloittaa jakamisen.

USB-toisto

Nauti omasta mediatoistosta USB-portin
kautta. Liittamalla USB-aseman voit helposti
luoda omaa markkinointisisaltoa mainostesi
nayttamiseksi silloin kun haluat. Tama tehokas
mediasoitin tukee useita
mediatiedostomuotoja ja tarjoaa erinomaisen
kuvan seka todellista mukautuvuutta.

24 tunnin ajastustoiminto

Ajasta oikea sisalto nakymaan oikeaan aikaan.
Nayta sisaltoa eri videosignaaleilla (USB, VGA,
DVl ja HDMI) ja hallinnoi ja nayta eri signaaleja
sekaisin. Luo yksi tai useampi soittolista ja
ajasta ne nakymaan haluamanasi aikana —
hallitse sisaltoasi 24 tuntia paivassa, 7 paivad
viikossa.

Lead Free

SmartPower @

BDL5520QL/00

SmartPower

A7 SmartPower Power SAH
SmartPower » ‘9 >

Taustavalon voimakkuutta voi saataa, joten voit

sadstaa energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

Pieni virrankulutus
Laitteen kayttoon tarvittavan virran maara on
vahdinen.

RoHS-standardien mukainen

Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa
nayttolaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-
standardeja (Restriction of Hazardous
Substances), jotka rajoittavat luonnolle
haitallisten aineiden, kuten lyijyjen ja muiden
myrkkyjen kayttoa.

3 vuoden takuu

FEAREE
L years warranty_.

Kattava 3 vuoden takuu takaa sinulle
mielenrauhan. Philipsilla on
huoltopalvelupisteita kaikkialla maailmassa, ja
palvelumme on erittdin nopeaa. Jos ndyttoosi
tulee toimintahairio, mikd on hyvin
epatodennikoistd, paikallistamme ongelman ja
korjaamme sen kiden kainteessa.
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Q-Line-naytto
55" Reunojen LED-taustavalo, Full HD

Tekniset tiedot

Liitannat

« Aanilihtd: SPDIF, Ainiliitinti vasen/oikea (RCA)

* Videotulo: DVI-D, HDMI, VGA (analoginen D-
Sub), USB, Komponentti (RCA), Komposiitti
(RCA)

+ Adnitulo: 3,5 mm:n liitin, Aaniliitinta vasen/oikea
(RCA)

* Ulkoinen ohjaus: RJ45, RS232C (tulo/Idhto) 2,5
mm:n liitanta, IR (tulo/lahtd) 3,5 mm:n liitdnta

Kuva/nadytto

* Ruudun halkaisija (tuuma): 55 tuumaa

* Kuvasuhde: 16:9

* Nayton resoluutio: 1920 x 1080p

* Kuvapistetiheys: 0,21 x 0,63 mm

¢ Erinomainen tarkkuus: 1920 x 1080, 60 Hz

« Kirkkaus: 350 cd/m?

* Nayttovarit: 16,7 miljoonaa

* Kontrastisuhde (tav.): 1400:1

* Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1

* Vasteaika (tyypillinen): 8 ms

« Katselukulma (vaaka): 178 astetta

* Katselukulma (pysty): 178 astetta

» Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-
kampasuodatin, Liikekompensoitu lomituksen
poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -
lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisaato

* Pintakasittely: Heijastusta estdva pinnoitus

Kdyttomukavuus

* Naytonsaastotoiminnot: Pikselien vaihto, pieni
kirkkaus

* Néppaimiston ohjain: Piilotettu

« Signaalin takaisinkytkenta: RS232

* Obhjattavissa verkon kautta: RS232

Aini
« Sisdiset kaiuttimet: 2 x 7 W RMS

Virta

* Verkkovirta: 100 ~ 240 VAC

* Virrankulutus (kaynnissd): 102 W (EnergyStar 6.0 -
testitapa)

¢ Virrankulutus valmiustilassa: &It;0,5 W

Tuettu ndyttoresoluutio
* Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz,

1264.70mm
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735.50mm
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1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768,
60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600
x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200,
60 Hz

* Videoformaatit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p,
50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60
Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mitat

* Laatikon syvyys: 157.0 mm

* Laatikon korkeus: 874.0 mm
* Laatikon leveys: 1381.0 mm
* Laitteen leveys: 1 264,7 mm
* Laitteen paino: 17,9 kg

* Laitteen korkeus: 735,5 mm
* Laitteen syvyys: 42,8 mm

* Seindteline: 400 x 400 mm

* Nayton reunan leveys: 23,95 mm
* Paino pakattuna: 25,1 kg

Kayttéolosuhteet

* Kéyttolampotila: 0 - 40 °C

* MTBF: 50,000 tuntia

* Suhteellinen kosteus: 5-90 %

Multimediasovellukset

* USB-toisto, video: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT,
F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4,
MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB,
WEBM, WMV, XviD

* USB-toisto, kuva: BMP, GIF, JPEG, JPG

» USB-toisto, aani: AAC, AC3, AlF, AIFF, AMR, EC3,
M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Lisdatarvikkeet

* Mukana tulevat lisitarvikkeet: Virtajohto, RS$232-
johto, VGA-johto, Kaukosaidin, Kaukosaitimen
paristot, Kdyttoopas CD-levylla, Pikaopas

* Teline: BM02542

Yleistd

* Nayttokielet: englanti, ranska, saksa, italia, puola,
turkki, venaja, kiina (yksinkertaistettu), espanja,
kiina (perint.)

* Takuu: 3 vuoden takuu

* Sadnnostenmukaiset hyvaksynnat: CE, FCC-luokka
B, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST
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Tiedot voivat muuttua ilman erillista ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai
omistajiensa omaisuutta.
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