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4K UHD jatékhoz
tervezett monitor

Evnia 5000

27" (68,5 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
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Erezze a jatékot

Ez a jatékhoz tervezett Philips monitor a 4K Nano IPS kijelzé és a DisplayHDR 600
segitségével életre kelti a jatékokat. A lenyligdz8, 144 Hz-es frissitési sebesség, az 1 ms-
os valaszidé és a szinkronizdldsi technoldgia egyenletes képi megjelenitést garantdl.

Funkciok Onnek tervezve

* EasySelect mentlivalté gomb a gyors képernyémenii-hozzaféréshez

* A MultiView egyidejlileg kettSs kapcsolatot és nézetet valdsit meg

* A karos fényt kisz(iré LowBlue Mode és villédzasmentes Flicker-free lizemmodok
gondoskodnak a szem egészségérdl

* A SmartErgoBase felhasznalobarat, ergonomikus beidllitasokat tesz lehetévé

Ismerje meg a HDMI specifikacio legajabb frissitését

* AMD FreeSync™ Premium Pro; zokkenémentes, alacsony késleltetésii HDR jaték

* Az alacsony bemeneti késleltetés csokkenti késési idét az eszkoz és a monitor kozott

* 144 Hz-es frissitési gyakorisag az igazan folyamatos és ragyogo képek érdekében

* A Smartlmage HDR optimalis vizualis élményt biztosit HDR tartalmahoz

* UltraClear, 4K UHD (3840x2160) felbontas a pontos részletekért

Lenylig6z6 megjelenités

* Az IPS Nano Color technoldgia szélesebb szintartomany visszaadasara képes, igy még élénkebb
vizudlis élményt nyujt

¢ Ultra Wide-Color — szélesebb szintartomany az élénk képekért
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4K UHD jatékhoz tervezett monitor
Evnia 5000 27" (68,5 cm), 3840 x 2160 (4K UHD)

Fenypontok

AMD FreeSync™ Premium Pro

AMD:
FreeSync

Premium Pro

Alacsony bemeneti késleltetés
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UltraClear, 4K UHD felbontas

A szaggatott jatékmenetnek vagy a szaggatott
képnek nem kell feltétleniil a jaték
FreeSync™ Premium Pro tanusitvannyal
rendelkezik, ami valtozo frissitési frekvenciat
(VRR) és igazi HDR jatékélményt kinal. Mindez
gordiilékeny jatékot biztosit csicsteljesitmény
mellett, valamint kivételesen magas
dinamikatartomany megjelenitést nyuijt az
alacsony késleltetés fenntartasa mellett.

144 Hz-es jatékélmény

On intenziven, versenyszerien jatszik.

Késleltetésmentes, igazan folyamatos képeket
biztosito kijelzére van sziiksége. Ez a Philips
kijelz6 masodpercenként 144-szer
gondoskodik a képernyén megjelenitett
tartalom Ujrarajzolasarol, amely ténylegesen
2,4-szer gyorsabb a normal kijelzéknél. Az
alacsonyabb képfrekvencia azt jelenti, hogy az
ellenségek latszolag pontrol pontra ugralnak a
képernydn, ami miatt nehezebb Sket eltalalni.
A 144 Hz-es képfrekvencia révén lathatja
azokat a kritikus fontossagu hianyzo képeket is,
amelyek az ellenség mozgasat igazan
folyamatosan mutatjak be, igy konny(
becélozni éket. A kiilonlegesen kis bemeneti
késleltetés és a kép akadozasmentessége miatt
ez a Philips kijelzé tokéletes partner a
jatékokhoz.
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Ultra Wide Color

A bemeneti késleltetés az az id&tartam, ami egy
csatlakoztatott eszkozzel torténd
miiveletvégzés és az eredmény képernydn valo
megjelenése kozott eltelik. Az alacsony
bemeneti késleltetés csokkenti a késési idot az
eszkozrdl torténd parancsbevitel és az
eredmény monitoron valé megjelenése kozott.
Ez nagy mértékben javitja a hatékonysagot a
gyors mozdulatokat igénylé videojatékoknal,
ami kiilonosen fontos a gyors tempdju, verseny
jellegli jatékok esetén.

IPS Nano Color

A kritikus képalkotasi, jatékkezelési és
termelékenységi igények kielégitésére a Nano
IPS technologiaju kijelzé pontos szinhiiséget
biztosit széles megtekintési szogtartomanyban,
a szinek eltolddasa nélkiil. Gazdagabb vorosek,
élettelibb zoldek és mélyebb kék szinek. Az IPS
Nano Color technoldgiaval ellatott Ultra
Wide-Color technolégia a KSF altal javitott
foszfor nanorészecskék segitségével elnyeli a
képerny6 altal létrehozott felesleges fényt, igy
leny(igoz4 szineket eredményez. Eleth(i szinek.
Kijelzépaneleink a Society of Motion Pictures
and Television Engineers meghatarozasa
szerinti szintisztasagot biztosito
szintartomanyra vonatkozé DCI-P3 szabvany
alapjan 98%-os lefedettséget nyujtanak
moziminSségli kép érdekében.
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EasySelect SmartErgo

LowBlue Mode Base

Ezen Philips kijelz6k nagy teljesitmény( paneljei
UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) felbontasu
képeket nytjtanak. On lehet a CAD
megoldasokhoz rendkiviil részletgazdag
képeket igényld, 3D grafikai alkalmazasokkal
dolgoz6 profi alkoto, vagy hatalmas
tablazatokat kezel6 pénzlgyi szakember, a
Philips kijelz6k mindig élettel toltik meg a
képeit és grafikait.

Smartimage HDR

Smartimage

Valassza ki az igényeinek leginkabb megfelelé
Smartlmage HDR lizemmédot. HDR Game
(HDR jaték): Tokéletes valasztas a
videojatékokhoz. A vilagosabb fehér és
sOtétebb fekete nyuljtotta kontrasztnak
koszonhetden a jatékokban lathaté jelenetek
élénkek, és tobb részletet biztositanak, igy az
arnyak kozt meghuzodo ellenfeleket is
konnyen észreveheti. HDR Movie (HDR film):
Idedlis a HDR filmek megtekintéséhez. Jobb
kontraszt és fényerd a valosaghiibb és még
magaval ragadobb vizualis élményért. HDR
Photo (HDR fénykép): A voros, zold és kék
szinek élénkebbé teszik a latvanyt.
DisplayHDR: VESA DisplayHDR
tanusitvannyal*. Personal (Személyes): A kép
meniiben testre szabhatja a beillitisokat. *A
HDR-besorolast illetéen tekintse at a miiszaki
adatokat.
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4K UHD jatékhoz tervezett monitor
Evnia 5000 27" (68,5 cm), 3840 x 2160 (4K UHD)

MUszaki adatok

Kép/Kijelz6

* Panel mérete: 27"/68,5 cm

» Képformatum: 16:9

* LCD panel tipusa: Nano IPS

* A hattérvilagitas tipusa: W-LED rendszer

» Képpont-osztaskoz: 0,1554 x 0,1554 mm

* Fényerd: 450 cd/m?

* A kijelzd szinei: 1,07 milliard, 10 bit (FRC)

* Szintartomany (tipikus): NTSC: 84,8%%*, sRGB:
100%*, Adobe RGB: 93,1%*

* Szintartomany (minimum): DCI-P3 98%*

» Kontrasztarany (tipikus): 1000:1

» SmartContrast: Mega Infinity DCR

* Valaszid§ (tipikus): 1 ms (sziirkétdl sziirkéig)*

* Megtekintési szogtartomany: 178° (H) / 178° (V),
C/R &gt; 10 mellett

* Képjavitas: Smartlmage jaték

¢ Maximalis felbontas: 3840 x 2160, 144 Hz-en*

 Tényleges képfeliilet: 596,736 (H) x 335,664 (V)

* Pasztazasi frekvencia: 30-255 kHz (H) / 48-144 Hz
V)

* sRGB

* Delta E: &lt; 2 (sRGB)

* Villédzasmentes

» Képpontsiirtség: 163,18 PPI

* LowBlue iizemméd

* Kijelz6 bevonata: Csillogasvédelem, 3H, fatyolos
hatas: 25%

* SmartUniformity: 97 ~ 102%

* Alacsony bemeneti késleltetés

* EasyRead

* AMD FreeSync™ technolégia: Premium Pro

* HDR: DisplayHDR 600 tanusitvannyal rendelkezik

Csatlakoztathatésag

* Jelbemenet: 2 db HDMI 2.1, 2 db DisplayPort 1.4

« Szinkronbemenet: Kiilon szinkron

* Audio (be/ki): Audiokimenet

* USB:: 1 db USB-B (gazdagép felé iranyuld), 4 db
USB 3.2 (perifériak felé iranyulo, és ketté B.C 1.2
szabvany szerinti gyorstoltéssel rendelkezik)

* HDCP: HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort)

Kényelem

* Plug & Play kompatibilitas: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

» Kényelmes hasznalat: Tapellatas be/ki, Menii/OK,
Bemenet/fel, Jatékbeallitasok/Le, Smartimage jaték/
Vissza

* OSD (képernydn megjelend) nyelvek: braziliai
portugdl, cseh, holland, angol, finn, francia, német,
gorog, magyar, olasz, japan, koreai, lengyel,
portugal, orosz, spanyol, egyszerisitett kinai, svéd,
torok, hagyomanyos kinai, Ukran

* Egyéb kényelmi jellemzdk: Kensington zar, VESA
tarté (100 x 100 mm)

* MultiView: PBP (2 eszkoz)

Kiadas datuma

2024-11-25 Minden jog fenntartva.

A miiszaki adatok elézetes figyelmeztetés nélkiil
véltozhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V.
céget, vagy az illetd jogtulajdonost illeti

Verzié: 6.0.1
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Allvany

* Magassagallitasi lehetéség: 130 mm
* Forgodcsap: -/+ 90 fok

* Elforgatas: -/+ 45 degree

* Dontés: -5/20 degree

Tapellatas

* Tapellatas: Kiilsé, 100-240 V AC, 50-60 Hz

* Kikapcsolt méd: 0,3 W (tipikus)

* Bekapcsolt mod: 55,5 W (tipikus)

» Készenléti izemmod: 0,5 W (tipikus)

* Tapellatas LED-indikatora: M{ikodés - Fehér,
Készenléti mod - Fehér (villogd)

* Energiacimke-osztaly: G

Méretek

* A csomagolds méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé): 780
x 521 x 224 mm

* Termék allvany nélkiil (mm): 609 x 353 x 46 mm

* Termék allvannyal (max. magassag): 609 x 552 x
235 mm

Tomeg

* Termék csomagolassal egyiitt (kg): 11,10 kg
» Termék allvannyal (kg): 6,10 kg

* Termék allvany nélkiil (kg): 4,67 kg

Miikodtetési feltételek

* Tengerszint feletti magassag: Uzemben: +12 000
lab (3658 m), lizemen kiviil: +40 000 lab (12 192 m)

* Hémérséklettartomany (iizem): 0 és 35 °C
kozott °C

* MTBF (meghibasodasok kozotti atlagos idd):
50 000 6ra (Hattérvilagitas nélkiil) 6ra

* Relativ paratartalom: 20-80 %

* HSmeérséklet-tartomany (tarolasi): -20 és 60 °C
kozott °C

Fenntarthatésag

» Kornyezet és energia: RoHS

* Ujrafelhasznalhat6 csomagoloanyag: 100 %

* Specialis anyagok: Higanymentes, PVC- és BFR-
mentes késziilékhaz

Megfelel6ség és szabvanyok

« El3irt jvahagyasok: CB, CE jelzés, FCC B osztaly,
ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-
307, TUV-BAUART

Haz
* Szin: Fekete
* Kidolgozas: Texturalt

A doboz tartalma:

* Kabelek: HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, gazdagép
felé iranyuld USB kabele, halozati kabel

» Egy monitor allvannyal

* Felhasznal6i dokumentacio

* Az ,IPS” markanév/védjegy és a kapcsolédé technologiai
szabadalmak a megfelel$ tulajdonosokhoz tartoznak.

* A maximalis felbontas HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is
miikodik.

* A legjobb teljesitmény érdekében mindig gy6z6djon meg réla, hogy
a grafikus kartya képes ennek a Philips kijelzének a maximalis
felbontasanak és frissitési frekvenciajanak elérésére.

* A vilaszidd értéke megegyezik a SmartResponse értékével

* DCI-P3-lefedettség a CIE1976 szabvany alapjan

* NTSC szintér a CIE 1976 szabvany alapjan

* sRGB szintér a CIE 1931 szabvany alapjan

* Adobe RGB lefedettség a CIE1976 szabvany alapjan

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD,
az AMD nyil logd, az AMD FreeSync™ és ezek kombinacioi az
Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadvanyban
hasznélt egyéb termékmegnevezések csak azonositasi célra
szolgalnak és az adott véllalatok védjegyeit képezhetik.

* A monitor kinézete eltérhet a tajékoztaté képeken abrazolt
termékek kinézetétdl.
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