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Huikean kaareva ja varikas

Nae varit uudella tavalla. Kirkkaassa ja kiehtovan kaarevassa Ultra Wide-Color -ndytdssa

on laaja katselukulma, ja varit ndkyvat tayteldising ja eloisina.

Sinulle suunnitellut ominaisuudet

¢ Erittdin laadukas kuva DisplayPort-liitannalla
* HDMl-valmis Full HD -viihteeseen

« Kiinteat stereokaiuttimet multimediaa varten

Kaareva muotoilu tuo kuvan ldhelle
* Kaarevalla naytolla vaikuttavampi kokemus

Elegantti muotoilu
* Tyylikas ja ohut muotoilu taydentad kodin sisustuksen

Loistava kuvanlaatu

* Smartlmage Lite helpottaa kuva-asetusten optimointia

* SmartContrast — syvdt mustan savyt

* 16:9 Full HD -naytto takaa tarkat yksityiskohdat

* Vilkkymaton tekniikka vahentaa silmien vasymista

* VA-ndytto antaa upeat kuvat ja laajat katselukulmat

* Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman varintoistoalueen ja tekee varitoistosta eloisan.
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Kohokohdat

Kaareva ndytto

Kaareva tyopoytandytto tekee
kayttokokemuksesta entistakin
henkilokohtaisemman, silld se asettaa kayttijan
tyopoydan keskipisteeseen. Voit uppoutua
taysilla nayton tapahtumiin.

Ultra Wide-Color -tekniikka

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa
laajemman varintoistoalueen ja tekee kuvasta
vaikuttavamman. Ultra Wide-Color -tekniikan
laajempi varialue tekee vihrean savyista
luonnollisempia, punaisista eloisampia ja
sinisistd syvempia. Ultra Wide-Color -
tekniikka herattaa viihteen, valokuvien ja jopa
tyosi varit eloon.

VA-ndytto

Philips VA -LED-naytto kayttaa edistynyttd
monialueista pystykohdistusta, joka takaa
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Wide Viewing
Angle
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CurvedDisplay  Ultra Wide Color

Full HD

erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja
erittdin eloisan ja kirkkaan kuvan. Naytto
suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista
erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti
valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin
kdyttoon, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin
sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan
ansiosta ndytossa on erittdin laaja 178/178
asteen katselukulma ja terava kuva.

16:9 Full HD -ndytto

* Full HD

£1920x1080 pixels

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelamykseen.
Tavalliset naytot tuottavat kelvollista kuvaa,
mutta miksi tyytya siihen, kun voi nauttia
yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista
savyistd, upeasta kontrastista ja realistisista
vareistd tehostetun Full HD 1920 x 1080 -
tarkkuuden ansiosta.

Flicker-free-tekniikka

LED-taustavalolla varustetuissa naytoissa
saadetaan kirkkautta tavalla, joka joillekin
kayttajille nakyy nayton valkkymisena. Tama
aiheuttaa silmien vasymista. Philipsin Flicker-

kirkkautta ja vahentaa siten valkkymista, jolloin
nayton katselu on miellyttavampaa.
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Flicker-free Smartimagets
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Smartlmage Lite

Smartlmage Lite on Philipsin kehittima, alan
johtava tekniikka, joka analysoi naytolla
nakyvaa sisaltoa. Valitsemasi toiminnon
mukaan Smartlmage Lite tehostaa nayton
suorituskykya dynaamisesti parantamalla
kuvatarkkuutta, varien kylldisyytta ja kuvien ja
videokuvan tarkkuutta — kaikki tima
reaaliajassa yhdella painikkeen painalluksella.

SmartContrast
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SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka
analysoi tarkastelemasi sisallon, saataa varit
automaattisesti ja ohjaa taustavalon
voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon
kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun
peleissa on tummia varisavyja. Kun saastotila
on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat
taydellisiksi toimistosovelluksia varten ja
virrankulutuksen vahentamiseksi.

Kiintedt stereokaiuttimet

Laadukkaat, nayttolaitteeseen sijoitetut
stereokaiuttimet voivat olla mallista ja
muotoilusta riippuen esimerkiksi nakyvissa
eteen suunnatut, nakymattomissa alas
suunnatut tai ylos tai alas suunnatut.
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Tekniset tiedot

Yhdistettavyys

« Signaalitulo: VGA (analoginen), DisplayPort x 1,
HDMI (digitaalinen, HDCP)

* Synkronointitulo: Separate Sync, Sync on Green

« Adnitulo ja -lahto: PC-dinitulo, Kuulokelihtd

Kuva/nadytto

* Néyton koko: 27 tuumaa / 68,6 cm

* Kuvasuhde: 16:9

* LCD-paneeli: VA LCD

* Taustavalo: W-LED-jarjestelma

* Kuvapistetiheys: 0,311 x 0,311 mm

« Kirkkaus: 250 cd/m?

* Nayttovarit: 16,7 miljoonaa

* Virialue (tyypillinen): NTSC 104 %*, sSRGB 130 %*

 Kontrastisuhde (tav.): 3 000:1

* SmartContrast: 20 000 000:1

* Vasteaika (tyypillinen): 4 ms (harmaa—harmaa)*

« Katselukulma: 178° (H) / 178° (V), C/R &gt;10

» Kuvanparannus: Smartimage Lite

¢ Enimmaisresoluutio: 1920 x 1080, 75 Hz*

« Katselualue: 597,9 (vaaka) x 336,3 (pysty) ja 1800 R
-kaarevuus*

* Pyyhkaisytaajuus: 54—84 kHz (vaaka) / 49-75 Hz
(Pysty)

» sRGB

* Vilkkymaton

* AMD FreeSync™ -tekniikka

Helppokayttoisyys

« Sisdiset kaiuttimet: 3 W x 2

* Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

« Kateva kaytto: Virtakytkin, Valikko,
Ainenvoimakkuus, Tulo, Smartlmage Lite

* Nayttokielet: portugali (Brasilian), tSekki, hollanti,
englanti, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkari, italia,
japani, korea, puola, portugali, vendja, kiina
(yksinkertaistettu), espanja, ruotsi, kiina (perint.),
turkki, ukraina

* Muut kdyttomukavuusominaisuudet: Kensington-
lukko

Teline
« Kallistuma: —5/20 astetta
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Virta

* Virtaldhde: Ulkoinen, 100-240 VAC, 50-60 Hz

* Sammutettuna: 0,5 W

» Kaynnissa: 31,8 W (tav.)

* Valmiustilassa: 0,5 W

* Virran merkkivalo: Kaytto — valkoinen, Valmiustila
— valkoinen (vilkkuu)

* Energiatehokkuusluokka: B

Mitat

* Tuote ja jalusta (mm): 620 x 470 x 189 mm

* Pakkaus millimetreind (L x K x S): 730 x 539 x
186 mm

* Tuote ilman jalustaa (mm): 620 x 365 x 68 mm

Paino

* Tuote ja pakkaus (kg): 7,02 kg

* Tuote ja jalusta (kg): 4,80 kg

* Tuote ilman jalustaa (kg): 4,57 kg

Kayttéolosuhteet

» Korkeus merenpinnasta: Kaytto: 3 658 m, sdilytys:
12192 m

* Kdyttolampotila: —-0—+40 °C

* MTBF: 50 000 tuntia (pois lukien taustavalo) tuntia

* Suhteellinen kosteus: 20-80 % %

* Varastointilimpétila: —20...60 °C

Kestava kehitys
* Ymparisto ja energia: RoHS, Ei sisdlld elohopeaa
* Kierratettdva pakkausmateriaali: 100 %

Standardit

* Sadnnostenmukaiset hyvaksynnat: CE-hyvaksytty,
FCC-luokka B, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, RCM,
CECP, BSMI, cETLus

Kaappi
* Viri: Musta
* Viimeistely: Kiiltava

Pakkauksen sisilto:

* Johdot: D-Sub-kaapeli, HDMI-kaapeli, danikaapeli,
virtajohto

* Naytto ja teline

» Kayttoohjeet
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* Nayton kaaren side millimetreind

* Enimmdisresoluutio toimii kdytettiessa HDMI- tai DP-liitintaa.
* Vasteaika on SmartResponsen mukainen

* NTSC-alue CIE 1976 -variavaruuden mukaan

* sRGB-alue CIE 1931 -viriavaruuden mukaan


http://www.philips.com

