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Suureparased LED-kujutised erksate varvidega

koos stereokdlaritega

Nautige erksaid LED-pilte selle Philipsi kuvari abil. HDMI ja stereokdlaritega varustatud

kuvar on suurepérane valik!

Alati erksad pildid

* Hélbus ekraanipildi reguleerimine SmartControl Lite'iga

* LED-tehnoloogia, et varvid oleksid erksad

* SmartContrast rikkalike sigavmustade detailide saavutamiseks
* 16 : 9 tdis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

Nautige multimeediumisisu
* HDMI-valmidus tais-HD meelelahutuseks
* Sisseehitatud stereokdlarid multimeediumisisu jaoks

Suurepidrane valik

» Kompaktne disain aitab ruumi kokku hoida

* Elavhobedavaba loodussaastlik ekraan

* VESA kinnitus voimaldab paindlikku paigaldamist

PHILIPS



LCD-ekraan SmartControl Lite'iga
V Line 23,6" / 60 cm

Esiletostetud tooted

LED-tehnoloogia

Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis
saavutavad taieliku valguse ja pusiva heleduse
kiiremini, muutes seelabi kaivitusaja lihemaks.
LED-lambid ei sisalda elavhobedat, mistottu on
nende ringlussevotmine ja kasutusest
kérvaldamine keskkonnasaastlikum. LED-

lambid véimaldavad paremini reguleerida LCD-

taustvalguse hamardamist ning tulemuseks on
suureparane kontrastsus. Samuti on LED-
lampidel tanu kogu ekraani iihtlasele
heledusele Ulihead varvid.

Sisseehitatud stereokdlarid

Monitori on sisse ehitatud liks paar
kvaliteetseid stereokélareid. Soltuvalt mudelist
ja disainist voivad need olla nihtavalt ette
suunatud voi nahtamatult alla suunatud, Ules
voi taha suunatud jne.

SmartControl Lite

SmartControl Lite on jargmise polvkonna 3D
margiline toode, mis pohineb GUI ekraani
kontrollimise tarkvaral. See véimaldab
kasutajal hiire abil tdiustada enamikku ekraani
parameetritest, nditeks varvi, heledust, ekraani
kalibreerimist ning multimeediume ja ID-
haldust.

SmartContro
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Built-in Speaker

Full HD

SmartContrast
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SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega
anallitsitakse esitatavat sisu, kohandatakse
automaatselt varve ja kontrollitakse
taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et
diinaamiliselt tdiustada kontraste voimalikult
heade digitaalsete kujundite ja videote
esitamiseks v6i mangude mangimiseks, kus on
esindatud tumedad toonid. Kui valite
okoreziimi, kohandatakse kontraste ja
taiustatakse taustvalgust, et esitada
igapaevastest kontorirakendustest parim
ekraanipilt, ja tagatakse vaiksem
energiatarbimine.

16 : 9 tdis-HD ekraan

Full HD

#1920x1080 pixels

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on
kiill kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel
ekraanil on taiustatud tais-HD 1920 x 1080
lahutusvéime. Tais-HD tagab erksad detailid
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Hg Free VESA Mount

Built-in Speaker
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koos korge heleduse, uskumatu kontrastsuse
ja realistlike varvidega, luues elutruu pildi.

HDMI-valmidus

HDMI-ready

HDMI-valmidusega seadmel on olemas kogu
vajalik riistvara, et votta vastu korglahutusega
multimeediumiliidese (HDMI) signaale. HDMI-
kaabel voimaldab esitada kvaliteetset
digitaalvideopilti- ja -heli Gihe juhtme kaudu
arvutist voi likskoik mitmest AV-allikast (kaasa
arvatud digiboksid, DVD-mangijad ja AV-
vastuvotjad ja videokaamerad).

Ei sisalda elavhobedat

Philipsi LED-taustvalgusega ekraanides ei ole
elavhobedat - iihte koige miirgisemat looduses
esinevat ainet, mis mojutab inimesi ja loomi.
See voimaldab pilti kuvada
keskkonnasobralikult kogu toote eluea valtel
alates tootmisest kuni selle kasutusest
korvaldamiseni valja.

Kompaktne disain aitab ruumi kokku
hoida
Kompaktne disain aitab ruumi kokku hoida

VESA kinnitus
VESA kinnitus véimaldab paindlikku
paigaldamist
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LCD-ekraan SmartControl Lite'iga
V Line 23,6" / 60 cm

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

¢ Ekraani suurus: 23,6" / 59,9 cm

* Kuvasuhe: 16 : 9

* LCD-paneeli tutip: TFT-LCD

* Taustvalguse tiiiip: W-LED-slisteem

* Pikslite mé6t: 0,272 x 0,272 mm

* Optimaalne lahutusvéime: 1920 x 1080 60 Hz
juures

* Heledus: 250 cd/m?

* Ekraani varvid: 16,7 miljonit

* Kontrastsus (tavaline): 1000:1

* SmartContrast: 10 000 000 : 1

* Reaktsiooniaeg (tavaline): 1 ms GtG*

* Vaatenurk: 170° (H) / 160° (V), @ C/R &gt; 10

* Vaadeldav pind: 521,28 (H) x 293,22 (V)

* Skannimissagedus: 30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)

* sRGB

Uhenduvus

« Signaali sisend: VGA (analoog), DVI-D (digitaalne,
HDCP), HDMI (digitaalne, HDCP)

* Siinkroonimissisend: Eraldi siinkroonimissisend,
Reziim SOG

* Heli (sisse/valja): Arvuti heli sisse,
Korvaklapivaljund

Mugavus

* Plug & Play tihilduvus: DDC/CI, Mac OS X, sRGB,
Windows 7, Windows 8

* Sisseehitatud heli: 2,0 W X 2

* Mugavusfunktsioonid: Automaatne / Alla, Heledus /
Tagasi, Meniit/OK, Toite sisse-/viljalilitamine,
Helitugevus /Ules

* OSD keeled: Portugali (Brasiilia), TSehhi, Hollandi,
Inglise, Soome, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Ungari,
Itaalia, Jaapani, Korea, Poola, Portugali, Vene,
Hispaania, Lihtsustatud hiina, Rootsi, Tiirgi,
Traditsiooniline hiina, Ukraina

* Muud mugavusfunktsioonid: Kensingtoni lukk,
VESA kinnitus (100 x 100 mm)

Alus
« Kalle: —=5/20 kraadi

Voimsus

* Toiteallikas: Sisseehitatud, 100-240 V AC,
50-60 Hz

* Viljalilitatuna: 0,3 W (tiiiip.)

« Sisse liilitatud: 19,18 W (tiiiip.) (EnergyStar 6.0
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katsemeetod)

* Ootereziim: 0,5 W (tulp.)

* Toite LED-tuli: To6reziim, valge, Ootereziim, valge
(vilkuv)

* Energiamargise klass: F

Moo6tmed

* Toode koos alusega (mm): 551 x 420 x 220 mm

* Pakendi mé6tmed (mm, L xK x S): 600 x 415 x
118 mm

* Toode ilma aluseta (mm): 551 x 344 x 52 mm

Kaal

* Toode koos pakendiga (kg): 5,00 kg
* Toode alusega (kg): 3,66 kg

* Toode ilma aluseta (kg): 3,22 kg

Kasutustingimused

» Kdrgus: Tootab korgusel kuni +12 000 jalga
(3658 m), ei toota alates korgusest +40 000 jalga
(12192 m)

* Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0 °C kuni
40°C°C

* Keskmine riketevaheline aeg: 50 000 (v.a
taustvalgus) tund(i)

* Suhteline Shuniiskus: 20-80% %

* Temperatuurivahemik (siilitamisel): —20 °C kuni
60 °C °C

Sddstvus

* Keskkonnanouded ja energiasaastlikkus:
EnergyStar 6.0, RoHS, Ei sisalda elavhébedat

* Ringlussevoetav pakend: 100 %

Vastavus ja standardid

* Heakskiidud: BSMI, CE-margis, cETLus, FCC,
energiaklass B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO
sertifikaat, TUV/ISO9241-307, WEEE

Korpus

* Varvus: Must

+ Viimistlus: Ohkérna joonmustriga (eesmine raam) /
tekstuuriga (tagumine kate)

Mis on kastis?

* Kaablid: VGA, heli, toide
* Monitor alusega

* Kasutajadokumentatsioon

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Koik Gigused kaitstud

Spetsifikatsioone v6ib muuta ette teatamata
Kaubamargid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
voi vastavatele omanikele.
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* Reaktsiooniaja vairtus vordub SmartResponse'iga
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