Philips Brilliance
Sirokouhly LCD monitor

58 cm (23”)

WUXGA

Brilliance

230WP7NS

Podporf vasu profesionalnu
produktivitu

Profesiondlny LCD displej navrhnuty pre podnikanie: velky Sirokouhly model Philips
230WP7 urobf Ulohu lepsie pomocou troch moznosti vstupu a velmi Sirokého uhlu

pohladu zatial, co ergonomicka zakladra a USB rieSenie pridaju komfort a pohodlie.

Navrhnuté pre maximalnu produktivitu

* Velka, Sirokouhla obrazovka idedlna pre zobrazenie dvoch stranok A4 vedla seba
» Otacanie obrazovky o 90 stupnov a inteligentna organizacia kablov

* Navrhnuty na nastavenie presne tej spravnej vysky a uhla

Najlepsia cena

* PIne vybavené pre systém Windows Vista

» Kompatibilita so SmartManage umoznuje vyhodny manazment zalozeny na sieti LAN
* Spotreba energie nizsia nez je priemer

Vynikajuci obrazovy vykon

* WUXGA, sirokouhlé rozliSenie formatu 1920 x 1200 pre ostrejsi obraz

* Najsirsi uhol pohl'adu az 178 stupnov

* Tri moznosti pre vstup signalu pre maximalnu flexibilitu zobrazovania
Vynikajuce praktické funkcie

* Zabudované vysokorychlostné USB 2.0 pre jednoduché pripojenia

* Jednoducha Uprava nastaveni displeja s funkciou Philips SmartControl

PHILIPS



Sirokouhly LCD monitor
58 cm (23”) WUXGA

Technické udaje

Obraz/Displej

* Typ panelu LCD: 1920 x 1200 pixelov, Polarizator
proti lesku, Vertikalny pas RGB

* Velkost panela: 23"/58,4 cm

* Efektivna viditelna oblast: 495,4 x 309,6 mm

* Odstup pixelov: 0,258 x 0,258 mm

* Jas: 300 cd/m?

* Pomer kontrastu (typicky): 700:1

* Farby displeja: 16,7 mil.

* Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V), pri C/R > 10

+ Cas odozvy (typicky): 12 ms

» Chromati¢nost’ bielej, 6500 K: x = 0,313 /
y =0,329

» Chromati¢nost’ bielej, 9300 K: x = 0,283 /
y = 0,297

* Maximalne rozliSenie: 1920 x 1200 pri 60 Hz
(digitalny vstup)

» Optimalne rozliSenie: 1920 x 1200 pri 60 Hz
(digitalny vstup)

* Video frekvencia bodov: 205 MHz

* Horizontalna snimacia frekvencia: 30 - 94 KHz

* Vertikalna snimacia frekvencia: 56 - 85 Hz

* Pomer stran: 16:10

* sRGB: ano

Pripojitelhost’

* Vstup signalu: VGA (Analégovy), DVI-I, DVI-D

» USB: 4 x USB 2.0

* Synchronizaény vstup: Kombinovana
synchronizacia, Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

* Celkovy odpor video vstupu: 75 ohm

* Synchr. celkovy vstupny odpor: 2,2 k ohm

+ Urovne signalu video vstupu: 0,7 Vpp

Vybavenie a vlastnosti

* Pohodlie pouzivatela: Zobrazenie na obrazovke,
Smart Manage zapnuté

* Ovladacie prvky monitora: Automaticky,
Ovladanie jasu (Nahor/nadol), Vpravo/vlavo,
Ponuka (OK), Zapnuté/Vypnuté

* OSD jazyky: Anglictina, Franctzstina, Nemcina,
Taliancina, Rustina, Spanielcina

+ Dalsia uzitoéna funkcia: Kompatibilné s Kensington
uzamknutim

* Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Windows 98/

Plug & Play ide
=== &>’ Multi-Touch Viewing Angle
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ME/2000/XP/Vista

* Regulacné schvilenia: Znacka CE, Energy Star,
FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TUV/GS,
TOV Ergo

* Otocny: +/- 45°

* Naklonenie: -5° az 25°

*+ Otoény: 90° (proti smeru hodinovych ruciciek)

* Upevnenie VESA: 100 x 100 mm

PrisluSenstvo

* Dodavané prislusenstvo: Napdjaci kabel
striedavého prudu (AC), DVI-D kabel, USB kabel,
VGA kabel

* Manuadl pouzivatela: ano

Rozmery
+ Rozmery krabice (5 x V x H): 655 x 547 x 305 mm
« Rozmery krabice v palcoch (§ x V x H):
25,8 x 21,5 x 12 palec
+ Rozmery stpravy (S x V x H):
548 x 380 4 x 87 6 mm
+ Rozmery zariadenia v palcoch (5 x V x H):
21,6 x 15 x 3,5 palec
+ Rozmery zariadenia so stojanom (S x V x H):
548 x 422 6 x 215 3 mm
* Rozmery zariadenia so stojanom v palcoch
(Sx V x H): 21,6 x 16,6 x 8,5 palec
* Rozsah prisposobenia vysky: 130 mm
* Rozsah prisposobenia vysky (palce): 5,1 palec
* MTBF: 50 000 hodin
* Relativna vlhkost: 20 % - 80 %
* Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 °C az 35 °C
* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C
* Hmotnost’ produktu (+ stojan): 9,6 kg
* Hmotnost' produktu (+stojan) (v librach): 21,1 |b
* Hmotnost' vratane balenia: 11,8 kg
* Hmotnost’ vratane balenia (v librach): 26 libier

Prikon

* Je v stlade s: Energy Star

* Spotreba (zapnuty): 75 W (typicky)

* Spotreba (vypnuty): <2 W

* Indikacna LED didda napajania: Pohotovostny
rezim/spanok - jantarova, Prevadzka - zelend

* Zdroj napajania: Vstavany, 100-240 VAC, 50/60 Hz
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Hlavneé prvky

Super Ergo Base

Super Ergo je podstavec monitora, ktory poskytuje
pohodlie ergonomického displeja a zarucuje
inteligentné usporiadanie kablov. Vd'aka moznosti
nastavenia vysky, sklopenia, naklonenia a otocenia
zékladne je tento monitor uzivatel'sky privetivy a
umozniuje maximalne pohodlie pri sledovani a
uvolnuje fyzické napdtie pri celodennej praci.
Obsahuje systém na inteligentné usporiadanie
kablov, ktoré redukuje neporiadok a udrziava
pracovné miesto Cisté a profesionalne.

Pripravené pre Windows Vista
Monitory Philips pripravené pre systém Windows
Vista su plne vybavené pre ostré a Uzasné
zobrazovanie v tomto novom, vizualne
prepracovanom a naro¢nom operacnom systéme
Windows. SU navrhnuté tak, aby zvysili vasu
produktivitu a pomohli vam zvladnut’ pracu s
pocitaom doma aj v kancelarii, pricom zrychlia,
zefektivnia a ulahcia prezeranie, vyhladavanie a
organizaciu informacii pouzivanych pri praci alebo
zabave.

Smart Manage zapnuté

SmartManage je systém na monitorovanie, spravu a
kontrolu stavu zobrazovacich zariadeni a
poskytovanie vzdialenej podpory uzivatelom v
obtiaznej situacii - to vSetko cez siet’ LAN.

WUXGA, siroky format 1920 x 1200
Siroky format Ultra Extended Graphics Array, displej
je schopny zobrazit’ rozliSenie 1920 x 1200 alebo
priblizne 2,3 miliéna pixelov.

Najsirsi uhol pohladu (178°)
Najsirsi uhol pohladu az 178 stupiiov poskytuje
najcistejsi obraz z akéhokolvek uhla.

Trojity vstup

Tri moznosti vstupu predstavuju prostriedok pre
zobrazovanie digitalnych a analégovych signalov.
Monitor s tromi moznostami vstupu obsahuje jeden
konektor rozhrania D-Sub (VGA) a jeden konektor
rozhrania DVI-I. Konektor rozhrania DVI-I prijima
digitalny alebo analoégovy signalovy vystup cez
volitelny adaptér, ¢im dosahuje maximalnu flexibilitu
zobrazovania a ,,poistenie” pred zastaranim vasho
monitora.

Riesenie USB pripojenia

Univerzalna sériova zbernica alebo USB je
Standardny protokol na prepajanie pocitacov a
periférnych zariadeni. Kedze rozhranie USB
poskytuje vysoku rychlost’ pri nizkych nakladoch,
stalo sa najpopularnejSou metédou na pripajanie
periférnych zariadeni k poéitacu. Umiestnenim
rozhrania USB 2.0 na monitor poskytuje spolo¢nost’
Philips pohodiné vysokorychlostné pripojenie USB s
jednoduchym ovladanim na citanie, zapisovanie a
prenos programov, Udajov, digitalnych médii alebo
hudobnych siborov do pocitaca, z pocitaca alebo
medzi pocita¢mi a jednym alebo viacerymi
zariadeniami USB.

SmartControl

Pocitacovy softvér pre jemné vyladenie a nastavenie
vykonu obrazu. Spolocnost’ Philips ponuka
uzivatelom dve moznosti nastavenia obrazovky. Bud’
navigaciou cez ponuku tlacidiel zobrazenych na
obrazovke alebo prostrednictvom softvéru Philips
SmartControl pre jednoduché nastavenie réznych
volieb obrazovky prirodzenou cestou.
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