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SUrdUrdlebilir, cevreci tasarmli ekran

PowerSensor ile elektrik faturanizi distrtr

Bu profesyonel IPS LED aydinlatmali Philips PowerSensor ekran size mikemmel genis acili
gorintiler sunar. Coklu baglanti, USB baglanti yuvasi ve stiper ergonomik taban gibi

Ozellikleriyle, ayni anda cevre dostu ve Uretken olmayi basarir.

Miikemmel performans
» Gorinti ve renk hassasiyeti icin IPS LED genis ekran teknolojisi
* DisplayPort miilkemmel goriintiiler igin yiiksek bant genisligi saglar

Herkes icin tasarlandi
» Duslik cergeve-masa yuksekligiyle maksimum okuma konforu
* SmartErgoBase, kullanici dostu ergonomik ayar yapilmasini saglar

Siirdiiriilebilir cevreci tasarim

* 0 watt diigme sayesinde sifir gli¢ tiiketimi

* PVC-BFR igermeyen kasa

* PowerSensor enerji maliyetlerini %80'e varan oranda azaltir

Kullanimi kolay
*» Kolay baglanti igin 4 portlu USB Hub
* Smartlmage ile hafizaya alinmis kolay ve optimum gorinti ayari

PHILIPS



LCD monitor ve PowerSensor
P Line 61 cm (24,1 inc), WUXGA (1920 x 1200)

Ozellikler

PowerSensor

PowerSensor, zararsiz kizilotesi sinyaller alip
vererek kullanicinin bulunup bulunmadigini
belirleyen ve kullanici masadan uzaklastiginda
monitor parlakhigini otomatik olarak azaltan
dahili bir "insan sensoriudiir". Boylece enerji
maliyetlerini %80'e varan oranda duslirir ve
monitoriin kullanim émriini artirir

IPS teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra genis
izleme agisi saglayan gelismis bir teknoloji
kullanilir; boylece hemen hemen her agidan, 90
derecelik Pivot modunda bile TV
izleyebilirsiniz! Standart TN panellerden farkli
olarak IPS ekranlar, size canli renklerle
olaganiistii net goriintiiler sunar. Sadece
fotograflar, filmler ve web'de gezinme igin degil,
ayni zamanda her zaman renk hassasiyeti ve
tutarh parlaklik gerektiren profesyonel
uygulamalar icin de idealdir.

DisplayPort

DisplayPort, herhangi bir doniistiirme
olmaksizin PC'den Monitére dijital baglanti
saglar. DVI standardindan daha yiiksek
ozellikleriyle 15 metreye kadar olan kablolari
ve 10,8 Gbps/sn veri aktarimini destekler. Bu
ylksek performans ve sifir gecikme siiresiyle,
en hizli goriintiilemeyi ve en yiiksek yenileme
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Smartimage™

hizlarini elde edersiniz: DisplayPort sadece
genel ofis ve ev kullanimi igin degil, zorlu
oyunlar ve filmler, video diizenleme ve ¢ok
daha fazlasi igin de en iyi se¢imdir. Cesitli
adaptorlerin kullanimiyla cihazlar arasinda
uyumluluk da saglanir.

SmartErgoBase

SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu
sunan ve kablolarin diizenlenmesini saglayan bir
monitor ayagidir. Ayak, maksimum konfor
saglamasi igin yana yatabilir, egilebilir ve gesitli
acilara dondiirdlebilir. Yiiksekligi ayarlanabilir
stant, ideal goriintiileme seviyesini garanti
ederek yorgun gegen bir giiniin fiziksel
gerginligini azaltirken kablo diizenleme
ozelligiyse kablolardan kaynaklanan daginikligi
azaltarak ¢alisma alanini diizenli tutar.

Smartlmage

Wit
Smartimage

Smartlmage, ekraninizda goruntiilenen igerigi
analiz ederek size en iyi ekran performansini
sunan benzersiz ve oncii bir Philips
teknolojisidir. Kullanici dostu bu arayiiz s,
Fotograf, Film, Oyun, Ekonomi gibi cesitli
modlar arasindan uygulamaya en uygun olani
segmenizi saglar. Yaptiginiz segime bagli olarak
Smartlmage; kontrasti, renk doygunlugunu,
fotograf ve videolarin netligini dinamik olarak
optimum hale getirerek miikemmel bir ekran
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performansi sunar. Ekonomi modu 6nemli
Olglide enerji tasarrufu saglar. Tim bunlar tek
bir diigmeyle gergek zamanl olarak elinizin
altinda!

Diisiik cerceve-masa yiiksekligi

Gelismis SmartErgoBase sayesinde Philips
monitorii neredeyse masa seviyesine kadar
algaltarak rahat gorus agisi saglanir. Dustik
gergeve-masa yiiksekligi bilgisayarda calisirken

bifokal, trifokal veya progresif camh gozliik
kullananlar igin ¢ok uygundur. Ayrica boyu
farkli uzunluklardaki kullanicilarin uygun agiyi
ve yuksekligi ayarlamasina imkan vererek
yorgunlugu ve gerginligi azaltir.

4 Portlu USB 2.0 HUB

USB Hub'i, kullanicinin USB bellek cihazlari,
kamera, portatif HDD, Web kamerasi, PDA,
Yazici ve USB baglantisi bulunan birgok tak ve
¢alistir multimedya cihazini kolayca
baglayabilmesini miimkdiin kilar. Monitorde
bulunan pratik USB 2.0 Hub'i USB 2.0
sinyallerinin bilgisayara aktarilabilmesini saglar.
Kamera veya HDD gibi monitoriin USB Hub'i
tarafindan saglanabilecek olandan daha fazla giig
gereksinimi olan birgok cihazin ayrica agilmasi
gerektigini unutmayin.

PVC-BFR icermeyen kasa

Bu Philips monitoriin kasasi brom bazl alev
geciktirici ve polivinil klorir icermez (PVC-
BFR'siz)

Sifir gii¢ tiiketimi

Monitoriin arkasinda bulunan 0 watt
diigmesine basildiginda monitoriin AC gli¢
baglantisi tamamen kesilir. Boylece gli¢
tiiketiminiz sifira inerek karbon ayak iziniz daha
da azalir
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LCD monitor ve PowerSensor
P Line 61 cm (24,1 inc), WUXGA (1920 x 1200)

Teknik Ozellikler

Baglanti

« Sinyal Girisi: DisplayPort 1.2, DVI-D (dijital,
HDCP), VGA (Analog)

» USB: USB 2.0 x 4

* Sync Girisi: Ayri Sync, Sync Yesil

Goriintii/Ekran

* Panel Boyutu: 61 cm / 24,1 ing

* En-boy orani: 16:10

* LCD panel tipi: IPS LCD

* Arka aydinlatma tipi: W-LED sistemi

* Piksel araligi: 0,270 x 0,270 mm

» Optimum ¢dziiniirlik: 60 Hz'de 1920 x 1200

* Parlaklik: 300 cd/m?

¢ Ekran renkleri: 16,7 M

» Kontrast orani (tipik): 1.000:1

* SmartContrast: 20.000.000:1

* Tepki suresi (tipik): 14 ms

* izleme agisi: 178° (Y) / 178° (D), C/R &gt; 10 ise
» Goriinti gelistirme: Smartimage

* Etkin izleme alani: 518,4 (Y) x 324 (D)

* Tarama Frekansi: 24 - 94 kHz (Y) / 48 - 85 Hz (D)
* sRGB

* SmartResponse (tipik): 7 ms

Kolaylik

* Tak ve Calistir Uyumlulugu: DDC ClI, Mac OS X,
sRGB, Windows 8/7/Vista

* Kullanici rahatligi: PowerSensor, Smartimage,
Menii, Acik/Kapali, Parlaklik

« OSD Dilleri: ingilizce, Fransizca, Almanca,
italyanca, Portekizce, Rusca, Basitlestirilmis Cince,
Ispanyolca

* Diger kolayliklar: Kensington kilidi, VESA montaj
(100x100 mm)

* Kontrol yazilimi: SmartControl Premium

Stand

* Yiikseklik ayari: 130 mm

* Rotasyon: 90 derece

* Yana yatma: -65/65 derece
 Egim: -5/20 derece

Giig
* ECO modu: 14 W (tipik)

Yayin tarihi 2024-04-06
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Siirtim: 3.0.1

EAN: 87 12581 66402 2

* Giig kaynagi: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Dahili

» Kapali modu: Zero diigmesiyle sifir watt

* Agik modu: 18,2 W (EnergyStar 7.0 test yontemi)

* Bekleme modu: 0,2 W (tipik)

* Giig LED gostergesi: Calisma - Beyaz, Bekleme
modu-Beyaz (yanip sénen)

Boyutlar

» Standla birlikte Giriin (mm): 555 x 550 x 244 mm

* mm olarak ambalaj (GxYxD): 632 x 457 x 286 mm
* Stantsiz olarak Uriin (mm): 555 x 388 x 65 mm

Agirhik

* Ambalajla birlikte triin (kg): 9,80 kg
» Stantla birlikte Griin (kg): 6,97 kg

* Stantsiz olarak Uriin (kg): 4,64 kg

Calisma kosullar

* Yiikseklik: Calisma: 3658 m (+12.000 ft),
Calismama: 12.192 m (+40.000 ft)

* Sicaklik araligi (calisma): 0°C - 40°C °C

* Bagil nem: %20-80 %

* Sicaklik araligi (saklama): -20°C - 60°C °C

* MTBF (gosterilen): 50.000 saat (arka isik harig)

Siirdiiriilebilirlik

* Cevre ve eneriji: EnergyStar 7.0, PowerSensor,
RoHS

* Geri donustiiriilebilir ambalaj malzemesi: 100 %

* Spesifik Maddeler: PYC / BFR igermeyen kasa, Civa
icermez

* Geri donustirilmis malzeme: %25

Uyumluluk ve standartlar

* Yasal Onaylar: BSMI, CE Isareti, FCC Sinif B,
GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/
cUL, WEEE, TCO Sertifikah

Kasa

* Kaplama: Doku

* Ayak: Siyah

+ On cerceve: Giimiis
* Arka kapak: Siyah
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