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1. Wazne

Ten elektroniczny podrecznik uzytkownika
jest przeznaczony dla kazdego, kto korzysta
z monitora Philips. Nalezy poswieci¢ troche
czasu na przeczytanie tego podrecznika
uzytkownika, przed rozpoczeciem uzywania
monitora. Podrecznik zawiera wazne
informacje i uwagi dotyczace uzywania
monitora.

Produkt firmy Philips jest objety

gwarancjg pod warunkiem wiasciwe;j
obstugi i stosowania go zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z odno$nymi
instrukcjami obstugi oraz po przedstawieniu
przez Klienta oryginatu faktury lub paragonu
kasowego, zawierajgcego date zakupu,
nazwe dealera oraz typ i numer seryjny
produktu.

1.1 Zasady bezpieczenstwa i obstugi

() Ostrzezenia

Uzycie elementéw sterowania, regulacji

lub innych procedur niz te, ktére opisano w
niniejszej dokumentacji, moze spowodowac
porazenie pradem i/lub zagrozenia
mechaniczne.

Przeczytaj instrukcje i postepuj zgodnie z
nimi podczas podtgczania i uzytkowania
twojego monitora komputerowego.

Dziatanie

* Monitor nalezy trzymac z dala od miejsc
bezposredniego oddziatywania $wiatta
stonecznego oraz piecow lub innych
zrodet ciepta.

* Nalezy usuwac jakiekolwiek obiekty, ktére
mogg zablokowac szczeliny wentylacyjne
lub uniemozliwi¢ prawidtowe chtodzenie
elementéw elektronicznych monitora.

* Nie wolno zakrywac¢ szczelin
wentylacyjnych obudowy.

* Podczas ustawiania monitora nalezy
upewnic sie, ze zapewniony jest fatwy
dostep do wtyki i gniazda zasilania.

» Jesli monitor zostat wytagczony poprzez
odfaczenie kabla zasilajgcego lub
przewodu pradu statego, w celu
uzyskania normalnego dziatania, nalezy
zaczekac 6 sekund przed ponownym
podtgczeniem kabla zasilajgcego lub
przewodu prgdu statego.

* Przez caly czas eksploatacji monitora,
nalezy uzywac¢ zatwierdzonych
przewodoéw zasilajgcych, dostarczonych
przez firme Philips. Brak przewodu
zasilajgcego nalezy zgtosi¢ do lokalnego
punktu serwisowego. (Sprawdz
informacje w czesci Centrum informacji
opieki nad klientem)

* Nie nalezy naraza¢ monitora w czasie
dziatania na grozne wibracje lub silne
uderzenia.

* Nie wolno uderza¢ lub dopuszczaé¢ do
upadku monitora podczas dziatania lub
przenoszenia.

Konserwacja

* W celu zabezpieczenia monitora przed
mozliwymi uszkodzeniami nie nalezy
nadmiernie naciskac¢ na panel monitora.
Podczas przenoszenia monitora, nalezy
przy podnoszeniu trzymac za ramke
obudowy; nie nalezy podnosi¢ monitora
umieszczajgc rece lub palce na panelu
monitora.

« Jesli monitor nie bedzie uzywany w
dtuzszym okresie czasu, nalezy go
odtgczy¢ od zasilania.

* Nalezy odtagczy¢ monitor od zasilania
przy czyszczeniu lekko zwilzong
szmatkg. Do wycierania ekranu, przy
wytgczonym zasilaniu, mozna uzyé
suchej szmatki. Natomiast, nigdy nie
nalezy uzywac do czyszczenia monitora
rozpuszczalnikéw organicznych, takich
jak alkohol lub opartych na amoniaku
ptyndw.



Aby unikng¢ ryzyka porazenia lub
trwatego uszkodzenia zestawu, nie wolno
naraza¢ monitora na dziatanie kurzu,
deszczu, wody, lub nadmiernej wilgoci.
Po zamoczeniu monitora, nalezy go jak
najszybciej wytrze¢ suchg szmatka.
Jesli do wnetrza monitora przedostanie
sie obca substancja lub woda, nalezy
natychmiast wytgczy¢ zasilanie i
oditgczy¢ przewdd zasilajacy. Nastepnie,
nalezy usung¢ obcg substancje lub wode
i wysta¢ monitor do punktu naprawczego.
Nie nalezy przechowywac lub uzywac
monitora w miejscach narazonych na
oddziatywanie ciepta, bezposredniego
Swiatla stonecznego lub ekstremalnie
niskich temperatur.
Aby zapewni¢ najlepsze funkcjonowanie
monitora i jego dtugg zywotno$é¢, nalezy
go uzywaé w miejscach, w ktorych
temperatura i wilgotno§¢ miesci sie w
podanym zakresie.

o Temperatura: 0 - 40°C 32 - 95°F

> Wilgotnosé: 20 - 80% RH
WAZNE: Po pozostawieniu monitora
bez nadzoru nalezy uaktywni¢ program
wygaszacza ekranu z ruchomym
obrazem. Aby zapobiec pozostawaniu na
monitorze trwatego, statycznego obrazu
nalezy zawsze uaktywnia¢ aplikacje
do okresowego od$wiezania ekranu.
Wydtuzone nieprzerwane wyswietlanie
statych lub nieruchomych obrazéw, moze
spowodowac na ekranie "wypalenie",
znane réwniez jako "poobraz" lub
"utrwalony obraz".
"Wypalenie", "poobraz" lub "utrwalony
obraz" to dobrze znane zjawisko
dotyczace w technologii paneli
monitorow. W wiekszosci przypadkow,
"wypalenie" lub "poobraz" albo "utrwalony
obraz" znika stopniowo po pewnym
czasie od wylgczenia zasilania.

) Ostrzezenie

W powazniejszych przypadkach "wypalenia"
lub "poobrazu" albo "utrwalenia obrazu"
obrazy nie znikajg i nie mozna tego
naprawi¢. Wspomniane uszkodzenie nie
podlega gwarancji.

Obstuga

* Pokrywe obudowy moze otwierad
wytgcznie wykwalifikowany personel
serwisu.

« Jedli wymagane sa jakiekolwiek
dokumenty dotyczgce reperac;ji lub
integracji, nalezy sie skontaktowac z
lokalnym punktem serwisowym. (sprawdz
informacje w rozdziale "Centrum
informac;ji klienta")

» Informacje dotyczace transportu,
mozna uzyska¢ w czesci "Specyfikacje
techniczne".

* Nie wolno pozostawia¢ monitora w
samochodzie/bagazniku nagrzewanym
bezposrednimi promieniami stonca.

© Uwaga

Jesli monitor nie dziata normalnie, lub

gdy nie ma pewnoéci, ktdrg procedure
zastosowac podczas wykonywania instrukciji
dziatania, nalezy skontaktowac sie z
technikiem serwisu.



1.2 Konwencje zapisu

Konwencje zapisu zastosowane w
niniejszym dokumencie wykorzystujg
nastepujgce elementy:

Uwaga, Ostroznie, Ostrzezenie

W niniejszym przewodniku pewne bloki
tekstu mogg by¢ wyrdznione poprzez
zastosowanie pogrubienia lub pochylenia
czcionki, mogq tez towarzyszy¢ im ikony.
Bloki takie zawierajg uwagi, wezwania do
zachowania ostroznosci lub ostrzezenia.
Sa one stosowane w nastgpujgcy sposob:

© Uwaga

Ta ikona wskazuje wazng informacje i
rade, ktéra pomoze ci lepiej wykorzystaé
mozliwosci sprzetu.

@ Ostroznie

Ta ikona wskazuje informacje, jak unikngé
potencjalnego uszkodzenia sprzetu lub
utraty danych.

() Ostrzezenie

Ta ikona wskazuje mozliwo$¢ powstania
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
sygnalizuje sposob unikniecia problemu.
Niektdre ostrzezenia mogg miec inng,
forme oraz wystepowac bez ikon. W

takich przypadkach okre$lony sposéb
prezentacji ostrzezenia jest nakazany przez
odpowiednie przepisy.

1.3 Usuwanie produktu i materiatow
opakowania

Waste Electrical and Electronic
Equipment-WEEE

This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2002/96/EC governing used
electrical and electronic appliances, this
product may not be disposed of with normal
household waste. You are responsible

for disposal of this equipment through a
designated waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste electrical
and electronic, contact your local government
office, the waste disposal organization that
serves your household or the store at which
you purchased the product.

Your new monitor contains materials that

can be recycled and reused. Specialized
companies can recycle your product to
increase the amount of reusable materials
and to minimize the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make
the packaging easily separable into mono
materials.

Please find out about the local regulations
on how to dispose of your old monitor and
packing from your sales representative.

Recycling Information for Customers
Your display is manufactured with high
quality materials and components which can
be recycled and reused.

To learn more about our recycling program
please visit
www.philips.com/about/sustainability/recycling.




2. Ustawienia monitora

2.1 Instalacja

El Zawarto$¢ opakowania

Quick

Start

U PHILIPS

DVI cable (optional)



E1 Podtaczanie do komputera PC

o
2]
3]
o
e
o
o
o
o

Blokada zabezpieczenia przed
kradziezg

Wejscie zasilania prgdem zmiennym

Wejscie DVI-D (dostepne dla
wybranego modelu)

Wejscie VGA

Wejscie USB

Wyjscie USB

Wejscie audio

Gniazdo stuchawek

Port wySwietlacza
(241P3Y/241P3LY)

Potgcz z komputerem PC

1.

2.

Podtgcz pewnie przewod zasilajacy

do ztgcza z tytu monitora.
Wytacz komputer i wyciggnij kabel
zasilania.

Podtgcz kable gtosnikowe monitora
ze ztgczem wizyjnym w tylnej czesci

komputera.

Podtacz kabel audio komputera PC

do ztgcza audio z tytu komputera.
Wi6z kabel zasilania komputera i
monitora do gniazda.

Potgcz kablem USB port przesytania

danych USB monitora i port

USB komputera. Port pobierania
danych USB jest teraz gotowy do
podtgczenia urzgdzenia.

Wigcz komputer i monitor. Jesli
na monitorze pokaze sie obraz,
instalacja jest zakonczona.

2.2 Dzialanie monitora

El Opis elementéw czotowych
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W celu dostepu do menu OSD.

: Powrét do poprzedniego poziomu

menu OSD.

: Zmniejsza poziom jasno$ci do

50% za jednym dotknieciem.

: Wiaczanie i wytaczanie zasilania.
: Do regulacji menu OSD.

: Zmiana zrodta wejscia sygnatu.

: Smartimage. Dostepnych do

wyboru jest 6 trybéw: Biuro,
Zdjecia, Film, Gry, Ekonomiczny i
Wytacz.



E1 Opis menu ekranowego OSD
Co to jest On-Screen Display (OSD)?

OSD (On-Screen Display [Menu ekranowe]),
to funkcja wystepujaca we wszystkich
monitorach Philips. Umozliwia ona regulacje
przez uzytkownika koncowego parametrow
wySwietlania ekranu lub bezposredni

wybor funkcji monitoréw w oknie instrukgcji
ekranowych. Przyjazny dla uzytkownika
interfejs ekranowy jest pokazany ponize;j:

Language

v

Podstawowe i proste instrukcje
dotyczace przyciskow sterowania

W pokazanym powyzej oknie OSD,
uzytkownicy mogg naciskajgc przyciski

v A Z przodu obudowy monitora, przesuwaé
kursor, OK w celu potwierdzenia wyboru lub
zmiany.

Menu OSD

Ponizej zamieszczony jest widok ogoélny
struktury Menu ekranowego. Mozna go
uzywacd jako punktu odniesienia przy
pbézniejszym wyszukiwaniu $ciezek do
poszczegolnych ustawien.

Main menu Sub menu

I — VGA

[— DVI (available for selective models)

| DisplayPort (241P3Y/241P3LY)

— Picture Format — Wide screen, 4:3
— Picture
[— Brightness ~ — 0~100
— Contrast — 0~100
— SmartContrast — On, Off
'— Gamma — 18,20,22,24,26
Stand Alone  —— On, Off
I— Audio E
Mute — On, Off
Color Temp. —— 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K
— Color
sRGB
User Define Red: 0~100
E Green: 0~100
Blue: 0~100
— Language —  English,Espafiol, Francais, Deutsch, Italiano,
Portugués, Pycckuit, & 52
r— Horizontal — 0~100
— OSD Settings
— Vertical — 0~100
b— Transparency — Off,1,2,3,4
L OSD Time out — 55, 105,205,305, 60 s
— Auto
{— Over Scan — On, Off
I— DP audio — Auto, DP, Audio in (241P3Y/241P3LY)
L— Setup
L H. Position — 0~100
— V. Position — 0~100
[— Phase — 0~100
t— Clock — 0~100
t— Resolution Notification — On, Off
— Reset — Yes,No
'— Information




El Powiadomienie o rozdzielczosci

Ten monitor jest zapewnia optymalne
dziatanie w rozdzielczo$ci natywnej, 1920 x
1080 @ 60Hz. Po uruchomieniu monitora
przy innei rozdzielczosci, na ekranie zostanie
wys$wietlony komunikat: Use 1920 x 1080 @
60Hz for best results (Najlepsze wyniki dajg,
ustawienia 1920 x 1080 @ 60Hz).

Alarm dotyczacy wy$wietlania w innej
rozdzielczosci niz rozdzielczos¢ natywna,
mozna wytgczy¢ w menu Setup (Ustawienia)
OSD (On Screen Display [menu ekranowel]).

1 POWROT DO POCZATKU STRONY

Funkcje fizyczne

Nachylenie

Regulacja wysokosci

Pivot (Obracanie)



Effie.chen
矩形

Effie.chen
線段


2.3 Zdejmowanie podstawki

Warunek:
* Do zastosowan przy standardowym
montazu VESA

Przed odfgczeniem podstawy monitora

nalezy wykona¢ zamieszczone ponizej

instrukcje, aby unikng¢ uszkodzenia lub
obrazen.

1. Odkrec 4 Sruby pokrywy.

© Uwaga

Ten monitor umozliwia montaz w rozstawie
100mm x 100mm Interfejs montazowy
zgodny z VESA.

{ ‘ ‘ 3\
PHILIPS
"0
100mm
2. Odkrec¢ 4 $ruby, a nastepnie odigcz ® ®
podstawe od monitora. = =
0 q o [¢)




3. Optymalizacja obrazu

3.1 Smartlmage
El Coto jest?

Funkcja Smartimage zapewnia ustawienia
wstepne optymalizujgce obraz dla

réznego rodzaju zawartosci, dynamicznie
dostosowujgc jasnosc, kontrast, kolor i
ostros¢ w czasie rzeczywistym. Niezaleznie
od tego, czy pracuje sie w aplikacjach
tekstowych, wy$wietla obrazy czy oglada
filmy, funkcja Smartimage firmy Philips
zapewnia doskonatg, zoptymalizowang
wydajno$¢ monitora.

E1 Dlaczego jest mi to potrzebne?

Jesli potrzebny jest monitor zapewniajgcy
zoptymalizowane wy$wietlanie wszystkich
ulubionych rodzajéw zawartosci, a
oprogramowanie Smartlmage dynamicznie
dostosowuje jasnos¢, kontrast, kolor i
ostro$¢ w czasie rzeczywistym w celu
poprawy jako$ci podczas ogladania obrazu
na monitorze.

E Jak to dziata?

Smartimage to wytaczna, wiodaca
technologia firmy Philips analizujgca
zawarto$¢ wyswietlang na ekranie. Na
podstawie wybranego trybu ustawien
funkcja Smartimage dynamicznie poprawia
kontrast, nasycenie koloréw oraz ostrosé
obrazoéw, poprawiajgc wyglad wyswietlanych
elementow — a wszystko to w czasie
rzeczywistym, po nacisnieciu jednego
przycisku.

B Jak wiaczyé funkcje Smartimage?

1. Naciénij przycisk @D, aby uruchomic¢
funkcje Smartimage ekranu.

2. Kontynuuj naciskanie przycisku ED w
celu przetgczenia miedzy trybami Office
(Biuro), Photo (Zdjecia), Movie (Film),
Game (Gry), Economy (Ekonomiczny) i
Off (Wyt.).

3. Funkcja Smartlmage ekranu bedzie
widoczna na ekranie przez 5 sekund;
w celu potwierdzenia mozna takze
nacisngc¢ przycisk ,OK”.

4. Po wigczeniu funkcji Smartimage
schemat sRGB jest wylgczany
automatycznie. Aby méc korzystac ze
schematu sRGB, nalezy wylaczy¢ funkcje
Smartimage za pomocag przycisku B na
przednim panelu monitora.

Oprocz przewijania za pomoca przycisku B,
mozna takze nacisng¢ przyciski v A w celu
dokonania wyboru i przycisk ,,OK” w celu
jego potwierdzenia oraz zamkniecia menu
OSD funkcji Smartimage.



Wybraé¢ mozna jeden z szesciu trybow:

Office (Biuro), Photo (Zdjecia), Movie (Film),

Game (Gry), Economy (Ekonomiczny) i Off
(Wyt.).

@ Smartimage
Prenmium

Dffice

Photos

Game

Economy

Off

» Office (Biuro): Uwydatnia tekst i
redukuje jasno$¢ w celu zwigkszenia
czytelnosci i zmniejszenia zmeczenia
oczu. Tryb ten znaczgco poprawia
czytelnos¢ i wydajnos¢ podczas pracy z
arkuszami kalkulacyjnymi, plikami PDF,
zeskanowanymi artykutami lub innymi
aplikacjami biurowymi.

* Photo (Zdjecia): Profil ten taczy

nasycenie koloréw, dynamiczny kontrast

i poprawe ostrosci w celu wyswietlania
zdjec¢ i innych obrazéw ze znakomitg
przejrzystoscig i w zywych kolorach — a
wszystko to bez artefaktéw i wyblaklych
kolorow.

* Movie (Film): Zwiekszona luminancja,
pogtebione nasycenie koloréw,
dynamiczny kontrast i duza ostro$¢
zapewniajg wyswietlanie kazdego
szczegO6tu ciemniejszych obszaréw
filméw, bez rozmycia koloréw w
miejscach jasniejszych, z zachowaniem
dynamicznych warto$ci naturalnych
najlepszego wyswietlania obrazéw
wideo.

10

Game (Gry): Wtacz obwdd over drive dla
uzyskania szybszego czasu odpowiedzi,
zmniejszenia drzenia krawedzi szybko
poruszajgcych sie po ekranie obiektow,
poprawienia wspotczynnika kontrastu

dla jasnego i ciemnego schematu, ten
profil zapewnia najlepsze mozliwosci
podczas gier.

Economy (Ekonomiczny): W tym profilu
jasnosc¢ i kontrast sg dostosowywane,

a podswietlenie regulowane do
prawidtowego wyswietlania codziennych
aplikacji biurowych i nizszego zuzycia
energii.

Off (Wyt.): Brak optymalizacji za pomocag
funkcji Smartimage.



3.2 SmartContrast
El Cotojest?

Unikatowa technologia dynamicznie
analizujgca wyswietlang zawarto$c¢ i
automatycznie optymalizujgca wspétczynnik
kontrastu monitora w celu zapewnienia
maksymalnej przejrzystosci wizualnej i
przyjemnosci ptynacej z ogladania, przez
zwigkszanie podswietlenia w celu uzyskania
wyrazniejszych, czystszych i jasniejszych
obrazéw lub zmniejszanie podswietlenia w
celu wyraznego wyswietlania obrazéw na
ciemnym tle.

E1 Dlaczego jest mi to potrzebne?

Potrzebujesz najwyzszej przejrzystosci
wizualnej i komfortu podczas ogladania
wszystkich rodzajow zawartoéci. Funkcja
SmartContrast dynamicznie reguluje
kontrast i dostosowuje pod$wietlenie w celu
uzyskania wyraznych, czystych, jasnych
obrazéw podczas gier lub ogladania filméw
albo wyraznego, czytelnego tekstu do pracy
biurowej. Zmniejszenie zuzycia energii
monitora zapewnia oszczednosé pieniedzy i
wydtuzenie okresu uzytkowania monitora.

E Jak to dziata?

Po uaktywnieniu funkcji SmartContrast,
analizuje ona wyswietlang zawartos¢ w
czasie rzeczywistym w celu dostosowania
kolorow i intensywnoséci podswietlenia.
Funkcja ta dynamicznie poprawia kontrast,
zapewniajgc doskonatg jako$¢ podczas
ogladania video lub podczas grania w gry.

11

3.3 SmartSaturate
El Cotojest?

Technologia Smart, ktéra reguluje nasycenie
kolorow, stopien, do ktorego jeden z

kolorow na ekranie jest mieszany z kolorami
sgsiednimi w celu zapewnienia intensywnych
i zywych obrazéw oraz zwigkszenia
przyjemnosci ptynacej z ogladania video.

E1 Dlaczego jest mi to potrzebne?

Potrzebujesz intensywnych, zywych
obrazéw, zwiekszajgcych przyjemnosc¢
ptynaca z oglagdania zdjec lub filmow.

E Jak to dziata?

SmartSaturate dynamicznie steruje
nasyceniem koloréw, stopniem wymieszania
sgsiednich kolorow ekranowych w celu
dostarczenia intensywnych, zywych obrazow
w celu zwiekszenia przyjemnosci ptynacej z
ogladania obrazéw lub video w trybie Movie
(Film) lub Game (Gry) wy$wietlacza. Funkcja
ta jest wylgczana w celu uzyskania wysokiej
jakosci wyswietlania w aplikacjach biurowych
i w trybie Economy (Ekonomiczny), aby
zmniejszy¢ zuzycie energii.



3.4 SmartSharpness
El Cotojest?

Technologia Smart, ktéra zwigksza ostro$¢,
gdy jest to potrzebne do uzyskania
najwyzszej wydajnosci wyswietlania i
wiekszej przyjemnosci ptynacej z ogladania
filmow lub zdjeé.

E1 Dlaczego jest mi to potrzebne?

Potrzebujesz najwyzszej ostrosci,
zwiekszajgcej przyjemnos¢ ptynaca z
ogladania zdje¢ lub filméw.

E Jak to dziata?

Technologia Smart zwigksza ostrosc¢,

gdy jest to potrzebne do uzyskania
najwyzszej wydajnosci wyswietlania i
wiekszej przyjemnosci ptyngcej z ogladania
filmow lub zdje¢ w trybie Movie (Film) lub
Game (Gry). Funkcja ta jest wytgczana w
celu uzyskania wysokiej jako$ci
wysSwietlania w aplikacjach biurowych i

w trybie Economy (Ekonomiczny), aby
zmniejszy¢ zuzycie energii.

3.5 Philips SmartControl Premium

Nowy program SmartControl Premium
Phillips umozliwia sterowanie monitorem
poprzez tatwy w uzyciu interfejs ekranowy.
Skomplikowane regulacje to przesztose¢,
poniewaz to przyjazne dla uzytkownika
oprogramowanie, prowadzi uzytkownika
przez.

Wyposazone w najnowszg technologie
algorytmu jadra do szybkiego przetwarzania
i odpowiedzi, zgodne z Windows 7,
przyciggajace wzrok dzieki animowane;j
ikonie oprogramowanie, moze poprawic
doznania podczas ogladania obrazu na
monitorach Philips!

El Instalacja

* W celu ukonczenia instalacji nalezy
postepowaé zgodnie z instrukcjami.

* Mozna uruchomi¢ po zakonczeniu
instalacji.

* W celu p6zniejszego uruchomienia
nalezy klikng¢ ikone skrétu na pulpicie
lub pasku narzedzi.

PHILIPS www philips.com/welcome




Kreator pierwszego uruchomienia
Pierwsze uruchomienie oprogramowania
SmartControl Premium po ukonczeniu
instalacji, spowoduje automatyczne
wyswietlenie kreatora pierwszego
uruchomienia.

Kreator krok po kroku przeprowadzi
przez dostosowanie wydajnosci
monitora.

W celu p6zniejszego uruchomienia
kreatora mozna takze przej$¢ do menu
Plug-ins (Dodatki typu plug-in).

Dalsze opcje mozna dostosowac bez
kreatora za pomocg okienka Standard
(Standardowe).

] smartControl Premium 7%

SmartControl Premium PHILIPS

Wizard

]

Adiust Pref

Start Wizard
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E1 Rozpoczecie w okienku Standard
(Standardowe):

Menu Adjust (Dostosuj):

Menu Adjust (Dostosuj) umozliwia
dostosowanie ustawien, takich jak
Brightness (Jasnosc¢), Contrast
(Kontrast), Focus (Ostros¢), Position
(Potozenie) i Resolution (Rozdzielczo$¢).
W celu dostosowania ustawien nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjami.
Pozycja Cancel (Anuluj) powoduje
wys$wietlenie pytania o anulowanie
instalaciji.

] smartControl Premium 2

x

SmartControl Premium PHILIPS

Brightness

Adjust

Brightness.
Color

Contrast.

Foais Brightness

Postion

w*

Resolution

Undo Reset

=

Options

Y

e

=
Help

< SrariConeol i

SmartControl Premium PHILIPS

Contrast

Adiust

Color

Eco
. Undo Reset

\"5F

Options

L 4
|-
Help
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SmartControl Premivm

]

Adiust

a

Brightness
Color

Contrast

“rocus

Postion

g B

Resolution
Options

&

[&] smartControl Premium

SmartControl Premium

]

Adjust

\g Brghtness

Color
Contrast
K
= Focus

Eco
% Postion

SN

@ Resoltion

Optons

®

] smartContral Premium

SmartControl Premium

]
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PHILIPS

Focus

Your dsplay’s timing needs to be synchronized with
the video sgnal,

1. Choose Auto Setup.

2. IFthe vertial bands are stil visble, you'l need

o adjust the Pitch.

Pitch: Try to make the vertical bands dsappear.
Phase: Adjust to the brightest setting to minmaze
movement on the screen.

piech

Gy

Phase

+ g

undo Auto Setup

i)
PHILIPS

Position

Use the Position buttons to center the image on

Undo Reset

PHILIPS

Resolution

You are currently 3t 3 Preferred resolution. For your
dsply to show crisp, clear text, colors, and images,
Your dispiay should be set o fs Preferred resolution.

T your diplay & at a Non-Preferred resolution, clck
on the Preferred button to change your resoktion to
Preferred,

I Enable Resolution Notfier

Picture Format
I 43 3pectratio

Menu Color (Kolor):

Menu Color (Kolor) umozliwia
dostosowanie ustawien, takich jak RGB,
Black Level (Poziom czerni), White Point
(Punkt bieli), Color Calibration (Kalibracja
koloréw) i Smartimage (nalezy zapoznaé
sie z sekcjg Smartimage).

W celu dostosowania ustawien nalezy
postepowaé zgodnie z instrukcjami.

W ponizszej tabeli przedstawiono
pozycje podmenu dla danego sygnatu
wejsciowego.

Przyktad dla opcji Color Calibration
(Kalibracja koloréw)

(] smartControl Premium v

SmartControl Premium PHILIPS

RGB

Al dsplayed colors are produced by mng Red, Biue,
nd Green at dffer 55 levels. Choosng a

1]

Adiust
sider bars.

(6B values can adversely effect

L

\g "
il et w0
Color Bsck Level = +
Green 100
Whte Pont - +
) Bue 100
Eco Display Gamima = &/
. I
— 25N ! Undo Reset
Galbration -
ap
Optons Smartimage
Hebp
] smartControl Premium 3

SmartControl Premium PHILIPS

White Point

Adjust
1. Please select the White Point value for the best
! i possible color qualty.
I
RGB
Golor Bck Level
White Pont

Whtte Pont 6500K

Adjust
Color
-~
2l

8

g

Optons

&

Hep

3

ostion

B

Resoltion

g

Optons

®

Help
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Deply Gara
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Calibration
ap

Smartimage

Undo

Reset



Mrecirms = 5. Opcja Enable color calibration (Witgcz
SmartControl Premium PHILIPS kalibracje koloréw) jest domysinie

Display Gamma wigczona. Jesli jest ona odznaczona,
\G\ e e uniemozliwia wykonanie kalibracji
e ——— koloréw, wyszarza przycisk startu i
= = o szybkiego podgladu
ey N ' ' 6. Na ekranie kalibracji muszg znajdowac
\g o . . sie informacje patentowe.

o Dspy Gamma smartimage OF

- |
5 2 ol undo et

y - Calioration
@p

Options Smartimage

Pierwszy ekran kalibracji kolorow:

& srarionwt Perien

SmartControl Premium

Calibration

Py n
ol

]

I

oot

S the rocas Remard

AT you make ndividualadjustments to mage quaky or
whenver you move your dsplay to 3 new locaton.

!u b S et atiins i

RG8 B o G

)]

om0 T *  Przycisk Previous (Poprzedni) jest
S M. pomeonay wytgczony do momentu wysSwietlenia
\g k.8 Prtacad by US.patan 0. 6696953 drugiego ekranu kolorow.
i * Przycisk Next (Nastepny) umozliwia
- przejscie do kolejnego kroku (6 krokow).

@;
s B
{2
T ¥
L]

Z ostatniego kroku mozna przej$¢ do
okienka File > Presets (Plik > Ustawienia
\Q N G wstepne).

Hed e * Przycisk Cancel (Anuluj) umozliwia
zamkniecie interfejsu uzytkownika i
powro6t do strony dodatkow typu plug-in.

Optons Smartimage

Przycisk ,Show Me” (Pokaz) umozliwia
rozpoczecie samouczka kalibrowania
koloréw.

Start (zacza¢)-Przycisk Start umozliwia
rozpoczecie 6-krokowej sekwencji
kalibrowania koloréw.

Przycisk Quick View (Szybki podglad)
umozliwia zatadowanie obrazu przed/po
Zmianie.

Aby wréci¢ do okienka gtéwnego Color
(Kolor), nalezy klikng¢ przycisk Cancel
(Anuluj).
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Smartimage ECO
Opcja Smartimage umozliwia uzytkownikom R

zmiane ustawienia w celu uzyskania SmartControl Premium
lepszych ustawien wy$wietlania w zaleznosci
od zawarto$ci.

]

Adiust

Po wybraniu trybu Entertainment (Rozrywka)
dostepna jest funkcja SmartContrast i
SmartResponse.

2] smartControl Premium & Power Savings
SmartControl Premium PHILIPS smm@msw;
SmartImage

e ‘E )]

Smartimage provides dfferent brightness and
today's wide range of

PHILIPS

Schedule Power Savings

is using power, even f
settings on this pane to
ring MaCty.

Use the Idle sider to set the standby
n goes dark, any mouse

- Schedule Daly Powe

nd day for the dsplay to Power OFF
Monday I~ Tuesday I Wednesday
I Thursday I~ Friday

™ saturday ™ Sunday

Options 1de never
= &/
2E Power Off 0 minute
’ e : f
Hep Standby Now Tum Power Off Now
o Okno Theft Deterrence (Odstraszanie

Y © i)

Calbration

@p

aE; B gﬁ

- ztodziei) jest dostepne wytgcznie po
wybraniu trybu Theft Deterrence Mode
on ofie (Tryb odstraszania ztodziei) z menu

optons sriage = & rozwijanego Plug Ins (Dodatki).

photo Movie

EreTr—

&
)

Economy Game

SmartControl Premium

]

&

Adiust Preferences

\g Audio
Color Auto Pivot
~-

Inpu

,
2

res

"E L

Options ‘Theft Deterrence

2

SmartDesktop

4

e

Help
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Theft Deterrence

Theft D:

Theft Deterrence Off

on



Klikniecie przycisku Enable Theft Deterrence
Mode (Witacz tryb odstraszania ztodziei)

w celu wigczenia funkcji Theft Deterrence
(Odstraszanie ztodziei) spowoduje
wyswietlenie ponizszego ekranu:

Uzytkownik moze wprowadzi¢ tylko kod
PIN zawierajacy od 4 do 9 cyfr.

Po wprowadzeniu kodu PIN i naci$nieciu
przycisku Accept (Akceptuj) wySwietlone
zostanie wyskakujgce okno dialogowe na
kolejnej stronie.

Minimalne ustawienie minut wynosi

5. Suwak ustawiony jest domys$inie w
pozyciji 5.

Nie jest wymagane podtgczenie
wySwietlacza do innego hosta w celu
przejscia do trybu Theft Deterrence
(Odstraszanie ztodziei).

=

Help

Po utworzeniu kodu PIN w okienku Theft
Deterrence (Odstraszanie ztodziei) widoczne
bedzie wskazanie Theft Deterrence Enabled
(Funkcja Odstraszanie ztodziei wtgczona) i
przycisk PIN Options (Opcje kodu PIN):
Wyswietlane jest wskazanie Theft
Deterrence Enabled (Funkcja
Odstraszanie ztodziei wigczona).
Disable Theft Deterrence Mode (Wytgcz
tryb odstraszania ztodziei) otwiera ekran
panela na nastepnej stronie.

17

Przycisk PIN Options (Opcje kodu
PIN) jest dostepny tylko po utworzeniu
przez uzytkownika kodu PIN; przycisk
ten umozliwia otwarcie zabezpieczonej
witryny sieci Web dla kodu PIN.

Menu Options > Preferences (Opcje >
Preferencje) — jest dostepne tylko po
wybraniu pozycji Preferences (Preferencje)
z menu rozwijanego Options (Opcje).

W przypadku monitorow nieobstugujacych
DDC/CI dostepne sa tylko karty Help
(Pomoc) i Options (Opcje).

] SmartControl Premium 2

SmartControl Premium PHILIPS

Wyswietla biezgce ustawienia
preferenc;ji.

Zaznaczone pole wyboru wigcza funkcje.
Pole wyboru jest przetgcznikiem.

Opcja Enable Context Menu on desktop
(Wiacz menu kontekstowe na pulpicie)
jest domysinie wigczona. Wigczenie
menu kontekstowego wyswietla wybory
SmartControl Premium dla opcji Select
Preset (Wybierz ustawienia wstepne)

i Tune Display (Dostosuj ekran) w

menu kontekstowym na pulpicie

po kliknieciu prawym przyciskiem
myszy. Wytaczenie tej opcji powoduje
usuniecie SmartControl Premium z
menu kontekstowego wyswietlanego po
kliknieciu prawym przyciskiem myszy.



Opcja Enable Task Tray icon (Wtacz Menu Options > Input (Opcje > Wejscie) —

ikone paska zadan) jest domyslnie jest dostepne tylko po wybraniu pozyciji
wigczona. Po wigczeniu menu Input (Wej$cie) z menu rozwijanego
kontekstowego wyswietlane jest menu Options (Opcje). W przypadku monitoréw

paska zadan dla programu SmartControl  nieobstugujacych DDC/CI dostepne
Premium. Kliknigcie prawym przyciskiem sg tylko karty Help (Pomoc) i Options
myszy ikony paska zadan powoduje (Opcje). Wszystkie inne zaktadki programu
wysSwietlenie opcji menu Help (Pomoc), SmartControl Premium nie sg dostepne.
Technical Support (Pomoc techniczna),
Check for Upgrade (Sprawdz
uaktualnienia), About (Informacje) i Exit
(Zakoncz). Po wyfgczeniu menu paska

2%

SmartControl Premium PHILIPS

zadan ikona paska zadan wyswietla¢ = "

bedzie tylko opcje EXIT (Zakoncz). o Q

Opcja Run at Startup (Wtacz przy \g

uruchamianiu systemu) jest domysinie b .

wigczona. Po jej wylgczeniu program - -

SmartControl Premium nie bedzie \’;ﬁ B

uruchamiana przy starcie systemu, ani i =

nie bedzie widoczna na pasku zadan. \@ —

Program SmartControl Premium mozna * ogns .

wtedy uruchomi¢ za pomocg skrétu \‘} e

na pulpicie lub pliku programu. Po i
odznaczeniu (wytaczeniu) tego pola

wyboru zadne wstgpne ustawienie, +  Wyswietla okienko z instrukcjami
ktére ma by¢ uruchamiane przy starcie dotyczacymi zrodta sygnatu i
systemu, nie bedzie tadowane. biezacym ustawieniem zrodta sygnatu
Wigcz tryb przezroczystosci wejsciowego.

(Windows 7, Vista, XP). Domysina « W przypadku monitorow z jednym
warto$¢ Opaque (nieprzezroczystosci) wejsciem okienko to nie bedzie

to 0%. widoczne.
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Menu Options > Audio (Opcje > Dzwigk) —
jest dostepne tylko po wybraniu pozyciji
Volume (Gto$nos¢) z menu rozwijanego
Options (Opcje).
W przypadku monitoréow nieobstugujacych
DDC/CI dostepne sa tylko karty Help
(Pomoc) i Options (Opcje).

oo e 2

21X

SmartControl Premium PHILIPS

Audio

%

Adjust Preferences

Addio

Auto Prot

W ie i

Theft Deterrence

Y Voume 100
\ Muki Monitors = #
Hep

Options

Options > Auto Pivot (Opcje >
Autom. pivot)

g o — 2%

SmartControl Premium PHILIPS

Auto Pivot

) a
92

Preferences

Adiust

Audo
Color

-

=

Eco

Auto Pot.

-
Input

|3

Wezard

o 2
presets

Options

g

Muki Monitors
0 o0

Help

Theft Deterrence
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Menu Help > User Manual (Pomoc >
Podrecznik uzytkownika) — jest dostepne
tylko po wybraniu pozycji User Manual
(Podrecznik uzytkownika) z menu
rozwijanego Help (Pomoc). W przypadku
monitorow nieobstugujgcych DDC/CI
dostepne sg tylko karty Help (Pomoc) i
Options (Opcje).

S oo e 2

Premium

SmartControl PHILIPS

User Manual

Adjust

\5 Usar Manual

Color

:
(]
- -
Eco E—i

Options

"G
Heﬁ:

Menu Help > Version (Pomoc > Wersja) —
jest dostepne tylko po wybraniu pozyciji
Version (Wersja) z menu rozwijanego

Help (Pomoc). W przypadku monitoréw
nieobstugujgcych DDC/CI dostepne sg tylko
karty Help (Pomoc) i Options (Opcje).

User Manual Tech. Support

(] smartContolPremium I

SmartControl Premium PHILIPS

Version

Adjust

=

User Manual
Color ®
Upd
\g‘ Dsplay ID
Eco ~
. System D
.
\/ x"
" Verson

Optons

A



Menu kontekstowe

Context Sensitive (Menu kontekstowe)

jest domyslinie wigczone. Po zaznaczeniu
pola wyboru Enable Context Menu (Wigcz
menu kontekstowe) w okienku Options >
Preferences (Opcje > Preferencje) menu to
bedzie widoczne.

@ SmartControl
Select Preset +
Tune Dizplay

v Off
Oftice
Fhoto
Movie
Gathe
Economry

Menu kontekstowe zawiera cztery pozycje:

* Po wybraniu About Screen (Informacje
o ekranie) wyswietlany jest program
SmartControl Premium.

» Select Preset (Wybierz ustawienia
wstepne) — zapewnia hierarchiczne
menu zapisanych ustawien wstepnych
do natychmiastowego uzytku. Znacznik
wskazuje aktualnie wybrane ustawienie
wstepne. Za pomocg menu rozwijanego
mozna takze uzyska¢ dostep do
Focoty Preset (fabrycznych ustawien
wstepnych).

» Tune Display (Dostosuj ekran) — otwiera

panel sterowania SmartControl Premium.

* Smartimage — Sprawdz biezace
ustawienia, Office (Biuro), Photo
(Zdjecia), Movie (Film), Game (Gry),
Economy (Ekonomiczny), Off (Wyt.).

Wiaczone menu paska zadan

Menu paska zadah mozna wyswietli¢

po kliknieciu prawym przyciskiem myszy
ikony SmartControl Premium na pasku
zadan. Klikniecie lewym przyciskiem myszy
spowoduje uruchomienie aplikacji.

Help

Technical Support
Check for Update
About

Exk

Menu paska zadan zawiera pie¢ pozycji:

* Help (Pomoc) — dostep do pliku
podrecznika uzytkownika: Otwiera
plik podrecznika uzytkownika w oknie
domys$inej przegladarki.

» Technical Support (Pomoc techniczna) —
wys$wietla strong pomocy techniczne;.

» Check for Update (Sprawdz
aktualizacje) — przenosi do docelowego
PDI i sprawdza wersje wzgledem
najbardziej aktualnej z dostepnych.

* About (Informacje) — wyswietla
szczegotowe informacje o produkcie:
wersja produktu, informacje o wydaniu i
nazwa produktu.

» Exit (Zakoncz) — Zamkniecie
programu SmartControl Premium.

W celu ponownego uruchomienia
SmartControl Premium, wybierz
SmartControl Premium z menu
Program, kliknij dwukrotnie ikone
komputera desktop PC lub uruchom
ponownie system.

20



PHILIPS

SmartControl Premium

ol

Wytaczone menu paska zadan

Po wytaczeniu menu Task Tray (paska
zadan) w folderze preferencji dostepna
bedzie tylko opcja EXIT (Zakoncz). Aby
catkowicie usunag¢ program SmartControl
Premium z paska zadan, nalezy wytgczy¢
ustawienie Run at Startup (Wiacz przy
uruchamianiu systemu) w menu Options >
Preferences (Opcje > Preferencje).
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3.6 Instrukcja do aplikacji SmartDesktop

El Aplikacja SmartDesktop

Aplikacja SmartDesktop stanowi czes¢
pakietu SmartControl Premium. Zainstaluj
pakiet SmartControl Premium i wybierz
aplikacje SmartDesktop w ustawieniu
Options (Opcje).

] smartControl Premium X

SmartControl Premium PHILIPS
SmartDesktop
U mode.
Adijust
M =
Color E D:D
Even Triple Vertical
\g [=n] B

Options

b Jottom Horizont
SmartBaskiop [ ]
\g i

Help Identiy

* Pole wyboru Align to partition (Wyréwnaj
do partycji) umozliwia automatyczne
wyroéwnanie okna, gdy jest ono
przeciggane do okreslonej partyciji.

*  Wybierz zadang partycje klikajac ikone.
Partycja zostanie zastosowana na
pulpicie i ikona zostanie pod$wietlona.

* Funkcja Identify (Identyfikuj) zapewnia
szybki sposob podgladu siatki.

<]

{7 i i

e {8 {00 i

E1 Przeciaganie i upuszczanie okien

Po skonfigurowaniu partycji i zaznaczeniu
pola wyboru Align to partition (Wyréwnaj
do partycji) mozna przeciaggng¢ okno

do wybranego regionu i okno zostanie
automatycznie wyréwnane. Gdy okno i
kursor myszy sg wewnatrz regionu, region
zostaje pod$wietlony.

© Uwaga

Jesli podczas przeciggania okna nie
jest widoczny jego zarys, wytgczona jest
opcja ,Pokaz zawarto$¢ okna podczas
przeciggania”. Aby jg wigczyc¢:

1. W panelu sterowania kliknij pozycje
System.

2. Kiiknij pozycje Zaawansowane
ustawienia systemu (w systemach Vista
i Windows 7 znajduje sie ona w lewym
pasku bocznym).

3. W czesci Wydajno$¢ kliknij pozycje
Ustawienia.

4. Na liscie kliknij pole wyboru Pokaz
zawarto$¢ okna podczas przeciggania i
kliknij przycisk OK.

Inna alternatywna sSciezka:

Vista:

Panel sterowania > Personalizacja > Kolor
i wyglad okien > kliknij pozycje ,Otwérz
wiasciwosci wygladu klasycznego, aby
uzyskac¢ wiecej opciji kolorow” > kliknij
przycisk ,Efekty” > zaznacz pozycje Pokaz
zawarto$¢ okna podczas przeciggania.

XP:

Wiasciwosci ekranu > Wyglad > Efekty... >
zaznacz pozycje Pokaz zawarto$¢ okna
podczas przeciggania.

Windows 7:
Brak alternatywnej $ciezki.
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El Opcje paska tytutu

Do partycji pulpitu mozna uzyskac¢ dostep z
paska tytutu aktywnego okna. Zapewnia to
szybki i fatwy sposéb zarzadzania pulpitem
oraz mozliwo$¢ wysytania dowolnego okna
do wybranej partycji bez koniecznosci
przeciggania i upuszczania go. Ustaw kursor
na pasku tytutu aktywnego okna, aby przej$¢
do menu rozwijanego.

B Kliknij prawym przyciskiem menu.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone
Partycji pulpitu, aby wyswietli¢ menu
rozwijane.

Find Windows 3
Desktop Partition
Identify Partition
Align Off

pri for help  |= X

-

=

i EEnagt (= | Window

1. Find Windows (Znajdz okna) —
W pewnych sytuacjach uzytkownik mégt
wystaé wiele okien to tej samej partycji.
Funkcja Find Window (Znajdz okna)
spowoduje otwarcie wszystkich okien
i przeniesienie wybranego okna na
pierwszy plan.

2. Desktop Partition (Partycja pulpitu) —
Funkcja Desktop Partition (Partycja
pulpitu) wyswietla obecnie wybrang
partycje i umozliwia uzytkownikowi
szybkie zmiany partycji wyswietlonych na
liscie rozwijanej.

d9-

o)
-

®

WE R PR RERIE ]

SmartDesktop from Options.

SmartControl Premium 7%

PHILIPS

SmartControl Premium

© Uwaga

Jesli podtgczony jest wiecej niz jeden
monitor, uzytkownik moze wybra¢ docelowy
monitor, w ktorym ma by¢ zmieniona
partycja. Pod$wietlona ikona przedstawia
obecnie aktywng partycje.

3. Identify Partition (Identyfikuj
partycje) — Wyswietla siatke zarysu na
pulpicie w biezgcej partycji.

4. Align On/Align Off (Wiacz/wytacz
wyréwnywanie) — Wigcza/wytgcza
funkcje automatycznego wyréwnywania
przy uzywaniu funkcji przeciggnij i upusc¢.

5. Exit (Zamknij) — Zamyka aplikacje
Desktop Partition i Display Tune. Aby
uruchomi¢ ponownie, uruchom aplikacje
Display Tune z menu start lub kliknij skrot
na pulpicie.
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H Menu uruchamiane kliknigciem A Kliknigcie prawym klawiszem myszy

lewego przycisku myszy na pasku zadan
Kliknij lewym przyciskiem myszy ikone Obszar powiadomien paska zadan zawiera
Desktop Partition (Partycja pulpitu), aby wiekszo$¢ funkcji obstugiwanych na
szybko wysta¢ aktywne okno do dowolnej pasku tytutu (z wyjgtkiem automatycznego
partycji bez koniecznosci przeciggania go i wysytania okna do partycji).

upuszczania. Zwolnienie przycisku myszy
spowoduje wystanie okna do pod$wietlonej
partycji.

Identify Partition
Align Off

Bright Light
Dim Light
Help
Technical Support
Check for Update
About

' Exit

* Find Windows (Znajdz okna) —

W pewnych sytuacjach uzytkownik mégt
wystac wiele okien to tej samej partyciji.
Funkcja Find Window (Znajdz okna)
spowoduje otwarcie wszystkich okien

i przeniesienie wybranego okna na
pierwszy plan.

» Desktop Partition (Partycja pulpitu) —
Funkcja Desktop Partition (Partycja
pulpitu) wyswietla obecnie wybrang
partycje i umozliwia uzytkownikowi
szybkie zmiany partycji wySwietlonych na
liscie rozwijane;j.

* Identify Partition (Identyfikuj
partycje) — WySwietla siatke zarysu na
pulpicie w biezacej partycji.

» Align On/Align Off (Wtacz/wylacz
wyréwnywanie) — Wigcza/wytgcza
funkcje automatycznego wyréwnywania
przy uzywaniu funkcji przeciggnij i upusc¢.
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Definicje polecen SmartDesktop Partition

Nazwa
Full Desktop (Petny
pulpit)

Opis
Stosuje wszystkie ustawienia do catego pulpitu.

Vertical (Pionowo)

Sprawdza rozdzielczo$¢ ekranu i dzieli go na dwa
réwnej wielkosci pionowe regiony.

W przypadku 90/270 zachowania konfigurac;ji
pionowe;j.

Horizontal (Poziomo)

Sprawdza rozdzielczos¢ ekranu i dzieli go na dwa
réwnej wielkosci poziome regiony.

W przypadku 90/270 zachowania konfigurac;ji
poziome;j.

Vertical Triple
(Pionowo potrojnie)

Sprawdza rozdzielczos¢ ekranu i dzieli go na trzy
réwnej wielkosci pionowe regiony.

W przypadku 90 partycja 1 — gérna pozioma,
partycja 2 — Srodkowa pozioma, partycja — 3 dolna
pozioma.

W przypadku 270 partycja 3 — gbrna pozioma,
partycja 2 — srodkowa pozioma, partycja — 1 dolna
pozioma.

Vertical Split
Left (Pionowo z
podziatem po lewej)

Sprawdza rozdzielczos¢ ekranu i dzieli go na dwa
regiony pionowe, strona lewa to pojedynczy region,
a obszar po prawej podzielony jest na dwa rowne;j
wielkosci regiony.

W przypadku 90 partycja 1 jest na gorze, a partycje
2i 3 na dole. W przypadku 270 partycja 1 jest na
dole, a partycje 2 i 3 na gorze.

Vertical Split
Right (Pionowo z
podziatem po prawej)

Sprawdza rozdzielczos¢é ekranu i dzieli go na dwa
regiony pionowe, strona prawa to pojedynczy
region, a obszar po lewej podzielony jest na dwa
réwnej wielkosci regiony.

W przypadku 90 partycje 1i2 sg na gérze, a
partycja 3 — na dole.

W przypadku 270 partycje 3 jest na gorze, a
partycje 1i2 — na dole.
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Nazwa

Horizontal Split

Top (Poziomo z
podziatem na gorze)

Opis
Sprawdza rozdzielczo$¢ ekranu i dzieli go na dwa
réwnej wielkosci regiony poziome, gorny obszar
to pojedynczy region, a dolny jest podzielony na
réwnej wielkosci dwa regiony.

W przypadku 90 partycja 1 jest po prawej stronie
pionowo, partycje 2 i 3 sg po lewej stronie pionowo.
W przypadku 270 partycja 1 jest po lewej stronie
pionowo, partycje 2 i 3 sg po prawe;j stronie
pionowo.

Horizontal Split
Bottom (Poziomo z
podziatem na dole)

Sprawdza rozdzielczos¢ ekranu i dzieli go na dwa
réwnej wielkosci regiony poziome, dolny obszar
to pojedynczy region, a gorny jest podzielony na
réwnej wielkosci dwa regiony.

W przypadku 90 partycje 1 i 2 sg po prawej stronie
pionowo, a partycja 3 jest po lewej stronie pionowo.
W przypadku 270 partycje 1 i 2 sg po lewej stronie
pionowo, partycja 3 jest po prawej stronie pionowo.

Even Split (Réwny
podziat)

Sprawdza rozdzielczos¢ ekranu i dzieli go na cztery
réwnej wielkosci regiony.
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4. Dane techniczne

Typ panela monitora

TFT-LCD

Podswietlenie

CCFL (241P3/241P3Y), LED (241P3L/241P3LY)

Rozmiar panela

24" W (61,0 cm)

Wspotczynnik proporcji 16:9

Podziatka pikseli 0,277 x 0,277 mm

Jasnosc 300 cd/m? (241P3/241P3Y);
250 cd/m? (241P3L/241P3LY)

SmartContrast 500.000:1 (241P3/241P3Y);

20.000.000:1 (241P3L/241P3LY)

Wspotczynnik kontrastu 1000:1
(typowy)
Czas odpowiedzi (typowy) 5ms

Optymalna rozdzielczo$¢

1920 x 1080 @ 60Hz

Kat widzenia

170° (poziom)/160° (pion) przy C/R > 10

W pionie

Poprawianie obrazu Smartlmage
Kolory wyswietlacza 16,7 M
Czestotliwo$¢ od$wiezania 56Hz -76Hz

Czestotliwo$¢ pozioma

30kHz - 83kHz

sRGB

Wejscie sygnatu
(241P3, 241P3L)

TAK

DVI-D (Cyfrowe), VGA (Analogowe)

Wejscie sygnatu
(241P3Y, 241P3LY)

DVI-D (Cyfrowe), VGA (Analogowe), Port wyswietlacza

USB

USB2.0x 1

Sygnat wejscia

Synchronizacja oddzielna, synchronizacja na zielonym

Wejscie/wyjscie audio

Audio stereo

Wbudowany dzwigk 1,5W x 2
Dla wygody uzytkownika /v /A 0) /4 /0l
Jezyki OSD Angielski, francuski, niemiecki, wtoski, rosyjski,

hiszpanski, chinski uproszczony, portugalski

Inne wygodne elementy

Montaz VESA (100 x 100 mm), blokada Kensington

Zgodnos$c¢ ze standardem

DDCI/CI, sRGB, Windows 7/Vista/XP, Mac OSX, Linux

Plug and Play

Funkcje fizyczne -5/+20
Nachylenie -65/+65
Regulacja wysokosci 130mm




Tryb wigczenia

40,6W (typowy), 46W (maks.) (ztgcza audio i USB x 1)

Tryb wtgczenia (tryb ECO) 21W

(typowy)

Zuzycie energii Napigcie Napigcie Napiecie
(Metoda testowa wejsciowe AC wejsciowe AC wejsciowe AC
EnergyStar 5.0) przy przy przy

100 VAC +/-5V
AC,50Hz +/~-3 Hz

115VAC +-5V
AC,60Hz+-3Hz

230VAC +-5V
AC,50Hz +-3Hz

Normalne dziatanie (typowy) | 28W 27,45W 27,3TW

Uspienie (typowy) 0,1W 0,1W 0,1W

Wyt 0,1W 0,1W 0,1W

Rozpraszanie ciepta* Napiecie Napiecie Napiecie
wejsciowe AC wejsciowe AC wejsciowe AC
przy przy przy

100VAC +-5V
AC,50Hz +/~-3 Hz

115VAC +-5V
AC,60Hz+-3Hz

230VAC +-5V
AC,50Hz+-3Hz

Normalne dziatanie 95,56 BTU 93,69 BTU 93,40 BTU
UsSpienie (typowy) 0,34 BTU 0,34 BTU 0,34 BTU

Wyt 0,34 BTU 0,34 BTU 0,34 BTU

Tryb wigczenia 24 5W (typowy), 35W (maks.) (ztgcza audio i USB x 1)
Tryb wigczenia (tryb ECO) 12W

(typowy)

Zuzycie energii Napigcie Napiecie Napiecie
(Metoda testowa wejsciowe AC wejsciowe AC wejsciowe AC
EnergyStar 5.0) przy przy przy

100VAC +/-5V
AC,50Hz+-3Hz

115VAC +-5V
AC, 60 Hz +/-3 Hz

230VAC+-5V
AC,50Hz +-3Hz

Normalne dziatanie (typowy)

19,04W

18,9W

18,96W

USpienie (typowy) 0,1W 0,1W 0,1W

Wyt 0,1W 0,1W 0,1W

Rozpraszanie ciepta* Napiecie Napigcie Napiecie
wejsciowe AC wejsciowe AC wejsciowe AC
przy przy przy

100 VAC +-5V
AC,50Hz +/-3Hz

115VAC +-5V
AC,60Hz +/-3Hz

230VAC +/-5V
AC,50Hz +-3Hz

Normalne dziatanie 64,97 BTU 64,47 BTU 64,7 BTU
UsSpienie (typowy) 0,34 BTU 0,34 BTU 0,34 BTU
Wyt 0,34 BTU 0,34 BTU 0,34 BTU
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Tryb wigczenia

42W (typowy), 47W (maks.) (ztagcza audio i USB x 1)

Tryb wtgczenia (tryb ECO) 23W

(typowy)

Zuzycie energii Napigcie Napigcie Napiecie
(Metoda testowa wejsciowe AC wejsciowe AC wejsciowe AC
EnergyStar 5.0) przy przy przy

100 VAC +/-5V
AC,50Hz +/~-3 Hz

115VAC +-5V
AC,60Hz+-3Hz

230VAC+-5V
AC,50Hz +-3Hz

Normalne dziatanie (typowy)

29,22W

29W

29,55W

USpienie (typowy) 0,5W 0,5W 0,5W

Wyt 0,3W 0,3W 0,3W

Rozpraszanie ciepta* Napiecie Napiecie Napiecie
wejsciowe AC wejsciowe AC wejsciowe AC
przy przy przy

100VAC +-5V
AC,50Hz +/~-3 Hz

115VAC +-5V
AC,60 Hz+-3Hz

230VAC +-5V
AC,50Hz+/-3Hz

Normalne dziatanie 99,71 BTU 99,22 BTU 100,8 BTU
Uspienie (typowy) 1,706 BTU 1,706 BTU 1,706 BTU
Wyt. 1,024 BTU 1,024 BTU 1,024 BTU

Tryb wtgczenia

26W (typowy), 36W (maks.) (ztagcza audio i USB x 1)

Tryb wigczenia (tryb ECO) 14W

(typowy)

Zuzycie energii Napigcie Napiecie Napiecie
(Metoda testowa wejsciowe AC wejsciowe AC wejsciowe AC
EnergyStar 5.0) przy przy przy

100VAC +-5V
AC,50Hz +/~-3 Hz

115VAC +-5V
AC,60Hz +-3Hz

230VAC+-5V
AC,50Hz +/-3Hz

Normalne dziatanie (typowy) 19,32W 19,16W 18,9W

Uspienie (typowy) 0,5W 0,5W 0,5W

Wyt 0,3W 0,3W 0,3W

Rozpraszanie ciepta* Napiecie Napiecie Napiecie
wejsciowe AC wejsciowe AC wejsciowe AC
przy przy przy

100 VAC +/-5V
AC,50Hz +/~-3 Hz

115VAC +-5V
AC,60Hz +/-3Hz

230VAC +-5V
AC,50Hz +-3Hz

Normalne dziatanie 65,94 BTU 65,38 BTU 61,51 BTU
Uspienie (typowy) 1,71 BTU 1,71 BTU 1,71 BTU
Wiyt 1,024 BTU 1,024 BTU 1,024 BTU

Wskaznik LED zasilania

Tryb wigczenia: biaty, tryb gotowos$ci/uspienia: biaty

(migajacy)

Zasilacz

Whbudowane, 100240V AC, 50/60Hz
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Produkt z podstawg

Produkt z podstawa 570 x 507 x 220mm
(SxWxG)

Produkt bez podstawy 570 x 353 x 62mm
(SxWxG)

Wymiary opakowania 670 x 268 x 413mm
(SxWxG)

6,6kg (241P3/241P3Y), 6,0kg (241P3L/241P3LY)

Produkt bez podstawy

4,4kg (241P3/241P3Y), 3,8kg (241P3L/241P3LY)

Produkt z opakowaniem

Zakres temperatury

9,3kg (241P3/241P3Y), 8,7kg (241P3L/241P3LY)

Przechowywanie: -20°C do 60°C

Dziatanie: 0°C do 40°C

Wilgotno$¢ wzgledna

20% do 80%

Wysoko$¢ nad poziomem
morza

Brak dziatania: + 40000 stop (12192 m)

Dziatanie: + 12000 stop (3658 m)

MTBF

50.000 godzin (241P3/241P3Y),
30.000 godzin (241P3L/241P3LY)

Certyfikaty

Kolor

ROHS TAK
EPEAT Ztote (www.epeat.net)
Opakowanie W 100% nadajgce sie do przetworzenia

BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, SEMKO,
TCO5.1, UL/cUL, 1SO9241-307, TUV-GS, TUV-Ergo

Czarna/Srebrna

Wykonczenie

Tekstura

=) Uwaga

1.0Opcja EPEAT Gold lub Silver jest wazna tylko tam, gdzie firma Philips zarejestrowata
produkt. Odwiedz witryne www.epeat.net, aby sprawdzi¢ stan rejestracji w danym kraju.

2.Dane te podlegajg zmianie bez powiadomienia. Przejdz do www.philips.com/support
w celu pobrania najnowszej wersji ulotki.
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4.1 Rozdzielczos¢ i tryby ustawien
wstepnych

El Maksymalna rozdzielczo$¢

241P3/241P3L/1241P3Y/241P3LY
1920 x 1080 przy 60 Hz (wej$cie analogowe)
1920 x 1080 przy 60 Hz (wejscie cyfrowe)

E1 Zalecana rozdzielczos¢

241P3/241P3L/1241P3Y/241P3LY
1920 x 1080 przy 60 Hz (wejscie cyfrowe)

31,47 640x480 59,94
37,88 800x600 60,32
48,36 1024x768 60,00
54,00 1152x864 60,00
4477 1280x720 59,86
47,78 1280x768 59,87
49,70 1280x800 59,81
60,00 1280x960 60,00
63,89 1280x1024 60,02
47,71 1360x768 60,02
55,47 1440x900 59,90
55,94 1440x900 59,89
75,00 1600x1200 60,00
64,67 1680x1050 59,88
65,29 1680x1050 59,95
66,59 1920x1080 619213
74,04 1920x1200 09195
67,50 1920x1080 60,00
S Uwaga

Nalezy pamietac, ze wyswietlacz funkcjonuje
najlepiej przy rodzimej rozdzielczosci

1920 X 1080 z od$wiezaniem 60 Hz. Aby
uzyskac najlepszg jakos¢, nalezy uwzglednic
to zalecenie dotyczgce rozdzielczosci.
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5. Zarzadzanie energia

5.1 Automatyczne oszczedzanie energii

Jesli karta graficzna obstuguje standard
VESA DPM lub jesli zainstalowano na
komputerze odpowiednie oprogramowanie,
monitor moze automatycznie zmniejszac
zuzycie energii, gdy nie jest uzywany.
Po wykryciu sygnatu wejsciowego z
klawiatury, myszy lub innego urzadzenia
wejsciowego praca monitora zostanie
automatycznie wznowiona. W ponizszej
tabeli przedstawiono zuzycie energii i
sygnalizowanie funkcji automatycznego
oszczedzania energii:

Tryb VESA| Wideo [Synch.|Synch. Zuzyta Kolor
poz. | pion. energia wskaznika
LED
Aktywny Wi Tak Tak 40,6W Biaty
(typowy)
46W (maks.)
(ztacza audio
iUSB x 1)
Uspienie Wyt Nie Nie 0,1W Biaty
(typowy) (migajacy)
Wytaczony Wyt - - 0,1W Wyt
Tryb VESA| Wideo [Synch.|Synch. Zuzyta Kolor
poz. | pion. energia wskaznika
LED
Aktywny Wi Tak Tak 24,5W Biaty
(typowy)
35W (maks.)
(ztacza audio
iUSB x 1)
Uspienie Wyt Nie Nie 0,1W Biaty
(typowy) (migajacy)
Wytaczony Wyt - - 0,1W Wyt
Tryb VESA| Wideo [Synch.|Synch. Zuzyta Kolor
poz. | pion. energia wskaznika
LED
Aktywny Wi Tak Tak 42W Biaty
(typowy)
47W (maks.)
(ztacza audio
iUSB x 1)
Uspienie Wyt Nie Nie 0,5W Biaty
(typowy) (migajacy)
Wytaczony Wyt - - 0,3W Wyt
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Tryb VESA| Wideo |Synch.|Synch. Zuzyta Kolor
poz. | pion. energia | wskaznika
LED
Aktywny Wh. Tak Tak 26W Biaty
(typowy)
36W (maks.)
(ztacza audio
i USB x 1)
Uspienie Wyt Nie | Nie 0,5W Biaty
(typowy) (migajacy)
Wytgczony Wyt - - 0,3W Wyt

W celu pomiaru zuzycia energii tego
monitora nalezy wykonac¢ nastepujgce
ustawienia.

Oryginalna rozdzielczo$¢: 1920 x 1080
Kontrast: 50%

Jasnosé: 300 nitow (241P3/241P3Y);
250 nitow (241P3L/241P3LY)
Temperatura barwowa: 6500k z petnym
wzorcem bieli

Nieaktywne audio i USB (Wytgczone)

S Uwaga
Dane te podlegajg zmianie bez
powiadomienia.



6. Informacje o przepisach

Lead-free Product

Lead free display promotes
environmentally sound recovery and
disposal of waste from electrical
and electronic equipment. Toxic
substances like Lead has been eliminated
and compliance with European community’s
stringent RoHs directive mandating restrictions
on hazardous substances in electrical and
electronic equipment have been adhered to

in order to make Philips monitors safe to use
throughout its life cycle.

TCO Displays 5.1 Information

Congratulations,
Your display is designed for
both you and the planet!

[T}

GERTIFIED

The display you have just
purchased carries the TCO Certified label.
This ensures that your display is designed,
manufactured and tested according to some
ofthe strictest quality and environmental
requirements in the world. This makes
for a high performance product, designed
with the user in focus that also minimizes
the impact on the climate and our natural
environment. TCO Certified is a third party
verified program, where every product model
is tested by an accredited impartial test
laboratory. TCO Certified represents one
of the toughest certifications for displays
worldwide.

Some of the Usability features of the TCO
Certified for displays:

+ Visual ergonomics for good image quality
is tested to ensure top performance
and reduce sight and strain problems.
Important parameters are luminance,
contrast, resolution, black level, gamma

curve, colour and luminance uniformity
and colour rendering

Products are tested according to rigorous
safety standards at impartial laboratories
Electric and magnetic fields emissions

as low as normal household background
levels

Low acoustic noise emissions (when
applicable)

Some of the Environmental features of
the TCO Certified for displays:

* The brand owner demonstrates corporate
social responsibility and has a certified
environmental management system
(EMAS or ISO 14001)

Very low energy consumption both in

on- and standby mode minimize climate
impact

Restrictions on chlorinated and brominated
flame retardants, plasticizers, plastics and
heavy metals such as cadmium, mercury
and lead (RoHS compliance)

Both product and product packaging is
prepared for recycling

» The brand owner offers take-back options

The requirements can be downloaded from
our web site. The requirements included

in this label have been developed by TCO
Development in co-operation with scientists,
experts, users as well as manufacturers all
over the world. Since the end of the 1980s
TCO has been involved in influencing the
development of IT equipment in a more
user-friendly direction. Our labeling system
started with displays in 1992 and is now
requested by users and ITmanufacturers
all over the world. About 50% of all displays
worldwide are TCO certified.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
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EPEAT

(www.epeat.net)
“The EPEAT (Electronic Product
Environmental Assessment Tool)
program evaluates computer
desktops, laptops, and monitors
based on 51 environmental
criteria developed through an extensive
stakeholder consensus process supported
by US EPA.
EPEAT system helps purchasers in the
public and private sectors evaluate, compare
and select desktop computers, notebooks
and monitors based on their environmental
attributes. EPEAT also provides a clear
and consistent set of performance criteria
for the design of products, and provides
an opportunity for manufacturers to secure
market recognition for efforts to reduce the
environmental impact of its products.”

Benefits of EPEAT

Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials

Avoid the disposal of hazardous waste
EPEAT'’S requirement that all registered
products meet ENERGY STAR's energy
efficiency specifications, means that
these products will consume less energy
throughout their life.

CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the

following standards

+  ENG60950-1:2006 (Safety requirement of
Information Technology Equipment)

» EN55022:2006 (Radio Disturbance
requirement of Information Technology
Equipment)

+  EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
(Immunity requirement of Information
Technology Equipment)

»  ENG61000-3-2:2006 (Limits for Harmonic
Current Emission)

+ EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
(Limitation of Voltage Fluctuation and
Flicker) following provisions of directives
applicable

»  2006/95/EC (Low Voltage Directive)

+ 2004/108/EC (EMC Directive)

+ 2005/32/EC (EuP Directive,

EC No. 1275/2008 mplementing
Directive for Standby and Off mode
power consumption) and is produced by
a manufacturing organization on
1ISO9000 level.

The product also comply with the
following standards

1S09241-307:2008 (Ergonomic
requirement, Analysis and compliance
test methods for electronic visual
displays)

GS EK1-2000:2009 (GS mark
requirement)

prEN50279:1998 (Low Frequency Electric
and Magnetic fields for Visual Display)
MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low
Frequency Electric and Magnetic fields)
TCO Displays 5.1 (Requirement for
Environment Labeling of Ergonomics,
Energy, Ecology and Emission, TCO:
Swedish Confederation of Professional
Employees) for TCO versions

Energy Star Declaration
(www.energystar.gov)

As an ENERGY STAR® Partner, we
have determined that this product
meets the ENERGY STAR®
guidelines for energy efficiency.

& Note

We recommend you switch off the monitor
when it is not in use for a long time.
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Federal Communications Commission
(FCC) Notice (U.S. Only)

© This equipment has been tested and
found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to

Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable
protection against harmful interference
in a residential installation. This
equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance
with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications.
However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television
reception, which can be determined

by turning the equipment off and on,

the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the
following measures:

Reorient or relocate the receiving
antenna.

Increase the separation between the
equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.

@ Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible
for compliance could void the user's
authority to operate the equipment.
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Use only RF shielded cable that was
supplied with the monitor when connecting
this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in
fire or shock hazard, do not expose this
appliance to rain or excessive moisture.
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS
MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE
CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING
EQUIPMENT REGULATIONS.

FCC Declaration of Conformity

Declaration of Conformity for Products
Marked with FCC Logo,

United States Only

S

This device complies with Part 15 of the
FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device
may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference
received, including interference that may
cause undesired operation.



Commission Federale de la
Communication (FCC Declaration)

© Cet équipement a été testé et déclaré
conforme auxlimites des appareils
numériques de class B,aux termes de
I'article 15 Des regles de la FCC. Ces
limites sont congues de fagon a fourir
une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre
d'une installation résidentielle.
CET appareil produit, utilise et peut
émettre des hyperfréquences qui, si
I'appareil n'est pas installé et utilisé
selon les consignes données, peuvent
causer des interférences nuisibles aux
communications radio.
Cependant, rien ne peut garantir
I'absence d'interférences dans le cadre
d'une installation particuliére. Si cet
appareil est la cause d'interférences
nuisibles pour la réception des signaux

de radio ou de télévision, ce qui peut étre

décelé en fermant I'équipement, puis
en le remettant en fonction, |'utilisateur
pourrait essayer de corriger la situation
en prenant les mesures suivantes:

» Réorienter ou déplacer I'antenne de
réception.

* Augmenter la distance entre I'équipement

et le récepteur.
* Brancher I'équipement sur un autre
circuit que celui utilisé par le récepteur.
» Demander I'aide du marchand ou d'un

technicien chevronné en radio/télévision.

@ Toutes modifications n'ayant pas regu
I'approbation des services compétents
en matiére de conformité est susceptible
d'interdire a I'utilisateur l'usage du
présent équipement.

N'utiliser que des cables RF armés pour
les connections avec des ordinateurs ou
périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA
CLASSE B RESPECTE TOUTES LES
EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE
MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

EN 55022 Compliance (Czech Republic
Only)

This devica belongs to catagory B devices as described in EN 55022, unless it is spacifi-
cally stated that it is a Class A device on the specification labal. The following appliss to
devicas in Class A of EN 55022 (radius of profection up to 30 meters). The usar of the
davics is obliged to take all stape necessary to remove sources of infarfersnce 1o tela-
communication or other devicss.

Pulmdnaﬂ[nutwwémhfdw poditade uvedeno, Ze spadé do do ffidy A podle EN 55022,

spadé autornaticky do tidy B podie EN 55022, Pro zafizen! zafazend do tfidy A (chranné
péamo 30m) podie EN 55022 platl néaledujicl. Dojde-Ii k rudanl talekomunikatnich nebo
Pnych zafizeni je ufvatel povinnen provést takowd opatfgnl, aby neSeni odstranil.
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Polish Center for Testing and Certification
Notice

The equipment should draw power from a
socket with an attached protection circuit
(a three-prong socket). All equipment that
works together (computer, monitor, printer,
and so on) should have the same power
supply source.

The phasing conductor of the room's
electrical installation should have a reserve
short-circuit protection device in the form of
a fuse with a nominal value no larger than
16 amperes (A).

To completely switch off the equipment,

the power supply cable must be removed
from the power supply socket, which should
be located near the equipment and easily
accessible.

A protection mark "B" confirms that the
equipment is in compliance with the
protection usage requirements of standards
PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badan i Certyfikacfi

Uzadzetie powleno byt zasilane 2 prieda 2 preybacaonym obwodes ochronnye (gniseda
ol UG 2 Sobi rzpdeenin (xomguter, monstor, drukarka) powiany byd zsilase

ccekg kabla
byt Bt dosigpne.

Pozostale instrikcje begpieczenstwa

*  Nie malery uzywal wivezek adaprerowyveh lub uwuwat kedka obwodu ochromnego 2 wiyceki
ol i pyere preedluzaces o naleky whyd preedluacea S-iylowega 2
! awndaen ot

North Europe (Nordic Countries)
Information

Placering/Ventilation

VARNING:

FORSAKRA DIG OM ATT
HUVUDBRYTARE OCH UTTAG AR
LATATKOMLIGA, NAR DU STALLER DIN
UTRUSTNING PAPLATS.

Placering/Ventilation
ADVARSEL:

SORG VED PLACERINGEN
FOR, AT NETLEDNINGENS STIK
OG STIKKONTAKT ER NEMT
TILGANGELIGE.

Paikka/llmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTA
VERKKOJOHTO VOIDAAN
TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA
PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL.:

NAR DETTE UTSTYRET PLASSERES,
MA DU PASSE PA AT KONTAKTENE FOR
STOMTILFORSEL ER LETTE A NA.

BSMI Notice (Taiwan Only)

| ez EanERzmE |
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Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor
entspricht den in der "Verordnung Uber den
Schutz vor Schaden durch Réntgenstrahlen”
festgelegten Vorschriften.

Auf der Riickwand des Gerates befindet sich
ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit
der Inbetriebnahme hinweist, da die
Vorschriften Uber die Bauart von
Storstrahlern nach Anlage Ill @ 5 Abs. 4 der
Roéntgenverordnung erflllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der
Zulassung geforderten Werten entspricht, ist
darauf zu achten, dafy

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

2. nur original-Ersatzteile verwendet
werden.

3. bei Ersatz der Bildréhre nur eine
bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Griinden wird
empfohlen, die Grundfarben Blau und

Rot nicht auf dunklem Untergrund zu
verwenden (schlechte Lesbarkeit und
erhéhte Augenbelastung bei zu geringem
Zeichenkontrast wéren die Folge).

Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
nach DIN 45 635 betragt 70dB (A) oder
weniger.

() |ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERATES DARAUF
ACHTEN, DAR NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUR LEICHT
ZUGANGLICH SIND.
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China RoHS

The People's Republic of China released

a regulation called "Management Methods
for Controlling Pollution by Electronic
Information Products" or commonly referred
to as China RoHS. All products are produced
and sold for China market have to meet
China RoHS request.

hEABEROHS

REPEXE (ATRETDISREHEENE) (BIRAPEAMRHS) -
BUFBERIH T AR RSN EER SN RS T AN LTS E

FREMZ™ M
PR (HRRECRT)

aRaENRNTE
i AEGEYHANTE
L x L Fidfit FREE | FR_FR
(Pb) | (Ho) | (Cd} | (CrB+) (PBB) (PBDE)
e o] Q (@] (o] o] (o]
CRIETR * [e] [o] (o] o] (o]
BRRTREMTE X x Q ] [e] [e]
BT * Q [e] [e] [e] o]
RRIEE X Q [e] [e] [e] 0]
IR T X @] 8] 8] o] 6]
! BT BEERIAIER FUROES Mol  aF - Ehal  THEY
O R A W AL T S BB & B
(RFER AT A REEOROMBERE) WENRRERUT
X for A EA RORED R NE SRS R
(BT ERSRT S ENRORRERIGL) SENRRER | R ERET "X W
FARBERSENER (RTERNTE)

@ HORBE AR

BERRPEIIIR(H4E), B EE T E A
HaAEYTTEOTREIE R B HSEE TR
RRAIMMERZELE, HEFEE A P A
T S N 2 N P S i LY S
SFHAE S I 5d ™ A AR

chERERAENRIA
RBREAM (RERNRTAEENE) FETRFSUTER

HEJFANE (cd/W) | > 1.05
BERIELD 148
HERT GB 21520-2008

HAE XS BIEERFRERENIFIAR : http//www energylabel.gov.cn/




7. Serwis i gwarancja

7.1 Polityka firmy Philips wobec defektu
pikselowego ptaskich monitoréw
panelowych

Firma Philips stara sie dostarczac produkty
0 najwyzszej jakosci. Stosujemy najbardziej
zaawansowane przemystowe procesy
wytwarzania i utrzymujemy surowg kontrole
jakosci. Mimo to defekty pikselowe lub
subpikselowe paneli monitorow typu

TFT, stosowanych w ptaskich monitorach
panelowych, sg niekiedy nie do uniknigcia.
Zaden producent nie moze zapewnic¢
wykluczenia defektu pikselowego we
wszystkich panelach. Philips natomiast
gwarantuje, ze kazdy monitor w ktorym
stwierdzi sie niedopuszczalng ilo$¢ defektdw,
zostanie naprawiony lub wymieniony w
ramach gwarancji. Niniejsza informacja
objasnia r6zne rodzaje defektu pikselowego
i definiuje dopuszczalng ilos¢ defektow dla
kazdego ich rodzaju. Aby panel monitora
TFT zostat zakwalifikowany do naprawy

lub wymiany w ramach gwarancji, ilo$¢
wystepujacych w nim defektow pikselowych
musi przekracza¢ dopuszczalne normy.

Na przyktad, dla monitora 19" XGA
uszkodzonych moze by¢ nie wiecej niz
0.0004% subpikseli. Poza tym, poniewaz
niektore rodzaje kombinacji defektow
pikselowych sg zdecydowanie bardziej
zauwazalne, Philips ustanawia dla nich
jeszcze wyzsze normy jakosciowe. Zasada
ta obowigzuje na catym Swiecie.

subpixel subpixel subpixel

oy
il B

Piksele i subpiksele

Piksel lub inaczej element obrazowy,
sktada sie z trzech subpikseli w kolorach
podstawowych: czerwonym, zielonym i
niebieskim. Kombinacja pikseli tworzy
obraz. Gdy wszystkie subpiksele danego
piksela sg za$wiecone, trzy kolorowe
subpiksele wygladajg jak pojedynczy

biaty piksel. Kiedy wszystkie subpiksele
sg ciemne, trzy kolorowe subpiksele
wygladajg jak pojedynczy czarny piksel.
Inne kombinacje zaswieconych i ciemnych
subpikseli wygladajg jak pojedyncze piksele
o analogicznych kolorach.

Rodzaje defektu pikselowego

Defekt pikselowy i subpikselowy przejawia
sie na ekranie w rézny sposob. Istniejg
dwie kategorie defektow pikselowych, a

w kazdej z nich kilka rodzajow defektow
subpikselowych.

Defekty jasnych plamek

Defekty jasnych plamek objawiajg sie w taki
sposob, jakby piksele lub subpiksele stale
Swiecity lub byly ‘wigczone'. Jasna plamka
jest subpikselem widocznym na ekranie,
gdy monitor wyswietla ciemny wzér. Mozna
wyrézni¢ nastepujace typy defektdéw jasnych
plamek:

Jeden $wiecgcy czerwony, zielony lub
niebieski subpiksel
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I @

Dwa sasiednie $wiecgce subpiksele:

- czerwony + niebieski = purpurowy
- czerwony + zielony = z6tty

- zielony + niebieski = jasnoniebieski

Trzy sgsiadujgce zaswiecone subpiksele
(jeden biaty piksel)

& Uwaga

Czerwona lub niebieska jasna plamka

jest o wiecej niz 50 procent jasniejsza od
sgsiednich plamek, a zielona jasna plamka
jest 0 30 procent jasniejsza od sgsiednich
plamek.

Defekty czarnych plamek

Defekty czarnych plamek objawiajg sie w
taki sposéb, jakby piksele lub subpiksele
stale byty ciemne lub 'wytgczone'. Ciemna
plamka jest subpikselem widocznym na
ekranie, gdy monitor wy$wietla jasny wzor.
Mozna wyrézni¢ nastepujgce typy defektow
czarnych plamek:

Zblizenie defektéw pikselowych
Poniewaz defekty pikselowe i subpikselowe
tego samego rodzaju, lezgce w poblizu
siebie, mogq by¢ bardziej zauwazalne,
firma Philips okresla réwniez tolerancje dla
zblizenia defektow pikselowych.

Tolerancje defektu pikselowego

Aby panel monitora typu TFT zostat
zakwalifikowany w okresie gwarancyjnym do
naprawy lub wymiany z powodu defektow
pikselowych, musza w nim wystgpi¢ defekty
pikselowe przekraczajgce tolerancje podane
w ponizszych tabelach.
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1 pod$wietlony subpiksel S

2 sgsiednie podswietlone subpiksele 1

3 sagsiednie podswietlone subpiksele (jeden biaty) 0

Dystans pomiedzy dwoma wadami plamki Swietlnej* >15mm

Wszystkie rodzaje wad plamki $wietlnej razem 5]

1 ciemny subpiksel 5 lub mniej

2 sgsiadujgce ciemne subpiksele 2 lub mniej

3 sgsiadujgce ciemne subpiksele 0

Odlegtos¢ pomiedzy wadami dwoch czarnych plamek* >15mm

Wszystkie rodzaje wad plamki czarnej razem 5 lub mniej

LACZNE WADY PLAMEK DOPUSZCZALNY POZIOM

Wszystkie rodzaje wad plamki $wietlnej lub czarnej razem 5 lub mniej
=) Uwaga

Wady 1 lub 2 sgsiadujgcych subpikseli = wada 1 plamki
Ten monitor jest zgodny z 1S09241-307. (1ISO9241-307: Wymagania ergonomiczne, metody
analizy i badania zgodnosci wyswietlaczy elektronicznych)
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7.2 Serwis i gwarancja

Serwis i gwarancja

ABY SPRAWDZIC SZCZEGOLOWE
INFORMACJE DOTYCZACE ZAKRESU
GWARANCJI NALEZY WYBRAC SWOJ
KRAJ/REGION

EUROPA ZACHODNIA

Austria / Belgia / Dania / Francja / Niemcy /
Grecja / Finlandia / Irlandia / Wtochy /
Luksemburg / Holandia / Norwegia /
Portugalia / Szwecja / Szwajcaria / Hiszpania /
Wielka Brytania / Polska

EUROPA CENTRALNA | WSCHODNIA
Republika Czeska/Wegry/Rosja/Stowacja/
Stowenia/Turcja/Rumunia/Butgaria/Ukraina
Kraje Btatyckie/Biatorus/Chorwacja/Estonia/
totwalLitwa/Serbia i Czarnogéra

AMERYKA LACINSKA
Argentyna / Brazylia

AMERYKA POLNOCNA
Kanada / USA

PACYFIK
Australia / Nowa Zelandia

AZJA

Chiny/Hong Kong/Makau/Indie/Indonezja/
Korea/Malezja/Pakistan/Filipiny/Singapur/
Tajwan/Tajlandia/Wietnam

AFRYKA
Afryka Potudniowa

BLISKI WSCHOD
Zjednoczone Emiraty Arabskie/lzrael

Warunki gwarancji Philips dla krajow
Europy Zachodniej na dzien 1 stycznia
2011

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego
monitora firmy Philips.
Wszystkie monitory Philips sg
projektowane i produkowane z
uwzglednieniem najwyzszych
standardéw i zapewniajg wysokg
jakos¢ dziatania, fatwe uzywanie
i instalacje. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek
trudnoséci podczas instalacji lub
uzywania tego produktu, nalezy
skontaktowac sie bezposrednio z
pomocg Philips w celu uzyskania
korzysci wynikajgcych z
posiadania gwarancji Philips. Ta
ustuga gwarancyjna uprawnia do
uzyskania rozwigzania, zaleznie
od zakupionego modelu,

w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowego dziatania lub
uszkodzenia monitora.

Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja Philips na kraje Europy Zachodniej
dotyczy takich krajow jak Andora, Austria,
Belgia, Cypr, Dania, Francja, Niemcy, Grecja,
Finlandia, Irlandia, Wtochy, Liechtenstein,
Luksemburg, Monako, Holandia,

Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja,
Szwaijcaria, Hiszpania i Wielka Brytania

oraz wyfgcznie monitoréw przeznaczonych,
wyprodukowanych, zatwierdzonych i/lub
autoryzowanych do uzycia w tych krajach.

Zakres obowigzywania gwarancji

zaczyna sie od dnia zakupienia monitora i
obowigzuje dla defektéw wykrytych w czasie
obowigzywania 24 miesiecznej gwarancji
Philips dla modeli C, E, T, Vi X, adla

modeli B, P i S przystuguje gwarancja 36
miesieczna. Oryginalny dokument zakupu
jest dowodem dnia zakupu, dlatego nalezy
go zatrzymac i udostepni¢ na wypadek
potrzeby skorzystania z ustugi gwarancyjne;.
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Dla modeli C,E,T, V oraz X, monitor
zostanie odebrany pod podanym adresem,
naprawiony w naszym certyfikwanym
punkcie sewrwisowym i zwrocony pod
podany adres, w ciggu 7 dni od daty
odebrania. Jesli w ciggu 10 dni roboczych
od daty odebrania, naprawa nie zostanie
wykonana, zostanie dostarczony monitor, o
co najmniej poréwnywalnych parametrach.

Nowy monitor staje sie wtasnoscig

klienta, natomiast firma Philips zatrzymuje
uszkodzony/oryginalny monitor. Zamienny
monitor objety jest gwarancjg przez okres
rowny okresowi gwarancyjnemu pierwotnego
monitora, tzn. 24 miesiecy od daty zakupu
oryginalnego monitora

W przypadku wykrycia w okresie gwaranc;ji
defektéw modeli B, P oraz S, monitor
zostanie zamieniony na monitor, o co
najmniej porownywalnych parametrach.
Firma Philips deklaruje wymiane urzadzenia
w ciggu 48 godzin po zgtoszeniu, jednakze
w przypadku zgtoszenia zgdania wymiany
urzadzenia z krajow geograficznie odlegtych
takich jak Islandia, firma Philips dokona
wymiany w ciggu 72 godzin.

Nowy monitor staje sie wlasnoscig

klienta, natomiast firma Philips zatrzymuje
uszkodzony/oryginalny monitor. Zamienny
monitor objety jest gwarancjg przez okres
réwny okresowi gwarancyjnemu pierwotnego
monitora, tzn. 36 miesiecy od daty zakupu
oryginalnego monitora.

Czego nie obejmuje gwarancja?
Gwarancja Philips dotyczy produktu
uzywanego zgodnie z przeznaczeniem,
wedtug instrukcji uzywania oraz po
przedstawieniu oryginalnego dowodu
zakupu, z datg zakupu, nazwg dostawcy
oraz modelem i numerem produkcji.

Gwarancja Philips moze nie obowigzywac, jesli:

» Jesli dokumenty zostaty w jakikolwiek
spos6b zmienione lub sg nieczytelne;

» Jesli model lub numer seryjny produktu
zostat zmieniony, zamazany, usuniety lub
stat sie nieczytelny;

» Jesli produkt zostat poddany naprawom
lub modyfikacjom wykonywanym przez

osoby;

» Jesli wystgpity uszkodzenia
spowodowane zdarzeniami losowymi,
takimi jak wytadowania atmosferyczne,
zalanie, pozar, niewtasciwe uzytkowanie
badz zaniedbanie;

* Problemy zwigzane z odbiorem
spowodowane ztg jakoscig sygnatu lub
dziataniem systeméw kablowych lub
antenowych poza urzadzeniem;

« Defekty spowodowane nieprawidfowym
lub btednym uzyciem monitora;

» Produkt wymaga modyfikacji lub
adaptacji, w celu umozliwienia jego
dziatania zgodnie z lokalnymi lub
krajowymi standardami technicznymi,
dotyczgcymi krajéw dla ktérych
ten produkt zostat oryginalnie
zaprojektowany, wytworzony,
zatwierdzony i/lub autoryzowany.
Dlatego tez, nalezy zawsze sprawdzic,
czy produkt moze by¢ uzywany w
okreslonym kraju.

* Nalezy pamietac¢, ze gwarancja Philips
F1rst Choice Warranty nie dotyczy
produktéw nie przeznaczonych,
wyprodukowanych, zatwierdzonych i/
lub autoryzowanych do uzycia w krajach
wskazanych przez firme Philips. W
takich przypadkach obowigzujg zasady
globalnej gwarancji firmy Philips.

Kliknigcie

W przypadku jakichkolwiek problemow,
doradzamy uwazne przeczytanie instrukcji
dziatania lub odwiedzenie strony sieci

web http://www.philips.com/support w celu
uzyskania dodatkowej pomocy.

Pomoc telefoniczna

Aby unikng¢ jakichkolwiek niedogodnosci,
zalecamy doktadne przeczytanie instrukcji
obstugi lub przejscie na stroneg internetowg

http://www.philips.com/support w celu
uzyskania dodatkowego wsparcia, przed

skontaktowaniem sie punktem pomocy
technicznej firmy Philips.

Aby umozliwi¢ szybkie rozwigzanie
problemu, przed skontaktowaniem sie
punktem pomocy technicznej firmy Philips
nalezy przygotowa¢ nastepujace informacje:
*  Numer typu Philips

Numer seryjny Philips

nieupowaznione placéwki serwisowe lub 43



» Data zakupu (moze by¢ wymagana kopia rachunku)

»  Komputer PC i procesor:
o Nazwa procesora i karty graficznej oraz wersja sterownika
o System operacyjny
o Uzywana aplikacja

* Inne zainstalowane karty

Proces obstugi zgtoszenia moga takze przyspieszy¢ nastepujgce informacije:

» Dowdd zakupu zawierajacy nastepujgce dane: data zakupu, nazwa sprzedawcy, model
i numer seryjny produktu.

* Nalezy dostarczy¢ petny adres zabrania uszkodzonego monitora i odbioru dobrego

monitora.

Punkty pomocy technicznej klienta Philips znajdujg sie na catym Swiecie.

Mozna tez skontaktowac sie z nami przez:
Strona sieci web: http://www.philips.com/support

Informacje kontaktowe dla regionu Europy Zachodniej:

Niemcy +49 01803 386 853 €0,09

Wielka Brytania +44 0207 949 0069 Taryfa za rozmowe lokalng
Irlandia +353 01601 1161 Taryfa za rozmowe lokalng
Hiszpania +34 902 888 785 €0,10

Finlandia +358 09 2290 1908 Taryfa za rozmowe lokalng
Francja +33 082161 1658 €0,09

Grecja +30 00800 3122 1223 Bez optat

Wiochy +39 840 320 041 €0,08

Holandia +31 0900 0400 063 €0,10

Dania +45 3525 8761 Taryfa za rozmowe lokalng
Norwegia +47 2270 8250 Taryfa za rozmowe lokalng
Szwecja +46 08 632 0016 Taryfa za rozmowe lokalng
Polska +48 0223491505 Taryfa za rozmowe lokalng
Austria +43 0810 000206 €0,07

Belgia 32 078 250851 €0,06

Luksemburg +352 26 84 30 00 Taryfa za rozmowe lokalng
Portugalia +351 2 1359 1440 Taryfa za rozmowe lokalng
Szwajcaria +41 02 2310 2116 Taryfa za rozmowe lokalng
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Gwarancja w Europie Centralnej i
Wschodniej

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego monitora firmy
Philips.

Wszystkie monitory Philips sg projektowane
i produkowane z uwzglednieniem
najwyzszych standardow i zapewniajg
wysoka jakos¢ dziatania, tatwe uzywanie

i instalacje. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek trudnosci podczas

instalacji lub uzywania tego produktu,
nalezy skontaktowac sie bezposrednio z
pomocg Philips w celu uzyskania korzysci
wynikajacych z posiadania gwarancji
Philips. Ta ustuga gwarancyjna uprawnia
do uzyskania rozwigzania, zaleznie

od zakupionego modelu, w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowego dziatania lub
uszkodzenia monitora.

Co obejmuje gwarancja?

Ta gwarancja Philips dla Europy Centralnej

i Wschodniej dotyczy takich krajow jak
Republika Czeska, Wegry, Rosja, Stowacja,
Stowenia, Turcja, Rumunia, Butgaria,
Ukraina, kraje Battyckie, Serbia i Czarnogora
oraz Chorwacja i jedynie dla monitorow
skonstruowanych, wyprodukowanych,
zatwierdzonych i/lub autoryzowanych do
uzycia w tych krajach.

Zakres obowigzywania gwarancji

zaczyna sie od dnia zakupienia monitora i
obowigzuje dla defektéw wykrytych w czasie
obowigzywania 24 miesiecznej gwarancji
Philips dla modeli C, E, T, Vi X, a dla

modeli B, P i S przystuguje gwarancja 36
miesieczna. Oryginalny dokument zakupu
jest dowodem dnia zakupu, dlatego nalezy
go zatrzymac i udostepni¢ na wypadek
potrzeby skorzystania z ustugi gwarancyjne;.

W zaleznosci od regionu monitor mozna
dostarczy¢ na adres certyfikowanego punktu
serwisowego lub na adres uzytkownika.

Po naprawie monitor mozna odebra¢ lub
zostanie on zwrocony na podany adres, w
ciggu 10 dni roboczych, od dnia dostarczenia
uszkodzonego urzgdzenia do naszego
punktu serwisowego.

Jesli w ciggu 10 dni roboczych od daty

odebrania, nie zostanie wykonana naprawa,
zostanie dostarczony monitor o co najmniej
porownywalnych parametrach.

Wymienny monitor powinien przypominac
posiadany, a firma Philips zatrzyma
uszkodzony/oryginalny monitor. Okres
gwarancji dla monitora zastepczego bedzie
réowny z okresem gwarancji dla monitora
oryginalnego.

Czego nie obejmuje gwarancja?

Produkt firmy Philips jest objety gwarancjg
pod warunkiem wtasciwej obstugi i uzywania
zgodnie z przeznaczeniem, wedtug instrukcji
obstugi, po przedstawieniu przez Klienta
oryginatu faktury lub paragonu kasowego,
zawierajgcego date zakupu, nazwe
sprzedawcy oraz model i numer seryjny
produktu.

Gwarancja na produkt firmy Philips moze

nie mie¢ zastosowania, jezeli:

» Jesli dokumenty zostaty w jakikolwiek
spos6b zmienione lub sg nieczytelne;

» Jesli model lub numer seryjny produktu
zostat zmieniony, zamazany, usuniety lub
stat sie nieczytelny;

» Jesli produkt zostat poddany naprawom
lub modyfikacjom wykonywanym przez
nieupowaznione placéwki serwisowe lub
osoby;

» Jesli wystgpity uszkodzenia
spowodowane zdarzeniami losowymi,
takimi jak wytadowania atmosferyczne,
zalanie, pozar, niewtasciwe uzytkowanie
badz zaniedbanie.

* Problemy zwigzane z odbiorem
spowodowane ztg jakoscig sygnatu lub
dziataniem systemoéw kablowych lub
antenowych poza urzadzeniem;

« Defekty spowodowane nieprawidfowym
lub btednym uzyciem monitora;

*  Produkt wymaga modyfikacji lub
adaptacji, w celu umozliwienia jego
dziatania zgodnie z lokalnymi lub
krajowymi standardami technicznymi,
dotyczgcymi krajéw dla ktérych
ten produkt zostat oryginalnie
zaprojektowany, wytworzony,
zatwierdzony i/lub autoryzowany.
Dlatego tez, nalezy zawsze sprawdzic,
czy produkt moze by¢ uzywany w
okreslonym kraju.
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Nalezy pamieta¢, ze w rozumieniu niniejszej
gwarancji produkt nie jest wadliwy, gdy jego
modyfikacje sg konieczne dla zapewnienia
zgodnosci z lokalnymi lub krajowymi
standardami technicznymi, obowigzujgcymi
w panstwach, dla ktérych produkt nie

byt pierwotnie zaprojektowany i/lub
wyprodukowany. Dlatego tez, nalezy zawsze
sprawdzi¢, czy produkt moze by¢ uzywany w
okreslonym kraju.

Klikniecie

W przypadku jakichkolwiek problemow,
zalecamy uwazne przeczytanie instrukciji
dziatania lub karty gwarancyjnej lub
sprawdzenie strony sieci web www.philips.
com/support w celu uzyskania dodatkowej
pomocy.

Pomoc telefoniczna

Nalezy sprawdzi¢ oficjalng karte gwaancyjng
dostarczong w dniu zakupienia w celu
uzyskania szczegotowych informaciji
dotyczgcych kontaktu z najblizszym,
autoryzowanym punktem serwisowym.

W przypadku braku dostepnosci nalezy
sprawdzi¢ pokazany ponizej kontakt w
danym kraju.

Aby unikng¢ niepotrzebnych niedogodnosci,
przed skontaktowaniem sie z dostawcami
lub punktami informacyjnymi, doradzamy
uwazne przeczytanie instrukgcji dziatania.

W przypadku, gdy produkt firmy Philips
dziata nieprawidtowo lub jest uszkodzony,
nalezy skontaktowac sie z dostawca firmy
Philips lub bezposrednio z punktami pomocy
technicznej i informacji klienta firmy Philips.

Strona sieci web:
http://www.philips.com/support

Europa Wschodnia

BIALORUS

IBA

Punkt pomocy technicznej JV IBA
M. Bogdanovich str. 155

BY - 220040 Minsk

Tel.: +375 17 217 33 86

Serwis

Petrus Brovky st. 19 — 101-B
220072, Minsk

Biatorus

BULGARIA

LAN Service

140, Mimi Balkanska Str.
Office center Translog
1540 Sofia, Butgaria
Tel.: +359 2 960 2360
www.lan-service.bg

CZECHY

A-Support

General Consumer Infromation Center
800 100 697

CHORWACJA
Renoprom d.o.o.
Ljubljanska 4,

Sv. Nedjelja, 10431
Chorwacja

Tel.: +385 1 333 0974

ESTONIA

FUJITSU SERVICES OU
Akadeemia tee 21G
EE-12618 Tallinn

Tel.: +372 6519900
www.ee.invia.fujitsu.com
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WEGRY

Serware Szerviz
Vizimolnar u. 2-4

HU - 1031 Budapeszt
Tel.: +36 1 2426331
E-mail: inbox@serware.hu
www.serware.hu

Profi Service Center Ltd.
123 Kulso-Vaci Street,

H-1044 Budapeszt ( Europa Srodkowa )

Wegry
Tel.: +36 1 814 8080
m.andras@psc.hu

LOTWA

ServiceNet LV

Jelgavas iela 36

LV - 1055 Ryga,

Tel.: +371 7460399

E-mail: serviss@servicenet.lv

LITWA

ServiceNet LT

Gaiziunu G. 3

LT - 3009 KOWNO

Tel.: +370 7400088

E-mail: servisas@servicenet.lt
www.servicenet.lt

RUMUNIA

Blue Ridge Int'l Computers SRL
115, Mihai Eminescu St., Sector 2
RO - 020074 Bukareszt

Tel.: +40 21 2101969

SERBIA | CZARNOGORA
Kim Tec d.o.o.

Viline vode bb, Slobodna zona
Beograd L12/3

11000 Belgrad

Serbia

Tel. +381 11 20 70 684

SLOWACJA

General Consumer Infromation Center
0800004551

Datalan Servisne Stredisko
Puchovska 8

SK - 831 06 Bratystawa

Tel.: +421 2 49207155

E-mail: servis@datalan.sk

SLOWENIA

PC HAND

Brezovce 10

SlI - 1236 Trzin

Tel.: +386 1 530 08 24
E-mail: servis@pchand.si

ROSJA

CPS

18, Shelepihinskaya nab.
123290 Moskwa

Rosja

Tel. +7(495)797 3434

TURCJA

Sprawdz karte gwarancyjng w celu
uzyskania pomocy lokalnej
Centralna Turcja:

Tecpro

Telsizler Mah. 10

Kagithana, Istanbul, Turcja

Tel.: +90 212 444 4 832

UKRAINA

Homel

Shevchenko street 32

UA - 49030 Dniepropietrowsk
Tel.: +380 562320045

www.csp-comel.com LLC Topaz Company

Topaz-Service Company,
Mishina str. 3,

Kijow

Ukraina-03151

Tel.: +38 044 245 73 31
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Aby unikng¢ niepotrzebnych niezrecznych
sytuacji, przed skontaktowaniem sie z
dostawcg nalezy przeczyta¢ instrukcje
obstugi. Jezeli pojawig sie pytania lub
problemy, z ktérymi dostawca nie bedzie
umiat sobie poradzi¢, prosimy o kontakt
telefoniczny z centrami informaciji klienta
Philips lub poprzez:

Strona sieci web: http://www.philips.com

Ameryka tacinska

USLUGA GWARANCYJNA W ARGENTYNIE
i BRAZYLIL

Prosimy o kontakt z firmg Philips pod
numerem telefonu:

Brazylia:

Numer obstugi klienta: 0800-7254101
Adres e-mail: CIC.monitores@Philips.com
Od poniedziatku do pigtku:

8:00am - 8:00pm

Argentyna:

Numer obstugi klienta: 0800 3330 856
Adres e-mail: CIC.monitores@Philips.com
Od poniedziatku do pigtku:

8:00am - 8:00pm

BRAZYLIA
Firma: Patrz ASP-BRZ
Adres: Rod. Anhanguera, Km 49 Pista Sul -
Bairro: Terra Nova - Jundiai/SP
CEP 13210-877 — Brazylia
Tel.: 55 11 4531-8438
E-mail: moacir.minozzo@aoc.com.br

ARGENTYNA

Firma: Patrz ASP-ARG

Adres: Azopardo 1480

(C1107ADZ) Cdad. de Buenos Aires
Tel.: 54 11 4103-4113

E-mail: hlew@megatech.la

Pacyfik: Trzyletnia bezptatna robocizna /

Trzyletnia bezptatna dostawa czesci
zamiennych

Australia:

Firma: AGOS NETWORK PTY LTD
Adres: 4/5 Dursley Road, Yenorra, NSW
2161, Australia

Tel.: 1300 360 386

Faks: +61-2-80808147

E-mail: philips@agos.com.au

Godziny pracy: Pon.~Pig. 8:00~19:30

Nowa Zelandia:

Firma: Visual Group Ltd.

Adres: 28 Walls Rd Penrose Auckland
Telefon: 0800 657447

Faks: 09 5809607

E-mail: vai.ravindran@visualgroup.co.nz
Godziny pracy: Pon.~Pig. 8:30~17:30

Azja (z wyjatkiem Korei): Trzyletnia
bezptatna robocizna / Trzyletnia bezptatna
dostawa czesci zamiennych

Hong Kong:

Firma: Smart Pixels Technology Ltd.
Adres: 9/F Wilson Logistics Center 24-28
Kung Kip Street Kwai Chung, N.T.,

Hong Kong.

Tel.: +852 2619 9639

Faks: +852 2148 3123

E-mail: service@smartpixels.com.hk
Godziny pracy: Pon. do pig.: 9:00~18:00;
Sob.:9:00~13:00

Makau:

Firma: Smart Pixels Technology Ltd.

Adres: RUA DO PE. ANT ROLIZ NO.2H R/C
+ SL(A) HONG FOK KOK, MAKAU

R EIRIER 5% H &

Tel.: (853)-0800-987

Faks: (853)-2855-2228

E-mail: service@smartpixels.com.hk
Godziny pracy: Pon. do pig.: 9:00~18:00;
Sob.: 9:00~13:00
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Chiny

USEUGA GWARANCYJNA W CHINACH.
Prosimy o kontakt z firma Philips pod
numerem telefonu:

Numer obstugi klienta: 4008 800 008
Adres e-mail:
philips_helpdesk@vavotelecom.com

7 dni: 8:00am - 6:00pm

Indie:

Firma: REDINGTON INDIA LTD

Adres: SPL Guindy House, 95 Mount Road,
Chennai 600032, Indie

Tel.: 1 800 425 6396

E-mail: callcentre@philipsmonitors.co.in
SMS ‘PHILIPS’ do 56677

Godziny pracy: Pon.~Pig. 9:00~17:30;

Indonezja:

Firma: PT. Gadingsari elektronika Prima
Adres: Kompleks Pinang 8, JI. Ciputat raya
No. 8F, Pondok Pinang. Dzakarta

Tel.: 62 21 75909053, 75909056, 7511530
Faks: 62 21 7510982

E-mail: gepta@cbn.net.id

Godziny pracy: Pon.~Pig. 8:30~16:30; Sob.
8:30~14:00

Zasieg: Jakarta, Bekasi, Krawang, Bogor,
Depok, Tangerang, Serpong, Serang

Dodatkowe punkty serwisowe:

1. ASC MEDAN

Adres: JL.Kakap No.32G, Medan
Telefon: 62 61 4538920

Zasieg: Medan, Aceh, Pematang Siantar,
Pakanbaru, Padang

2. ASC YOGYA

Adres: JI.Pembela Tanah Air
No.15,Yogyakarta

Telefon: 62 274 564791

Zasieg: Yogyakarta, Solo, Semarang,
Magelang

3. ASC SURABAYA

Adres: HI-TECH Mall Lt.2 ,Blok C1-.12A
JIl.Kusuma Bangsa 116-118, Surabaya
Telefon: 62 31 5353573

Zasieg: Surabaya, Malang, Pasuruan,
Bojonegoro, Kediri, Gersik

4. ASC BALI

Adres: JI.Pulau Nusa Penida No.28
Denpasar- Bali

Telefon: 62 813 31821822

Zasieg: Denpasar, Kuta, Nusa Dua, Gianyar,
Bedugul

5. ASC BANDUNG

Adres: Segitiga Mas Kosambi Blok G-9
Jl.Jend A.Yani ,Bandung

Telefon: 62 22 7237009

Zasieg: Bandung, Cirebon, Ciamis,
Sukabumi

Korea Potudniowa:

Firma: PCS One Korea Ltd.

Adres: 112-2, Banpo-dong, Seocho-ku, Seul,
137-040, Korea

Tel. do biura obstugi: 080-600-6600

Tel.: 82 2 591 1528

Faks: 82 2 595 9688

E-mail: cic_korea@philips.com

Godziny pracy: Pon.~Pig. 9:00~18:00;

Sob. 9:00~13:00

Malezja:

Firma: After Market Solutions (CE) Sdn Bhd
Adres: Lot 6. Jalan 225/51A, 46100 Petaling
Jaya, Selangor DE, Malezja.

Telefon: 603 7953 3370

Infolinia firmy Philips: 1-800-880-180

Faks: 603 7953 3338

E-mail: pceinfo.my@philips.com

Godziny pracy: Pon.~Pig. 8:15~17:15;

Sob. 9:00~13:00
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Pakistan:

Biuro obstugi klienta firmy Philips

Adres: Mubarak manzil, 39, Garden Road,
Saddar, Karachi-74400

Tel.: (9221) 2737411-16

Faks: (9221) 2721167

E-mail: care@philips.com

Godziny pracy: Pon.~Sob. 09:30am~1:00pm
& 2:00pm~5:30pm

Filipiny:

Firma: Glee Electronics, Inc.

Adres: Unit 1103-1104 11F The Taipan Place
Bldg. F. Ortigas Center Pasig City

Tel.: (02) 633-4533 to 34 /

(02) 637-6559 do 60

Faks: (02) 6334563

E-mail: jim.gawson@glee.com.ph

Godziny pracy: Pon.~Pig. 8:00~18:00

Singapur:

Firma: Philips Electronics Singapore Pte Ltd
(Biuro obstugi klienta firmy Philips)

Adres: 620A Lorong 1 Toa Payoh, TP4
Building Level 1, Singapur 319762

Tel.: (65) 6882 3999

Faks: (65) 62508037

E-mail: consumer.care.sg@philips.com
Godziny pracy: Pon.~Pig. 9:00~18:00;

Sob. 9:00~13:00

Tajwan:

Firma: FETEC.CO

Adres: No.499, Ciwen Rd., Taoyuan City,
Taoyuan County 330, Tajwan

Biuro obstugi klienta: 0800-231-099

Tel.: (03)3169920

Faks: (03)3169930

E-mail: knlinO8@xuite.net

Godziny pracy: Pon.~Pig. 8:30~19:00

Tajlandia:

Firma: Axis Computer System Co., Ltd.
Adres: 1421 Soi Lardprao 94, Srivara
Town In Town Soi 3 Road, Wangthonglang,
Bangkok 10310 Tajlandia

Tel.: (662) 934-5498

Faks: (662) 934-5499

E-mail: axisS@axiscomputer.co.th
Godziny pracy: Pon.~Pig. 8:30~17:30

Wietnam:

1. Miasto Ho Chi Minh:

Firma: FPT Service Informatic Company Ltd.
- Ho Chi Minh City Branch

Adres: 207/4 Nguyen Van Thu Street,
District 1, HCM City

Tel.: +84 8 38248007

Faks: +84 8 38248010

E-mail: Thanght@fpt.com.vn

Godziny pracy: Pon. do pig.: 8:00am-
12:00am, 1:30pm-5:30pm; Sob.: 8:00~24:00

2. Miasto Danang :

Firma: FPT Service Informatic Company Ltd.
- Da nang Office

Adres: 336 Le Duan Street - Thanh Khe
District - Ba Nang City

Tel.: 05113.562666; Faks: 05113.562662
Tel.: +84 511 3562666

Faks: +84 511 3562662

E-mail: khangndv@fpt.com.vn

Godziny pracy: Pon. do pig.: 8:00am-
12:00am, 1:30pm-5:30pm; Sob.: 8:00~24:00

3. Can tho Province :

Firma: FPT Service Informatic Company Ltd.
- Can Tho Office

Adres: 71/4 Tran Phu Street, Ninh Kieu
District, Can tho City

Tel.: +84 5113.562666

Faks: +84 5113.562662

E-mail: nhieptv@fpt.com.vn

Godziny pracy: Pon. do pig.: 8:00am-
12:00am, 1:30pm-5:30pm; Sob.: 8:00~24:00
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Afryka

Afryka Poludniowa:

Nazwa firmy: Sylvara Technologies Pty Ltd
Adres: Ho Address Palm Springs Centre
Christoffel Road Van Riebeeck Park
Kempton Park, Afryka Potudniowa

Tel.: 086 000 0888

Faks: +2711 391 1060

E-mail: monitorcare@philipssupport.co.za
Godziny pracy: Pon.~Pig. 8:00~17:00

Bliski Wschéd

Zjednoczone Emiraty Arabskie:
Firma: AL SHAHD COMPUTER L.L.C
Adres: SKRYTKA POCZTOWA: 29024,
DUBAJ, ZJIEDNOCZONE EMIRATY
ARABSKIE

TEL.: 00971 4 2276525

FAKS: 00971 4 2276242

E-mail: shahd52@eim.ae

Godziny pracy: Sob.~Czw. 9:00~13:00 i
16:00~20:00

Izrael:

Firma: Eastronics LTD

Adres: ul. Rozanis 13, skrytka pocztowa
39300, Tel Awiw 61392 Izrael

Tel.: 1-800-567000 pot. bezptatne w Izraelu;
(972-50-8353722 po godzinach otwarcia do
20:00)

Faks: 972-3-6458759

E-mail: eastronics@eastronics.co.il
Godziny pracy: Nie.~Czw. 08:00 - 18:00

Gwarancja Philips F1rst Choice(USA)

Gratulujemy zakupu tego monitora firmy
Philips.

Wszystkie monitory Philips sg projektowane
i produkowane z uwzglednieniem
najwyzszych standardow i zapewniajg
wysokg jakos¢ dziatania, fatwe uzywanie i
instalacje. W razie wystgpienia jakichkolwiek
probleméw w trakcie instalowania

lub uzytkowania produktu, prosimy o
bezposredni kontakt z przedstawicielem
firmy Philips w celu skorzystania z gwaranciji
Philips F1rst Choice. Ta trzyletnia gwarancja
serwisowa uprawnia w ciggu pierwszego
roku od chwili zakupu do wymiany produktu
w miejscu jego zainstalowania w ciggu 48
godzin od chwili przyjecia zgtoszenia. Jezel
wystgpig jakiekolwiek problemy z monitorem
w trakcie drugiego lub trzeciego roku od
zakupu, po przestaniu monitora do serwisu
na koszt klienta dokonamy jego bezptatnego
naprawienia i zwrdcimy go w przeciggu
pieciu dni roboczych.

GWARANCJA OGRANICZONA (Monitor
komputerowy)

Aby uzyska¢ Karte rejestracyjng gwarancji,
nalezy sie z nami skontaktowac na stronach
www: http://www.philips.com lub
http://www.usa.philips.com.

Trzyletnia bezptatna robocizna / Trzyletnia
bezptatna dostawa czesci zamiennych /
Roczny okres wymiany*

*Produkt bedzie wymieniony na nowy lub
odnowiony do stanu oryginalnego w ciggu
dwoch dni roboczych, przez pierwszy rok
trwania gwarancji. W drugim i trzecim roku
gwarancji produkt musi by¢ dostarczony do
serwisu na koszt klienta.

KTO MA PRAWO DO GWARANCJI?

Aby uzyskac prawo do serwisu
gwarancyjnego, konieczne jest
przedstawienie dowodu zakupu produktu. Za
dowdd zakupu uwazane jest pokwitowanie
sprzedazy lub inny dokument wskazujacy na
dokonanie przez klienta zakupu produktu. W
zwigzku z tym nalezy przechowywa¢ dowod
zakupu - najlepiej wraz z podrecznikiem
uzytkownika.



CO OBEJMUJE GWARANCJA?
Gwarancja obowigzuje od dnia, w ktérym
dokonano zakupu produktu. Przez trzy
kolejne lata bedg bezptatnie naprawiane
lub wymieniane wszystkie czeéci, przy
bezptatnej robociznie. Po uptywie trzech
lat od daty zakupu klient ptaci za wszystkie
wymienione czesci lub za naprawe czesci
oraz za koszty robocizny.

Wszystkie czesci, wigczajgc w to

cze$ci naprawiane i wymieniane, sg
objete gwarancjg wytgcznie w okresie
obowigzywania oryginalnej gwaranciji.

Po wygas$nieciu gwarancji na oryginalny
produkt, wygasa rowniez prawo do gwarancji
na wszystkie wymienione i naprawione
produkty.

CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA?
Gwarancja nie obejmuje:

Optaty za robocizne w zakresie instalacji

i ustawien produktu, regulacji elementéw
sterowania uzytkownika produktu oraz za
instalacje i naprawe systemow anetenowych
poza produktem.

naprawe produktu i/lub wymiane czesci z
powodu nieprawidtowego uzycia, wypadku,
nieautoryzowanej naprawy lub innej
przyczyny, poza kontrolg firmy Philips.
probleméw zwigzanych z odbiorem
spowodowanych zig jakoscig sygnatu

lub dziataniem systeméw kablowych lub
antenowych poza urzadzeniem;

produktu wymagajgcego modyfikacji lub
adaptacji umozliwiajgcej jego dziatanie w
dowolnym kraju innym niz ten, dla ktérego
zostat on zaprojektowany, wyprodukowany,
zatwierdzony i/lub autoryzowany, lub
naprawy produktu uszkodzonego wskutek
takich modyfikacji.

szkod ubocznych i pochodnych
spowodowanych uzywaniem produktu.
(Prawo w niektorych krajach nie dopuszcza
wykluczenia szkdd ubocznych i pochodnych,
tak wiec punkt powyzszy moze Panstwa
nie dotyczy¢. Obejmuje to, ale nie tylko,
wstepnie nagrane materiaty, z prawami
autorskimi lub bez tych praw) naruszenie,
usuniecie, wykasowanie lub utrate
czytelnosci numeru modelu lub numeru
produkcji produktu.

Gdzie DOSTEPNY JEST SERWIS?

Ustuga gwarancyjna jest dostepna we
wszystkich krajach z oficjalng dystrybucjg
produktu przez firme Philips. W krajach bez
oficjalnej dystrybucji produktu przez firme
Philips, ustuge zapewnia lokalna organizacja
ustug Philips (moze wystapi¢ op6znienie,
jesli nie bedg dostepne wtasciwe czesci
zapasowe i instrukcje techniczne).

Ggdzie MOZNA UZYSKAC DALSZE
INFORMACJE?

W celu otrzymania szczegotowych informaciji
nalezy kontaktowac sige z Centrum Doradczo-
Serwisowym Philips (Philips Customer Care
Center) pod numerem telefonu (877) 835-
1838 (wytgacznie klienci z USA) lub (919)
573-7855 .

Zanim wezwiesz serwis...

Przed wezwaniem serwisu prosimy o
uwazne zapoznanie si¢ z podrecznikiem
uzytkownika. Wykonanie omoéwionych w
nim regulacji parametréw moze pomoéc w
uniknieciu wzywania serwisu.

ABY UZYSKAC SERWIS GWARANCYJNY
W USA, PORTORYKO LUB NA WYSPACH
DZIEWICZYCH...

Aby uzyskac¢ pomoc dotyczaca produktu i
procedur serwisowych, prosimy o kontakt z
Centrum Doradczo-Serwisowym Philips:

Philips Customer Care Center
(877) 835-1838 lub (919) 573-7855

(W USA, Portoryko i na Wyspach
Dziewiczych wszelkie domniemane
gwarancje, wtgcznie z domniemanymi
gwarancjami dopuszczalnoéci do sprzedazy
i przydatnosci do okreslonych celow, sg
ograniczone w czasie do okresu trwania
niniejszej wyraznej gwarancji. Jednakze z
uwagi na wykluczenie przez niektore kraje
ograniczen dotyczacych okresu trwania
domniemanych gwarancji, punkt powyzszy
moze Panstwa nie dotyczyc).



ABY UZYSKAC SERWIS GWARANCYJNY
W KANADZIE...

Prosimy o kontakt z firmg Philips pod
numerem telefonu:
(800) 479-6696

Cztery lata na bezptatne czesci i cztery lata
na bezptatng robocizne w skfadnicy Philips
Canada lub w dowolnym autoryzowanym
punkcie serwisowym.

(W Kanadzie niniejsza gwarancja
zastepuje wszelkie inne gwarancje. Nie
udziela sie zadnych innych wyraznych

lub domniemanych gwarancji, wigczajac
w to wszelkie domniemane gwarancje
dopuszczalnosci do sprzedazy lub
przydatnosci do okreslonych celéw. Firma
Philips w zadnych okolicznosciach nie
odpowiada za wszelkie poniesione przez
Klienta szkody bezposrednie, posrednie,
szczegolne, uboczne lub pochodne, nawet
jezeli zostat powiadomiony o mozliwosci
wystgpienia takich szkod).

ZAPAMIETAJ... Zapisz ponizej, znajdujacy
sie na produkcie numer modelu i numer
seryjny.

MODEL #

NUMER SERYJNY #

Gwarancja ta daje okreslone prawa.
Uzytkownicy mogg posiadac¢ inne prawa, w
zaleznosci od kraju/prowincji zamieszkania.

Przed skontaktowaniem sie z firmg Philips

nalezy przygotowac nastepujgce dane,

pomocne w szybszym rozwigzaniu problemow:

Numer typu Philips

Numer seryjny Philips

Data zakupu (moze by¢ wymagana kopia

rachunku)

Komputer PC i procesor:

o Nazwa procesora i karty graficznej
oraz wersja sterownika

o System operacyjny

o Uzywana aplikacja
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Inne zainstalowane karty

Proces obstugi zgtoszenia moga takze
przyspieszy¢ nastepujace informacje:
Dowdd zakupu zawierajgcy nastepujgce
dane: data zakupu, nazwa sprzedawcy,
model i numer seryjny produktu.

Petny adres, pod ktéry nalezy dostarczy¢
model zamienny.

Pomoc telefoniczna

Punkty pomocy technicznej klienta Philips
znajdujg sie na catym Swiecie. Na terenie
Kanady mozna kontaktowac si¢ z biurem
obstugi klienta Philips od poniedziatku do
piatku w godzinach 9:00 AM-6:00 PM czasu
wschodniego (ET).

Dalsze informacje o tym i innych doskonatych
produktach firmy Philips, znajdujg sie na
stronie sieci web pod adresem:

Strona sieci web: http://www.philips.com



Gwarancja miedzynarodowa
Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu produktu firmy Philips,
zaprojektowanego i wyprodukowanego z
uwzglednieniem najwyzszych standardow
jakosciowych.

Jezeli, mimo wszystko, wystagpity
nieprawidtowo$ci zwigzane z produktem,
Philips gwarantuje w okresie 12 miesiecy
od daty zakupu bezptatny serwis i czesci
zamienne, niezaleznie od kraju, w ktérym
nastgpi naprawa. Niniejsza gwarancja
miedzynarodowa firmy Philips jest zgodna
z istniejgcymi zobowigzaniami dostawcow
i firmy Philipsa w kraju zakupu i nie ma
wptywu na prawa ustawowe klientéw.

Produkt firmy Philips jest objety gwarancjg
pod warunkiem wtasciwej obstugi i uzywania
zgodnie z przeznaczeniem, wedtug instrukcji
obstugi, po przedstawieniu przez Klienta
oryginatu faktury lub paragonu kasowego,
zawierajgcego date zakupu, nazwe
sprzedawcy oraz model i numer seryjny
produktu.

Gwarancja na produkt firmy Philips moze

nie mie¢ zastosowania, jezeli:

» zostaty zmienione w dowolny sposéb lub
sg zatarte (nieczytelne) dokumenty;

» zostat zmieniony, skreslony, usuniety lub
zatarty (nieczytelny) model lub numer
seryjny produktu;

* naprawy lub modyfikacje i zmiany
produktu zostaty dokonane przez
nieautoryzowane osoby lub punkty
serwisowe;

* wystgpito uszkodzenie spowodowane,
jednak nie ograniczone wytgcznie do
nich, przez wypadki losowe, takie jak
wytadowania atmosferyczne, powo6dz,
pozar oraz niewtasciwe uzycie lub
zaniedbanie.

Nalezy pamietac, ze w rozumieniu niniejszej
gwarancji produkt nie jest wadliwy, gdy jego
modyfikacje sg konieczne dla zapewnienia
zgodnosci z lokalnymi lub krajowymi
standardami technicznymi, obowigzujgcymi
w panstwach, dla ktérych produkt nie

byt pierwotnie zaprojektowany i/lub
wyprodukowany.

Dlatego tez, nalezy zawsze sprawdzi¢, czy
produkt moze by¢ uzywany w okreslonym
kraju.

W razie stwierdzenia niewtasciwego
dziatania lub usterek zakupionego produktu
Philips, prosimy o skontaktowanie sie

z dostawca firmy Philips. W przypadku
koniecznosci interwencji serwisu podczas
pobytu za granica, adres dostawcy mozna
uzyskac¢ w centrach doradczo-serwisowych,
ktorych numery telefonow i faksow znajdujg
sie w odpowiedniej czesci tej broszury.

Aby unikng¢ niepotrzebnych niezrecznych
sytuacji, przed skontaktowaniem sie z
dostawca nalezy przeczyta¢ instrukcje
obstugi. Jezeli pojawig sie pytania lub
problemy, z ktérymi dostawca nie bedzie
umiat sobie poradzic, prosimy o kontakt
telefoniczny z centrami informaciji klienta
Philips lub poprzez: Strona sieci web:
http://www.philips.com
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8. Rozwigzywanie problemoéw i
FAQ

8.1 Rozwigzywanie probleméw

Na stronie tej omowiono problemy,

ktére moze naprawic¢ uzytkownik. Jesli
problem utrzymuje sie po wyprébowaniu
przedstawionych rozwigzan, nalezy
skontaktowac sie z przedstawicielem dziatu
obstugi klienta firmy Philips.

K Typowe problemy

Brak obrazu (nie $wieci dioda LED zasilania)

* Upewnij sie, ze przewdd zasilajgcy jest
podtgczony do gniazdka elektrycznego, a
drugi jego koniec z tytu monitora.

* Upewnij sie najpierw, ze przycisk
zasilania na panelu przednim monitora
znajduje sie w pozycji wytaczenia,

a nastepnie nacisnij go do pozycji
wigczenia.

Brak obrazu (dioda LED zasilania miga

Swiatlem bialym)

* Upewnij sie, ze komputer jest wigczony.

* Upewnij sie, ze kabel sygnatowy jest
prawidtowo podtaczony do komputera.

» Upewnij sie, ze piny kabla monitora od
strony faczenia nie sg zagigte. Jedli tak,
napraw lub wymien kabel.

* Moze by¢ aktywna funkcja oszczedzania
energii.

Na ekranie pojawia sie komunikat

Attention

Check cable connection

* Upewnij sie, ze kabel monitora jest
prawidtowo podtgczony do komputera.
(Zapoznaj sie takze ze Skrécong
instrukcjg obstugi).

» Sprawdz, czy piny kabla monitora nie sg
zagiete.
* Upewnij sie, ze komputer jest wigczony.

Nie dziata przycisk AUTO

* Funkcja ustawien automatycznych
jest dostepna tylko w analogowym
trybie VGA. Jesli wynik nie bedzie
satysfakcjonujgcy nalezy wykonac¢
regulacje recznie, przez menu OSD.

© Uwaga
Funkcja Auto nie dotyczy trybu cyfrowego
DVI, poniewaz nie jest potrzebna.

Widoczne znaki dymu lub iskrzenia

* Nie nalezy wykonywaé¢ zadnych
czynnosci rozwigzywania problemow

» Dla bezpieczenstwa nalezy odtgczy¢
monitor od gtéwnego zrédta zasilania

* Nalezy jak najszybciej skontaktowac
sie z przedstawicielem obstugi klienta
Philips.

B Problemy zwigzane z obrazem

Obraz nie jest wysrodkowany

* Nalezy wyregulowac¢ pozycje obrazu,
uzywajac funkcji "Auto" w gtbwnym menu
OSD.

» Dostosuj potozenie obrazu za pomocag
pozycji Phase/Clock (Faza/zegar) w
menu Setup (Ustawienia) w menu
gtéwnym OSD. Dotyczy to wytacznie
trybu VGA.

Obraz na ekranie drga

* Sprawdz, czy kabel sygnatowy jest
prawidtowo i doktadnie podtgczony do
gniazda karty graficznej lub komputera.
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Pojawia sie pionowe migotanie

Nalezy wyregulowac¢ obraz, uzywajac
funkcji "Auto" w gtéwnym menu OSD.
Wyeliminuj pionowe pasy za pomocg
pozycji Phase/Clock (Faza/zegar) w
menu Setup (Ustawienia) w menu
gtébwnym OSD. Dotyczy to wytacznie
trybu VGA.

Pojawia sie poziome migotanie

Nalezy wyregulowac obraz, uzywajgc
funkcji "Auto" w gtéwnym menu OSD.
Wyeliminuj pionowe pasy za pomoca
pozycji Phase/Clock (Faza/zegar) w
menu Setup (Ustawienia) w menu
gtébwnym OSD. Dotyczy to wytgcznie
trybu VGA.

Obraz jest rozmyty, nieostry lub zbyt
ciemny

Dostosuj kontrast i jasno$¢ za mocg
menu ekranowego.

Po wylaczeniu zasilania na ekranie
pozostaje ,,powidok”, ,,wypalenie” obrazu
lub ,,zjawa”

Wydtuzone nieprzerwane wyswietlanie
statych lub nieruchomych obrazéw, moze
spowodowac na ekranie "wypalenie",
znane rowniez jako "poobraz" lub
"utrwalony obraz". "Wypalenie",
"poobraz" lub "utrwalony obraz " to
dobrze znane zjawisko dotyczgce

w technologii paneli monitorow. W
wiekszosci przypadkéw, "wypalenie”

lub "poobraz" albo "utrwalony obraz"
znika stopniowo po pewnym czasie od
wytgczenia zasilania.

Po pozostawieniu monitora bez nadzoru
nalezy uaktywni¢ program wygaszacza
ekranu z ruchomym obrazem.

Jesli na monitorze wyswietlany jest
niezmienny, statyczny obraz nalezy
uaktywni¢ aplikacje okresowego
od$wiezania.

W powazniejszych przypadkach
"wypalenia" lub "poobrazu" albo
"utrwalenia obrazu" obrazy nie znikajq i
nie mozna tego naprawi¢. Wspomniane
uszkodzenie nie podlega gwaranciji.

Obraz jest znieksztatcony. Tekst jest
niewyrazny lub rozmyty

Ustaw tryb rozdzielczo$ci wy$wietlania
komputera zgodny z zalecang natywna
rozdzielczoscig ekranu monitora.

Na ekranie pojawiaja sie zielone,
czerwone, niebieskie, ciemne i biate
punkty

Utrzymujace sie punkty to normalna
cecha ciektych krysztatéw,
wykorzystywanych we wspoétczesnych
rozwigzaniach technologicznych.
Szczegdtowe informacje mozna
znajduja sie w czesci dotyczacej zasad
postepowania w zakresie uszkodzen
pikseli.

Swiatto diody ,,wlaczenia zasilania” jest
zbyt silne i przeszkadza

Swiatto diody ,wigczonego zasilania”
mozna dostosowac za pomocg pozycji
diody LED zasilania w menu Setup
(Ustawienia) w gtdwnym menu OSD.
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H Problem z dzwiekiem

Brak dzwieku

Sprawdz, czy kabel audio jest
prawidtowo podtgczony do komputera
PC i do monitora.

Upewnij sie, czy dzwiek nie jest
wyciszony. Nacisnij “Menu”OSD, wybierz
“Audio”, a nastepnie “Mute (Wyciszenie)”.
Zaznacz pozycje “Off (Wyt.)".

Nacisnij “Volume (Gtosnos¢)” w glownym
menu OSD w celu regulacji gtoSnosci.

B Problem z USB

Nie dziatajg urzadzenia peryferyjne USB

Sprawdz, czy jest prawidtowo podtaczony
do monitora kabel przesytania danych
USB

WYLACZ i ponownie WELACZ monitor.
Moze by¢ konieczna instalacja/ponowna
instalacja w komputerze PC sterownikow
USB i upewnienie sie, ze hub jest
aktywny.

Podtgcz ponownie peryferyjne
urzgdzenia USB

W celu uzyskania dalszej pomocy nalezy
zapoznac sig z listg Punkty informagiji klienta
i skontaktowac sie z przedstawicielem dziatu
obstugi klienta firmy Philips.
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8.2 SmartControl Premium - FAQ

P1.

Odp.:

P2.

Odp.:

Po zmianie monitora komputera
na inny nie dziata program
SmartControl Lite. Co nalezy
zrobi¢?

Uruchom ponownie komputer

i sprawdz, czy dziata program
SmartControl Lite. W przeciwnym
razie nalezy usung¢ i ponownie
zainstalowac¢ program SmartControl
Lite w celu instalacji wlasciwego
sterownika.

Program SmartControl Lite dziatat
wczesniej prawidtowo, ale teraz nie
dziata, co nalezy zrobi¢?

Jesli wykonane zostaty ponizsze
czynnosci, moze by¢ konieczna
ponowna instalacja sterownika
monitora.

Zmien karte graficzng wideo na inna.
Zaktualizuj sterownik wideo.
Uaktualnij system operacyjny, tzn.
zainstaluj dodatek Service Pack lub
poprawke.

Uruchom ustuge Windows Update

i zaktualizuj monitor i/lub sterownik
wideo.

System Windows zostat uruchomiony
przy wytagczonym lub odtgczonym
monitorze.

W celu sprawdzenia kliknij prawym
przyciskiem myszy ikone Moj
komputer i kliknij kolejno pozycje
Wiasciwosci->Sprzet->Menedzer
urzadzen.

Jesli w pozycji Monitory widoczna
bedzie pozycja ,Monitor Plug and
Play”, konieczna bedzie ponowna
instalacja. Wystarczy usung¢ program
SmartControl Lite i zainstalowac
ponownie.



P3.

Odp.:

P4.

Odp.:

Po instalacji programu P5.
SmartControl Lite, klikniecie
zaktadki SmartControl Lite, nie
pokazuje niczego lub pokazuje
komunikat btedu, jaka jest

przyczyna?

Karta graficzna moze nie by¢ zgodna
z funkcjg SmartControl Lite. Jesli
marka karty graficznej jest jedng

z wymienionych powyzej, nalezy
sprobowac pobraé najnowszy
sterownik karty graficznej z

witryny sieci Web danej firmy.
Zainstaluj sterownik. Usun aplikacje
SmartControl Lite, a nastepnie
zainstaluj jeszcze raz.

Jesli nadal nie bedzie ona dziataé,
przykro nam, ale karta graficzna nie
jest obstugiwana. Sprawdz strone
sieci web Philips i sprawdz, czy jest
dostepny zaktualizowany sterownik
SmartControl Lite.

Po kliknieciu pozycji Informacje o P6.
produkcie wyswietlana jest tylko

ich czes¢. Co sie stalo?

Sterownik karty graficznej moze nie
by¢ zaktualizowany do najnowsze;j
wersji, w petni obstugujgcej

interfejs DDC/CI. Sprébuj pobraé
najnowszy sterownik karty graficznej
z witryny sieci Web danej firmy.
Zainstaluj sterownik. Usun aplikacje
SmartControl Lite, a nastepnie
zainstaluj jeszcze raz.

Attention

Theft Deterence enabled
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Odp.:

Odp.:

Kod PIN funkcji Theft Deterrence
(Odstraszanie ztodziei) zostat
przeze mnie zapomniany. Co
nalezy zrobic¢?

Centrum serwisowe Philips ma prawo
prosi¢ o identyfikacje i autoryzacje w
celu ustalenia wtasnosci monitora.

Zwro¢ uwage, ze funkcja
odstraszania ztodziei dostarczana
jest jako przydatna bezptatna opcja.
Zarzgdzanie numerami PIN stanowi
obowigzek wytacznie uzytkownika
indywidualnego lub organizacji, ktére
je ustawity.

W przypadku zapomnienia numeru
PIN centrum obstugi firmy Philips
moze go zresetowac za niewielkg
optatg po potwierdzeniu stanu
posiadania. Nalezy pamietac,

ze ta czynno$¢ nie jest objeta
standardowymi zasadami gwaranciji.

W monitorze z funkcja Smartimage,
nie odpowiada schemat funkcji
temperatury kolorow RGB

w programie SmartControl.
Dlaczego?

Po wigczeniu funkcji Smartimage
schemat sRGB jest wytgczany
automatycznie. Aby méc korzystaé
ze schematu sRGB, nalezy wytgczy¢
funkcje Smartimage za pomocg
przycisku B na przednim panelu
monitora.



8.3 FAQ — pytanie ogélne P3:

P1:

Odp.:

P2:

Odp.:

Co nalezy zrobié, jesli podczas
instalacji monitora na ekranie
pojawia si¢ komunikat ,,Cannot
display this video mode” (Nie
mozna wyswietli¢ tego trybu
wideo)?

Zalecana rozdzielczo$¢ dla tego
monitora: 1920 x 1080 przy 60 Hz.
Odfacz wszystkie kable, a nastepnie
podtgcz komputer do uprzednio
uzywanego monitora.

W menu Start systemu Windows
wybierz kolejno polecenia
Ustawienia/Panel sterowania. W
oknie Panel sterowania wybierz ikone
Ekran. W panelu sterowania ekranu
wybierz karte ,Ustawienia”. Na karcie

ustawien, w polu ,obszaru pulpitu” P4:
przesun suwak do pozycji 1920 x Odp.:
1080 pikseli.

Otworz okno ,Wiasciwosci
zaawansowane” i wybierz

dla ustawienia Czestotliwo$¢
odswiezania opcje 60 Hz, a nastepnie
kliknij przycisk OK.

Uruchom ponownie komputer

oraz powtérz kroki 2 i 3 w celu PS5:
sprawdzenia ustawienia w

komputerze rozdzielczosci 1920 x

1080 przy 60 Hz.

Wytgcz komputer, odtgcz stary Odp.:

monitor i ponownie podtgcz monitor
firmy Philips.

Wiacz monitor, a nastepnie wtacz
komputer.

Jaka jest zalecana czestotliwosé
odswiezania dla monitora?

Zalecana czestotliwos¢ odSwiezania
dla monitorow wynosi 60 Hz. W
przypadku jakichkolwiek zaktdcen
obrazu mozna ustawi¢ czestotliwos¢
75 Hz w celu sprawdzenia, czy
wyeliminuje ona zaktécenia.

59

Odp.:

Co to sa pliki .inf oraz .icm
znajdujace sie na dysku CD-ROM?
Jak zainstalowa¢ sterowniki (.inf
oraz .icm)?

Sa to pliki sterownika monitora. Aby
zainstalowac sterowniki, nalezy
wykonac instrukcje z podrecznika
uzytkownika. Podczas pierwszej
instalacji monitora moze zosta¢
wys$wietlony monit komputera
dotyczacy sterownikéw monitora
(pliki .inf oraz .icm) lub dysku
sterownika. Nalezy postepowaé
zgodnie z instrukcjami w celu
wiozenia dotgczonego do zestawu
dysku CD-ROM. Sterowniki
monitora (pliki .inf oraz .icm) zostang
zainstalowane automatycznie.

Jak dostosowac rozdzielczo$¢?

Karta wideo/sterownik graficzny i
monitor okres$lajg wspolnie dostepne
rozdzielczosci. Zagdana rozdzielczosé
mozna wybra¢ w oknie Panel
sterowania systemu Windows® za
pomocg pozycji ,Wtasciwosci ekranu”

Co nalezy zrobi¢ w przypadku
pomylenia sie podczas regulacji
ustawien monitora, przez menu
osD?

Wystarczy nacisng¢ przycisk OK, a
nastepnie wybra¢ pozycje ,Reset”
(Resetuj) w celu przywrécenia
wszystkich poczgtkowych ustawieh
fabrycznych.



P6:

Odp.:

P7:

Odp.:

P8:

Odp.:

Czy ekran monitora jest odporny
ma zarysowania?

Ogodlnie zaleca sig, aby powierzchnia
ekranu nie byta poddawana dziataniu
nadmiernych wstrzgsow i aby byta
chroniona przed ostrymi lub tepymi
przedmiotami. Podczas przenoszenia
monitora nalezy upewnic sie, ze

na powierzchnie ekranu nie jest
wywierany zaden nacisk ani nie
dziata zadna sita. Moze to mie¢
wplyw na warunki gwarancji.

Jak nalezy czysci¢ powierzchnie
ekranu monitora?

Do zwyktego czyszczenia

nalezy uzywac czystej, miekkiej
szmatki. Do intensywniejszego
czyszczenia nalezy uzywac alkoholu
izopropylowego. Nie wolno uzywac
innych rozpuszczalnikow, takich

jak alkohol etylowy, etanol, aceton,
heksan itp.

Czy mozna zmieni¢ ustawienie
koloréw monitora?

Tak, ustawienie kolorébw mozna
zmieni¢ w menu OSD zgodnie z
ponizszg procedurg.

Nacisnij "OK", aby wyswietli¢ menu OSD
(On Screen Display [Menu ekranowe])
Nacisnij "strzatke w dot", aby wybrac
opcje "Color (Kolory)", a nastepnie
nacisnij "OK", aby przej$¢ do ustawienia
koloréw, dostepne sg trzy pokazane
ponizej ustawienia.

1. Color Temperature (Temperatura
kolorow); dostepnych jest sze$¢
ustawien 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K i 11500K. Przy
ustawieniach z zakresu 5000K
wys$wietlany obraz jest ,ciepty”, z
odcieniem czerwono-biatym, a przy
temperaturze 11500K obraz jest
,Zimny”, z odcieniem niebiesko-biatym.

2. sRGB; jest to ustawienie
standardowe, zapewniajgce
prawidtowg wymiane kolorow migdzy
réznymi urzgdzeniami (np. aparaty
cyfrowe, monitory, drukarki, skanery
itp.).

. User Define (Zdefiniowane przez
uzytkownika); uzytkownik moze
wybraé zadane ustawienie kolorow,
dostosowujgc poziom koloru
czerwonegdo, zielonego i niebieskiego.

& Uwaga
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Pomiar koloru $wiatta emitowanego
przez podgrzewany obiekt. Pomiar

ten jest wyrazony w skali absolutnej
(stopnie Kelvina). Nizsze temperatury
Kelvina, takie jak 2004K, oznaczajg kolor
czerwony; wyzsze temperatury, takie

jak 9300K, oznaczajg kolor niebieski.
Neutralna temperatura to kolor biaty
6504K.

P9:  Czy monitor firmy Philips mozna
zamontowac¢ na scianie?
Odp.: Tak. Monitory firmy Philips majg te

opcjonalng funkcje. W przypadku
standardowego montazu VESA
otwory na tylnej obudowie umozliwiajg
uzytkownikowi montaz monitora firmy
Philips na wigkszosci standardowych
wspornikéw i akcesoriow VESA.
Zalecamy skontaktowanie sie z
przedstawicielem handlowym firmy
Philips w celu uzyskania dalszych
informac;ji.



P10:

Odp.:

P11:

Odp.:

P12:

Odp.:

Czy monitor mozna podtaczy¢ do
dowolnego komputera PC, stacji
roboczej lub komputera Mac?

Tak. Wszystkie monitory firmy Philips
sg w petni zgodne z standardowymi
komputerami PC, komputerami Mac i
stacjami roboczymi. Do podtgczenia
monitora do systemu Mac moze

by¢ konieczna przejsciéwka kabla.
Skontaktuj sie z przedstawicielem
handlowym firmy Philips w celu
uzyskania dalszych informac;ji.

Czy monitory firmy Philips sa typu
Plug-and-Play?

Tak, monitory sg zgodne ze
standardem Plug-and-Play w
systemie operacyjnym Windows 7/
Vista/XP/NT, Mac OSX, Linux.

Co to jest przyklejanie sie obrazu
lub wypalanie sie obrazu lub
powidok lub zjawa w przypadku
ekranéw monitora?

Wydtuzone nieprzerwane
wys$wietlanie statych lub
nieruchomych obrazéw, moze
spowodowac na ekranie "wypalenie",
znane réwniez jako "poobraz" lub
"utrwalony obraz". "Wypalenie",
"poobraz" lub "utrwalony obraz " to
dobrze znane zjawisko dotyczgce
w technologii paneli monitoréw.

W wigkszosci przypadkéw obraz
~wypalony” lub ,powidok” lub
,zjawa” bedzie stopniowo znika¢ po
wylgczeniu zasilania.

Po pozostawieniu monitora bez
nadzoru nalezy uaktywni¢ program
wygaszacza ekranu z ruchomym
obrazem.

Jesli na monitorze wyswietlany jest
niezmienny, statyczny obraz nalezy
uaktywni¢ aplikacje okresowego
odéwiezania.
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() Ostrzezenie
Powazne symptomy ,wypalenia” lub
»powidoku” lub ,zjawy” nie znikng i nie
mogg zosta¢ naprawione. Wspomniane
uszkodzenie nie podlega gwarancji.

P13:

Odp:

Dlaczego tekst na ekranie nie jest
wyrazny, a wyswietlane znaki sq
nieostre?

Monitor dziata najlepiej w
rozdzielczo$ci natywnej 1920 x
1080 przy 60 Hz. W celu uzyskania
najlepszego obrazu nalezy ustawi¢
takg rozdzielczosc.
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