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Nauti upeista LED-kuvista eloisissa vareissa

stereokaiuttimilla

Katso eloisia LED-kuvia kiiltdvaltd, upeasti muotoillulta ndytolta, jossa on stereokaiuttimet

ja SmartControl lite. Loistava valintal

Eloisia kuvia joka kerta

* SmartControl Lite helpottaa nayton saatamista

* LED-tekniikalla luonnollisen eloisat varit

» SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat
» Kuvasuhteella 16:10 suurempi katselualue

Moderni muotoilu

* Viehattava kiiltava muotoilu

¢ Tilaa saastava

* VESA-kiinnitys tarjoaa joustavuutta

Koe multimedia
* Tehokas aani 2 x 2 watin RMS-kaiuttimilla

Ympiriston hyviksi pdivdstd toiseen.

* Ympiristoystavallinen naytto ei sisalld elohopeaa

* Alhainen virrankulutus saastai energiakuluissa

* Energy Star on merkkind energiansaistosta ja alhaisesta virrankulutuksesta

PHILIPS



LED-taustavalaistu LCD-naytto
V Line 19" (48,3 cm)

Kohokohdat

LED-tekniikka

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita,
jotka syttyvit aina heti tayteen kirkkauteensa.
LED-valot eivit sisilla elohopeaa, joten niiden
kierratys ja havittaminen on
ymparistoystavillista. LED-valojen ansiosta
LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mika takaa
erinomaisen kontrastisuhteen. Lisaksi koko
ndyton tasainen kirkkaus parantaa varien
toistotarkkuutta.

Kiintedt stereokaiuttimet

Nyt voit nauttia multimediasta ja sosiaalisista
sovelluksista stereodanilld. Nama kiintedt
kaiuttimet kuulostavat hyvilta, auttavat sinua
padsemaan eroon kaapelisotkusta ja sdastavat
tilaa tyopoydalla.

SmartControl Lite

SmartControl Lite on uuden sukupolven
naytonhallintaohjelmiston 3D-
kuvakeperustainen kayttoliittyma. Siina kayttaja
voi hienosaitaa hiirelld useimpia nayton
parametreja, kuten vari, kirkkaus, nayton
kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.
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SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka
analysoi tarkastelemasi sisallon, saitaa varit
automaattisesti ja ohjaa taustavalon
voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon
kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun
peleissa on tummia varisavyja. Kun saastotila
on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat
taydellisiksi toimistosovelluksia varten ja
virrankulutuksen vahentamiseksi.

Ei sisdlla elohopeaa

Philipsin naytot, joissa on LED-taustavalo, eivat
sisdlla elohopeaa, joka kuuluu luonnon
myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja
eldimiin. Siksi naytto on
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ymparistoystavallisempi koko elinkaarensa ajan
aina valmistuksesta havittamiseen.

Kuvasuhde 16:10 suurempi katselualue
Kuvasuhteella 16:10 suurempi katselualue

Alhainen virrankulutus
Alhainen virrankulutus saistaa energiakuluissa

Viehittiva kiiltivad muotoilu
Viehattava kiiltava muotoilu

Tilaa sadstiava
Tilaa saastiva

VESA-kiinnitys
VESA-kiinnitys tarjoaa joustavuutta

Energy Star

Energy Star on merkkina energiansaastosta ja
alhaisesta virrankulutuksesta

Lfw 7 10,000,000:1

SmartContrast



LED-taustavalaistu LCD-naytto
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Tekniset tiedot

Liitannat

« Signaalitulo: VGA (analoginen), DVI-D (digitaalinen,
HDCP)

* Synkronointitulo: Separate Sync, Sync on Green

* Adnitulo ja -lihto: PC-anitulo

Kuva/nadytto

* Niyton koko: 19 tuumaa / 48,3 cm
 Kuvasuhde: 16:10

* LCD-paneeli: TFT-LCD

* Taustavalo: W-LED-jarjestelma
 Kuvapistetiheys: 0,2835 x 0,2835 mm

* Erinomainen tarkkuus: 1440 x 900, 60 Hz

* Kirkkaus: 250 cd/m?

* Nayttovarit: 16,7 miljoonaa

 Kontrastisuhde (tav.): 1 000:1

* SmartContrast: 10 000 000:1

* Vasteaika (tyypillinen): 5 ms

* Katselukulma: 170° (H) / 160° (V), C/R &gt;10
« Katselualue: 408,24 (vaaka) x 255,15 (pysty)

* Pyyhkaisytaajuus: 30-83 kHz (vaaka) / 56-75 Hz

(pysty)
* sRGB

Helppokayttoisyys

* Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 7, Microsoft Windows XP

¢ Kiintea aaniratkaisu: 2,0 W x 2

 Kiteva kaytto: Autom./Alas, Kirkkaus/Takaisin,
Valikko/OK, Virtakytkin, Ainenvoimakkuuden
lisadminen

» Nayttokielet: englanti, ranska, saksa, italia,
portugali, vendji, espanja, kiina (yksinkertaistettu),
turkki

* Muut kdyttomukavuusominaisuudet: Kensington-
lukko, VESA-kiinnitys (100 x 100 mm)

Teline
« Kallistuma: —5/20 astetta
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Virta

* Virtaldhde: Kiinted, 100-240 VAC, 50-60 Hz

» Sammutettuna: 0,5 W (tav.)

* Kaynnissa: 12,01 W (tav.) (EnergyStar 6.0 -
testitapa)

* Valmiustilassa: 0,5 W (tav.)

* Virran merkkivalo: Kaytto — valkoinen, Valmiustila
— valkoinen (vilkkuu)

Mitat

* Tuote ja jalusta (mm): 442 x 373 x 201 mm mm

* Pakkaus millimetreind (L x K x S): 490 x 378 x
124 mm

* Tuote ilman jalustaa (mm): 442 x 305 x 48 mm

Paino

* Tuote ja pakkaus (kg): 4,03 kg

* Tuote ja jalusta (kg): 2,98 kg

* Tuote ilman jalustaa (kg): 2,65 kg

Kayttéolosuhteet

* Kayttolampétila: 0 °C — 40 °C °C

* MTBF: 30 000 tuntia

* Suhteellinen kosteus: 20 % -80 %

* Varastointilimpétila: =20 °C — 60 °C °C

Kestava kehitys

* Ymparisto ja energia: EnergyStar 6.0, RoHS, Ei
sisdlla elohopeaa

* Kierratettava pakkausmateriaali: 100 %

Standardit

» Saannostenmukaiset hyvaksynnat: BSMI, CE-
hyvaksytty, FCC-luokka B, GOST, PSB, SASO,
SEMKO, TCO-sertifioitu, TUV/ISO9241-307, UL/
cUL, WEEE

Kaappi
* Viri: Musta
* Viimeistely: Kiiltava (etureuna) /karhea (takaosa)
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