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modul inteligent de crestere
a productivitatil

Productivitatea aduce beneficii: Organizatiile inteligente apeleaza la echipamentul Philips 230WS5,

cu control de la distantd SmartManage. Acesta permite administrarea monitoarelor cu conectare

LAN n cadrul activitatilor care necesitd utilizarea de ecrane mari, cu afisare multifunctionala.

Confort maxim pentru productivitate maxima

* Ecran lat mare, ideal pentru vizualizarea a 2 pagini A4 alaturate

* Afisati mai multe imagini si mai mult continut fara a derula

* Rotire si inclinare pentru un unghi de vizionare ideal

* Functia SmartManage permite administrarea echipamentelor in retele LAN
» Conectori accesibili amplasati frontal pentru o eficienta sporita

Performanta excelenta de afisare

» Timp de raspuns redus pentru un afisaj excelent al imaginilor in miscare

* WUXGA, format lat cu rezolutie de 1920x1200 pentru o imagine mai clara.
* Intrare dubla pentru semnal analogic VGA si digital DVI

* Cel mai mare unghi de vizibilitate: 176 de grade

Multifunctionalitate pentru comoditate maxima
* Solutie integrata USB 2.0 de mare viteza pentru conexiuni rapide
* Un cititor de card-uri 6 in 1 inedit pentru transfer media facil

PHILIPS



Monitor LCD panoramic
23" WUXGA

Repere

WUXGA, format lat 1920 x 1200
Formatul lat Ultra Extended Graphics Array
este un tip de afisaj care poate afisa o rezolutie
de 1920 x 1200 pixeli, adica aproximativ 2,3
milioane de pixeli.

Timp de raspuns redus

Timpul de raspuns masoara reactia la semnal in
milisecunde. Timpul de raspuns la pornire/
oprire masoara timpul necesar ecranului
pentru a trece de la alb total la negru total si
invers. Timpul rapid de raspuns la pornire/
oprire imbunatateste afisarea textului. Timpul
de raspuns gri-la-gri masoara durata medie de
tranzitie intre mai multe seturi de tonuri
aleatoare de gri - Valorile mai mici indica
tranzitii mai rapide. Cu cat este mai rapid, cu
atat este mai bine deoarece un timp rapid de
raspuns elimina artefactele vizibile care pot
diminua calitatea vizionarii imaginilor sau
obiectelor cu miscare rapida.

Unghi maxim de vizibilitate
Unghiul de vizibilitate de maxim 176° asigura
conditii optime de vizionare din orice pozitie.

% Plug & Play
G @ Multi-Touch

Duallnput

Wide
Viewing Angle

Intrare dubla

DVI connector

VGA connector

Intrarea dubla ofera conectori pentru intrare
analogica VGA si digitala DVI.

Activat SmartManage

SmartManage este un sistem pentru
monitorizarea, controlul si verificarea starii
echipamentelor de afisare, precum si pentru
asistarea de la distanta a utilizatorilor care
intdmpina dificultati. Totul intr-o retea de tip
LAN.

Ecran lat

Un ecran lat de mari dimensiuni, care sporeste
productivitatea prin posibilitatea de afisare a
douad pagini A4 alaturate.

Zona mare de vizualizare

Zona de vizibilitate reprezinta portiunea
vizibila a unui ecran de monitor, disponibila
pentru afisarea datelor.

Conectori frontali

O iesire USB 2.0 si un cititor universal de
carduri (UCR) amplasate pe panoul frontal al
monitorului pentru acces facil si confortabil.

Rotirea si inclinarea ecranului

Ecranul dispune de un mecanism incorporat
care permite inclinarea si rotirea inainte si
inapoi.

Cititor universal de card-uri (UCR)
UCR este un dispozitiv care citeste datele de
pe mediile de stocare portabile si le transfera
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pe PC. Poate citi date de pe carduri de
memorie - SD/MMC, Memory Stick, Smart
Media si doua tipuri de carduri Compact Flash
- fara a utiliza dispozitive periferice
suplimentare.

Solutie de conectare prin USB

USB (Universal Serial Bus) este un protocol
standard pentru legarea calculatoarelor si a
perifericelor. Datorita vitezei de transfer mari
si costurilor mici, USB-ul a devenit cea mai
uzuala metoda de conectare a dispozitivelor
periferice la calculator. Prin integrarea unei
solutii USB 2.0 intr-un monitor, Philips ofera o
conexiune USB rapida si facila pentru citirea,
scrierea, incarcarea si transferul programelor,
al datelor, al continutului digital media sau a
fisierelor de muzica intre PC-ul dvs. si unul sau
mai multe dispozitive USB.

Difuzoare integrate de 6 W

O pereche de difuzoare de inalta calitate cu o
putere de iesire de pana la 3W x 2 (maxim) si
48W PMPO integrate intr-un design elegant,
ofera utilizatorilor o ambianta sonora bogata in
cadrul aplicatiilor - fara costurile si
complicatiile difuzoarelor independente

Cablu DVl inclus

Un cablu DVI este furnizat impreuna cu
produsul pentru a oferi o afisare digitala de
inalta calitate.

Sursa de alimentare incorporata
Alimentatorul incorporat este un adaptor de
curent electric incorporat in dispozitivul de
afisare, care inlocuieste adaptorul extern
voluminos.

Orrificii pentru montare VESA

Un standard industrial unificat pentru
montarea pe perete a echipamentelor IT,
stabilit de Video Electronics Standards
Association
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Specificatl

Conectivitate

* Intrare semnal: VGA (analogic), DVI-I

» Conector: Cititor de carduri universal, USB 2.0

« Alte conexiuni: lesire line-out stereo

* Intrare audio pentru PC: 2 jack-uri pentru casti de
3,5 mm

Imagine/Ecran

* Dimensiune ecran: 23"/ 58,4 cm

* Raport lungime/lagime: 16:10

* Tip de ecran LCD: 1920 x 1200 pixeli, Polarizor
antireflexie, RGB cu benzi verticale

* Distanta intre pixeli: 0,258 x 0,258 mm

* Rezolutie optima: 1920 x 1200 @ 60Hz

* Luminozitate: 250 cd/m?

¢ Culori afisaj: 16 M

* Raport de contrast (nominal): 500:1

* Timp de raspuns (nominal): 16 ms

* Unghi de vizionare: la C/R &gt; 10

* Unghi de vizionare (orizontal): 176 grad

* Unghi de vizionare (vertical): 176 grad

* Frecventa de scanare orizontala: 30 - 94 KHz

* Rezolutie maxima: 1920 x 1200 @ 60Hz

* Zona vizualizare efectiva: 495,4 x 309,6 mm

* Moduri prestabilite din fabricatie: 20 de moduri

* Rata de reimprospatare (V): 56 - 85 Hz

* Moduri definibile de utilizator: 15 moduri

* Temperatura alb, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329

» Temperatura alb, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297

Confort

* Compatibilitate Plug & Play: DDC CI, Windows 98/
ME/2000/XP

« Sistem audio incorporat: 3 boxe stereo 2W RMS

* Confort utilizator: Afisare pe ecran (OSD),
SmartManage
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* Controale monitor: Automat, Control
luminozitate, Stanga/Dreapta, Meniu (OK),
Activare/Dezactivare, Sus/Jos, Controlul volumului

* Reglementari si standarde: Sigla CE, FCC-B, UL,
CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TCO '03,
TUV/GS, TUV Ergo

* Limbi OSD: Engleza, Franceza, Germana, Italiana,
Chineza simplificata, Spaniola, Japoneza

* Alte avantaje: Blocare Kensington

* Rotire: +/- 170°

« Inclinare: intre -5° si 20°

* Suport VESA: 100 x 100 mm

Alimentare

* Sursa de alimentare: incorporat

* Consum (modul pornit): 90W (Obisnuit)

* Indicator LED de functionare: Operare - Albastru,
Stand by/Sleep - chihlimbar

* Conform: Energy Star, NUTEK

* Consum (mod Oprit): &lt; sau =2 W

Dimensiuni

* Greutate: 9 kg

* Interval temperatura (operare): intre 5°C si 35°C

* Interval temperatura (depozitare): intre -20° si 60°
Cc

* Umiditate relativa: 20 % - 80 %

* MTBF: 50.000 ore

* Adancime (cu bazd): 250 mm

« iniltime (cu bazi): 452 mm

* Lagime (cu bazd): 548 mm

Accesorii

* Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Cablu
DVI, Cablu audio PC, Cablu USB, Cablu VGA

* Manual de utilizare
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