
 

 

Philips
Monitor cu plasmă

42"
WVGA

BDS4221
Soluţie de afişare publică multifuncţională

Monitor cu plasmă panoramic VGA 42"
Monitor cu plasmă de ultimă generaţie cu costuri reduse, special conceput pentru aplicaţiile de afişare 

publică în interior. Algoritmul de redimensionare de înaltă clasă, procesarea digitală avansată, precum şi 

cea mai nouă tehnologie în domeniul ecranelor cu plasmă garantează afişarea optimă a mesajelor dvs.

Optimizat pentru vizualizare publică
• PiP permite vizionarea simultană a unei a doua surse
• Filtrul 3D de tip pieptene separă culorile și crește claritatea
• Luminozitate ridicată (1000 cd/m2) și raport contrast 2000:1
• Anulare intercalare cadre în mișcare pentru imagini clare

Flexibilitate operaţională
• VGA „loop through”
• Mai multe formate de intrare video (până la SXGA), compatibile cu HDTV
• Funcţionare în modul portret
• Control și configurare de la distanţă prin RS232
• Operare fără ventilator, silenţioasă și fiabilă
• Tuner integrat și conectivitate video extinsă
• Amplificator audio încorporat cu SRS și boxe
• Diverse posibilităţi de conectare analogică și digitală



 Mai multe formate de intrare video
De obicei, materialele video sunt furnizate în 
formate cu diferite rezoluţii și rapoarte 
lungime/lăţime. Deseori, acestea trebuie 
reformatate pentru o afișare optimă la o 
anumită rezoluţie a ecranului. Un algoritm de 
reformatare avansat garantează reformatarea 
optimă a oricărui format video până la SXGA.

VGA „loop through”
Conectaţi mai multe afișaje pentru a crea un 
perete de până la 150 de monitoare prin 
conectare în serie VGA, îmbunătăţind astfel 
experienţa dvs. vizuală. Fără a avea nevoie de 
hardware suplimentar, deoarece sunt simplu 
de instalat și captivează audienţa.

Diverse posibilităţi de conectare
Soluţiile de afișare publică adaptabile necesită 
posibilităţi de conectare analogică și digitală la 
fel de adaptabile.

Amplificator audio încorporat cu SRS
Pentru aplicaţiile care necesită sunet de o mai 
bună calitate, acest monitor oferă sunet 
surround cu SRS, boxe încorporate și 
posibilitatea de a conecta boxe externe de 
dimensiuni mai mari.

Posibilitate de montare verticală
Acest monitor poate fi montat în siguranţă și în 
poziţie verticală.

Operare fără ventilator
Funcţionarea fără ventilator este silenţioasă și 
nu duce la acumularea prafului în interiorul 
monitorului, îmbunătăţind astfel fiabilitatea 
produsului.

Control la distanţă:: RS232
Controlul la distanţă permite utilizatorului să 
comande și să regleze afișajele de la distanţă 
prin protocolul RS232. Utilizând comenzile 
CEC, veţi putea avea control complet asupra 
tuturor afișajelor din reţeaua de semnalizare în 
orice moment.

Tuner/conectori video integraţi
Unele aplicaţii necesită mai mult decât simple 
intrări PC. Tunerul RF pentru recepţionarea 
semnalului TV și conectorii video S-Video, 
SCART și video Component oferă o gamă 
variată de intrări pentru mai multe 
echipamente.

Contrast și luminozitate ridicate.
Valorile ridicate pentru luminozitate și 
contrast sunt extrem de benefice în locurile 

publice unde condiţiile de iluminare variază și 
rareori pot fi controlate.

De-interlacing pt. cadre în mișcare
Acest algoritm inteligent de de-intercalare 
poate detecta tipul sursei video (imagine 
statică, imagine în mișcare sau film), optimizând 
automat procesul de de-intercalare într-unul 
din modurile Spaţial, Temporal sau Film.

Filtru 3D de tip pieptene
Filtrul 3D de tip pieptene separă mai bine 
semnalele de luminozitate și culoare în 
domeniul 3D, pentru a elimina interferenţele și 
a evita distorsiunile de tip "dot crawl". Filtrul 
digital 3D de tip pieptene compară imaginea de 
televiziune câmp-cu-câmp, pentru a separa 
informaţiile color de cele alb-negru și pentru a 
elimina atât punctele reziduale orizontale și 
verticale, cât și efectul "dot crawl". Rezultatul 
este o imagine extrem de clară și 
nedistorsionată.

Picture-in-Picture (PIP)
Vă oferă posibilitatea de a viziona simultan 
două surse diferite (două surse video sau o 
combinaţie de date/elemente grafice).
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Imagine/Ecran
• Dimensiune ecran: 42" / 106,7 cm
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Rezoluţie panou: wVGA (854 x 480 pixeli)
• Distanţă între pixeli: 1,08 x 1,08 mm
• Luminozitate: 1000 cd/m²
• Culori afișaj: 16,7 milioane de culori
• Raport de contrast (nominal): 2000:1
• Unghi de vizionare: 160º (O) / 160º (V)
• Îmbunătăţiri ale imaginii: Filtru 3D de tip pieptene, 

Picture-in-Picture
• Frecvenţă de scanare orizontală: între 15 și 91 KHz
• Frecvenţă de scanare verticală: 50 - 85 Hz

Conectivitate
• PC: DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Intrare VGA D-Sub 

15HD, Ieșire VGA D-Sub 15HD
• Intrare AV: Componentă (YPbPr) x1, S-video x1, 

SCART x1, Audio (S/D) pentru YPbPr x1
• Alte conexiuni: Antenă
• Intrare audio pentru date: Audio S/D (RCA) 2x
• Intrare audio pt. video: Audio stânga/dreapta (RCA 

x 2)
• Ieșire audio RCA: Ieșire audio analogică S/D

Confort
• Sistem audio încorporat: Amplificator încorporat și 

boxe stereo de 5 W RMS x2
• Picture-in-Picture: Toate intrările Picture-in-

Picture, Fereastră dublă
• Funcţii screensaver: Full white, tehnologie Pixel 

Shift
• Confort utilizator: Afișare pe ecran (OSD)
• Controale monitor: Activare/Dezactivare, Meniu 

(OK), Selectare sursă, Sus/Jos, Stânga/Dreapta, 
Controlul volumului

• Reglementări și standarde: Siglă CE, FCC-B, UL, 
CSA

• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, 
Spaniolă

• Controlare în reţea: RS232
• Sistem DPMS de economisire a energiei
• Procesare SRS a sunetului
• Teletext: 10 pagini

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
• Consum (modul pornit): 380 +/-10% W (la 110 

VAC/model de bare de culori)
• Mod Sleep: Max. 5 W

Rezoluţie de afișare acceptată
• Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 72, 75, 

85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 720 x 400, 
70 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz, 1280 x 1024, 
60 Hz

• Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 
Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

• MAC 640 x 480: 67 Hz
• MAC 832 x 624: 75 Hz
• MAC 1152 x 870: 75 Hz
• VGA 640 x 350: 70 Hz
• VGA 640 x 400: 50 Hz
• WVGA 852 x 480: 60 Hz

Dimensiuni
• Durată de viaţă cu 50% mai mare: 25000 ore
• Greutate: 36.5 kg
• Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
• Interval temperatură (depozitare): între -5°C și 

+50°C
• Umiditate relativă: 20 % - 80 %
• Adâncime (cu bază): 291 mm
• Înălţime (cu bază): 722 mm
• Lăţime (cu bază): 1081 mm
• Adâncime (fără bază): 95 mm
• Lăţime (fără bază): 1081 mm
• Înălţime (fără bază): 677 mm

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Sistem TV: PAL, SECAM

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Baterie, 

Telecomandă, Suport pentru masă, Cablu VGA
• Manual de utilizare: EN, DE, NL, FR, ES, IT, PT
• Accesorii opţionale: Montare pe tavan, Montare 

flexibilă pe perete, Montare fixă pe perete

Diverse
• Ramă: Argintiu
•
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