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ok Fonksiyonlu Ekran CozUm(
42" Genis Ekran VGA Plazma Monitor

Halka agik i¢ mekan uygulamalari icin &zel olarak tasarlanmis son teknoloji GriinG ve uygun
maliyetli bir plazma monitér. Ust diizey dlctimleyici, gelismis dijital video islemci ve en son

plazma teknolojisi mesajinizin en ideal sekilde goriintilenmesini saglar.

Calisma esnekligi

* WXGAlya kadar ¢oklu PC giris formati

* Genis analog ve dijital baglanirlik segenekleri

* Monitor, uzaktan yonetim igin ag iizerinden kontrol edilebilir 6zelliktedir
* Dikey mod kullanimi

* Sessiz ve glivenilir fansiz ¢alisma

* Diger monitorlerle paylasim icin VGA loop through

Genel izleme icin optimum hale getirilmistir

*» Yiksek parlaklik (1000cd/m2) ve 3000:1 kontrast orani

* Bigak keskinliginde goriintiiler icin harekete uyarlanan titresim engelleme

* PiP, ayni anda ikinci bir kaynaktan gelen goriintiiniin izlenmesine olanak verir

Daha diisiik toplam sahip olma maliyeti
* 60.000 saatin lzerinde uzun panel émrii
» Goriintii yanmalarini 6nlemek igin gelismis goriintli yanma onleme fonksiyonlari

PHILIPS

sense and simplicity



Plazma monitor
42" WVGA

Teknik Ozellikler

Goriintii/Ekran

* Panel Boyutu: 42" / 106,7cm

* En-boy orani: 16:9

* Panel ¢oziiniirligli: wVGA (854 x 480 piksel)
* Piksel araligi: 1,08 x 1,08 mm

* Parlaklik: 1000 cd/m?

* Parlaklik (nit): 1000 nit

* Kontrast orani (tipik): 3000: |

* Ekran renkleri: 16,7 Milyon renk

* izleme agisi: 160° (Y) / 160° (D)

e Yatay Tarama Frekansi: 15 - 91 kHz

* Dikey Tarama Frekansi: 50 - 85 Hz

* Gorintl gelistirme: Resim iginde Resim (PIP)

Desteklenen Ekran Coziiniirliigii
* Bilgisayar formatlari

Cozinurlik Yenilemi hizi

1280 x 1024 60Hz

1152 x 870 75Hz

1024 x 768 60, 70, 75, 85Hz
800 x 600 56,60,72,75,85 Hz
848 x 480 60Hz

640 x 480 50,60,67,72,75,85Hz
720 x 400 70Hz

* WVGA 852 x 480: 60 Hz
* MAC 832 x 624: 75 Hz

¢ VGA 640 x 350: 70 Hz

* Video formatlari

Cozinirlik Yenilemi hizi
480i 60Hz

480p 60Hz

720p 50, 60Hz
576i 50Hz

576p 50Hz

1080i 50, 60Hz

Baglanabilirlik

PC: RS232 D-Sub9, DVI-D x|, VGA-girisi D-Sub
I5HD, VGA-¢ikisi D-Sub I5HD

* PCicin ses girisi: Ses Sol/Sag (RCA 2x)

* AV girisi: Bilesen (YPbPr) x|, YPbPr icin Ses (Sol/
Sag) x1, S-video xI, Scart 2x

* Video igin audio girisi: Ses Sol/Sag (RCA 2x)

* Audio cikisi: Stereo Cikis (2 cinch)

kolayliklar

* Resim iginde Resim (PIP): Resim Iginde Resim -
Biitiin girisler, Cift Pencere

* Ag tizerinden kontrol edilebilir: RS-232

* Rahatlik Gelistirmeleri: Ekran Ustii Gosterim (On
Screen Display)

* Monitor Kontrolleri: Sol/Sag, Agik/Kapali, Yukari/
Asag), Kaynak Se¢me, Menii (OK), Ses seviyesi
kontrolii

+ OSD Dilleri: ingilizce, Fransizca, Almanca,
italyanca, ispanyolca

* Dahili Ses: Dahili amfi ve 5 W RMSx2 stereo
hoparlor

* Ekran koruma fonksiyonlari: Tamamen beyaz,
piksel kaydirma

¢ Kanuni Onaylar: CE isareti, FCC-B, UL, CSA

Giic

¢ Tiketim: 350 Watt (renk gubuklari modunda)
* Glig kaynagi: 100-240VAC, 50/60Hz

¢ Uyku Modu: 5 W Maks.

Boyutlar
* Boyutlar (kaide olmadan) (G x Y x D):
1081 x 677 x 95 mm
* Agirlik: 36.5 kg
* Boyutlar (kaide ile) (G x Y x D):
1081 x 722 x 220 mm
e %50 parlakhga kadar kullanim émrii: 60000 sa
* Sicaklik araligi (galisma): 0°C - 40°C
¢ Sicaklik araligi (saklama): -5°C - +50°C
¢ Ortam nem orani: %20 - %80

Aksesuarlar

¢ Aksesuarlarla Birlikte: AC Gug Kablosu, Uzaktan
Kumanda, Pil, Masa istii standi, VGA kablosu

¢ CD-ROM'da Kullanim Kilavuzu

¢ kullanim kilavuzu: ing,AIm,HoI,Fra,isp,ita

* Opsiyonel aksesuarlar: Tavana asma aparati,
Hareketli duvara asma aparati, Sabit duvara asma
aparati

Cesitli
» Kaplama: Metalik Tag Komiirii Rengi

Wall Mount Hole *4
Mount Screw*4
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Uriin 6zellikleri

Coklu PC giris formati

Uriin VGA, SVGA, XGA ve WXGA icin PC uyumlulugu
destegi verir. Evrensel bir ekran ¢oziimdi, ¢ok yonli PC
giris destegi gerektirir.

Ag iizerinden kontrol: R$232

Ag tizerinden kontrol edilebilirlik, kullanicinin RS232
protokolii tizerinden monitérleri kontrol etmesini ve
ayarlamasini saglar.

Dikey montaj olanagi
Ayrica, bu ekran giivenli olarak dikey monte edilebilir.

Fansiz calisma

Fansiz bir sistem sessiz ¢alisir ve monitériin icine toz
toplamaz. Monitériin icindeki hareketli pargalar iriiniin
glivenilirligini arttirmaz.

VGA loop through

Ayni giris sinyalini birden fazla ekranin paylasmasi
gerektigi durumlarda VGA loop through, VGA giris
sinyalinin amplifiye edildigi ve bir sonraki monitére
baglanabilecek bir VGA cikis konektériinde saglanan
ekonomik bir ¢6ziim sunar

Yiiksek parlaklik ve kontrast

Aydinlatma kosullarinin degisken ve genelde kontrol disi
oldugu kamuya agik ortamlarda yiiksek ¢oziiniirliik ve
kontrast degerleri oldukg¢a yararldir.

Harekete uyarlanan titresim engelleme

Bu akill titresim engelleme algoritmasi, video kaynag
tipini (Duragan Goriintii, Hareketli Goriintii veya Film)
tespit edebilir ve otomatik olarak Yer, Zaman veya Film
modunda titresim engelleme islemini optimize eder.
Bunun sonucunda her zaman bigak keskinligi ve saglam
goriintiiler sunar.

Resim icinde Resim (PIP)

Eszamanl olarak iki farkh kaynaktan gelen gériintiilerin
izlenmesine olanak verir. Bunlar iki video kaynagi da
olabilir, veri ve grafiklerden olusan bir kombinasyon da
olabilir

Uzun panel 6mrii

Halka agik ekran uygulamalarinda genelde 24/7 ¢alisma
gerekmektedir. 60000 saatin iizerinde bile ekran
parlakligi, ilk degerin en az %50'sini saglar.

Gelismis goriintii yanma 6nleme fonks.

"Piksel kaydirma" olarak adlandirilan koruyucu fonksiyon
sisteme dahil edilmistir. Koruma mekanizmasi
etkinlestirildiginde, "hayalet gériinti" olarak adlandirilan
durumu engellemek icin ekran gériintiisti otomatik
olarak piksel konumlarina kaydinhr. ikinci olarak, yanma
kurtarmasi sisteme dahil edilmistir. Modele bagl olarak,
hayalet gériintiiler belirli bir siire tiim panele tamamen
beyaz sinyalin uygulanmasiyla veya ayni sonucu elde
etmek icin goriintiiniin ters ¢evrilmesiyle ortadan
kaldirihr.
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