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USB-C bağlantı

istasyonlu LCD monitör

Her ayrıntıyla tamamlanan sade tasarım
Philips'in ödüllü monitörü, DisplayHDR 400 onaylı net 4K ve gerçekçi görseller sunar. Kolay bir kurulum için bağlantı
noktaları, tek kablolu USB-C ve basit kablo yönetimi tasarımına sahiptir. SmartErgo taban, ergonomik ayarlar yapmanızı
sağlar.

Üstün Tasarım
Kablo düzenleme özelliği, kablolardan kaynaklanan dağınıklığı azaltarak çalışma alanını düzenli tutar
Tam görüntü ve modern görünüm için Zero Bezel

Tek kablolu USB-C bağlantısı
Tek bir USB-C kablosuyla dizüstü bilgisayarınızı bağlayın
Monitör üzerinden uyumlu dizüstü bilgisayarınızı çalıştırın ve şarj edin

Konforlu ve verimli tasarım
SmartErgoBase, kullanıcı dostu ergonomik ayar yapılmasını sağlar
Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur
Gözü rahatsız etmeyen, verimli LowBlue Modu

Üstün Görüntü Kalitesi
Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi
Hassas UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük
AMD FreeSync™ teknolojisiyle sorunsuz oyun deneyimi
Daha gerçekçi ve olağanüstü görseller için DisplayHDR 400
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Özellikler
Zero Bezel

Zero Bezel tasarımımızda dış çerçevenin
kaldırılması modern görünümlü geniş görüntü ve
çoklu monitör kurulumları için gerçek anlamda
sorunsuz deneyim sunar.

Kablo yönetimi

Kablo yönetimi, bir görüntüleme cihazının
çalışması için gereken kabloları düzenleyerek
düzenli bir çalışma ortamı sağlayan özel bir
tasarımdır.

USB-C bağlantısı

Bu Philips ekran, güç akışı sağlayan USB C tipi
konektörüne sahiptir. Akıllı ve esnek güç
yönetimi sayesinde uyumlu cihazlarınızı
doğrudan şarj edebilirsiniz. İnce ve çevrilebilir
USB-C konektörü tek kabloyla kolay bağlantı

olanağı sunar. Yüksek çözünürlüklü videolar
izleyip yüksek hızda veri aktarırken aynı anda
uyumlu cihazlarınızı şarj edin.

Dizüstü bilgisayarınızı çalıştırın ve şarj
edin
Bu monitör, USB Power Delivery standardını
karşılayan dahili bir USB-C konektörüne sahiptir.
Akıllı ve esnek güç yönetimi sayesinde artık tek
bir USB-C kablosu kullanarak monitör üzerinden
uyumlu* Dizüstü bilgisayarınızı çalıştırabilir
ve/veya şarj edebilirsiniz.

UltraClear 4K UHD Çözünürlük

Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x
2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için
yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D
gra�k uygulamaları kullanarak CAD çözümleri
için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir
profesyonel olun, ister büyük hesap tabloları
üzerinde çalışan bir �nansçı olun, görüntüleriniz
ve gra�kleriniz Philips ekranlarında hayat
bulacak.

IPS teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş
izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji
kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her
açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin
aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle

olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece
fotoğra�ar, �lmler ve web'de gezinme için değil,
aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı
parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için
de idealdir.

Her açıdan kusursuz bir oyun deneyimi

Yeni Philips monitör sayesinde oyun oynarken
dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun
deneyimi arasında seçim yapmak zorunda
kalmazsınız. Sorunsuz, hızlı yenileme ve ultra
hızlı tepki süresi sunan AMD FreeSync™
teknolojisiyle neredeyse tüm kare hızlarında akıcı,
parazitsiz performansın tadını çıkarın.

DisplayHDR 400

VESA serti�kalı DisplayHDR 400, normal SDR
ekranlara göre üst düzey bir deneyim sağlar.
Diğer "HDR uyumlu" ekranların aksine
DisplayHDR 400, olağanüstü parlaklık, kontrast
ve renkler sunar. Global karartma ve 400 nite
kadar yüksek parlaklık özellikleri sayesinde,
görüntüler daha koyu ve daha nüanslı siyahlara
sahip belirgin vurgularla hayat bulur. Zengin yeni
renklerden oluşan daha dolu bir paleti işleyerek
duyularınızı harekete geçiren görsel bir deneyim
sunar.
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Özellikler
SmartErgoBase

SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu sunan
ve kabloların düzenlenmesini sağlayan bir
monitör ayağıdır. Ayak, maksimum konfor
sağlaması için yana yatabilir, eğilebilir ve çeşitli
açılara döndürülebilir. Yüksekliği ayarlanabilir
stant, ideal görüntüleme seviyesini garanti
ederek yorgun geçen bir günün �ziksel
gerginliğini azaltırken kablo düzenleme
özelliğiyse kablolardan kaynaklanan dağınıklığı
azaltarak çalışma alanını düzenli tutar.

LowBlue Modu

Çalışmalar, tıpkı mor ötesi ışınların göze zarar
vermesi gibi LED ekranların yaydığı kısa dalgalı
mavi ışık ışınlarının da zaman içinde göze zarar
verebileceğini ve görme duyusunu
etkileyebileceğini göstermiştir. Sağlığınız için
tasarlanan Philips LowBlue Modu ayarı, zararlı,
kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım
teknolojisi kullanır.

Flicker-free teknolojisi

LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın
kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların
ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün
yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free
Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı
yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi
için titreşimi azaltır.
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Teknik Özellikler
Görüntü/Ekran
Panel Boyutu: 27 inç / 68,47 cm
En-boy oranı: 16:9
LCD panel tipi: IPS teknolojisi
Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
Piksel aralığı: 0,1554 x 0,1554 mm
Parlaklık: 400 cd/m²
Ekran renkleri: Renk desteği 1,07 milyar renk
Renk gamı (tipik): NTSC %90,7*, sRGB %109*
Kontrast oranı (tipik): 1300:1
SmartContrast: Mega In�nity DCR
Tepki süresi (tipik): 5 ms (Griden Griye)*
İzleme açısı: 178º (Y) / 178º (D), C/R &gt; 10 ise
Görüntü geliştirme: SmartImage game
Maksimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
Etkin izleme alanı: 596,74 (Y) x 335,66 (D)
Tarama Frekansı: 30 - 140 kHz (Y) / HDMI: 40 - 60
Hz (D); DP: 23 - 75 Hz (D)
sRGB
Delta E: &lt; 2
Flicker-free
Piksel Yoğunluğu: 163 PPI
LowBlue Modu
Görüntüleme Ekranı Kaplaması: Parlama
Önleyici, 3H, %25 Mat
SmartUniformity: %97 ~ 102
EasyRead
AMD FreeSync™ teknolojisi
HDR: DisplayHDR 400 serti�kalı

Bağlantı
Sinyal Girişi: DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 2
Sync Girişi: Ayrı Sync
Ses (Giriş/Çıkış): Kulaklık çıkışı
USB:: USB-C x 1, USB 3.2 x 4 (2 hızlı şarj B.C 1.2 ile
aşağı akış; 65 W'a kadar güç akışı)

USB
Güç akışı: USB PD sürüm 3.0
Üstün hız: Veri ve Video aktarımı
DP: Dahili DisplayPort Alt mode
USB-C maks. güç sağlama: En fazla 65 W (5 V/3
A; 7 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A;12 V/3 A; 15 V/3 A;
20 V/3,25 A)
USB-C: Ters çevrilebilir konektör ucu

Kolaylık
Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Kullanıcı rahatlığı: Açık/Kapalı, Menü, Giriş,

SmartImage Game, Parlaklık
OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe,
Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca,
Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece,
Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince,
İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe,
Ukraynaca
Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj
(100x100 mm)
Kontrol yazılımı: SmartControl

Stant
Yükseklik ayarı: 130 mm
Rotasyon: 90 derece
Yana yatma: -/+ 175 derece
Eğilme: -5/20 derece

Güç
Güç kaynağı: Dış, 100-240 VAC, 50-60 Hz
Kapalı modu: 0,3 W
Açık modu: 25,72 W (tipik) (EnergyStar test
yöntemi)
Bekleme modu: 0,5 W
Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme
modu-Beyaz (yanıp sönen)
Enerji Etiketi Sınıfı: F

Boyutlar
mm olarak ambalaj (GxYxD): 680 x 545 x
150 mm
Stantsız olarak ürün (mm): 612 x 353 x 39 mm
Stantla birlikte ürün (maks. yükseklik): 612 x 527
x 218 mm

Ağırlık
Ambalajla birlikte ürün (kg): 8,41 kg
Stantla birlikte ürün (kg): 5,85 kg
Stantsız olarak ürün (kg): 4,25 kg

Çalışma koşulları
Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft),
Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
MTBF: 50.000 saat (Arka ışık hariç) saat
Bağıl nem: %20-80 %
Sıcaklık aralığı (saklama): -20 - 60 °C

Sürdürülebilirlik
Çevre ve enerji: EnergyStar 8.0, TCO Serti�kalı,
RoHS
Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi:
100 %
Spesi�k Maddeler: Cıva içermez, PVC / BFR
içermeyen kasa

Uyumluluk ve standartlar
Yasal Onaylar: CB, FCC Sınıf B, ICES-003, CE
İşareti, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC,
EAEU RoHS, UKRAYNACA, CCC, CECP, CEL

Kasa
Renk: Siyah
Kaplama: Dokulu

Kutuda neler var?
Kablolar: HDMI kablosu, DP kablosu, USB-C -
C/A kablosu, Güç kablosu
Monitör ve stant
Kullanıcı Belgeleri

* "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait
patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

* Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
* NTSC Alanı, CIE 1976 temel alınarak
* sRGB Alanı, CIE1931 temel alınarak
* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır.

AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların
kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin
ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları
yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari
markaları olabilir.

* USB-C güç sağlama ve şarj etme işlevleri için dizüstü
bilgisayarınızın/cihazınızın standart USB-C Power Delivery
özelliklerini desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için
lütfen dizüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu kontrol
edin veya üreticiye danışın.

* Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.
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