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teljesitmeény es kenyelem
a legkedvezObb aron

A vékony, kompakt 15056 készilék nagy teljesitményével és nagyfokud kényelmével néveli
a hatékonysdgot. Az Uzletbardt jellemzdk, igy a SmartManage a leheté legalacsonyabb

koltségeket garantdljdk, az Slommentes kialakitds pedig dvja a kdrnyezetet.

Alacsony lizemeltetési koltség

* A SmartManage kompatibilitas LAN-alapu eszkozkezelést biztosit
* Az dlommentes kialakitas 6vja a kornyezetet

* Energiafogyasztas az ipari atlag alatt

* A TCO'03 garantalja a legmagasabb biztonsagi és ergonémiai megfeleléséget
» Kornyezetbarat Energy Star partner

* Kensington lopasgatlé zar - a fokozott biztonsagért

Kivalé képmindség

* |6 ms be/ki valaszidé: jobb szoveg és grafikus kijelzés

* XGA 1024x768 felbontas az élesebb képekhez

» Az sRGB gondoskodik a kijelzé és a nyomtatas szinegyezésérdl

Nagy megbizhato6sag

* A beépitett aramellatas miatt nem sziikséges kiilsé adapter

* Egyszerd, felhasznalobarat plug-and-play telepités

* Kényelmes beépitett tartd jegyzeteknek, kartyaknak vagy fotdknak

PHILIPS

sense simplicity



LCD-monitor
15" XGA

Miiszaki adatok

Kép/Kijelzé

* LCD panel tipus: 1024 x 768 pixel, Vakitasmentes
polarizator, RGB fiiggdleges sav

* Panel mérete: 15"/ 38 cm

* Tényleges latoteriilet: 304,1 x 228,1 mm

» Képponttavolsag: 0 297 x 0 297 mm

* Fényesség (nit): 250 nit

» Kontrasztarany (tipikus): 450:|

* Kijelzészinek: 16,2 M

* Neézési szog @ C/R>5

e Latoészog (v/ f): 160/ 140 fok

* Valaszidé (tipikus): 16 ms

* A fehér szinkoordinatai, 6500 K: x = 0,313 /

y = 0,329
* A fehér szinkoordinatai, 9300 K: x = 0,283 /
y = 0,297

* Maximalis felbontas: 1024 x 768 @ 75 Hz

» Ajanlott felbontas: 1024 x 768 @ 60 Hz

* Gyarilag elSre bedllitott moédok: 15 moéd

* Felhaszn. altal meghatarozott modok: 50
lizemmad

» Képpont érték: 80 MHz

* Vizszintes letapogatasi frekvencia: 30 -63 kHz

* Fiiggbleges letapogatasi frekvencia: 56-76 Hz

* sRGB

Csatlakoztathatésag

* Jel bemenet: Analog (VGA)

* Képszinkron bemeneti jel: Kompozit szinkron,
Kilon szinkron, Szinkron be, zold

Kényelem

* Kényelmi fejlesztések: Képernydkijelzd,
SmartManage engedélyezve

* Monitorvezérldk: Auto, Fényerd-szabalyzas, Bal/
Jobb, Menii (OK), Fesziiltség Be/Ki, Fel/Le
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¢ OSD (képernyén megjelend) nyelvek: Angol,
Francia, Német, Olasz, Egyszerd(isitett kinai,
Spanyol

» Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zar
kompatibilitas, FlexiHolder

* Plug & Play kompatibilitas: DDC/CI, sRGB,
Windows 98/ME/2000/XP

 ElSirt jovahagyasok: CE jel, E2000, EMC, Energy
Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TUV/
GS, TUV Ergo

* Billentés: -5°-tél 25°-ig

* VESA felszerelés: 100 x 100 mm

Tartozékok

¢ Mellékelt tartozékok: Valtakozé aramu halozati
kabel, VGA kabel

* Felhasznaloi kézikonyv

Méretek
e Méretek (tartoval) (Sz x Ma x Mé):
342 x 344 x 180 mm
* MTBF (hibak kozotti atlagos id6): 50 000 éra
* Relativ paratartalom: 20% - 80%
* Hémeérséklettartomany (iizem): 5 °C - 40 °C
* Homérséklettartomany (tarolas): -20 °C - 60 °C
e Sdly: 2,7 kg

Aram

* Megfelel a kovetkezének:: E2000, Energy Star,
NUTEK

* Fogyasztas: 17W (tipikus)

* Kikapcsolt mod: < | W

* LED allapot-kijelz&je: M(ikodés - zold, Készenlét/
alvas - borostyansarga

* Aramellatas: Beépitett, 90 - 264 VAC, 50/60 Hz
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Termékkijelolések

SmartManage engedélyezve

A SmartManage a megjelenité eszkozok dllapotanak
megfigyelését, kezelését és ellen6rzését végzd rendszer,
amely segitségével tavoli tdmogatds is nydjthaté a
nehézségekbe iitkoz6 felhaszndlék szamdra, mindez a
helyi halozaton (LAN) keresztiil.

Olommentes

Az 6lommentes megjelenité eszkézok az Eurépai Unié
veszélyes anyagokra vonatkozo szigoru korldtozo
elgirasait (RoHS) figyelembe véve késziiltek, melyek
tiltiak a kornyezetre kdros 6lom és egyéb mérgezé
anyagok haszndlatat.

Kevesebb aramfogyasztas
Kevesebb dramfelvétel sziikséges az eszkoz
miikodéséhez.

TCO '03 megfeleléség

A TCO (Svéd Hivatdsos Munkavadllalok Szévetsége)
szabvdny biztonsagi és ergondmiai szempontbdl még az
MPR-II szabvanyndl is szigortbb, féleg ami a vdltakozo
elektromos tereket (AEF) illeti.

Kensington-zar kompatibilitas
A keret kialakitasanak készénhetden a kijelzé fix
tdrgyhoz rogzithet6, igy névelve a lopads elleni védelmet.

16 ms valaszidé (belki)

A be- és kikapcsoldsi valaszidé a folyadékkristalyos cella
szdamdra sziikséges idémennyiség, hogy az aktiv (fekete)
dllapotbol inaktiv (fehér), majd ismét vissza aktiv (fekete)
dllapotba valtson. Egysége a milliszekundum. Minél
gyorsabb, anndl jobb: az alacsonyabb vélaszidé-érték
gyorsabb dtmenetet jelent, ezért kevesebb lathatd
képhibaval jar a szoveges és a grafikus atmenetek
kijelzésekor. A be- és kikapcsoldsi vdlaszidé fontosabb
érték az lizleti tartalmak kijelzésekor, mint a
dokumentumok, grafikonok és fotok esetében.

SRGB-re felkészitett

Az sRGB egy ipardgi szabvany, amely biztositja a lehetd
legmagasabb szintli egyezbséget a képernyén megjelené
szinek és a nyomatok szinei kozott.

Beépitett aramellatas
A beépitett dramellatas a kijelzé hazaba épitett adapter,
amely kikiisz6boli a nagyméretii kiilsé adaptert.

Egyszerii plug-and-play telepités

A plug-and-play perifériak csatlakoztatdsdra vonatkozd
szabvany. A plug and play képernyés eszkozoket
szamitégépre csatlakoztathatja, és bonyolult bedllitdsok
nélkiil miikodtetheti.

FlexiHolder

A FlexiHolder egy keskeny vdjat a monitor tetején,
amelyben szemmagassdgban helyezhetdk el a tennivalok
listdi, az emlékezteték, a telefonszamok és kedvenc
fényképeink.



