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Vykon a pohodlie maximalizuju
vas rozpocet

Tento stihly a kompaktny monitor 170S7 zvySuje produktivitu vynikajucim vykonom a

pohodlim zatial, o funkcie uzitocné pre podniky, ako napriklad SmartManage, prinasaju

najlepsie celkové naklady na vlastnictvo.

Najlepsia cena

» Kompatibilita so SmartManage umoznuje vyhodny manazment zalozeny na sieti LAN
* Spotreba energie nizsia nez je priemer

* TCO'03 garantuje najvyssiu bezpeénost’ a ergonomické normy

* Environmentalne zodpovedny Energy Star partner

Vynikajuci obrazovy vykon

* SXGA rozlisenie 1 280 x 1 024 dava ostrejsi obraz

* 5 ms rychly cas odozvy
* sRGB vyrovnava farby displeja a vytlackov

Skvelé pohodlie

* Jednoducha Uprava nastaveni displeja s funkciou Philips SmartControl
* Zabud. nap. zdroj odstranuje potrebu externych adaptérov

* Prakticky vstavany drziak pre poznamky, pohladnice alebo fotografie
* Dudlny vstup akceptujuci analogovy VGA a digitalny DVI signal
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LCD monitor
17" SXGA

Hlavneé prvky

Smart Manage zapnuté

SmartManage je systém na monitorovanie,
spravu a kontrolu stavu zobrazovacich
zariadeni a poskytovanie vzdialenej podpory
uzivatelom v obtiaznej situacii - to vsetko cez
siet’ LAN.

NiZzsia spotreba energie
Na prevadzku zariadenia stac¢i menej
elektrickej energie.

Spina TCO '03

TCO (Swedish confederation of Professional
Employees) je Standard eSte prisnejsi nez MPR-
Il pre bezpecnost’ a ergonomiku, tykajuci sa
najma striedavych elektrickych poli (AEF).

Energy Star partner

Vyrobca dodrziava poziadavky na usporu
energie, ktoré vydala Agentura na ochranu
Zivotného prostredia vlady USA
(Environmental Protection Agency).

SXGA, rozlisenie 1 280 x 1 024
Rozlisenie obrazovky grafickych monitorov sa
urcuje poctom bodov (pixelov) na celej
obrazovke. Obrazovka s rozlienim 1 280 x
1024 napriklad moze zobrazit’ 1 280 roéznych
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bodov na kazdom z 1 024 riadkov - to je
priblizne 1,3 miliéna pixelov.

5 ms ¢as odozvy zapnutia/vypnutia

Cas odozvy zapnutia - vypnutia je &as potrebny
pre bunku tekutého krystalu, aby presla z
aktivneho (Cierneho) do neaktivneho (bieleho)
stavu a spat’ do aktivneho (Cierneho) stavu.
Meria sa v milisekundach. Rychlejsi je lepsi:
nizsi cas odozvy znamena rychlejsie prechody,
vdaka ¢omu sa vytvara menej viditelnych
ruseni obrazu na displeji pri prechode textu a
grafiky. Cas odozvy zapnutia - vypnutia je
dolezité kritérium najma pri zobrazovani
obchodného obsahu, ako napriklad
dokumentov, grafov a fotografii.

sRGB pripraveny

sRGB je priemyselny Standard, ktory
zabezpecuje ¢o najdokonalejsiu zhodu medzi
farbami, ktoré zobrazuje vasa obrazovka, a
farbami na vasich vytlackoch.

Smart Control

Pocitacovy softvér pre jemné vyladenie a
nastavenie vykonu obrazu. Spolocnost’ Philips
ponuka uzivatefom dve moznosti nastavenia
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obrazovky. Bud’ navigaciou cez ponuku tlacidiel
zobrazenych na obrazovke alebo
prostrednictvom softvéru Philips
SmartControl pre jednoduché nastavenie
réznych volieb obrazovky prirodzenou cestou.

Vstavany napajaci zdroj

Napajaci adaptér zabudovany v zobrazovacom
zariadeni nahradza externy napat'ovy adaptér,
ktory zabera vela miesta

Flexi drziak

Flexi drziak je Uzka drazka na vrchu monitora,
do ktorej mézete uhladne a pohodine vlozit’
svoje oblibené fotografie, listky s
pripomienkami, zoznamami Uloh alebo
telefonnymi Cislami, ktoré tak zostanu po cely
c¢as vo vaSom zornom poli.

Dualny vstup

Dualny vstup pomocou konektorov pre vstup
analégového VGA signalu a digitalneho DVI
signalu.

Duallnput
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Technické udaje

Obraz/Displej

* Typ panelu LCD: Polarizator proti lesku, Vertikalny
pas RGB, 1 280 x 1 024 pixelov

* Velkost panela: 17"/ 43 cm

* Efektivna viditelna oblast: 337,9 x 270,3 mm

* Odstup pixelov: 0,264 x 0,264 mm

* Svetlost: 300 cd/m?

* Pomer kontrastu (typicky): 800:1

* Farby displeja: 16,7 mil.

* Uhol zobrazenia: 176° (H)/170° (V), @ C/R > 5

+ Cas odozvy (typicky): 5 ms

* Biela farba, 6500 K: x = 0,313 /y = 0,329

* Biela farba, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297

* Maximalne rozliSenie: 1280 x 1024 pri 75 Hz
(analégovy vstup)

* Odporucané rozliSenie: 1280 x 1024 pri 60 Hz
(analégovy vstup)

* Video frekvencia bodov: 140 MHz

* Horizontalna snimacia frekvencia: 30 - 83 kHz

* Vertikalna snimacia frekvencia: 56 - 76 Hz

* sRGB: ano

Pripojitelhost’

* Vstup signalu: Analégové (VGA), DVI-D

* Vstupny signal videosynchronizacie: Kombinovana
synchronizicia, Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

* Celkovy odpor video vstupu: 75 ohm

* Synchr. celkovy vstupny odpor: 2,2 k ohm

+ Urovne signalu video vstupu: 0,7 Vpp

Uzitocna funkcia

* Vylepsenie uzitocnych funkcii: Zobrazenie na
obrazovke, Smart Manage zapnuté

* Ovladacie prvky monitora: Automaticky,
Ovladanie jasu, Vpravo/vlavo, Ponuka (OK),
Zapnuté/Vypnuté, Hore/dole

* OSD jazyky: Anglictina, Franctzstina, Nemcina,
Taliancina, Spaniel¢ina, Rustina

+ DalSia uzitoéna funkcia: Kompatibilné s Kensington
uzamknutim, Flexi drziak

* Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, sRGB,
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* Regulacné schvilenia: Znacka CE, EMC, Energy
Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TUV/GS,
TOV Ergo

* Naklonenie: -5° az 25°

* Upevnenie VESA: 100 x 100 mm

PrisluSenstvo

* Zahrnuté prislusenstvo: Sietovy napajaci kabel,
VGA kabel

* Volitelné prislusenstvo: Super Ergo Base

* Manuadl pouzivatela: ano

Rozmery
* Rozmery krabice (5 x V x H): 449 x 182 x 489 mm
« Rozmery krabice v palcoch (§ x V x H):
177 x7.2x 19 3 palec
+ Rozmery stpravy (S x V x H):
380 x 327 x 57 5 mm
+ Rozmery zariadenia v palcoch (8 x V x H):
15x 12,9 x 2,3 palec
+ Rozmery zariadenia so stojanom (S x V x H):
380 x 387 x 200 mm
* Rozmery zariadenia so stojanom v palcoch
(SxV xH):15x 15 2 x 7,9 palec
* MTBF: 50 000 hodin
* Relativna vlhkost: 20 % - 80 %
* Rozsah teploty (prevadzkovy): od 5 °C do 40 °C
* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C
* Hmotnost’ produktu (+ stojan): 4.7 kg
* Hmotnost’ produktu (+stojan) (v librach): 10 4 Ib
* Vdha vratane balenia: 6.1 kg
* Hmotnost' vratane balenia (v librach): 13,4 libier

(6,8 ke)

Napajanie

* Podlieha Specifikaciam: Energy Star

* Spotreba: 30 W (typicky)

* Rezim vypnutia: <1 W

* Indika¢na LED didéda napajania: Prevadzka - zelena,
Pohotovostny rezim/spanok - jantarova

* Napajanie: Vstavany, 100-240 VAC, 50/60 Hz
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