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Kivald min&segl nagy kijelzd
46"-0s képatléju VGA plazmamonitor

Ma mér nemcsak dlom a falra akaszthaté elegans kivitelG TV. Ez a sikképerny&s TV

kategdridjaban a legjobb képmindséget biztositja szdrakoztatd rendszeréhez.

Jobb képélmények

* Viltoztassa TV-képernydjét kiilonbozé csatornak alkotta mozaikka

* Nagysebességli szinfeldolgozas a természetes szinreprodukcidhoz

* Nagy fényeré (1000 cd/m?2) és 3000:1 kontrasztarany

» Konturosodas megsziintetése a jobb sziirkeskala érdekében, kis fényerdnél
* A 3D féslisziiré elkiiloniti a szineket, igy borotvaéles képet ad

Rugalmas miikodés

* HDTYV tartalmak megjelenitéséhez kompatibilis a HDTV-jellel
* Beépitett hangerdsité SRS-sel és hangszorokkal

» Csendes és megbizhato ventillator nélkiili miikodés

Alacsony fenntartasi koltségek
* A beégés elleni kiilonleges funkcio megakadalyozza a ,,szellemkép” megjelenését

PHILIPS

sense and simplicity



Plazmamonitor
46" WVGA

Miiszaki adatok

Kép/Kijelzé

e Panel mérete: 46" / 117,8cm

* Képméretarany: 16:9

* Panel felbontas: wVGA (854 x 480 pixel)

* Képponttavolsag: | 182 x | 182 mm

* Fényesség: 1000 cd/m?

» Kontrasztarany (tipikus): 3000:1

* Kijelzészinek: 16,7 millié szin

* megtekintési szogtartomany: 160t (H) / 160t (V)

* Vizszintes letapogatasi frekvencia: 30 - 91 kHz

» Fliggbleges letapogatasi frekvencia: 50 - 85 Hz

» Kép javitasa: 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D
fésliszliré, Kontirosodas megsziintetése, Kép a
képben

Tamogatott képernyodfelbontas
* Szamitogépes formatumok

Felbontas Frissitési sebesség
640 x 480 60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400 70 Hz

800 x 600 56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768 60, 70, 75, 85 Hz
1024 x 768 60 Hz

* VGA 640 x 400: 85 Hz
* MAC 640 x 480: 67 Hz
* MAC 832 x 624: 75 Hz
* Videoformatumok

Felbontas Frissitési sebesség
480i 60 Hz

480p 60 Hz

576i 50 Hz

576p 50 Hz

720p 50, 60 Hz

1080i 60 Hz

1080i 50 Hz

Csatlakoztathatésag

* PC: | db DVI-D, VGA-be D-Sub I5HD, | db 3,5
mme-es PC audiobemenet

* AV bemenet: Kompozit | db (CVBS), | db
komponens (YPbPr), 2 db SCART

» Cinch hangkimenet: Analég hangkimenet bl/j

* Audiobemenet videdhoz: Audié bal/jobb (2 db
RCA)

» Csatlakoztathatosag javitasa: Kiilsé hangszoré
csatlakozo

Hangolo6egység/Vétel/Adas
* TV rendszer: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I,
SECAM

Kényelem

* Kép a képben: Teljes kettSs képernyd (2 tuner),
Kép a képben minden bemenethez, Kétablakos

* Képernyé formatum bedllitas: Mozaik-képernyd,
Folyamatos nagyitas

* Kényelmi fejlesztések: Képernyd kijelzés

* Teletext: 200 oldal

* OSD (képernyén megjelend) nyelvek: angol,
francia, német, olasz, spanyol

* SRS hangtechnika

* Beépitett audio: Beépitett erdsitd (2x10) és
hangsugarzok

* DPMS energiatakarékos rendszer

* Képernyémentési funkciok: Teljesen fehér,
képmegforditas, pixeleltolas

 ElSirt jovahagyasok: CE jel, FCC-B, UL, CSA

Aram

* Fogyasztas: 330 Watt (atlag)

* Aramellitas: 100-240 V AC, 50/60 Hz
¢ Alvé lizemmod: Legfeljebb 5 watt

Méretek

e Méretek (tarté nélkiil) (Sz x Ma x Mé):
1138 x 691 x 98 mm

* Suly: 37 kg

* Homérséklettartomany (lizem): 0 °C-tdl 40 °C-ig

* Relativ paratartalom: 20% - 80%

« Elettartam 50% fényerdig: 30000 6ra

Tartozékok

e Mellékelt tartozékok: Asztali allvany, Tavvezérld,
elem, S-video kabel, AV kabel, 3x RCA 3x RCA-
hoz, Audiokabel, VGA kabel, Valtakozé daramd
halozati kabel

* Felhasznaléi Gtmutaté CD ROM-on

* Opcionadlis tartozékok: Mennyezetre szerelt,
Rugalmas fali tarto, Rogzitett fali tarto,
Hangszorok

* Felhasznaloi kézikonyv: Angol, német, francia,
spanyol, olasz

Egyéb

¢ Keret: Ezlst

510mm |

o
o

[ 1

M=)

\\s

Kiadas datuma
2007-11-09

PHILIPS

Verzié: 6.0

12 NC: 8639 000 16532
EAN: 87 10895 91744 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A miszaki adatok el&zetes figyelmeztetés nélkil
véltozhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips
Electronics N.V. céget, vagy az illetd jogtulajdonost illeti

www.philips.com

BDS4624R/00

Termékkijelolések

To6bbszoros PIP lizemmod

Tobb kép-a-képben ilizemmdéd lehet6vé teszi két
videoforrds kép-a-képben, egymds melletti vagy
mozaikszerd, dlléképes megtekintését.

Nagysebességii szinfeldolgozas

Hagyomdnyos PDP-ben bonyolult szinvisszaaddst
biztositani NTSC-hez és EBU-hoz. A beépitett |12 bites
nagysebességli dramkoér tiszta, gazdag természetes
szinvisszaadast biztosit az NTSC és az EBU
szinkdrnyezetben egyarant

Nagy fényero és kontraszt

A nagy fényerd és kontrasztértékek kiilondsen elényosek
nyilvanos kérnyezetben, ahol a fényviszonyok - gyakran
iranyithatatlanul - valtozhatnak.

Konturosodas megsziintetése
Hagyomdnyos PDP-k sziirke teriiletek elégtelen
felbontdsa miatt gyakran produkdlnak konturozast
alacsonyabb sziirke szinteken. Szabadalmazott
technolégia keriilt kifejlesztésre a konttirozas
csokkentése érdekében, mely jobb és lagyabb
fokozatokat eredményez.

3D szinélesités

A 3D szinélesités a képélményt csokkentd
szindtmenetek, fénydatmenetek és pontcstiszds-torzitds
eltiintetése érdekében jobban elkiiloniti a fényesség- és a
szinjeleket a 3D teriileten. A 3D digitdlis féstis sz(iré
Iépésrél Iépésre hasonlitia dssze a televizio képét, hogy
pontosan elkiilonithesse a szinadatokat a fekete-fehér
informdciotdl, és mind a vizszintesen, mind a
fuggdlegesen fliggd pontokat eltdvolithassa, akdrcsak a
pontcstiszdst. Az eredmény: borotvaéles kép.

Kompatibilis a HDTV-jellel

Ez a képernyé RGB-vel, vagy komponens
videokimenetekkel ellatott kiilsé HDTV dekdder
segitségével képes 1080i és 720p HDTV-jeleket fogadni

Beépitett hangerdsité SRS-sel

A jobb hangmindség iranti igényt a képernyé SRS
térhatdsu hangfeldolgozdssal, beépitett hangszorokkal,
valamint nagyobb kiilsé hangszorok csatlakozdsi
lehetdségével teljesiti.

Ventillator nélkiili miikédés

A ventillatorok nélkiil miikodé rendszer csendes, és nem
gylijti be a port a képerny6 belsejébe. A képernyd
belsejében nincsenek mozgé alkatrészek, ami tovabb
noveli a termék megbizhatdsagat.

Kiilonleges beégés elleni funkcio

A pixeleltolds nevii véddfunkciét alkalmaztak. A
védéfunkcio alkalmazdsakor a képernyGkép
automatikusan eltolja a pixelek pozicioit, hogy
megakaddlyozza a ,,szellemképek” megjelenését.
Beépitett masodlagos beégés-helyredllitdst is
alkalmaztak. A médszer bizonyos idére a teljes panelen
teljes fehér jelet jelenit meg a szellemképek
eltavolitdsahoz.


http://www.philips.com

