e-Manual

Philips LCD Monitor Electronic Useris Manual

ZE'SECI"" bEIPIE‘CIEI’I[WE Uwag| dﬂt}'EIECE |ﬂfﬂrmacia Instalacia monitora 'I."I."}rsw”:[lﬁmca Dbilugﬂ klienta

. . ( ; Sciaganie i
i wykrywanie usterek instrukcii o produkcie na ekranie | gwarancja

Horne E
drukowanie

Glosariusz

| CD Monitor
170C6é6

file:///IM|/PUBLIC/service/Joy/polish/170c6/index.htm2005-06-29 1:28:53 AM


file:///M|/PUBLIC/service/Joy/polish/170c6/DOWN.HTM
file:///M|/PUBLIC/autorun/option/170c6/polish/po_option.htm

(J000000000I000000I00IiOn0miOo0DootorOod

[ 0 il

I Zasady bezpieczeEstwa i rozwiNzywanie problem-w u
Zasady
bezpieczetstwa
i obsjugi
NajczeSciej Zasady bezpieczeEstwa i obsjugi

| zadawane
pytania (FAQSs)
RozwiNzywanie
problem-w
Informacje o
przepisach ] )
Informacije Przeczytaj instrukcje i postfipuj zgodnie z nimi podczas podiNczania i ulytkowania twojego monitora
dodatkowel komputerowego:]

procedur nil te, kt-re oplsano W niniejszej dokumentaCJl mole

2 OSTRZE*ENIE: Ulycie element-w sterowania, regulacji lub innych
spowodowal poralenie prNdem i/lub zagroUenia mechaniczne.

Dziajanie:

.=Monitor nalely trzymal z dala od miejsc bezpoSredniego oddziajywania Swiatja sionecznego
oraz piec-w lub innych ¥r-dej ciepia.

.=Nalely usuwal jakiekolwiek obiekty, kt-re mogN zablokowal szczeliny wentylacyjne lub
uniemoUliwil prawidjowe chjodzenie element-w elektronicznych monitora.

.=Nie wolno zakrywal szczelin wentylacyjnych obudowy.

.-Podczas ustawiania monitora nalely upewnil sifi, Ue zapewniony jest jatwy dostfip do wtyki i
gniazda zasilania.

.=JeSli monitor zostaj wyiNczony poprzez odjNczenie kabla zasilajNcego lub przewodu prNdu
stajego, w celu uzyskania normalnego dziajania, nalely zaczekal 6 sekund przed
ponownym podijNczeniem kabla zasilajNcego lub przewodu prNdu stajego.

.=Przez cajy czas eksploatacji monitora, nalely ulywal zatwierdzonych przewod -w
zasilajNcych, dostarczonych przez firmi Philips. Brak przewodu zasilajNcego nalely zgjosil
do lokalnego punktu serwisowego. (Sprawd¥ informacje w czfiSci Centrum informacji opieki
nad klientem)

.=Nie wolno naralal monitora LCD podczas dziajania na silne wibracje lub wstrzNsy.

.=Nie wolno uderzal lub dopuszczal do upadku monitora podczas dziajania lub przenoszenia.

Konserwacja:

.Aby uchronil monitor przed moUliwym uszkodzeniem, nie wolno zbyt mocno naciskal
panela LCD. Podczas przenoszenia monitora, nalely przy podnoszeniu trzymal za ramki
obudowy; nie nalely podnosil monitora umieszczajNc rfice lub palce na panelu LCD.

I .=JeSli monitor nie biidzie ulywany w dijullszym okresie czasu, nalely go odiNczyT od zasilania. =

.~Nalely odiNczyl monitor od zasilania przy czyszczeniu lekko zwillonN szmatkN. Do

I wycierania ekranu, przy wyiNczonym zasilaniu, moUna ulyl suchej szmatki. Natomiast,
nigdy nie nalely ulywal do czyszczenia monitora rozpuszczalnik -w organicznych, takich jak I
alkohol lub opartych na amoniaku pjyn-w.

.Aby uniknNT ryzyka poraUenia lub trwajego uszkodzenia zestawu, nie wolno naralal
monitora na dziajanie kurzu, deszczu, wody, lub nadmiernej wilgoci.

.-Po zamoczeniu monitora, nalelly go jak najszybciej wytrzel suchN szmatkN.]

.-JeSli do wniitrza monitora przedostanie sifi obca substancja lub woda, nalely natychmiast
wyiNczyT zasilanie i odiNczyl przew-d zasilajNcy. Nastiipnie, nalely usunNT obcN substancif
lub wodi i wysjal monitor do punktu naprawczego.

.-Nie nalely przechowywal lub ulywal monitora LCD w miejscach naralonych na dziajanie
wysokich temperatur, bezpoSredniego Swiatia sjonecznego lub bardzo niskich temperatur.

.Aby zapewnil najlepsze funkcjonowanie monitora i jego djugN UywotnoSI, nalely go ulywal
w miejscach, w kt- rych temperatura i wilgotnoél' mieSci sift w podanym zakresie.!

Obsjuga:
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.-Pokrywn obudowy moUe otwieral wyiNcznie wykwalifikowany personel serwisu.

.JeSli wymagane sN jakiekolwiek dokumenty dotyczNce reperacii lub integracji, nalely sif
skontaktowal z lokalnym punktem serwisowym. (sprawd¥ informacje w rozdziale "Centrum
informac;ji klienta")!

.Informacje dotyczNce transportu, znajdujN sift w cziiSci "Specyfikacje fizyczne".!

.=Nie wolno pozostawial monitora w samochodzie/bagaUniku nagrzewanym bezpoSrednimi
promieniami sjoEca.

podczas wykonywania instrukcji dziajania, nalely skontaktowal sifi z technikiem serwisu.

A JeSli monitor nie dziaja normalnie, lub gdy nie ma pewnoSci, kt-rN procedurfi zastosowal

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYI
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10
Podrinczniku

Konwencje
zapisu O Podrnczniku

Niniejszy elektroniczny przewodnik przeznaczony jest dla ulytkownik -w monitora Philips LCD.

Zawiera on opis parametr -w monitora LCD, metody przygotowania do pracy, spos-b obsjugi i inne

il niezbfidne informacje. Jego treSI jest identyczna z informacjami podanymi w wersji drukowanej
podriicznika.!

W skiad podriicznika wchodzN nastfipujNce rozdziaiy:

.=Zasady bezpieczeEstwa i rozwiNzywanie problem -w, przedstawiajNcy porady

i sposoby rozwiNzywania podstawowych problem-w oraz inne niezbiidne informacje w tym
zakresie.

.rozdziaj O Elektronicznym podriiczniku ulytkownika, gdzie znajduje sifi przegINd
zamieszczonych informacji wraz z opisem przyjiitej konwencji ikon oraz innych dokumentacii
Fr- djowych.

.=zInformacja o produkcie, zawierajNcy przegINd funkcji monitora oraz jego parametry
techniczne.

.zInstalowanie monitora, opisujNcy proces wstiipnego ustawiania i przedstawiajNcy sposoby
ulytkowania monitora.

.=Menu ekranowe, dostarczajNcy informacji 0 ustawianiu parametr-w monitora.

.=Posprzedalna obsjuga klienta i serwis gwarancyjny, zawierajNcy wykaz Centr-w Informacji
Konsumenckiej firmy Philips na cajym Swiecie wraz z numerami telefon-w biur pomocy (help
desk) oraz zestaw informacji o serwisie gwarancyjnym produktu.

.Sjowniczek, definiujNcy okreSlenia techniczne.

.Opcja zapisu na dysk (Download) i wydruku, przenoszNcy caiy niniejszy podriicznik na

twardy dysk komputera, aby jatwo byjo z niego korzystal.

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYI

Konwencje zapisu
- Konwencje zapisu zastosowane w niniejszym dokumencie wykorzystujN nastfipujNce elementy:!
Uwaga, OstroUnie, Ostrzelenie

W niniejszym przewodniku pewne bloki tekstu mogN byl Wyr - Unione poprzez zastosowanie

pogrubienia lub pochylenia czcionki, mogN tel towarzyszyl im ikony. Bloki takie zawierajN uwagi,

wezwania do zachowania ostroUnoSci lub ostrzeUenia. SN one stosowane w nastripujNcy spos - b:]
UWAGA: Ta ikona wskazuje walnN informacjfi i radfi, kt-ra pomole ci lepiej
wykorzystal moUliwoSci sprziitu.

OSTRO%NIE: Ta ikona wskazuje informacje, jak uniknNT potencjalnego
uszkodzenia sprzntu lub utraty danych.

OSTRZE#ENIE: Ta ikona wskazuje moUliwoST powstania zagroUenia dla
zdrowia lub Uycia oraz sygnalizuje spos - b unikniricia problemu.
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Niekt - re ostrzelenia mogN miel innN form# oraz wystiipowal bez ikon. W takich przypadkach
okreSlony spos-b prezentacii ostrzelenia jest nakazany przez odpowiednie przepisy.!

POWRCET DO POCZATKU STRONY!I

E2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.[

Wszystkie prawa zastrzelUone. Reprodukowanie, kopiowanie, ulytkowanie, modyfikowanie, wynajmowanie,
wypoUyczanie, prezentowanie publiczne, transmitowanie i/lub nadawanie w cajoSci lub w cziSci jest zabronione bez

pisemnej zgody firmy Philips Electronics N.V.[
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smartControl - [nformacje o produkcie
WiaSciwoSci
produktu

Produkt

bezojowiowy  \WjaSciwoSci produktu
Parametry

techniczne 170C6

RozdzielczoST

Itryby .=Znakomita jakoST obrazu na ekraniel
predefiniowane 1=Czas reakcji 8 ms zapewnia doskonaje wySwietlanie szybko zmieniajNcych si
Polityka firmy obraz-w
Philips wobec n=RozdzielczoST SXGA 1280 x 1024 umolliwiajNca uzyskanie ostrzejszego obrazu
defektu oSRGB zapewnia dopasowanie kolor-w pomindzy ekranem a wydrukami
pikselowego .zWzornictwo pasujNce do kaldego wniitrza )
Automatyczne omEleganckie, wys;ukane wzornictwo dopasowarje do wyposalenie wniitrza )
. . nrKompaktowa i wNska obudowa nie zajmuje duUo przestrzeni i pasuje do kaldego
oszczndzanie -
N miejsca
energi .=Najwifiksza oszczfidnoSI!
FelElEy ~-Bezojowiowa konstrukcja chroni Srodowisko naturalne
fizyczne n=Norma TCO gwarantuje najwyUszy standard bezpieczeEstwa i ergonomii
Przydziaj o=Zulycie energii poniUej Sredniej przemysjowej
sygnaj-w dla .=Wygodne ulytkowaniel
styk-w n=Gatwa regulacja ustawieE obre;zu poprzez Philips SmartControl
WygINd s=Wbudowany zasilacz eliminujNcy zgwnhtrzne adaptery zasilania
produktu oAutomatyczna regulacja, pozwalajNca uzyskal perfekcyjny obraz jednym
. dotknificiem
Funkcja
fizycznal
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Produkt bezojowiowy

Firma Philips wyeliminowaja z produkowanych wySwietlaczy takie substancje
toksyczne jak oj-w. Usunificie z wySwietlaczy ojowiu wspomaga ochronfi
zdrowia i promuje odzyskiwanie surowc -w i usuwanie odpad -w pochodzNcych
ze sprzitu elektrycznego i elektronicznego w spos - b zgodny ze Srodowiskiem
i naturalnym. Firma Philips spejnia surowe restrykcje Dyrektywy RoHS Wsp - Inoty
Europejskiej dotyczNce niebezpiecznych substanciji w sprziicie elektrycznym i
elektronicznym. UUywanie wySwietlacza marki Philips, daje pewnoST, Ue
urzNdzenie to nie szkodzi Srodowisku naturalnemu.

Parametry techniczne*

Panel LCD
Typ TFT LCD
Rozmiar ekranu 17"/43.2 cm przekNtna
Rozmiar plamki 0.264 x 0.264 mm
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Typ panelu LCD

1280 x 1024 pikseli
pionowy pasek R.G.B.
polaryzator antyodblaskowy

Efektywny obszar widocznoSci

337.9 x 270.3 mm

Kolory wySwietlacza

16.2 min kolor-w

[

[

CzistotliwoST odSwielania

Pionowego 56 Hz - 76 Hz
. 30 kHz -83 kHz
Poziomego
[ [
WIDEO
CznstotliwoST wybierania 140 MHz
Impedancja wejSciowa [
- Wideo
75 Q)
- Synchronizacja
2.2K(Q)
Poziomy syganju wejSciowego |700m Vpp

Synchronizacja sygnaju |
wejSciowego

Oddzielny sygnaj synchronizaciji
Cajkowity sygnaj synchronizaciji
Synchronizacja zielony

BiegunowoSI synchronizacji

Dodatnia i ujemna

Interfejs wideo

D-Sub (sygnaj analogowy)

CHARAKTERYSTYKA OPTYCZNA

Wska¥nik kontrastu

500:1 (typowo)

JaskrawoST

250 cd/m?2 (typ.)

KNt szczytowego kontrastu

na godzinie 6

ChromatycznoST bieli

x: 0.283 y: 0.297 (przy 93004 K)
x: 0.313 y: 0.329 (przy 65004 K)
x: 0.313y: 0.329 (przy sRGB)

KNt patrzenia (C/R > 5)

G-rny > 75A (typ.)!
Dolny > 704 (typ.)!
Lewy > 80A (typ.) [

Prawy > 80A (typ.)!

Czas odpowiedzi

<8ms (typ.)
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* Informacje te mogN ulec zmianie.!

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYI

RozdzielczoSI i tryby predefiniowane

Maksymalna 1280 x 1024 przy 75 Hz
Zalecana 1280 x 1024 przy 60 Hz
50 tryb - w definiowanych przez ulytkownika

15 tryb - w ustawionych fabrycznie:

CzfistotliwoSI pozioma (kHz) RozdzielczoST CzfistotliwoSI pionowa (Hz)
315 640*350 70
315 720*400 70
315 640*480 60
35.0 640*480 67
37.5 640*480 75
35.2 800*600 56
37.9 800*600 60
46.9 800*600 75
49.7 832*624 75
48.4 1024*768 60
60.0 1024*768 75
69.0 1152*870 75
71.8 1152*900 76
63.9 1280*1024 60

80 1280*1024 75

POWRCT DO POCZ#TKU STRONY

Automatyczne oszczndzanie energii

Jeleli posiadasz kartri grafiki zgodnN ze specyfikacjN VESA DPMS lub odpowiednie
oprogramowanie zainstalowane na komputerze, monitor moUe automatycznie zmniejszyl
zulycie pobieranej energii w stanie spoczynku. Po wykryciu sygnaju pochodzNcego z klawiatury,
od myszy lub innego urzNdzenia, monitor automatycznie "budzi sifi". Zamieszczona ponile]

tabela przedstawia poziom zulycia energii i spos-b sygnalizacji automatycznych funkgji
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oszczndzania energii..
0

Definicja zarzNdzania energiN

Tryb VESA Wideo H-sync V-sync | ZuUycie energii | Kolor diody LED
Aktywny WiNczony Tak Tak <30 W Zielony
USpienie WyiNczony Nie Nie <1W Bursztynowy

WyiNczenie WyiNczony - - <1W WyiNczony

. R E
Monitor ten jest zgodny z normN ENERGY STARE. Jako partner programu ENERGY STAR
PHILIPS gwarantuje, Ue produkt spejnia wytyczne normy ENERGY STAREIw odniesieniu do

sprawnoSci energetyczne;.

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYI

Parametry fizycznel

Wymiary (diugoST x wysokoST
x szerokoSI)

403 x 392 x 171 mm (jNcznie z podstawN)!

Cinlar

4.5 kg

Przechylanie

-5A ~20A

Zasilanie elektryczne

100 - 240 V pr. przemiennego, 60 - 50 Hz

Zulycie energii

30 W* (typ.)

Temperatura

5A C do 40A C (robocza)
-20AC do 60AC (skiadowanie)

WilgotnoST wzgliidna

20% do 80%

Sredni czas bezusterkowego

dziajania (MTBF) - System

50 tys. godzin (dla lamp CCFL r-wnieU 40

tys. godzin)

* Informacje mogN ulec zmianie.!

*RozdzielczoST 1280 x 1024, standardowa wielkoSI, maks. jaskrawoSI, kontrast 50%, 65004 K
cajkowicie biajy obraz.!

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYI

Przydziaj sygnaj-w dla styk-w

15-stykowe zjNcze typu D-sub (miiskie) kabla sygnajowego: [
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1 00 5
6 O 00 10
1 00 15

Przydziaj sygnaju Przydziaj sygnaju

\WejScie syg. czerw. (R) 9 [+5V
|2 \WejScie syg. ziel. (G)/SOG 110 |Uziom logiczny
3 WejScie syg. nieb. (B) 11  |Masa
4 Sense (GND) 12 Linia danych szeregowych

(SDA)

Wykrywanie urzNdzenia w

trybie Hot Plug 13 H. Sync/H+V

6 \Uziom sygnaju czerw. (R) 114 |V.Sync

115 |Linia danych zegara (SCL)

|7 ’Uziom sygnaju ziel! (G)

8 |Uziom sygnaju nieb. (B)

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYI

Opcje ekranu gj-wnego
Uruchom link ponilej, aby zobaczyT r-Une opcje ekranu gj-wnego monitora i jego element-w.]

Opis ekranu gi-wnego produktul

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYI

Funkcja fizycznal
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Odchylenie

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYI
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Instalowanie monitora LCD

Opis

element-w
czojowych

PodiNczanie  Opis element-w czojowych

1 Pierwsze kroki
Optymalizacja

| parametr-w
obrazu

-

Przyciski GERA i D&G sN ulywane przy regulowaniu monitora za
poSrednictwem Menu ekranowego OSD.

Przyciski LEWY i PRAWY, tak jak przyciski GERA i D&G, sN
r-wniel ulywane przy regulowaniu monitora za poSrednictwem
Menu ekranowego OSD.

GorNcy klawisz JASKRAWOSL.. WciSnificie klawisza wraz ze
strzajkN GERA lub D&EG powoduje pojawienie sifi na ekranie
parametr-w ustawiania JASKRAWOSCI.

WciSnificie przycisku OK powoduje przejScie do wySwietlania
pozycji Menu ekranowego OSD.

Klawisz POWER (zasilanie) wiNcza monitor.

Automatycznie dokonuje regulacji pojoUenia w poziomie, w pionie,
fazy oraz cznstotliwoSci.

POWRCET DO POCZ4TKU STRONY
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Widok z tyju

PHILIPS

(=1 ‘
i\ - 4 )
-- 1 -:_:| 1 k;

1 v |

1 Zabezpieczenie przed kradzieUN Kensington
2 WejScie VGA
3 WejScie zasilania

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYI

Optymalizacja parametr - w obrazul

.zAby osiNgnNT najlepszN jakoST obrazu, sprawd¥, czy parametry wySwietlania ustawione sN na 1280 x
1024, 60Hz.

Uwaga: BielNce ustawienia wySwietlania moUna sprawdzil naciskajNc
pojedynczo przycisk 'OK'. BieUNcy tryb wySwietlania jest pokazywany w
gi-wnym elemencie sterowania OSD zwanym RESOLUTION
(ROZDZIELCZOSL).

um|eszczony na nlnlejszej piycie CD, pomagaJNcy osiNgnNT najlepszN jakoST obrazu monitora. Na krNUku
znajduijN sifi r-wniel instrukcje prowadzNce krok po kroku przez proces instalacji. Uruchom link ponilej,
aby dowiedziel sifi wificej o tym programie.

[

(@H

Wincej o | ! FP_setup04.exel
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Opis Menu
ekranowego
OsD
Struktura
menu
ekranowego
OosD

Il

Menu ekranowe OSD

Opis menu ekranowego OSD
Czym jest Menu ekranowe OSD?

OSD (On-Screen Display [Menu ekranowe]), to funkcja wystiipujNca we wszystkich monitorach
LCD Philips. UmoUliwia ona regulacjii przez ulytkownika koEcowego parametr - w wySwietlania
ekranu lub bezpoSredni wyb - r funkcji monitor -w w oknie instrukcji ekranowych. Przyjazny dla
ulytkownika interfejs ekranowy jest pokazany ponilej:

MONITOR SETUP PHILIPS

Serial Ho.:
BZ 116067
1280 X 1024 @ BAHzZ

& ¥ to Move, & ta Confirm

Podstawowe instrukcje dotyczNce klawiszy sterujNcych.

W pokazanym powylej oknie OSD, ulytkownicy mogN naciskajNc przyciski‘v Z przodu

obudowy monitora, przesuwal kursor,@- w celu potwierdzenia wyboru lub zmiany oraz " ’
regulowal/wybieral zmiant parametr-w.]

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYI

Struktura Menu ekranowego OSD

Ponilej zamieszczony jest widok og - Iny struktury Menu ekranowego. MoUna go ulywal jako
punktu odniesienia przy p - Fniejszym wyszukiwaniu Scielek do poszczeg-Inych ustawieE.]
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Main Menu Sub Menu
— Exit (Wyjdcie)
| —Brightness & Contrast —Brighiness UJasno&c)
Uasnodé i Kontrast) —Conirast (Kontrast)
—Back (Wstecz)
—~Colar Original Color (Oryginalne kolony)
(Kolor) 300K
—E500K
—sRGE
—Lser Define Red (Czerwony!
(Uyteownika) EGreen (Zielony)
Blue (Miehieski!
—Back (Wstecz)
— Positipn Horizontal (Pozioma!
Pozycyal —Werlical (Pionowa)
—Back (Wsiecz)
— More Settin Language —EMGLISH
Wigeej m‘glﬁﬁl Umgﬂ -ESPANOL
—FRANGCAIS
—DEUTSCH
—TALIAND
L ch3T
—Hack (Wstecz)
—Phase/Clock —Phase Faza)
(Faza/Zegar! - Clock (Zegar)
—Back (Wstecz)
—0SD ;et.tingg —Horizontal (Pozioma)
Ustawienia OSD) L y/ariical (Pionowal
—Back (Watecz)
—Back (Watecz)
—Eeaet Mo (Wie
) L Yes a0

Uwaga: sRGB to standard zapewniajNcy prawidjiowN wymianfi kolor -w pomifnidzy r - Unymi
urzNdzeniami (np. aparatami cyfrowymi, monitorami, drukarkami, skanerami, itd.)!

Poprzez wykorzystanie standardowej, zunifikowanej przestrzeni barwowej, SRGB wspomaga
prawidjowe reprezentowanie obraz -w wykonanych w urzNdzeniu kompatybilnym z SRGB, na
monitorach Philips z wiNczonym standardem sRGB. W ten spos-b, kolory sN kalibrowane, co
zapewnia ich wierne odtwarzanie na ekranie.

Podczas korzystania ze standardu sRGB, walne jest ustalenie jasnoSci i kontrastu monitora w
predefiniowanym ustawieniu, a takUe ustawienie gamy kolor-w. TakUe walne jest wybranie
ustawienia SRGB w menu OSD monitora.

Aby to zrobil, naIeUy,otworzyl' okno OSD, naciskajNc przycisk OK na panelu przednim monitora.
Dalej nalely nacisnNT przycisk przesunificia w d-{ przechodzNc do opcji Color (Kolor) i nacisnN1
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ponownie OK. Uyyvach przycisku w prawo naleUy przejSI do opcji SRGB. Nastripnie naleUy
ponownie nacisnNT przycisk w d-{ i przycisk OK, aby opuScil OSD.

Po wykonaniu tego ustawienia, nie nalely zmienial jasnoSci ani kontrastu monitora. Po zmianie
kt-regoS z tych parametr-w, monitor opuSci tryb sRGB i przejdzie ustawienia temperatury barwowej
6500K.

POWRCT DO POCZ4TKU STRONY!I
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Serwis i gwarancja

PROSZN WYBRAL SW&J KRAJ/REGION, ABY ZAPOZNAL SIN ZE SZCZEGEGAMI
DOTYCZACYMI ZAKRESU GWARANCJI!

EUROPA ZACHODNIA: Austria » Belgia « Cypr « Dania ¢ Francja « Niemcy * Grecja *
Finlandia e Irlandia » Wjochy ¢ Luksemburg ¢ Holandia « Norwegia ¢ Portugalia « Szwecja ¢

Szwajcaria ¢ Hiszpania ¢ WIk. Brytanial

EUROPA WSCHODNIA: Republika Czeska « Wigry « Polska * Rosja Sjowacja Sjowenia
* Turcjal

AMERYKA GACIGSKA: Antyle » Argentyna « Brazylia « Chile » Kolumbia « Meksyk »
Paragwaj * Peru » Urugwaj » Wenezuelal

I AMERYKA PEGNOCNA: Kanada » USA!
OCEANIA: Australia » Nowa Zelandial

AZJA: Bangladesz « Chiny « Hongkong ¢ Indie « Indonezja ¢ Japonia ¢ Korea ¢ Malezja ¢
Pakistan ¢ Filipiny « Singapur « Tajwan « Tajlandial

AFRYKA: Maroko » RPAI

BLISKI WSCHCD: Dubaj * Egipt!
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Sjowniczek

Il
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A

Active matrix (Aktywna matryca)
To rodzaj mekgokrystallcznej struktury wySwietlacza, w kt-rej przechzane tranzystory sN
podiNczone do kaldego z pikseli, w celu sterowania Wchzanlem/vngczanlem napifcia. Umolliwia

to uzyskanie bardziej jasnego i ostrego obrazu przy szerszym kNcie widzenia nil w wySwietlaczach
z matrycN pasywnN. Patrz takUe TFT (thin film transistor [tranzystor cienkowarstwowy]).

Amorphous silicon (a-Si) (Krzem amorficzny)

Materiaj p - jprzewodnikowy wykorzystywany do wytwarzania warstwy TFT (thin film transistors
[tranzystor - w cienkowarstwowych]) aktywnej matrycy LCD.

Aspect ratio (Wsp - jczynnik ksztajtu)

Stosunek szerokoSci do wysokoSci aktywnego obszaru wySwietlacza. Zwykle, wifikszoST monitor - w
ma wsp -jczynnik ksztajtu 4:3. Wsp -ijczynnik ksztajtu 16:9 lub 16:10 majN szerokoekranowe
monitory lub telewizory.

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYTI

B

Backlight (PodSwietlenie)

tr-dio Swiatja transmisyjnych LCD. Wsp -ijczeSnie w konstrukcjach LCD wykorzystywane sN dwie
techniki. WitikszoST paneli TFT LCD wykorzystuje CCFLs (cold cathode fluorescent light [zimno
katodowe Swiatjo fluorescencyjne]) i panel dyfusera bezpoSrednio za warstwN ciekjokrystalicznN.
WCciNU rozwuana jest nowa technologia polegajNca na wykorzystaniu LED (Light Emitting Diodes
([Diody emitujNce Swiatjo]).

Brightness (JasnoSI)

Wymiar koloru odnoszNcy sifi do skali achromatycznej, w zakresie od czerni do bieli, takUe
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okreSlany jako jasnoSI lub odbijanie Swiecenia. Ze wzglfidu na mylenie z saturacN, nalely
zaniechal uUywania tego terminu.

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYI

CI
CCFL(cold cathode fluorescent light) (zimno katodowe Swiatjo fluorescencyjne)

SN to lampy fluorescencyjne zapewniajNce Swiatio modujowi LCD. Lampy te sN zwykle bardzo
cienkie, majN okojo 2 mm Srednicy.

Chromaticity (Chrominancja)

Ta cziST specyfikacji koloru, kt-ra nie dotyczy natiilenia oSwietlenia. Chrominancja jest
dwuwymiarowa i okreSlana parami liczb, takimi jak dominujNca djugoSI fali i czystoSI.

CIE (Commission International de I'Eclairage) (Mindzynarodowa Komisja
OSwietleniowa)

Mindzynarodowa Komisja OSwietleniowa, gj-wna organizacja mifidzynarodowa obejmujNca swoim
dziajaniem kwestie kolor-w i pomiaru kolor - w.

Color temperature (Temperatura barwowa)

Miara koloru Swiatja wypromieniowanego przez obiekt podczas jego podgrzewania. Miara ta jest
vwraUana w terminach skali absolutnej, (stopnlach Kelvina). Nilsze temperatury Kelvina takie jak
2400A K odnoszN sifi do koloru czerwonego; WyUsze temperatury takie jak 9300A K do niebieskiego.
Neutralna temperatura odpowiada bieli, w 65044 K. Monitory Philips zwykle oferujN temperatury
93004 K, 65004 K oraz temperatury definiowane przez ulytkownika.

Contrast (Kontrast)

Zr - Unicowanie luminancji pomifidzy jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.

Contrast ratio (Wsp - jczynnik kontrastu)

Wsp -jczynnik luminancji pomifidzy najbardziej jasnym wzorcem bieli, a najbardziej ciemnym
wzorcem czerni.

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYTI
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D
D-SUB
Analogowe VGA ziNcze wejScia. Monitor ten jest dostarczany z kablem D-Sub.
Digital Visual Interface (DVI) - (Cyfrowy interfejs wizualny - DVI)!

Parametry Cyfrowego interfejsu wizualnego (DVI) zapewniajN cyfrowe poijNczenie o wysokie]
priidkoSci danych typu wizualnego, kt-re jest niezaleUne od technologii uzyskiwania obrazu.
Interfejs ten skupia sifi przede wszystkim na zapewnieniu poijNczenia pomifidzy komputerem [

a jego urzNdzeniem obrazowym. Parametry DVI zaspokajajN potrzeby wszystkich segment-w
przemysju PC (komputer-w osobistych) - stacji roboczych, komputer-w typu desktop, laptop itp., co
umoUliwia zespolenie r - Unych segment-w wok - jednego parametru interfejsu monitora..

Interfejs DVI umoUliwia:]

[[IPozostawanie treSci w bezstratnej domenie cyfrowej od momentu jej utworzenia do chwili
ulycia.

[NiezaleUnoSI od technologii tworzenia obrazu.

[IRealizacjn technologii Plug and Play poprzez wykrywanie aktywnej wtyczki ("hot plug"),
EDID i DDC2B.

[IObsijugi sygnaju cyfrowego i analogowego przez pojedyncze zjNcze.

POWRCT DO POCZ4#TKU STRONY

E

Energy Star Computers Programme!
Program Enerrgy Star

Program oszczidnoSci energii, uruchomiony przez AmerykaEskN Agencjii Ochrony $rodowiska
(EPA), kt-rego podstawowym celem jest promoqa produkcji energooszczndnego automatycznego
sprzfitu biurowego. Przedsinbiorstwa przyjNczajNce sifi do programu zobowiNzujN sifi do
wytwarzania jednego lub wincej produkt-w zdolnych do przechodzenia w stan zmniejszonego
poboru energii (<30 W) po okresie nieaktywnoSci lub po okreSlonym czasie wybranym uprzednio
przez ulytkownika.

POWRCT DO POCZ4#TKU STRONY

G

Gamma
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Luminancja ekranu jako funkcja napificia video zblilona do matematycznej funkcji mocy sygnaju
wejScia video, kt-rej wykjadnik jest nazywany gamma.

Grayscale (Skala szaroSci)

Skala achromatyczna w zakresie od czerni poprzez serie coraz jaSniejszych szaroSci do koloru
biajego. Serie te mogN byl zioUone z krok-w, rozmieszczonych w r-wnej odlegioSci od siebie. JeSli
konwerter analogowy/ cyfrowy jest 8 bitowy, to monitor moUe wySwietlal najwificej 28 = 256
poziom-w. W monitorach kolorowych, kaldy kolor R.G.B. ma 256 poziom-w. W zwiNzku z tym,
cajkowita liczba kolor - w wynosi 256x256x256= 16,7 miliona.

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYTI

HI

Hue (Barwa)

Gij-wny a}trybut koloru, odr - UniajNcy go od innych kolor -w. Przykjadowo, kolor moUe miel barwn
zielonN, U-tN lub purpurowN. Kolory okreSlone jako majNce barw sN nazywane kolorami
chromatycznymi. Kolor biajy, czarny i kolory szare nie posiadajN barwy.

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYI

IPS (In Plane Switching)

Technika poprawiania kNta widzenia LCD, gdzie molekujy ciekiokrystaliczne sN przejNczane
r-wnolegle do warstwy LCD, a nie prostopadle do niej.

POWRCT DO POCZ4#TKU STRONYTI

L
LCD (liquid crystal display) (wySwietlacz ciekjokrystaliczny)

WySwietlacz skjadajNcy sifi z ciekjych krysztaj-w usytuowanych pomindzy dwiema przezroczystymi
piytami. WySwietlacz skjada sifi z tysificy pikseli, kt-re mogN byl wiNczane lub wyjNczane poprzez
stymulacjfi elektrycznN. Dzitiki temu, moUna wygenerowal kolorowe obrazy/tekst.]
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Liquid crystal (Ciekie krysztaiy)

Skiadnik wySwietlaczy ciekiokrystalicznych. Ciekie krysztaiy reagujN w spos-b przewidywalny w
wyniku stymulacji elektrycznej. Sprawia to, Ue sN idealnym Srodkiem do "wjNczania" lub
1 "wyjNczania" pikseli LCD. Ciekje krysztajy sN czasami okreSlane skr-towo jako LC. il

Luminance (Luminancja)

Miara jasnoSci lub intensywnoSci Swietinej Swiatja, zwykle wyralUana w takich jednostkach jak
kandela na metr kwadratowy (cd/m2) lub foot Lambert. 1 fL=3,426 cd/m2.

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYTI

N
Nit
Jednostka luminancji r-wna 1 cd/m2 lub 0,292 ftL.

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYI

P

Pixel (Piksel)

Element obrazu; najmniejszy element komputerowego obrazu CRT lub LCD umoUliwiajNcy jego
wySwietlanie.

Polarizer (Filtr polaryzacyjny)

Filtr Swiatja umoUliwiajNcy w wyniku okreSlonego obrotu przechodzenie jedynie niekt-rych fal
Swiatja. Materiaj poddany polaryzacji w wyniku przejScia Swiatja przez filtr o polaryzacji prostopadiej
do niego jest wykorzystywany w technologii LCD, do ciekiych krysztaj-w. Ciekje krysztajy sN
nastfipnie wykorzystywane jako Srodek do przekriicania fal Swiatja o0 90A, w celu przepuszczania
lub blokowania przechodzenia Swiatja.

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYTI

R
Refresh rate (CziistotliwoST odSwielania)
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lloST razy na sekundii z jakN odSwielany lub przerysowywany jest ekran. 11051 ta jest zwykle
okreSlana w Hz (Hercach) lub cyklach na sekundii. CzfistotliwoSI 60 Hz odpowiada 60 razom na
sekundn.

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYTI

S
sRGB

SRGB to standard zapewniajNcy prawidjowN wymianfi kolor -w pomifidzy r - Unymi urzNdzeniami (np.
aparatami cyfrowymi, monitorami, drukarkami, skanerami, itd.)

Poprzez wykorzystanie standardowej, zunifikowanej przestrzeni barwowej, SRGB wspomaga
prawidjowe reprezentowanie obraz-w wykonanych w urzNdzeniu kompatybilnym z SRGB, na
monitorach Philips z wiNczonym standardem sRGB. W ten spos-b, kolory sN kalibrowane, co
zapewnia ich wierne odtwarzanie na ekranie.

Podczas korzystania ze standardu SRGB, walne jest ustalenie jasnoSci i kontrastu monitora w
predefiniowanym ustawieniu, a takUe ustawienie gamy kolor-w. TakUe waUne jest wybranie
ustawienia SRGB w menu OSD monitora.

Aby to zrobil, naleUy’otworzyl' okno OSD, naciskajNc przycisk OK na panelu przednim monitora.
Dalej naleUy nacisnNI przycisk przesunificia w d - j przechodzNc do opcji Color (Kolor) i nacisnNI
ponownie OK. UlywajNc przycisku w prawo nalely przejSl do opcji SRGB. Nastripnie nalely

v

ponownie nacisnNI przycisk w d-{ i przycisk OK, aby opuScil OSD.

Po wykonaniu tego ustawienia, nie nalely zmienial jasnoSci ani kontrastu monitora. Po zmianie
kt-rego$S z tych parametr-w, monitor opuSci tryb SRGB i przejdzie ustawienia temperatury barwowej
6500K.

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYI

T

TFT(thin film transistor) (tranzystory cienkowarstwowe)

Wytwarzane zwykle z silikonu amorficznego (a-Si) i wykorzystywane jako przejNcznik ukjadu
podtrzymywania jadunku, usytuowanego pod kaUdym subpikselem na aktywnej matrycy LCD.

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYTI
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USB lub Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)!

Inteligentna wtyczka dla urzNdze€E peryferyjnych PC. USB automatycznie okreSla zasoby (takie jak
oprogramowanie sterownika i pasmo magistrali) wymagane przez urzNdzenia peryferyjne. Dzifiki
temu zasoby sN dostfipne bez interwenciji ulytkownika.

komputera w celu zainstalowania urzNdzeE rozszerzajNcych. Ponadto wyklucza sifi w ten
spos - b koniecznoST dokonywania skomplikowanego ustawiania przerwa€ (IRQ) przy
instalowaniu nowych peryferi-w.

.=USB rozwiNzuje problem braku port-w. Bez USB komputer PC posiada zwyczajowo jeden
port drukarki, dwa urzNdzenia port-w Com (szeregowych - zazwyczaj mysz i modem), jedno
urzNdzenie pracujNce z ulepszonym portem r-wnolegjym (np. skaner lub kamera wideo)
oraz joystick. Na rynku pojawia sifi z dnia na dzie€ coraz wificej urzNdze€E peryferyjnych dla
komputer -w multimedialnych. Dzifiki USB na komputerze moUe byl uruchomionych
jednoczeSnie do 127 urzNdzet€.

.2USB pozwala na "podiNczanie na gorNco". Nie ma potrzeby wyjNczania komputera,
podiNczania urzNdzenia, restartu i uruchamiania setupu w celu zainstalowania urzNdzeE
peryferyjnych. | nie ma r-wniel koniecznoSci wykonywania odwrotnej procedury w
przypadku ich deinstalowania.

Kr-tko m-wiNc, USB przeksztajca dzisiejsze "Plug-and-Pray" (WiNcz i m-dl sifi) w prawdziwe Plug-
and-Play (WiNcz i ulywaj)!]

Hub (Koncentrator)!
Jest to urzNdzenie uniwersalnej magistrali szeregowej, dostarczajNce dodatkowe zjNcza do USB.]

Koncentratory sN kluczowym elementem w architekturze USB typu plug-and-play. Rysunek
pokazuje typowy koncentrator. Koncentratory sjuUN do uproszczenia przyiNczania z perspektywy
ulytkownika i zapewniajN - przy maijych kosztach i niskim stopniu zjoUonoSci - pewnoST dziajania..

Koncentratory sN wiizjami okablowania i realizujN wieloprzyijNczeniowN charakterystyki USB.
Punkty przyiNczania okreSlane sN jako porty. KalUdy koncentrator przeksztagca pojedynczy punkt
przyiNczeniowy w punkty wieloprzyiNczeniowe. Architektura wspiera jNczenie kaskadowe wielu
koncentrator - w.[

Port wstfipujNcy koncentratora jNczy go z komputerem-hostem (gospodarzem). Kaldy z
pozostajych port-w zstnpuchych koncentratora umoUliwia podchzenie do innego koncentratora lub
funijI Koncentratory mogN Wykonywal czynnoSC| wykrywania, przyiNczania i oquczanla na
kaUdym porcie zstnpUJNcym oraz umoUliwiajN rozprowadzanle zasilania do urzNdzeE zstnpUJNcych
Kaldy port zstnpUJNcy moUe byl indywidualnie wiNczany i konflgurowany zar-wno na pejnN, jak i na
minimalnN priidkoSI. Koncentrator izoluje porty o niskiej priidkoSci od linii sygnajowych o pejnej
priidkoSci.

Koncentrator skiada sifi z dw- ch cziiSci: kontrolera koncentratora (hub controller) i wzmacniaka
koncentratora (hub repeater). Wzmacniak jest sterowanym protokogem przejNcznikiem pomifdzy
portem wstiipujNcym a portami zstiipujNcymi. Posiada on r-wniel wsparcie sprzfitowe do
resetowania oraz zawieszania/ przywracania sygnalizacji. Kontroler posiada rejestry interfejsu
umoUliwiajNce transmisji do [

i od komputera-gospodarza (hosta). OkreSlony status koncentratora oraz komendy sterujNce
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pozwalajN komputerowi-gospodarzowi konfigurowal koncentrator oraz nadzorowal i sterowal jego
portami..

Device (UrzNdzenie) [

Jednostka Ioglczna lub fizyczna, kt-ra wykonuje okreSlonN funkcj. RzeczyW|sta oplsywana
jednostka zalely od kontekstu odniesienia. Na najnilszym p02|om|e urzNdzenie moUe odnosil sifi
do poledynczego elementu sprzntowego, tak jak w przypadku urzNdzenia pam|n0| Na WyUszym
poziomie moUe sifi ono odnosil do zestawu element-w sprziitowych wykonUJNcych danN funkcji,
takich jak urzNdzenie interfejsu uniwersalnej magistrali szeregowe;j. Najeszcze WyUszym poziomie
urzNdzenie moUe odnosil sifi do funkcji wykonywanej przez jednostkn przyiNczonN do uniwersalnej
magistrali szeregowej, na przykiad faksmodem. UrzNdzenia mogN byl fizyczne, elektryczne,

adresowalne i logiczne.!

Port Port
# | #2

>— iz HUB

Port Port
# 4 #3

N, o

I N -

Downstream (kierunek zstfipujNcy)!

Kierunek przepijywu danych od komputera-gospodarza (hosta) lub z dala od niego. Port zstfipujNcy
jest portem na koncentratorze najbardziej elektrycznie oddalonym od komputera-gospodarza, kt-ry
generuje zsthipujNcy ruch danych od koncentratora. Porty zstripujNce przyjmujN wstiipujNcy ruch

danych. [
Upstream (kierunek wstripujNcy)!

Kierunek przepiywu danych w kierunku do komputera-gospodarza. Port wstfipujNcy jest portem na
koncentratorze najbardziej elektrycznie zblilonym do komputera-gospodarza, kt-ry generuje
wstfipujNcy ruch danych od koncentratora. Porty wstfipujNce przyjmujN zstiipujNcy ruch danych.!

POWRCT DO POCZ#TKU STRONY

V
Vertical refresh rate (CziistotliwoST odSwieUania ekranu)!

Wyralona w Hz, jest liczbN ramek (kompletnych obraz - w) zapisywanych na ekran w kalde;
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Instalowanie

1 sterownika
monitora
LCD
Instrukcije
dotyczNce

| pobierania i
drukowania
plik -w
Instalowanie

1 programu
FPadjust

I
Pobieranie | drukowanie

Instalowanie sterownika monitora LCD

Wymagania systemowe:

Przed przystNpieniem do instalacji przeczytaj plik "Readme.txt" .

Niniejsza strona zawiera Podrficznik ulytkownika w formacie .pdf. Pliki PDF mogN byl pobrane i
zapisane na dysk twardy, po czym przegINdane i drukowane w programie Acrobat Reader lub za
poSrednictwem przegINdarki.

Jeleli nie masz zainstalowanego programu Adobe Acrobat Reader, kliknij na jNcze ponilej w celu

dokonania instalaciji.
Adobe&reg; Acrobat Reader dla PC / Adobe&reg; Acrobat Reader dla Mac'a.l

Instrukcja dotyczNce pobierania plik - w:

W celu pobrania pliku:]

1. NaciSnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na ponilszej ikonie (ulytkownicy Win95/98/2000/Me/
XP powinni klikniNT prawym przyciskiem myszy).

Pobieranie E 170C6.pdf

Pobieranie E 190C6.pdf

2. Z pojawiajNcego sift menu wybierz "Zapisz {Ncze jako ...", "Zapisz element docelowy jako..." lub
"Zapisz iNcze na dysk".

3. Wskal miejsce zapisu pliku, kliknij "Zapisz" (w przypadku moUliwoSci zapisu jako "tekst" lub
"Fr-djo", wybierz "Fr-djo").l

Instrukcja dotyczNce drukowania plik - w:
W celu wydrukowania podriicznika:!

(1. MajNc otwarty plik podriicznika wydrukuj potrzebne strony, wykonujNc polecenia wjaSciwe dla
posiadanej drukarki.]

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYI
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Instalowanie programu FPadjust

Program FPadjust generuje obrazy kontrolne, pomocne przy dokonywaniu regulacji parametr-w
monitora, takich jak KONTRAST (CONTRAST), JASKRAWOSL (BRIGHTNESS), POGO+ENIE W
POZIOMIE | W PIONIE (HORIZONTAL & VERTICAL POSITION), FAZA (PHASE) i

CZNSTOTLIWOSL (CLOCK).]
Wymagania systemowe:

.Komputer PC, pracujNcy w systemie WindowsE 95, WindowsE 98, WindowsE 2000,
WindowsE Me, WindowsE XP lub w wersjach p - Fniejszych.

Aby zainstalowal program FPadjust:

.=Kliknij na jNcze lub ikonf, aby zainstalowal program FPadjustment

lubl

«=Kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na ikonie (ulytkownicy Win95/98/2000/Me/XP -
kliknificie prawym przyciskiem myszy).

Pobranie FP_setupO4.exe

.=Z pojawiajNcego sifi menu wybierz "Zapisz iNcze jako ...", "Zapisz element docelowy jako..."
lub "Zapisz {Ncze na dysk".

.=Wskal miejsce zapisu pliku, kliknij "Zapisz" (w przypadku moUliwoSci zapisu jako "tekst" lub
"Fr-djo", wybierz "¥r- djo").

.=ZakoCEcz dziajanie przegINdarki i zainstaluj program FPadjust.

Przed przystNpieniem do instalacji przeczytaj plik "FP_Readme04.txt" .

POWRCET DO POCZ4TKU STRONYI

O
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FAQs (NajcziiSciej zadawane pytania)
Zasady
[ bezpieczeEstwa

i rozwiNzywanie
problem-w Pytania og-Ine
1 Pytania og-Ine

Regulacje P: Co powinienem zrobil, gdy w trakcie instalowania monitora ekran podaje komunikat: "Nie
S mogn wySwietlil tego trybu wideo?" ("Cannot display this video mode™)?
KompatybilnoST
17 z innymi O: Zalecanym trybem wideo dla monitora Philips 17" :1280x1024@60Hz.]
urzNdzeniami » _ » _ . L
peryferyjnymi OIOdiNcz wgzystkle kable: PodiNcz E‘Nf j komputer do monitora, kt-rego ulywajeS
Technologia poprzednio i kt-ry praw@@owo wySwietlaj obraz.
0IIW menu Start WindowsE wybierz Ustawienia --> Panel sterowania. W oknie
panelu L.CD Panelu sterowania wybierz ikonn Ekran. W panelu sterowania ekranem
Ergonomia, wybierz zakjadki "Ustawienia". Na tej zakjadce, w polu zatytujowanym
| ekologia i "Obszar pulpitu”, przesu€ suwak na 1280x1024 pikseli (17").
standardy OIlOtw - rz "Zaawansowane wijaSciwoSci" i ustaw cziistotliwoST odSwielania na 60
bezpieczeEstwa Hz, nastfipnie kliknij OK. )
RozwiNzywanie U Zrestartuj komputer i powt-rz czynnoSci wymienione w drugim i trzecim
problem-w punkcie, aby sprawdzil czy tw-j komputer jest nastawiony na tryb

1280x1024@60Hz (17").

(AT @ 0lizamknij system i wyiNcz komputer, odiNcz stary monitor i przyiNcz ponownie

przepisach monitor Philips LCD.
Informacje OIMwiNcz monitor, a nastfipnie wiNcz tw-j komputer.
dodatkowel

1l

P: Co oznacza komunikat: THIS IS 85HZ OVERSCAN, CHANGE COMPUTER DISPLAY INPUT
TO 1280 x 1024 @60HZ?

O: Komunikat ten oznacza, Ue sygnaj na wyjSciu komputera ma czfistotliwoST 85Hz T
czyli nie mieszczNcN sifi w zakresie czfistotliwoSci obsgugiwanych przez monitor.
Intellgentne monltory LCD nowej generacji pozwaIaJN jednak rozwiNzal ten problem
umoUI|W|ach ulytkownikowi przywr - cenie w ciNgu 10 minut zalecanej czfistotliwoSci
odSwielania.

Procedura wyglINda nastfipujNco:!

Otw-rz menu Start systemu Windows. Wybierz pozycji Ustawienia, a nastfipnie
Panel sterowania. Kliknij dwukrotnie ikonf Ekran. Wybierz zakjadkn Ustawienia i
kI|kn|j przymsk Zaawansowane. Nastfipnie kliknij zakiadkn Karta i zmieE cziistotliwoST
odSwielania na 56~75.

CzynnoSI ti nalely wykonal w ciNgu 10 minut. W przeciwnym wypadku konieczne
bridzie wyiNczenie, a nastfipnie ponowne wiNczenie zasilania i zmodyfikowanie
ustawieC.

P: Jakie znaczenie ma termin "refresh rate" (czfistotliwoST odSwielania) w przypadku
monitora LCD?

O: Dla monitor-w LCD czfistotliwoST odSwielania ma znacznie mniejsze znaczenie.
Monitory LCD wySwietlajN stabilny i niemigoczNcy obraz przy czfistotliwoSci
odSwielania 60 Hz. Nie ma widocznych r- Unic pomifidzy 85 Hz a 60 Hz.!
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P: Do czego’sguUN pliki .inf oraz .icm znajdujNce sifi na dysku CD-ROM? W jaki spos-b
zainstalowal sterowniki (.inf oraz .icm)?

O:IPliki te to sterowniki monitora. Nalely je zainstalowal zgodnie z instrukcjami z
podriicznika ulytkownika. Przy pierwszej instalacji monitora, moUe pojawil sifi
pytanie o sterowniki monitora (pliki .inf oraz .icm) lub o dysk ze sterownikami.
Zgodnie z instrukcjami, nalely wijoUyT do naptidu dysk CD-ROM, znajdujNcy sif w
opakowaniu. Sterowniki monitora (pliki .inf oraz .icm), zostanN zainstalowane
automatycznie.

P: W jaki spos - b moUna wyregulowal rozdzielczoST?

O:[Sterownik karty video /graficzny i monitor razem decydujN o dostfipnych
rozdzielczoSciach. WymaganN rozdzielczoST moUna wybral w opcji Control Panel
(Panel sterowania) systemu operacyjnego WindowsE poprzez "Display properties
(WiaSciwoSci ekranu)".

P: Co sifi stanie jeSli zostanN pomylone ustawienia przy wykonywaniu regulacji monitora?

O: Wystarczy nacisnNT przycisk OK, nastipnie nalely wybral 'Reset (Wyzeru;j)', w
celu przywofania oryginalnych ustawieE fabrycznych.

P: Jakie dziajania ma funkcja AUTO?

O: Przycisk regulacyjnyAUTO przywraca optymalne pojoUenie obrazu na ekranie,
ustawienia fazy i zegara (czfistotliwoSci), drogN przyciSnificia pojedynczego
przycisku , bez koniecznoSci nawigowania przez kolejne pozycje Menu ekranowego
i klawiszy sterujNcych.!

Uwaga: Funkcja ustawieE automatycznych jest dostipna jedynie w wybranych modelach.

P: M-j monitor nie otrzymuje zasilania (Dioda LED nie Swieci sifi). Co powinienem zrobil?

O: Sprawd¥, czy do monitora podjNczony jest przew-d zasilajNcy.!

P: Czy monitor LCD zaakceptuje sygnaj z przeplotem z modeli komputer-w PC?

O: Nie. JeSli wykorzystywany jest sygnaj z przeplotem, ekran wySwietla w tym
samym czasie zar-wno nieparzyste jak i parzyste linie skanowania poziomego, co
powoduje znieksztajcenie obrazu.

P: Co oznacza termin "cziistotliwoST odSwielania" (Refresh Rate) w przypadku monitora

000 0
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LCD?

O: Odmiennie nil w technologii uzyskiwania obrazu przy pomocy kineskopu, gdzie
priidkoST przesuwania wiNzki elektron-w od g-ry do doju ekranu determinuje
migotanie obrazu, wySwietlacze z aktywnN matrycN wykorzystujN element aktywny
(TFT) do sterowania kaldym pojedynczym pikselem; dlatego tel cziistotliwoST
odSwielania nie ma rzeczywistego znaczenia w technologii LCD.!

P: Czy ekran LCD jest odporny na zarysowania?

O: Na powierzchniii wySwietlacza LCD najoUona jest powjoka ochronna o pewnym
stopniu twardoSci (por -wnywalnym do twardoSci oj-wka 2H). Og-Inie zaleca sifi
jednak nie naralal powierzchni panelu na nadmierne wstrzNsy ani zarysowania.
Poza tym dostiipna jest opcjonalna pokrywa ochronna, o wifikszej odpornoSci na
zarysowania.l

P: Jak powinienem czyScil powierzchnif wySwietlacza LCD?

O: Do normalnego czyszczenia moUna quwal"czystej i mirikkiej Sciereczki. Do
usuwania silnych zabrudzeE moUna zastosowal alkohol izopropylowy. Nie wolno
uUywal innych rozpuszczalnik - w, takich jak alkohol etylowy, etanol, aceton, heksen
itp.[

POWRCT DO POCZ4TKU STRONY

Regulacje ekranu [

P: Jaka jest funkcja programu FPadjust znajdujNcego sifi na dysku instalacyjnym i pjycie CD-
ROM?

O: Program FPadjust generuje obrazy wzorcowe, kt-re sN’pomocne w dokonywaniu
regulacji ustawieE monitora takich jak kontrast, jaskrawoSlI, pojoUenie w poziomie,
poioUenie w pionie, faza i zegar (czhistotliwoSI), dla uzyskania optymalnego dziajania.

P: W jaki spos - b uzyskal najlepsze parametry pracy monitora podczas jego instalacji?
O:

OIDla uzyskania najlepszych parametr-w pracy monitora, nalely sprawdzil, czy
ustawienia wySwietlania wynoszN 1280x1024@60Hz dla monitora 17". Uwaga:
BieUNce ustawienia wySwietlania moUna sprawdzil poprzez pojedyncze
naciSnificie przycisku OK OSD. BieUNcy tryb wySwietlania jest pokazywany w
informacjach o produkcie na pierwszej stronie OSD.

0lIAby zainstalowac program FPadjust (Flat Panel Adjust - regulacja panelu
plaskiego), kt-ry zamieszczony jest na dysku instalacyjnym CD-ROM, otw-rz
ten CD-ROM z poziomu Eksploratora Windows, po czym kliknij dwukrotnie
ikone FP_setup04.exe. To spowoduje automatyczne zainstalowanie programu
FP Adjust oraz umieszczenie ikony skr-tu na twoim pulpicie.

0Uruchom program FPadjust klikajNc dwukrotnie na ikonie skr-tu umieszczonej
na pulpicie. Wykonaj krok po kroku podawane instrukcje, w celu
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zoptymalizowania jakoSci obrazu i dostosowania parametr-w pracy sterownika
grafiki.

P: Jak wypada por -wnanie wySwietlaczy LCD z monitorami kineskopowymi (CRT)
w kategoriach promieniowania?

O: Poniewal w monitorach LCD nie jest stosowana wyrzutnia elektronowa, nie
generujN one takiej samej iloSci promieniowania z powierzchni ekranu.!

POWRCET DO POCZ4TKU STRONYI

KompatybilnoST z innymi urzNdzeniami peryferyjnymi

P: Czy mogh podiNczyl m-j monitor LCD do dowolnego komputera PC, stacji roboczej lub
komputera pracujNcego w systemie Mac?

O: Tak, wszystkie monitory LCD firmy Philips sN w pejni kompatybilne ze standardem
PC, Mac i stacji roboczej. W celu podiNczenia monitora do systemu typu Mac
konieczne jest zastosowanie adaptera kablowego. Dalsze informacje w tej sprawie
uzyskasz od twojego sprzedawcy.l

P: Czy monitory LCD Philips obsjugujN Plug-and-Play?

O: Tak, monitory sN zgodne z funkcjN Plug-and-Play system-w WindowsE 95, 98,
2000 oraz XP.]

P: Co to jest USB? (Universal Serial Bus - Uniwersalna magistrala szeregowa)
I

O: PomyS| o USB jako o inteligentnej wtyczce dla peryferyjnych urzNdze® PC. USB
automatycznie okreSla zasoby (takie jak oprogramowanie sterownika i pasmo
magistrali) wymagane przez urzNdzenia peryferyjne. USB udostfipnia zasoby bez
interwencji ulytkownika. Zastosowanie USB niesie za sobN trzy gi-wne korzySci.
USB eliminuje "zaniepokojenie obudowN" - strach przed zdejmowaniem obudowy
komputera w celu zainstalowania kart rozszerzajNcych urzNdze€ peryferyjnych PC,
kt-re czfisto wymagajN dokonywania skomplikowanego ustawiania przerwa€ (IRQ).
USB rozwiNzuje problem braku port-w. Bez USB komputer PC posiada standardowo
jeden port drukarki, dwa urzNdzenia port-w Com (szeregowych - zazwyczaj mysz i
modem), jedno urzNdzenie pracujNce z Ulepszonym portem r-wnolegjym (np. skaner
lub kamera wideo) oraz joystick. Na rynku pojawia sifi z dnia na dzie€ coraz urzNdzeE
peryferyjnych dla komputer -w multimedialnych. [

Dzitiki USB na komputerze moUe byl uruchomionych jednoczeSnie do 127 urzNdze€.
USB pozwala na "podiNczanie na gorNco". Nie ma potrzeby wyiNczania komputera,
podiNczania urzNdzenia, restartu i uruchamiania setup'u w celu zainstalowania
urzNdze€ peryferyjnych. Nie ma potrzeby wykonywanie procedury odwrotnej w
przypadku ich deinstalowania. | na koniec - USB przeksztajca dzisiejsze "Plug-and-
Pray" (WiNcz i m-dl sifi) w prawdziwe Plug-and-Play! (WiNcz i ulywaj).!
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Dalsze informacje dotyczNce USB, znajdujN sift w siowniku.]

P: Co to jest koncentrator USB?

O: Koncentrator USB zapewnia dodatkowe ziNcza do Uniwersalnej magistrali
szeregowej. Port wstripujNcy iNczy koncentrator z jednostkN nadrziidnN - zazwyczaj
komputerem PC. Wielokrotne porty zstiipujNce w koncentratorze umoUliwiajN
podiNczenie do innego koncentratora lub urzNdzenia takiego jak klawiatura USB,
kamera lub drukarka.

POWRCT DO POCZ4TKU STRONY

Technologia panelu LCD
P: Co to jest wySwietlacz ciekjokrystaliczny?

O: WySwietlacz ciekjokrystaliczny (LCD) jest urzNdzeniem optycznym ulywanym
powszechnie do wySwietlania znak -w ASCII i obraz-w w przyrzNdach
elektronicznych takich jak zegarki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier itp. LCD
jest technologiN stosowanN do wytwarzania wySwietlaczy do notebook-w i innych
majych komputer-w. Podobnie jak w technologii diod elektroluminescencyjnych i
gazowo-plazmowych, LCD sprawia, Ue wySwietlacze mogN byl znacznie cieGsze
anileli w technologii kineskopowej (CRT). WySwietlacze LCD zulywajN znacznie
mniej energii nid WySW|etIacze elektroluminescencyjne lub gazowo-plazmowe,
poniewal pracujN one raczej na zasadzie blokowania strumienia Swiatia niU
emitowania go..

P: Jak wytwarza sif wySwietlacze ciekjokrystaliczne?

O: WySwietlacze takie sN wykonane z dw-ch piyt szklanych oddalonych od siebie o
kilka mikron -w. Pomifidzy piyty wprowadza sifi ciekiy krysztai, nastiipnie sN one
uszczelniane. Na g-rnej piycie tworzy sifi wz-r zjioUony z kolor-w podstawowych
RGB (czerwony, zielony, niebieski), stanowiNcy filtr barwny. Z kolei do obu piyt
przyklejane sN polaryzatory. Taki zestaw jest nazywany czasem "szybN" lub
"matrycN". Z takiej matrycy, poprzez dodanie ¥r-dja podSwietlania, ramy i elektroniki
sterujNcej, tworzy sifi "moduj".]

P: Co to jest polaryzacja?

O: Polaryzacja jest w zasadzie formowaniem Swiatja w taki spos - b, aby rozchodzijo
sift w jednej piaszczyTnie. Swiatio jest falN elektromagnetycznN. Pola elektryczne i
magnetyczne oscylujN w kierunkach prostopad@ych do kierunku rozchodzenia sin
strumienia Swietinego. Kierunki te nazywane sN " pgaszczyznam| polaryzacji".

Swietle normalnym lub niespolaryzowanym pjaszczyzny te sN skierowane w r- Unych
kierunkach; w Swietle spolaryzowanym IleUN one w jednej piaszczyFnie.!
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P: Co odr - Unia pasywnN matrycil LCD od aktywnej matrycy LCD?

O: WySwietlacz ciekjokrystaliczny wykonany jest albo w postaci matrycy element-w
pasywnych, albo matrycy element-w aktywnych. W matrycy aktywnej w kaldym
przedziale pikselowym umieszczony jest tranzystor, kt-ry potrzebuje mniej energii
elektrycznej w celu sterowania luminancjN piksela. Z tego powodu prNd w
wySwietlaczu z matrycN aktywnN moUe byl wiNczany i wyiNczany z witikszN
czfistotliwoSciN, poprawiajNc w ten spos-b czistotliwoST odSwieUania ekranu (np.
wska¥nik myszy porusza sif na ekranie w spos - b bardziej pjynny). Matryca pasywna
wySwietlacza LCD posiada siatkii przewodnik -w z pikselami umiejscowionymi w
kaUdym przedziale siatki.

P: Jak dziaja panel LCD typu TFT? (TFT = Thin Film Transistor)

O: W kaldym rzfidzie i kolumnie panelu LCD typu TFT przyijNczone sN odpowiednio
Fr-djo danych i bramka danych. Dren kaldej kom-rki TFT jest przyiNczony do
elektrody. UjoUenie czNsteczkowe element-w ciekjego krysztagu zaleUne jest od tego,
czy jest do nich przygoUone napircie eIektryczne czy tel nie. Zmiana kierunku
polaryzacii SWlatga i iloST Swiatja przechodzNcego nastfipuje przez przepuszczanie go
przezr- Unie ugoUone elementy macierzy uekgokrystahcznej Dwa filtry polaryzacyjne
sN ujoUone tak, Ue ich bieguny polaryzacji sN wzajemnie prostopadie. Swiatjo
przechodzNce przez pierwszy filtr ulega polaryzacji, po czym jest obracane o 90
stopni na spiralnej strukturze molekujy ciekjego krysztaju, a nastripnie przechodzi
przez drugi, spodni filtr polaryzacyjny. Molekuijy ciekjego krysztaju, poddane dziajaniu
napificia elektrycznego, ustawiane sN pionowo wzglfidem swej pierwotnej spiralnej
pozycji i Swiatjo nie jest przez nie obracane o 90 stopni. W tym przypadku Swiatjo,
kt-re przechodzi przez g-rny filtr polaryzacyjny, nie moUe przedostal sif przez filtr
polaryzacyjny dolny.!

P: Jakie sN zalety monitora LCD TFT w por -wnaniu z monitorem kineskopowym (CRT)?

O: W monitorach kineskopowych Swiatjo generowane jest przez zderzanie sif
spolaryzowanych elektron-w wystrzeliwanych przez dziajo elektronowe na szybie z
warstwN fluorescencyjnN. StNd tel monitory kineskopowe zasadniczo pracujN z
analogowym sygnajem RGB. Monitor LCD TFT jest urzNdzeniem wySwietlajNcym
obraz wejSciowy przez oddziajywanie na panel ciekiokrystaliczny. Matryca TFT ma
zasadniczo innN budowii nil kineskop: kaldy panel ma strukturii aktywnej matrycy i
niezaleUne elementy aktywne. WySwietlacz ciekjokrystaliczny TFT zbudowany jest z
dw - ch paneli szklanych; przestrzeE pomifidzy nimi wypejniona jest ciekiym
krysztajem. Gdy kalda z kom-rek jest pojNczona z elektrodN i poddawana dziajaniu
napificia, struktura czNsteczkowa ciekjego krysztaju zmienia sifi i steruje iloSciN
Swiatja wchodzNcego, tworzNc w ten spos-b obrazy. WySwietlacz LCD TFT ma
szereg zalet w por-wnaniu z kineskopem, poniewal moUe on byl bardzo cienki i nie
wystripuje w nim efekt migotania, z uwagi na to, Ue nie jest w nim stosowane
wybieranie liniowe.[

P: Dlaczego cziistotliwoST 60 Hz odSwielania pionowego jest optymalna dla monitor -w LCD?

O: Odmiennie nil w przypadku monitor -w kineskopowych panel LCD TFT ma staiN
rozdzielczoSI. Na przykjad monitor XGA posiada 1024x3 (R, G, B) x768 pikseli i
wyUsza rozdzielczoSI nie moUe byl osiNgnifita bez dodatkowego przetwarzania
programowego. Panel jest zaprojektowany z optymalizacjN wySwietlania dla
czistotliwoSci zegara 65 MHz, jednego ze standard -w dla wySwietlaczy XGA.
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Poniewal czfistotliwoSI pionowa/pozioma dla takiego zegara wynosi 60Hz/48kHz,
cznstotliwoSciN optymalnN dla tego monitora jest 60 Hz.

P: Kt-ry z rodzaj-w technologii szerokiego kNta widzenia jest dostiipny? W jaki spos-b ona
dziaja?

O: Panel TFT LCD jest elementem, kt-ry steruje Swiatiem dochodzNcym z
podSwietlacza poprzez podw -jne ugificie na pjynnym krysztale. WykorzystujNc tfi
wiaSciwoSI, Ue rzutowane Swiatjo ugina sifi w kierunku gj-wnej osi elementu
ciekiego, steruje on kierunkiem padajNcego Swiatja i wySwietla je. Poniewal

wsp -iczynnik ugificia Swiatja padajNcego na ciekiy krysztaj zmienia sifi z kNtem
padania Swiatia, kNt widzenia dla wySwietlacza TFT LCD jest znacznie wiilszy nil w
przypadku kineskopu. Zazwyczaj kNt widzenia okreSla sifi dla miejsca, w kt-rym
stosunek kontrastu wynosi 10. W chwili obecnej trwajN prace nad r- Unymi sposobami
poszerzenia kNta widzenia; jednym ze sposob-w jest zastosowanie bjony o szerokim
kNcie widzenia, rozszerzajNcej go poprzez zmianii wsp -iczynnika ugificia Swiatja. Dla
poszerzenia kNta widzenia stosowana jest r-wniel technologia IPS (In Plane
Switching) lub MVA (Multi Vertical Aligned).l

P: Dlaczego w monitorze LCD nie wystfipuje migotanie?

O: UijJNC rzecz technicznie, monitory LCD migoczN - ale przyczyna tego zjawiska
jest inna nil w monitorach kineskopowych - i nie ma ona wpjywu na jatwoST
ogINdania. Migotanie w monitorach LCD odnosi sifi do, zazwyczaj niewykrywalnych,
zmian luminancji powodowanych przez r-Unicfi pomifidzy napificiem dodatnim i
ujemnym. Z drugiej strony, mogNce podralnial wzrok ludzki migotanie w
kineskopach powstaje, gdy staje sifi widoczna czynnoSI wiNczenia/wyiNczenia
obiektu fluorescencyjnego. Poniewal szybkoSI reakgii ciekjego krysztaju w panelu
LCD jest znacznie mniejsza, ta kjopotliwa forma migotania w panelach LCD nie

wystfpuje.!

P: Dlaczego monitor LCD jest praktycznie wolny od interferencji elektromagnetycznych?

O: Inaczej nil w monitorach kineskopowych, monitor LCD nie ma takich
podstawowych czfiSci, kt-re generujN interferencje, a szczeg-Inie pola magnetyczne.
Ponadto z uwagi na to, Ue wySwietlacz LCD zulywa relatywnie mniej energii, jego
zasilacz jest bardzo niskoszumowy.]

POWRCET DO POCZ4TKU STRONYI

Ergonomia, ekologia i normy bezpieczeEstwa
P: Co to jest znak CE?

O: Oznaczeniem CE (Conformit® Europ®enne) winny byl opatrzone odpowiadajNce
przepisom produkty, przeznaczone na sprzedal na rynku europejskim. Znak "CE"
oznacza, Ue produkt jest zgodny z odnoSnN DyrektywN EuropejskN. Dyrektywa
Europejska jest "prawem" europejskim w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeEstwa,
ochrony Srodowiska i konsumenta, bardzo podobnie jak U.S. National Electrical Code
(Narodowy Kodeks Elektryczny USA) i UL Standards (Normy UL).
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P: Czy monitor LCD jest zgodny z og - Inymi normami bezpieczeEstwa?

O: Tak. Monitory LCD firmy Philips sN zgodne z wytycznymi norm MPR-Il i TCO
99/03 odnoSnie kontroli promieniowania, fal elektromagnetycznych, obniUonego
poboru energii, bezplecze(Estwa elektrycznego w Srodowisku pracy oraz zdatnoSci do
recyklingu. Strona zawierajNca parametry przedstawia szczeg-jowe dane odnoSnie
norm bezpieczeEstwa.!

Wiricej informacji na ten temat przedstawiono w rozdziale Informacje o przepisach .

POWRCET DO POCZ4TKU STRONYI

[JI0IoDCI0O0d000000/0C0000000000000000000000000000000100000NCI00000000000e0n0n0




0o00moo0OoomobomOooo

[ i

RozwiNzywanie problem - w
Zasady
I bezpieczekstwa

i rozwiNzywanie

problenj-w Niniejsza strona prezentuje problemy, kt-re mogN byl rozwiNzane przez ulytkownika. JeUeli po
NajcznSciej zastosowaniu podanego rozwiNzania problem nie przestaj istniel, prosimy skontaktowal sifi z
zadawane najblilszym reprezentantem firmy Philips.[
pytania (FAQs) [
Najcznstsze
prelelEli Najcznstsze problemy
1 Problemy z I
obrazem
Informacje o Czy masz taki problem Sprawd¥
przepisach

] Informacje podiNczony do Smennego gniazda

dodatkowe! sieciowego, a jego drugi koniec do
il monitora.
Brak obrazu [ .xWyiNcznik zasilania na przedniej Scianie
Il (Dioda LED - zasilania - nie Swieci) monitora powinien najpierw znale¥T sif

w p02ijI OFF (wychzony) _po czym
nalely ponownie przejNczyl go w
Il pozycjit ON (wiNczony).

.zUpewnij sifi, Ue komputer jest wiNczony.!

.mSprawd¥, czy przew - d sygnajowy jest
wijaSciwie podiNczony do twojego
komputera.

_ . .mSprawd¥, czy styki we wtyku kabla

(Dioda LED Swieci bursztynowym lub sygnajowego monitora nie sN pogifite..

U-jtym kolorem). .=Mogja uaktywnil sifi funkcja

oszczndzania energii.l

Brak obrazul

-=Sprawd¥, czy kabel monitora jest
Komunikat na ekranie prawidiowo podiNczony do twojego
komputera. (Zobacz r-wnieU: Podriicznik
szybkiego startu).
o VB ED 1M .mSprawd¥, czy styki we vvtyku,kabla
sygnajowego monitora nie sN pogifite.[
.zUpewnij sifi, Ue komputer jest wiNczony.!

.zUpewnij sifi, Ue poziom synchronizagji
sygnaju wejScia mieSci sift w zakresie 56

Komunikat na ekranie ~ 75 Hz o
«mZmieCt szybkoSI odSwielania na
56~75Hz w ciNgu 10 minut
THIS IS A5HI OVERDAIVE, .zPonownie wiNczyl monitor, aby
FHANSE ESHEUTEER BISFEAT kontynuowal ustawienia jeUeli nie udaio
e sifi zmienil szybkoSci odSwieJania w

ciNgu 10 minut.
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Przycisk AUTO pracuje nieprawidjowo

stosowania ze standardowymi
komputerami Macintosh i komputerami
standardu IBM-PC pracujNcymi pod
kontroIN Microsoft Windows.!

=MoUe ona dziajal nieprawidjowo, gdy
ulywasz niestandardowego komputera
PC lub karty graficznej.

Problemy z obrazem

PojoUenie obrazu jest nieprawidjowe

=NaciSnij przycisk Auto.

=Wyreguluj pojoUenie obrazu za pomocN
opcji Horizontal Position (w poziomie) i/
lub Vertical Position (w pionie) menu
ekranowego MAIN CONTROLS.

Obraz na ekranie drga

=Sprawd¥, czy kabel sygnajowy jest
prawidjowo przyiNczony do gniazda karty
graficznej lub komputera.l

Pojawia sif pionowe migotanie!

=NaciSnij przycisk Auto.!

UsuE pionowe pasy poprzez
zastosowanie funkcji Phase/Clock (Faza/
Zegar) opcji More Settings (Wircej
ustawieE), znajdujNcej sift w cziiSci OSD
Main Controls (Gj-wne elementy
sterowania OSD).

Pojawia sin poziome migotanie!

o S

= —
——

T —
o
—

=NaciSnij przycisk Auto.

Usu€E pionowe pasy poprzez
zastosowanie funkcji Phase/Clock (Faza/
Zegar) opcji More Settings (Wircej
ustawieE), znajdujNcej sift w cziiSci OSD
Main Controls (Gj-wne elementy
sterowania OSD).

Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny

mUstaw zadany poziom kontrastu i
jaskrawoSci obrazu w menu ekranowym
MAIN CONTROLS. (t'r-djo
podSwietlajNce monitor LCD ma
ograniczonN trwajoSI. Gdy ekran staje
sifi ciemny lub zaczyna migotal, prosimy
o skontaktowanie sifi ze sprzedawcN
sprzntu.

Pojawia sin powidok (obraz resztkowy)

[ONoIONO000I000000I0O00D0000ID00000000000000000I00IC0O0nONORIOIC000000I000D0IoOIoO

=Jeleli obraz pozostaje na ekranie przez
diulszy czas, moUe on zostal
"odciSnifty" w ekranie i zostawia
powidok. Efekt ten zazwyczaj zanika po
kilku godzinach.
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.mJest to cecha charakterystyczna ciekjego
krysztaju i nie jest spowodowana przez
Powidok pozostaje na ekranie po jego nieprawidiowe dziajanie lub
wyiNczeniu zasilania. uszkodzenie. Powidok zanika po
pewnym czasie.

-=PozostajNce punkty sN normainN cechN
Na ekranie pozostajN zielone, charakterystycznN ciekiych krysztaj-w
czerwone, niebieskie, czarne i biaje stosowanych we wsp - jczesnej

kropki technologii.

W celu uzyskania dalszej pomocy, zobacz wykaz Centr-w Informacji Konsumenckiej, aby
skontaktowal sifl z lokalnym dystrybutorem firmy Philips..

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYI
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Regulatory Information

» TCO'99 Regulatory Information
Information

* TCO'99

Environmental

Requirements 100 '99 |nformation

e TCO'03
Information

* Recyc””_g Congratulations! You have just purchased a TCO '99 approved
Information for and labeled product! Your choice has provided you with a product
Customers

developed for professional use. Your purchase has also contributed
to reducing the burden on the environment and also to the further
development of environmentally adapted electronics products.

Waste Electrical
. and Electronic

Equipment-
WEEE Why do we have environmentally labeled computers?
CE Declaration
of Conformity In many countries, environmental labeling has become an established method for encouraging the
Energy Star adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and
Declaration other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used

« Federal both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily

recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner

Communications
or later enter nature.

Commission

(7SE) e There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are

S. Onl)_/) _ important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since
* Commission all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and

Federale dela  climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in

Communication offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

(FCC

Declaration) What does labeling involve?

* EN 55022
Compliance This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international and
(Czech Republic environmental labeling of personal computers. The labeling scheme was developed as a joint effort
Only) by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska

«\VCC| Class 2 Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens

Notice (Japan Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration).

Onl . . . : . . .
. MICy)Notice Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission
of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.
(South Korea
Only)

The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals,
_ brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other
for Testing and  things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an

 Polish Center

Certification environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its
Notice operational policy.

 North Europe
(Nordic The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period
Countries) of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of
Information time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

* BSMI Notice ] ) . )
(Taiwan Only) Labeled_products mustt m_eet strict epvwonmeptal demands, .for example, in res_,pect of the reduction

. of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.

* Ergonomie

Hinweis (nur

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The

Deutschland) complete environmental criteria document may be ordered from:

* Philips End-of-
Life Disposal
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Regulatory Information

Information for

" UK only

* Troubleshooting
Other Related

’ Information

 Frequently
Asked
Questions

(FAQs)

TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'99 approved and labeled products may also be obtained via
the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/

Environmental Requirements

Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their
purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer
casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride,
and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs.
Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise
to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the
bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers
fear that disturbances in fetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must
not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are
allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

Cadmium**

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the color-generating layers of certain computer
displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99
requirement states that batteries, the color-generating layers of display screens and the electrical or
electronics components must not contain any cadmium.

Mercury**

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is
toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any
mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics
components associated with the labeled unit.

CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed
circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere,
causing increased reception on earth of ultraviolet light with increased risks e.g. skin cancer
(malignant melanoma) as a consequence.

Lead**

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
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Regulatory Information

nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement
permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.

** _ead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are bio-accumulative.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

TCO'03 Information

(Optional, only available for TCO'03 version)

T0Deve

Congratulations!

The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label.
This means that your display is designed, manufactured and tested
according to some of the strictest quality and environmental requirements
in the world. This makes for a high performance product, designed with
the user in focus that also minimizes the impact on our natural

Some of the features of the TCO'03 Display requirements.
Ergonomics

. Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for
the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance,
contrast, resoluction, reflectance, colour rendition and image stability.

Energy

. Energy-saving mode after a certain time-beneficial both for the user and the environment
. Electrical safety

Emissions

. Electromagnetic fields
. Noise emissions

Ecology

. The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified
environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
. Restrictions on
o chlorinated and brominated flame retardants and polymers
o heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation
with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the
1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-
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Regulatory Information

friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by users
and IT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making
products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in
cooperation with competitors.

There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The
Netherlands, Belgium, Norway, Sweden and Denmark.

In U.S.A., Philips Consumer Electronics North America has contributed funds for the Electronic
Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project and state recycling initiatives for end-of-life
electronics products from household sources. In addition, the Northeast Recycling Council (NERC) -
a multi-state non-profit organization focused on promoting recycling market development - plans to
implement a recycling program.

In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration
(EPA) to follow the IT product recycling management process, detail can be found in web site www.

epa.gov.tw

For help and service, please contact Consumers Information Center or F1rst Choice Contact
Information Center in each country or the following team of Environmental specialist can help.

Mr. Job Chiu - Environment manager

Philips Electronics Industries (Taiwan) Ltd, Monitor Business Unit
E-mail: job.chiu@philips.com

Tel: +886 (0) 3 454 9839

Mr. Maarten ten Houten - Senior Environmental Consultant
Philips Consumer Electronics
E-mail: marten.ten.houten@philips.com

Tel: +31 (0) 40 27 33402

Mr. Delmer F. Teglas
Philips Consumer Electronics North America
E-mail: butch.teglas@philips.com

Tel: +1 865 521 4322

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE

Attention users in European Union private households
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Regulatory Information

This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European
Directive 2002/96/EG governing used electrical and electronic appliances, this product may not be
disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment
through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office,
the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the
product.

CE Declaration of Conformity

Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with
the following standards

- EN60950-1:2001 (Safety requirement of Information Technology Equipment)

- EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
- EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)

- EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic Current Emission)

- EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)

following provisions of directives applicable

- 73/23/EEC (Low Voltage Directive)

- 89/336/EEC (EMC Directive)

- 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive)

and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

The product also comply with the following standards

- 1S09241-3, 1S09241-7, 1S09241-8 (Ergonomic requirement for Visual Display)

- 1SO13406-2 (Ergonomic requirement for Flat panels)

- GS EK1-2000 (GS specification)

- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)

- MPR-Il (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields)

- TCO'99, TCO'03 (Requirement for Environment Labelling of Ergonomics, Energy, Ecology and
Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions

Energy Star Declaration

PHILIPS
170C6

This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display
Power Management Signaling (DPMS) standard. This means that the monitor must be
connected to a computer which supports VESA DPMS to fulfill the requirements in the NUTEK
specification 803299/94. Time settings are adjusted from the system unit by software.

NUTEK VESA State LED Indicator  Power Consumption

Normal operation ON (Active) Green <30W
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Power Saving
Alternative 2

One step OFF (Sleep) Amber <1W

Switch Off Off <1WwW

As an ENERGY STARE Partner, PHILIPS has determined that this product
meets the ENERGY STARE guidelines for energy efficiency.

STAR

We recommend you switch off the monitor when it is not in use for quite a long time.

4

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

>

. Reorient or relocate the receiving antenna.

. Increase the separation between the equipment and receiver.

. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.

. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate the equipment.

>

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a
computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or
excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)
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Cet ®quipement a @t® test® et d®clar® conforme auxlimites des appareils nume@riques
de class B,aux termes de l'article 15 Des r gles de la FCC. Ces limites sont con-ues
de fa-on " fourir une protection raisonnable contre les interf®rences nuisibles dans le

é cadre d'une installation r@sidentielle. CET appareil produit, utilise et peut ®mettre des
hyperfrequences qui, si I'appareil n'est pas install® et utilis® selon les consignes
donn®es, peuvent causer des interf®rences nuisibles aux communications radio.
Cependant, rien ne peut garantir I'absence d'interferences dans le cadre d'une
installation particuli re. Si cet appareil est la cause d'interf®rences nuisibles pour la
reception des signaux de radio ou de tRI®vision, ce qui peut °tre d®cel® en fermant
'®quipement, puis en le remettant en fonction, 'utilisateur pourrait essayer de
corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

. R®orienter ou d®placer I'antenne de r@ception.

. Augmenter la distance entre I'®quipement et le r@cepteur.

. Brancher I'®quipement sur un autre circuit que celui utilis® par le r@cepteur.

. Demander 'aide du marchand ou d'un technicien chevronn® en radio/t@l®vision.

mati re de conformit® est susceptible d'interdire " I'utilisateur l'usage du pr@®sent

@ Toutes modifications n'ayant pas re-u l'approbation des services comp@tents en
®quipement.

N'utiliser que des cObles RF arm®s pour les connections avec des ordinateurs ou p@riph®riques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

Thiz device belongs to catagory B devices as described in EM 55022, unless it is spacifi-
cally statad that it is a Class A devics on the spscification labal. The follcwing applias to
devices in Class A of EN 55022 (redius of protection wp to 30 metere). The ussr of the
device is obliged to take all steps necessary to remove sources of intarfersnce io tela-
communication or cther devicss.

Pakud nenl na typowam Stithu poditade uvaedeno, #8 spada do do fidy A podle EN 55022,
spadd automaticky do thdy B podle BN 55022, Pro zafizeni zefazend do tidy A (chranné
pasmo 30m) podie EM 55032 platl nésledujicl. Dejde-li k ruenl telekomunikatinich nebo
Pnych zafizeni je uftvatel povinnen provést takovd opatfgnl, aby redend odstranil,

RETURN TO TOP OF THE PAGE

VCCI Notice (Japan Only)

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference
(VCCI) for Information technology equipment. If this equipment is used near a radio or television
receiver in a domestic environment, it may cause radio Interference. Install and use the equipment
according to the instruction manual.
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RETURN TO TOP OF THE PAGE

MIC Notice (South Korea Only)

Class B Device

i =8 AREE S 2
B A7 | o FHe A4 A A o B2 Ay
A4 & ZE A9 AR Adgde

MIC

Please note that this device has been approved for non-business purposes and may be used in any
environment, including residential areas.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong
socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the
same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power
supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage
requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.
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Wymagania Polskiego Centrum Badan i Certyfikacyi

Usegdzende powino by asilane # priazds 2 preybacsomym obweden ochronmym (giiasdo 2
Kotk W:-\.|A'II|I|:||:|.|._'|:]|’.‘|.' i aohy urssdeenia Pkoamputer, monator, drukarka) powinity Byl sasilane
2 bago s rddla.

Inzalacja elektryesma pomiesecrenia powinna mwierad w preewadne Browym rezeravws achrong
proed rwanciami, w postaci beeplecenika o wartogci mmamionowe] nie wigkseej nik 16A (amperiw).
W oeelu cathowitego wylacrenia urzgdeenis £ sieet zasilania, naledy wyjat wivezke kabla
ehslqeego @ pidazdks, kidie powinno siajdowad s ow poblia urspdeeida o e datas dospiie
Lnak bezpiccsefarwa "B potwierdes spodaosd uresdzema 2 wynsigaiiain bezpleczefisiwa
whyvikewanda swariviml w PR-ULT4I07 § PR-RREAME].

Pozostale instrukcje bezpieczensiwa

* Mg maledy wivwad wiyerek sdapierowovch Tub wuwad kelka abwode ochrommego & wiyeeki.
Tedelh komsocene jes weyce: prandlutaces v naledy whyd preediudace 3-iyvlowego
prawidbow pobgeronym preaewodem ocliramnym.

*  System konpulerowy naleiy waherpicceyd presd naghymi, chwilowymai werostami lub spad-
kami mapsecia, wivwijac eliminatora praepies, ureslrenia depasowajgeegs lub
bewakbdcenivwea irodia rasilania

.

Malery upewnié sig. sby nic me ledalo na kablach sysiemu komputerowego. oraz aby kable nie
bryly iitlesecaons w itiegscu, gdess modna byloby na nie nadeptyvwad lub potykad g o me.

* Mie paledy roelewad napogdw aid sneych plynday e systein Kampubeiawy.

Mie naledy wpychal sdnyeh preedmoision die atwondw systenm komputervw ega, gdyi mose
L spowoddowad pedar lub perafenie prydem, puprees ewarcie elemenkiw wewnstrenych

* Syatem kontpuerowy powdmien enapdowad g 2 dala od greejnikdo o dridel clepla, Porssdu,
mie maledy blokawad alwordw wentylacyjnych. Mabedy unzkac kladeensa hainych papierdw pod
kampuler ome amicszczania kampubera w ciasnym migjscu ber mogliwasc cyrkulacyi powi-
elre wokal miege

RETURN TO TOP OF THE PAGE

North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation
VARNING:

F¥RS KRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCHUTTAG RL TjTKOMLIGA, N R
DU ST LLER DIN UTRUSTNING P jPLATS.

Placering/Ventilation
ADVARSEL:

STRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGI NGELIGE.

Paikka/llmankierto
VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETT VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI
IRROTTAA PISTORASIASTA.
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Regulatory Information
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:

NijR DETTE UTSTYRET PLASSERES, Mj DU PASSE Pj AT KONTAKTENE FOR
STIMTILFIRSEL ER LETTE j Nj.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

BSMI Notice (Taiwan Only)

NELHENERZEE

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung ¢ber den Schutz vor Sch&den
durch Rentgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der R¢ ckwand des Ger2tes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften ¢ber die Bauart von StOrstrahlern nach Anlage 11l 4 5
Abs. 4 der R®ntgenverordnung erf¢ lIt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten,
daC

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgef¢ hrt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildrehre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gr¢ nden wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem
Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erh®hte Augenbelastung bei zu geringem
Zeichenkontrast w2ren die Folge).

Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 betr2gt 70dB (A) oder weniger.

ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GER TES DARAUF ACHTEN, DAC
NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUC LEICHT ZUG NGLICH SIND.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

End-of-Life Disposal

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can
recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be
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Regulatory Information

disposed of.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local
Philips dealer.

(For customers in Canada and U.S.A))

This product may contain lead and/or mercury. Dispose of in accordance to local-state and federal
regulations.

For additional information on recycling contact www.eia.org (Consumer Education Initiative)

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Information for UK only

WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED.

Important:

This apparatus is supplied with an approved
moulded 13A plug. To change a fuse in this type
of plug proceed as follows:

1. Remove fuse cover and fuse.

2. Fit new fuse which should be a BS 1362 5A,A.
S.T.A. or BSI approved type.

3. Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate 3-
pin plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should

have a value of 5A. If a plug without a fuse is
used, the fuse at the distribution board should
not be greater than 5A.

Note: The severed plug must be destroyed to
avoid a possible shock hazard should it be
inserted into a 13A socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:

BLUE - "NEUTRAL" ("N")
BROWN - "LIVE" ("L")

GREEN & YELLOW - "EARTH" ("E")

file:/IIM/PUBLIC/service/Joy/polish/170c6/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (11 of 12)2005-06-29 1:29:48 AM


http://www.eia.org/

Regulatory Information

1. The GREEN AND YELLOW wire must be
connected to the terminal in the plug which is
marked with the letter "E" or by the Earth symbol

=+ or coloured GREEN or GREEN AND
YELLOW.

2. The BLUE wire must be connected to the
terminal which is marked with the letter "N" or
coloured BLACK.

3. The BROWN wire must be connected to the
terminal which marked with the letter "L" or
coloured RED.

Before replacing the plug cover, make certain
that the cord grip is clamped over the sheath of
the lead - not simply over the three wires.

RETURN TO TOP OF THE PAGE
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Informacje dodatkowe

Informacje dla ulytkownik -w w USA
UrzNdzenia przystosowane do zasilania napificiem 115 V:

Nalely zastosowal zestaw przewodowy ujiity w wykazie UL, skijadajNcy sifi z tr - jlyiowego
przewodu o Srednicy minimum 18 AWG (amerykaEski znormalizowany zestaw Srednic drutu), typu
SVT lub SJT, o maksymalnej diugoSci 15 st-p (ok. 5 m) oraz wtyczki przyiNczeniowej z uziomem z
r-wnolegiymi noUami (bolcami), o wartoSciach znamionowych 15 A, 125 V.[

UrzNdzenia przystosowane do zasilania napificiem 230 V:

Nalely zastosowal zestaw przewodowy uijiity w wykazie UL, skiadajNcy sif z tr- jUygowego
przewodu o Srednicy minimum 18 AWG, typu SVT lub SJT, o maksymalnej djugoSci 15 st-p (ok. 5
m) oraz wtyczki przyiNczeniowej z uziomem z podw - jnymi nolami (bolcami), o wartoSciach

I znamionowych 15 A, 250 V. [

Informacije dla ulytkownik -w spoza USA
UrzNdzenia przystosowane do zasilania napificiem 230 V:

NaIeUy zastosowal zestaw przewodowy o Srednicy minimum 18 AWG oraz wtyczkn
przyiNczeniowN z uziomem 15 A, 250 V. Zestaw przewodowy powinien posiadal odpowiedni
certyfikat bezpieczeEstwa kraju, w kt-rym urzNdzenie bridzie zainstalowane i/lub byl oznaczony
znakiem HAR.

POWRCT DO POCZ4TKU STRONY]
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SmartControl

SmartControl

Jest wygodnym, alternatywnym rozwiNzaniem regulacji parametr -w monitora i wykonywania
ustawieE, poprzez interefejs programowy.

Program SmartControl wySwietla panel sterowania wiaSciwoSciami, w celu regulacji jasnoSci,
kontrastu, temperatury barwowej, pozycji oraz innych ustawieC. Interfejs programu SmartCQntroI,
umoUliwia takUe wySwietlanie informacji sprzfitowych, takich jak model, numer seryjny, iloSI godzin

pracy.

Program SmartControl moUna instalowal w komputerach, wykorzystujNcych monitory marki Philips.

Umolliwia on interakcjii pomifidzy monitorami i komputerami, a zapytaniami administratora.

1. Wymagania

2. Instalacja
Jak pobral plik "SmartControl Installation” (Instalacja programu SmartControl):
Postiipowal zgodnie z zaleceniami programu instalacyjnego SmartControl.

3. Dostiip do SmartControl

polecenie WiaSciwoSci (Properties).

Active Deskbop v

Arrange Teons ¥
Liné Lig Joore
Refresh

Lindo Mawve T+ Z

(Advanced).!
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4. Opcje SmartControl

.wEkran i d¥winik (Display and Sound)

PrzeciNgajNc suwak w lewo lub w prawo, ulytkownik moUe regulowal jasnoSI, kontrast,

gioSnoST (jeSli dotyczy), szumy sygnaiu video (nie stosowane w przypadku korzystania z
wejScia DVI-D) oraz temperaturii kolor - w.!
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Do BIva, T2 rad

.zPojolenie (Position) ~
UUytkownicy mogN regulowal pionowe i poziomie pojoUenie obrazu, przesuwajNc w lewo lub
w prawo suwak. Funkcja ta nie dziaja w przypadku korzystania z wejScia DVI-D (cyfrowe).

.zzinformacja o produkcie (Product Information) B
W celu przejrzenia informacji o produkcie zapisanych w pamifici monitora kliknNI na przycisk
w panelu po lewej stronie.!
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.zInformaje og-Ine (General) B
KlikajNc na ikonn Informacje og-Ine uUytkownicy bidN w stanie uzyskal informacje og-Ine,
takie jak informacja o sterowniku, informacja o urzNdzeniu oraz sterowanie monitora..
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W sterowaniu monitorem ulytkownik moUe kliknNT na przycisk Auto Setup w celu uzyskania
optymalnych charakterystyk lub kliknNT na przycisk Ustawienia fabryczne, w celu przywr - cenia
fabrycznych parametr-w monitora. Wyb -r ten jest zablokowany w przypadku korzystania z wejScia
DVI-D (cyfrowe).

Pytania i odpowiedzi

P1. Do czego sjully program SmartControl?

O. SmartControl jest rozszerzeniem panelu sterowania, kt-re pomaga ulytkownikom wyregulowal
prachi i ustawienia monitora za poSrednictwem interfejsu programowego, zamiast przycisk - w
sprzitowych znajdujNcych sifi z przodu monitora.

P2. Zmieniiem monitor w komputerze na inny i SmartControl staj sifi nieulyteczny, co powinienem
zrobil?

O. Uruchomil ponownie komputer i sprawdzil, czy SmartControl moUe dziajal. JeSli nie, nalely
odinstalowal i zainstalowal ponownie SmartControl w celu zapewnienia, Ue zainstalowany zostaj
wiaSciwy sterownik.

P3. PoczNtkowo SmartControl dziaja poprawnie, ale p- Fniej przestaje dziajal, co mogii zrobil?
0. JeSli wykonywane byjy ponilsze czynnoSci, moUe zachodzil koniecznoSI ponownego
zainstalowania sterownika monitora.

monitorem.

W celu sprawdzenia nalely kliknNT prawym przyciskiem myszy na M-j komputer, nastfipnie kliknNT
polecenie WiaSciwoSci->Sprzfit-> MenedUer urzNdze€E. (Properties->Hardware->Device Manager)
JeSli w polu Monitory widoczna bridzie informacja "Monitor w standardzie Plug and Play (Plug and
Play Monitor) " nalely dokonal ponownej instalacji programu. Wystarczy odinstalowal i
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zainstalowal ponownie SmartControl.

P4.Po zainstalowaniu programu SmartControl, kliknificie zakjadki SmartControl, powoduje po chwili
zanik obrazu lub wySwietlenie komunikatu bjiidu, jaka jest przyczyna?

0. PrzyczynN moUe byl brak zgodnoSci karty graficznej z programem SmartControl. JeUeli marka
karty graficznej znajduje sifi wSr-d wymienionych powyUej, nalely pobral najnowsze uaktualnienie
sterownika karty, ze strony web jej producenta. Zainstaluj sterownik. Usu€ program SmartControl i
zainstaluj ponownie.

Jeleli dalej nie moUna uzyskal prawidiowego dziajania, przyczynN jest brak obsjugi posiadanej
karty graficznej. Prosimy o sprawdzenie na stronie web firmy Philips, dostfipnych aktualizacji
sterownika SmartControl.

P5.Po kliknificiu Product Information (Informacje o produkcie), wySwietlana jest jedynie cziiST
informaciji, jaka jest przyczyna?

O. PrzyczynN moUe byl brak najnowszej wersji uaktualnienia sterownika karty graficznej, kt-ra w
peini obsjuguje interfejs DDC/CI. Pobierz najnowsze uaktualnienie sterownika karty graficznej ze
strony web jej producenta. Zainstaluj sterownik. UsuE program SmartControl i zainstaluj ponownie.

P6. Dlaczego w monitorze z funkcjg LightFrame, po jej wigczeniu nie dziaja regulacja SRGB
programu SmartControl?

0. Po wigczeniu LightFrame, regulacja SRGB jest wyigczana automatycznie. Aby ulywal sRGB,
nalely najpierw wyjgczyl LightFrame.

POWRCT DO POCZ4TKU STRONY!I
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Polityka firmy Philips wobec defektu pikselowego

Polityka firmy Philips wobec defektu pikselowego pjaskich monitor -w panelowych

Firma Philips stara sifi dostarczal produkty o najwyUszej jakoSci. Stosujemy najbardziej
zaawansowane przemysjowe procesy wytwarzania i utrzymujemy surowN kontrolfi jakoSci. Mimo to
defekty plkselowe lub subpikselowe paneli LCD typu TFT, stosowanych w pjaskich monitorach
panelowych, sN niekiedy nie do uniknificia. €aden producent nie mole zapewnll wykluczenia
defektu pikselowego we wszystkich panelach. Philips natomiast gwarantuje, Ue kaldy monitor w
kt-rym stwierdzi sifi niedopuszczalnN iloST defekt-w, zostanie naprawiony lub wymieniony w
ramach gwarancii. Niniejsza informacja objaSnia r-Une rodzaje defektu pikselowego i definiuje
dopuszczaln iloST defekt-w dla kaldego ich rodzaju. Aby panel TFT LCD zostaj zakwalifikowany
do naprawy lub wymiany w ramach gwarancji, iloST wystiipujNcych w nim defekt-w pikselowych
musi przekraczal dopuszczalne normy. Na przykiad, dla monitora 15" XGA uszkodzonych molUe
byI nie wificej nil 0.0004% subpikseli. Poza tym, poniewal niekt-re rodzaje kombinaciji defekt-w
pikselowych sN zdecydowanie bardziej zauwalUalne, Philips ustanawia dla nich jeszcze wylUsze
normy jakoSciowe. Zasada ta obowiNzuje na cajym Swiecie.l

Piksele i subpikselel

Piksel lub inaczej element obrazowy, skjada sin z trzech subpikseli w kolorach podstawowych:
czerwonym, zielonym i niebieskim. Kombinacja pikseli tworzy obraz. Gdy wszystkie subpiksele
danego piksela sN zaSwiecone, trzy kolorowe subpiksele wygINdajN jak pojedynczy biajy piksel.
Kiedy wszystkie subpiksele sN ciemne, trzy kolorowe subpiksele wygINdajN jak pojedynczy czarny
piksel. Inne kombinacje zaSwieconych i ciemnych subpikseli wygINdajN jak pojedyncze piksele o
analogicznych kolorach.]
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Rodzaje defektu pikselowego !

Defekt pikselowy i subpikselowy przejawia sifi na ekranie w r-Uny spos-b. IstniejN dwie kategorie
defekt-w pikselowych, a w kaldej z nich kilka rodzaj-w defekt-w subpikselowych.!

Defekty jasnych plamek Defekty jasnych plamek objawiajN sift w taki spos - b, jakby piksele lub
subpiksele stale Swieciiy lub byijy Wchzone Jasna plamka Jest subpikselem widocznym na ekranie,
gdy monitor wySwietla ciemny wz -r. MoUna wyr - Unil nastripujNce typy defekt-w jasnych plamek:

O
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Dwa sNsiednie SwiecNce subpiksele:

Jeden SwiecNcy czerwony, - czerwony + niebieski = purpurowy
zielony lub niebieski - czerwony + zielony = 0 -ty
subpiksel - zielony + niebieski = jasnoniebieski

sNsiednich plamek, a zielona jasna plamka jest o 30 procent jaSniejsza od sNsiednich

Trzy sNsiadujNce

zaSwiecone subpiksele

(jeden biajy piksel)

g Czerwona lub niebieska jasna plamka jest o wiricej niU 50 procent jaSniejsza od

plamek.

Defekty czarnych plamek Defekty czarnych plamek objawiajN sifi w taki spos-b, jakby piksele lub
subpiksele stale byiy ciemne lub ‘wyijNczone'. Ciemna plamka jest subpikselem widocznym na
ekranie, gdy monitor wySwietla jasny wz -r. MoUna wyr - Unil nastiipujNce typy defekt-w czarnych

plamek:

Jeden ciemny subpiksell

Zblilenie defekt-w pikselowych!

Poniewal defekty pikselowe i subpikselowe tego samego rodzaju, leUNce w poblilu siebie, mogN

Dwa lub trzy sNsiadujNce ciemne subpikselel

byl bardziej zauwalalne, firma Philips okreSla r-wniel tolerancje dla zbliJenia defekt-w

pikselowych.!

Tolerancje defektu pikselowego!

Aby panel LCD typu TFT zostaj zakwallflkowany w okresie gwarancyjnym do naprawy lub wymiany

z powodu defekt-w pikselowych, muszN w nim wystNpil defekty pikselowe przekraczajNce

tolerancje podane w poniUszych tabelach.!

. DOPUSZCZALNY DOPUSZCZALNY
WADY PLAMKI SWIETLNEJ POZIOM POZIOM

MODEL

170C6

190C6

O
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subpiksele (jeden biafy)

1 podSwietlony subpiksel 4 lub mniej 3 lub mniej
2 sN§|edn|e podSwietlone 2 lub mniej 1 lub mniej
subpiksele

3 sNsiednie podSwietlone 0 0

Dystans pomindzy dwoma
wadami plamki Swietlnej*

15 mm lub wiricej

25 mm lub wincej

Swietlnej razem

Wszystkie rodzaje wad plamki

4 lub mniej

3 lub mniej

WADY PLAMKI CZARNEJ DOPUSZCZALNY POZIOM ‘ DOPUSZCZALNY POZIOM

MODEL 170C6 190C6

1 ciemny subpiksel 4 lub mniej 5 lub mniej
2 sNsiadujNce ciemne subpiksele 2 lub mniej 2 lub mniej
3 sNsiadujNce ciemne subpiksele 0 0

OdlegjoST pomitidzy wadami
dw-ch czarnych plamek*

15 mm lub wincej

15 mm lub wincej

czarnej razem

Wszystkie rodzaje wad plamki

4 lub mniej

5 lub mniej

GH#CZNE WADY PLAMEK DOPUSZCZALNY POZIOM | DOPUSZCZALNY POZIOM

MODEL

170C6

190C6

Swietlnej lub czarnej razem

Wszystkie rodzaje wad plamki

5 lub mnigj

5 lub mnigj

Uwaga:

* Wady 1 lub 2 sNsiadujNcych subpikseli = wada 1 plamki

Wszystkie monitory Philips speiniajN normy 1SO13406-2.
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Opis

1 element-w
czojowych

| Zestaw
akcesori-w
PodiNczanie

1 do komputera
PC

1 Pierwsze kroki

Optymalizacja
] parametr-w
obrazu
- Podstawa

PodjNczanie do komputera

Zestaw akcesori-w

Rozpakuj wszystkie cziSci.

Pozycja

Fl@—:_;—__:___%\}l
s

1) Kabel zasilajNcy (wtyk moUe bylI r-Uny w r-Unych krajach)

2) Adapter dla komputer-w Macintosh (opcjonalne)

3) Kabel sygnajowy VGA

4) Pakiet E-DFU z Podriicznikiem szybkiego startu i pjytN CD-
ROM

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYI

PodiNczanie do komputera
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1) PodiNcz przew-d zasilania do
monitora.

2) Zepnij przew-d zasilajNcy i przew-d
sygnajowy.

Uwaga: W przypadku korzystania z
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L L RO L LR L kompUteraAppleMa?lntOShAnaleUy
zastosowal specjalnN przejSci- wkn na
koCEcu przewodu sygnajowego
monitora.

ERIILIPES

2) PodiNcz do PC

(a)  WyiNcz komputer i wyciNgnij kabel zasilania

(b)  PodiNcz kable gjoSnikowe monitora ze zjNczem wizyjnym w tylnej czfiSci
komputera

(c)  Wi-U kabel zasilania komputera i monitora do gniazda.

(d)  WiNcz komputer i monitor. JeSli na monitorze pojawi sifi obraz, oznacza to, Ue
instalacja zostaja zakoEczona.

POWRCT DO POCZ4TKU STRONYI
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n| Wymontowanie podstawy
Opis
| element-w Rozkjadanie i skjadanie podstawy
czojowych
| Zestaw Rozkjadanie podstawy
akcesori-w

PodiNczanie

1 do komputera
PC

1 Pierwsze kroki

Optymalizacja
] parametr-w o
1) UmieSI monitor

obrazu

Rozkiadanie ekranem w d-{ na stabilnej
podstawy powierzchni.

Skjadanie

podstawy

Il

2) PociNgnij podstawkii do
g-ry.

Skjadanie podstawy
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1) DociSnijw d-jg-rnN
krawnd¥ monitora.

POWRCT DO POCZ#TKU STRONY
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Opis

1 element-w
czojowych
PodjNczanie

1 do komputera
PC

1 Pierwsze kroki

Optymalizacja
1 parametr-w
obrazu

Pierwsze krokKi

Pierwsze kroki

Jak ulyT pliku informacyjnego ( .inf) w przypadku WindowsE 95/98/2000/Me/XP i
wersji p - Tniejszych

Monitory Philips sN wyposalUone w funkcjii VESA DDC2B obsjugujNcN wymogi aplikacji Plug &
Play dla WindowsE 95/98/2000/Me/XP. Aby uaktywnil monitor Philips z okna dialogowego
EMonitoro w Windows 95/98/2000/Me/XP i aplikacjii Plug & Play nalely zainstalowal niniejszy
plik informacyjny ( .inf). Procedura instalacyjna w oparciu 0 WindowsE '95 OEM Wersja 2 , 98 ,
Me, XP lub 2000 wygINda nastripujNco,

W przypadku WindowsE 95

[

0Uruchom WindowsE '95

OIKliknij 'Start', wskaU 'Ustawienia' i kliknij 'Panel Sterowania'.

UIKliknij dwukrotnie ikonn 'Ekran'.

UlWybierz zakjadkn 'Ustawienia’ i kliknij 'Zaawansowane...".

OlIWybierz ‘Monitor', wskal 'Zmie€..." i kliknij 'Z dysku...".

OIIKliknij 'PrzegINdanie...' i wybierz odpowiedni napiid F: (Napfid CD-ROM), a nastripnie
'OK'.

UlIKliknij 'OK', wybierz model swojego monitora i kliknij '‘OK'.

UIKliknij 'Zamknij'.

W przypadku WindowsE 98

[

0Uruchom WindowsE 98

OIKliknij 'Start', wskaU 'Ustawienia' i kliknij 'Panel Sterowania'.

UIKliknij dwukrotnie ikonn 'Ekran'.

UlWybierz zakjadkn 'Ustawienia’ i kliknij 'Zaawansowane...".

OlIWybierz ‘Monitor', wskal 'Zmie€..." i kliknij 'Dalej'.

OIWybierz AUtworzyT listii wszystkich sterownik -w w okreSlonej lokalizacji, aby moUna byio
wybral odpowiedni sterowniki i kliknij 'Dalej' a nastfipnie 'Dalej'.

OlIKliknij 'PrzegINdaj..." i wybierz odpowiedni naprid F: (Napfid CD-ROM), a nastfipnie 'OK'.

UIKliknij 'OK', wybierz model swojego monitora i kliknij 'Dalej' a nastfipnie 'Dalej'.

UIIKliknij 'ZakoEcz', a nastfipnie 'Zamknij'.

W przypadku WindowsE Me

0Uruchom WindowsE 98

OIIKliknij 'Start', wskal na 'Ustawienia' i kliknij 'Panel Sterowania'.

UIIKliknij dwukrotnie ikonn 'Ekran’.

UllWybierz zakjadkn 'Ustawienia’ i kliknij 'Zaawansowane...".

UWybierz 'Monitor" i kliknij 'Zmie€...".

OlIWybierz AOkreSlI lokalizacje sterownika (Zaawansowane)o i kliknij 'Dalej'.

OIWybierz AUtworzyT listii wszystkich sterownik -w w okreSlonej lokalizacji, aby moUna byio
wybral odpowiedni  sterowniki i kliknij 'Dalej' a nastiipnie 'Z Dysku'.
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JIKliknij 'PrzegINdaj..." i wybierz odpowiedni napid F: (Napiid CD-ROM), a nastfipnie 'OK'.
UIIKIiknij 'OK', wybierz model swojego monitora i kliknij 'Dalej', a nastfipnie 'Dalej'.

00Kliknij 'ZakoEcz', a nastfipnie 'Zamknij'.

W przypadku WindowsE 2000

0Uruchom WindowsE 2000

OlIKliknij 'Start’, wskal 'Ustawienia' i kliknij '‘Panel Sterowania'.

UlIKliknij dwukrotnie ikonn 'Ekran’.

UWybierz zakjadkn 'Ustawienia' i kliknij 'Zaawansowane...".

UlWybierz 'Monitor'
- JeSli przycisk 'WiaSciwoSci' jest nieaktywny, to monitor jest wiaSciwie skonfigurowany.
Proszi przerwal instalacji.
- JeSli przycisk 'WijaSciwoSci' jest aktywny, kliknij "WjaSciwoSci' i postfipuj zgodnie z
kolejnymi punktami.

UIKliknij 'Sterownik' i 'Aktualizuj Sterownik...", a nastfipnie 'Dalej'.

IWybierz AUtworzyT listii wszystkich sterownik -w w okreSlonej lokalizacji, aby moUna byio
wybral odpowiedni sterownik? i kliknij ‘Dalej' a nastfipnie 'Z Dysku'.

OIIKliknij 'PrzegINdaj..." i wybierz odpowiedni napiid F: (Napfid CD-ROM).

UIKliknij 'Otw - rz', a nastripnie 'OK'".

UlIKliknij 'OK', wybierz model swojego monitora i kliknij 'Dalej' a nastfipnie 'Dalej'.

UIIKliknij 'ZakoEcz', a nastiipnie 'Zamknij'.[
JeSli ukale sifi okno "Nie odnaleziono podpisu elektronicznego” kliknij "Tak".

W przypadku WindowsE XP

JlIUruchom system operacyjny WindowsE XP.

UIKliknij przycisk Start, a nastripnie Control Panel (Panel sterowania).

OlIWybierz kategorifi Printers and Other Hardware (Drukarki i inne urzNdzenia).

UIIKliknij pozycjn Display (Ekran).

UWybierz kartii Settings (Ustawienia), a nastripnie kliknij przycisk Advanced
(Zaawansowane).

UllWybierz kartfi Monitor.
- JeSli przycisk Properties (WjaSciwoSci) jest nieaktywny, monitor jest prawidjowo
skonfigurowany. Przerwij instalacjn.
- JeSli przycisk Properties (WjaSciwoSci) jest aktywny, kliknij go.
Postfpuj zgodnie z poniUszymi instrukcjami.

UIIKliknij kartfi Driver (Sterownik), a nastripnie kliknij przycisk Update Driver... (Aktualizuj
sterownik).

UIWybierz przycisk opcji Install from a list or specific location [advanced] (Instaluj z listy lub
okreSlonej lokalizacji), a nastiipnie kliknij przycisk Next (Dalej).

OlIWybierz przycisk opcji Donkt Search | will choose the driver to install (Nie wyszukuij,
wybiorn sterownik do zainstalowania). Nastfipnie kliknij przycisk Next (Dalej).

DOIKIiknij przycisk Have disk... (Z dysku), a nastripnie przycisk Browse... (PrzegINdaj).

Wybierz odpowiedni dysk F: (napnd CD-ROM).

OUIKliknij przycisk Open (Otw-rz), a nastipnie kliknij przycisk OK.
00 Wybierz model monitora i kliknij przycisk Next (Dalej).

- JeSli zostanie wySwietlony komunikat Ahas not passed WindowsE Logo testing to verify
its compatibility with WindowsE XPA (test WindowsE Logo w celu weryfikacji
kompatybilnoSci z systemem WindowsE XP nie zostaj pomySinie zako€czony), kliknij
przycisk Continue Anyway (Kontynuuj).

O0IKIiknij przycisk Finish (ZakoEcz), a nastfipnie przycisk Close (Zamknij). ~
DOIKliknij przycisk OK, a nastiipnie jeszcze raz kliknij przycisk OK, aby zamknNI okno

dialogowe Display_Properties (WjaSciwoSci ekranu).

JeSli posiadasz innN wersjii WindowsE 95/98/2000/Me/XP lub potrzebujesz bardziej
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szczeg -jowych informacji dotyczNcych instalacji skorzystaj podriicznika ulytkownika WindowsE
95/98/2000/Me/XP.

POWRCET DO POCZ4TKU STRONY

O




00O0Ioo0oonooooinooOmna

I ]
Gwarancja Philips F1lrst Choice

Dzinkujemy za zakup monitora firmy Philips.

I Wszystkie monitory firmy Philips sN projektowane i produkowane zgodnie ze
Scisjymi normami. ZapewniajN one wysokN jakoST pracy oraz jatwoSI obsjugi i
instalacji. W przypadku wystNpienia problem -w w zakresie instalacji lub
eksploataciji produktu nalely skontaktowal sifi bezpoSrednio z punktem pomocy
technicznej firmy Philips w celu skorzystania z gwarancji Philips F1rst Choice.
Trzyletnia gwarancja serwisowa uprawnia klienta do wymiany monitora w miejscu
instalacji w przypadku awarii lub wadliwego dziajania. Firma Philips dokjada
wszelkich staraE, aby dokonal wymiany wciNgu 48 godzin od otrzymania
zgjoszenia.

Zakres gwarancji

Gwarancja Philips F1rst Choice obowiNzuje nie terenie Andory, Austrii, Belgii, Cypru, Danii, Francji,
Grecji, Hiszpanii, Holandii, Finlandii, Irlandii, Lichtensteinu, Luksemburga, Monaco, Niemiec,
Norwegii, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Wioch i dotyczy wyiNcznie monitor -w
zaprojektowanych, wyprodukowanych, zatwierdzonych i/lub dopuszczonych do ulytku w
powyUszych krajach.

Okres gwarancyjny rozpoczyna sifi w dniu zakupu monitora. W ciNgu trzech lat monitor zostanie
wymieniony na taki sam lub lepszy model w przypadku wystNpienia usterek objiitych gwarancjN.

Nowy monitor staje sifi wiasnoSciN klienta, natomiast firma Philips zatrzymuje stary, wadliwy
monitor. Zamienny monitor objfity jest gwarancjN przez okres r-wny okresowi gwarancyjnemu
pierwotnego monitora, tzn. 36 miesincy od daty zakupu pierwotnego monitora.

Czego nie obejmuje gwarancja?

Gwarancja Philips F1rst Choice ma zastosowanie pod warunkiem, Ue produkt jest wykorzystywany
wijaSciwie i zgodnie z przeznaczeniem, wedjug instrukcji obsjugi. Dodatkowym warunkiem jest
przedstawienie oryginaju faktury lub rachunku z uwzglfidnieniem daty zakupu, nazwy sprzedawcy
oraz modelu i numeru seryjnego produktu.

Gwarancja Philips F1rst Choice moUe zostal uniewaUniona w nastipujNcych przypadkach:

il
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lokalnymi lub krajowymi normami technicznymi obowiNzujNcymi w krajach, w kt-rych monitor !
nie byj pierwotnie projektowany, produkowany, zatwierdzony lub dopuszczony (nalely
zawsze sprawdzil, czy produkt jest przeznaczony na rynek danego kraju).

.mProdukty, kt-re nie zostajy pierwotnie zaprojektowane, wyprodukowane, zatwierdzone i/lub

dopuszczone do obrotu w krajach objfitych gwarancjN Philips F1rst Choice nie podlegajN tej
gwarancji. W takich przypadkach obowiNzujN zasady globalnej gwarancji firmy Philips.

Wystarczy jedno kliknincie

w przypadku jakichkolwiek problem w, zalecamy dokjadne przeczytanie instrukcji obsjugi lub
wejScie na stronfi internetowN www.philips.com/support w celu uzyskania dodatkowego wsparcia.

Wystarczy jeden telefon
Aby uniknNT jakichkolwiek niedogodnoSci, zalecamy dokjadne przeczytanie instrukcji obsjugi lub
wejScie na stronfi internetowN www.philips.com/support w celu uzyskania dodatkowego wsparcia,

przed skontaktowaniem sifi punktem pomocy technicznej firmy Philips.

Aby umoUliwil szybkie rozwiNzanie problemu, przed skontaktowaniem sif punktem pomocy
technicznej firmy Philips naleUy przygotowal nastnipujNce informacje:

nalely dostarczyl monltor zastnpczy

Firma Philips posiada punkty pomocy technicznej na cajym Swiecie. Kliknij tutaj, aby uzyskal
dostnp do informacji kontaktowych programu F1rst Choice.

MoUna tel skontaktowal sifi z nami przez:

stronn internetowN: http://www.philips.com/support
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Gwarancja w Europie Centralnej i Wschodniej

Drogi Kliencie,

Dzinkujemy za zakupienie tego produktu firmy Philips, zaprojektowanego i wytworzonego wedijug
najwyUszych standard -w jakoSci. JeSli, niefortunnie, zaistniejg nieprawidjowoSci w dziajaniu tego
produktu, firma Philips gwarantuje bezpjatng naprawii i wymiann cziiSci w okresie 36 miesificy od
daty zakupu.

Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja firmy Philips dla Europy Centralnej i Wschodniej obejmuje Republikin Czeskg, Wngry,
Sjowacjn, Sjowenin, Polskn, Rosjn i Turcjn i dotyczy monitor -w oryginalnie zaprojektowanych,
wytworzonych, zatwierdzonych i/lub autoryzowanych do ulycia w tych krajach.

Objncie gwarancjg rozpoczyna sin od daty zakupienia monitora. W ciggu trzech lat od daty
zakupienia, w przypadku stwierdzenia defekt-w, monitor bridzie serwisowany zgodnie z umowg
gwarancyjng.

Czego nie obejmuje gwarancja?

Gwarancja firmy Philips dotyczy produkt-w, obsjugiwanych prawidjowo zgodnie z przeznaczeniem
na podstawie instrukcji dziajania i dostarczonych po otrzymaniu oryginalnej faktury lub paragonu,
wskazujgcych datn zakupienia, nazwin dostawcy oraz model i numer produkcyjny produktu.

Produkt firmy Philips nie podlega gwarancji, jeUeli:!

.zityp lub numer seryjny produktu zostajy zmienione, skreSIone usuninte lub zatarte
(nieczytelne);

.znaprawy lub modyfikacje i zmiany produktu zostajy dokonane przez nieautoryzowane osoby
lub punkty serwisowe;

.zuszkodzenie zostajo spowodowane przez wypadki losowe, takie jak wyjadowania
atmosferyczne, pow-d¥, poUar oraz niewjaSciwe ulycie lub zaniedbanie, jednak nie
ograniczone wyjNcznie do nich.
kablowych lub antenowych poza urzgdzeniem;

.-Defekty spowodowane nieprawidjowym lub bjfidnym ulUyciem monitora;

.zProdukt wymaga modyfikacji lub adaptaciji, w celu umoUliwienia jego dziajania zgodnie z
lokalnymi lub krajowymi standardami technicznymi, dotyczgcymi kraj-w dla kt-rych ten
produkt zostag oryglnalnle zaprojektowany, wytworzony, zatW|erdzony i/lub autoryzowany.

Dlatego tel, nalely zawsze sprawdzil, czy produkt moUe byl ulywany w okreSlonym kraju.

Nalely zwr - cil uwagni na fakt, Ue wykonanie niezbfidnych modyfikacji produktu umoUliwiajgcych
jego zgodnoSI z lokalnymi lub krajowymi standardami technicznymi, dotyczgcymi kraj-w dla kt-rych
produkt zostaj oryginalnie zaprojektowany i/lub wytworzony, nie powoduje defekt-w tego produktu.
Dlatego tel, nalely zawsze sprawdzil, czy produkt moUe byl ulywany w okreSlonym kraju.

Po prostu kliknij
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W przypadku jakichkolwiek problem-w, doradzamy uwalne przeczytanie instrukciji dziajania lub
odwiedzenie strony sieci web www.philips.com/support w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Po prostu zadzwoE

Aby unikngl niepotrzebnych nied~ogodnoSci, przed skontaktowaniem sifi z dostawcami lub punktami
informacyjnymi, doradzamy uwaUne przeczytanie instrukcji dziajania

W przypadku, gdy produkt firmy Philips dziaja nlepraW|dgowo lub jest uszkodzony, nalely
skontaktowal sifi z dostawcg firmy Philips lub bezpoSrednio z punktami pomocy technicznej i
informaciji klienta firmy Philips

Strona sieci web: http://www.philips.com/support
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Gwarancja mindzynarodowa

Szanowny Kliencie,!

Gratulujemy zakupu produktu firmy Philips, zaprojektowanego i wyprodukowanego z
uwzgliidnieniem najwyUszych standard -w jakoSciowych.!

Jeleli mimo wszystko wystNpiiy nieprawidjowoSci zwiNzane z produktem, Philips gwarantuje w
okresie 12 miesificy od daty zakupu bezpjatny serwis i cziiSci zamienne, niezaleUnie od kraju, w
kt-rym nastNpi naprawa. Niniejsza gwarancja mifidzynarodowa firmy Philips jest zgodna z
istniejNcymi zobowiNzaniami gwarancyjnymi dealer -w Philipsa w kraju zakupu i nie ma wpjywu na
Pana/Pani prawa ustawowe jako klienta.!

Produkt firmy Philips jest objfity gwarancjN pod warunkiem wjaSciwej obsjugi i stosowania go
zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z odnoSnymi instrukcjami obsjugi oraz po przedstawieniu
przez Klienta oryginaju faktury lub paragonu kasowego, zawierajNcego dati zakupu, nazwii dealera
oraz typ i numer seryjny produktu.!

Produkt firmy Philips nie podlega gwaranciji, jeUeli:l

atmosferyczne, pow-d¥, poUar oraz niewjaSciwe ulycie lub zaniedbanie, jednak nie
ograniczone wyjNcznie do nich.

W rozumieniu niniejszej gwarancji produkt nie jest wadliwy w przypadku gdy jego modyfikacje sN
konieczne w celu zapewnienia zgodnoSci z lokalnymi lub krajowymi standardami technicznymi,
obowiNzujNcymi w paEstwach, dla kt-rych produkt nie byj pierwotnie zaprojektowany i/lub
wyprodukowany. Z tej przyczyny nalely sprawdzil, czy produkt moUe byl ulywany w konkretnym
kraju.[

W razie stwierdzenia niewjaSciwego dziajania lub usterek zakupionego przez PaEstwa produktu
firmy Philips, prosimy o skontaktowanie sifi z dealerem Philipsa. W przypadku koniecznoSci
interwencji serwisu podczas pobytu zagranicN, adres dealera moUecie PaEstwo uzyskal w centrach
doradczo-serwisowych, kt-rych numery telefon -w i faks -w znajdujN siit w odnoSnej cziSci
niniejszej broszury.!

Przed skontaktowaniem sifi z dealerem radzimy uwaUnie zapoznal sifi z instrukcjN obsjugi _
monitora. JeUeli majN Pa&stwo pytania lub problemy, z kt-rymi dealer nie umie sobie poradzil,
prosimy o kontakt telefoniczny z Centrami doradczo-serwisowymi lub za poSrednictwem Internetu:!

http://www.philips.com
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Gwarancja Philips F1lrst Choice(Kanada/USA)

Gratulujemy zakupu monitora firmy Philips!l

Wszystkie monitory Philips sN projektowane i produkowane z uwzgliidnieniem
najwyUszych standard - w, zapewniajN wysokN jakoSI dziajania, sN jatwe w
instalacji i ulytkowaniu. W razie wystNpienia jakichkolwiek problem-w w
BTN trakcie instalowania lub ulytkowania produktu, prosimy o bezpoSredni kontakt
1214 , z przedstawicielem firmy Philips w celu skorzystania z gwarancji Philips F1rst
ST v Choice. Ta trzyletnia gwarancja serwisowa uprawnia w ciNgu pierwszego
TR roku od chwili zakupu do wymiany produktu w miejscu jego zainstalowania w
' ciNgu 48 godzin od chwili przyjficia zgioszenia. Jeleli wystNpiN jakiekolwiek
problemy z monitorem w trakcie drugiego lub trzeciego roku od zakupu, po
przesjaniu monitora do serwisu na koszt klienta dokonamy jego bezpjatnego
naprawienia i zwr - cimy go w przeciNgu pificiu dni roboczych.

GWARANCJA OGRANICZONA (Monitor komputerowy)

Kliknij tutaj, aby wySwietlil Warranty Registration Card.

Trzyletnia bezpjatna robocizna / Trzyletnia bezpjatna dostawa czfiSci zamiennych /
Roczny okres wymiany*

*Produkt bridzie wymieniony na nowy lub odnowiony wedjug pierwotnej specyfikacji w ciNgu dw-ch
dni roboczych przez pierwszy rok trwania gwarancji. W drugim i trzecim roku gwarancji produkt
musi byl dostarczony do serwisu na koszt klienta.

KTO JEST OBJINTY GWARANCJ#7?]

Aby uzyskal prawo do serwisu gwarancyjnego, konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu
produktu. Za dow-d zakupu uwalane jest pokwitowanie sprzedaly lub inny dokument wskazujNcy
na dokonanie przez klienta zakupu produktu. W zwiNzku z tym nalely przechowywal dow-d
zakupu - najlepiej wraz z instrukcjN obsjugi produktu.

CO JEST OBINTE GWARANCJ+#7!

Gwarancja obowiNzuje od dnia, w kt-rym dokonano zakupu produktu. Przez trzy kolejne lata biidN
bezpjatnie naprawiane lub wymieniane wszystkie czfiSci, a robocizna jest bezpjatna. Po upjywie
trzech lat od daty zakupu klient ponosi koszty wymienionych lub naprawionych cziiSci oraz koszty
robocizny..

Wszystkie cziiSci, wiNczajNc w to czfiSci naprawiane i wymieniane, sN objiite gwarancjN wyjNcznie
w pierwotnym okresie jej obowiNzywania. Po wygaSnifciu gwarancji na produkt oryginalny,
gwarancja na wszystkie wymienione i naprawione produkty i cziiSci r-wniel wygasa.]
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CO JEST WYGHCZONE Z GWARANCJI?

Gwarancja nie obejmuje: [

parametr -w pracy produktu wedjug potrzeb klienta, jak r-wniel instalacji lub naprawy
system-w antenowych zewnnitrznych wzgliidem produktu;

.znaprawy produktu i/lub wymiany czfiSci, wynikjych z niewjaSciwego ulywania, wypadku,
nieautoryzowanej naprawy produktu lub innej przyczyny leUNcej poza Philips Consumer
Electronics;

.zproblem-w odbioru spowodowanych zakj- ceniami sygnaju lub systemami kablowymi albo
antenami zewniitrznymi wzgliidem urzNdzenia;

.produktu wymagajNcego modyfikacji lub adaptacji umoUliwiajNcej jego dziajanie w dowolnym
kraju innym niU ten, dla kt-rego zostaj on zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/
lub autoryzowany, lub naprawy produktu uszkodzonego wskutek takich modyfikaciji;

.=szk-d ubocznych i pochodnych spowodowanych ulywaniem produktu. (Prawo w niekt-rych
krajach nie dopuszcza wykluczenia szk -d ubocznych i pochodnych, tak winic punkt
powyUszy moUe PaEstwa nie dotyczyl. Taki przepis prawa obejmuje takle, chol nie tylko,
materiajy wczeSniej nagrane, niezaleUnie od tego czy sN, czy tel nie sN objfite prawami
autorskimi.);

.produktu ulywanego dla cel-w komercyjnych lub instytucjonalnych.

.:typ lub numer seryjny produktu zostajy zmienione, skreSlone, usunifite lub zatarte
(nieczytelne);

GDZIE DOSTNPNY JEST SERWIS?

Serwis gwarancyjny jest dostripny we wszystkich krajach, w kt-rych produkt jest oficjalnie
rozprowadzany przez Philips Consumer Electronics. W krajach, w kt-rych Philips Consumer
Electronics nie rozprowadza produktu, serwis zapewnia lokalny punkt serwisowy Philipsa (w tym
przypadku moUliwe sN op - Fnienia w naprawie, jeUeli brak jest odpowiednich cziSci zamiennych i
podriicznik - w technicznych).!

GDZIE MO¥NA OTRZYMAL WINCEJ INFORMACJI?

_ W celu otrzymania szczeg -jowych informacii, prosimy kontaktowal sifi z Centrum Doradczo-
- Serwisowym Philips (Philips Customer Care Center) pod numerem telefonu (877) 835-1838
(wyiNcznie klienci z USA) lub (919) 573-7855 . [

Zanim wezwiesz serwis...

Przed wezwaniem serwisu prosimy o uwalne zapoznanie sifi z podriicznikiem uUytkownika.
Dokonanie om -wionych w nim regulacji parametr -w moUe oszczidzil wzywania serwisu. |

ABY UZYSKAL SERWIS GWARANCYJNY W USA, PORTORYKO LUB NA WYSPACH
DZIEWICZYCH...
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Aby uzyskal pomoc dotyczNcN produktu i procedury serwisowania, prosimy o kontakt z Centrum
Doradczo-Serwisowym Philips:!

Philips Customer Care Center
(877) 835-1838 lub (919) 573-7855

(W USA, Portoryko i na Wyspach Dziewiczych wszelkie domniemane gwarancije, wiNczajNc w to
domniemane gwarancje dopuszczalnoSci do sprzedaly i zdatnoSci do okreSlonych cel-w, sN
ograniczone w czasie do okresu trwania niniejszej wyra¥nej gwarancji. JednakUe z uwagi na
wykluczenie przez niekt-re kraje ogranicze€ dotyczNcych okresu trwania domniemanych gwarancji,
punkt powyUszy molUe PaEstwa nie dotyczyl).

ABY UZYSKAL SERWIS GWARANCYJNY W KANADZIE...
Prosimy o kontakt z firmN Philips pod numerem telefonu: [
(800) 479-6696

Bezpjatne cziSci zamienne oraz bezpjatna robocizna w okresie trzech lat bridN zapewnione przez
bazn Philips Canada lub dowolny z jej autoryzowanych punkt-w serwisowych.!

(W Kanadzie gwarancja niniejsza zastfipuje wszelkie inne gwarancje. Nie udziela sifi Uadnych
innych wyra¥nych lub domniemanych gwarancii, wiNczajNc w to wszelkie domniemane gwarancje
dopuszczalnoSci do sprzedaly lub zdatnoSci do okreSlonych cel-w. Philips w Uadnych
okolicznoSciach nie jest odpowiedzialny za Uadne poniesione przez Klienta szkody bezpoSrednie,
poSrednie, szczeg-Ine, uboczne lub pochodne, nawet jeleli zostaj powiadomiony o moUliwoSci
wystNpienia takich szk-d).]

PAMINTAJ...Prosimy o zapisanie ponilej znajdujNcych sifi na produkcie typu i numeru
seryjnego.

MODEL (TYP) # ]

SERIAL (NUMER SERYJNY) # [

Gwarancja niniejsza daje PaEstwu okreSlone uprawnienia. MogN PaEstwo posiadal inne
uprawnienia, w zaleUnoSci od danego kraju/prowingji, w kt-rym/kt-rej PaEstwo mieszkajN.

Przed skontaktowaniem sifi z firmN Philips prosimy o przygotowanie nastfipujNcych danych,
umoUliwiajNcych szybsze rozwiNzanie PaEstwa problem - w:]

.=xtyp monitora Philips

.=typ procesora zainstalowanego w komputerze PC:
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n286/386/486/Pentium Pro/Paminl wewnntrzna
n=System operacyjny (Windows, DOS, OS/2, MAC)
nmFaks/Modem/Program internetowy
.inne zainstalowane karty rozszerzet.
Serwis gwarancyjny mol?e usprawnil takUe posiadanie poniUszych informagii:
.zdow - d zakupu zawierajNcy datn zakupu, nazwn dealera, typ produktu i numer
seryjny
.=pejny adres, pod kt-ry winien byl dostarczony model zamienny.

Telefoniczna pomoc!

OSrodki pomocy technicznej klienta firmy Philips znajdujN sifi na cajym Swiecie. W USA, poprzez
ulycie jednego z kontaktowych numer -w telefonicznych, moUna kontaktowal sifi z biurami obsjugi
klienta firmy Philips, od Poniedziajku do PiNtku od godziny 8:00 rano - 9:00 wieczorem czasu
wschodniego (ET) oraz w Soboty od godziny 10:00 rano do godziny 5:00 po pojudniu ET.!

Dalsze informacije o tym i innych wspaniajych produktach firmy Philips, znajdujN sifi na stronie sieci
web pod adresem:

Strona sieci web: http://www.philips.com
Il
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informacji kontaktowych programu F1rst Choice

Kraj

Austria

Belgium

Cyprus
Denmark
Finland

France
Germany
Greece

Ireland

Italy
Luxembourg
The Netherlands
Norway
Portugal

Spain

Sweden
Switzerland
United Kingdom

Numer telefoniczny

0820 901115
070 253 010
800 92256
3525 8761

09 2290 1908
08 9165 0006
0180 5 007 532
00800 3122 1223
01 601 1161
199 404 042

26 84 30 00
0900 0400 063
2270 8250

2 1359 1440
902 888 785
08 632 0016
02 2310 2116
0906 1010 017
[

Taryfa

0 0.20

0a0.17

Bezpjatne

Taryfa za rozmowi lokalnN
Taryfa za rozmowi lokalnN
00.23

00.12

Taryfa za rozmowi lokalnN
Taryfa za rozmowi lokalnN
00.25

Taryfa za rozmown lokalnN
00.20

Taryfa za rozmowi lokalnN
Taryfa za rozmowi lokalnN
00.15

Taryfa za rozmowi lokalnN
Taryfa za rozmowi lokalnN
A0.15
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Consumer Information Centers

Consumer Information Centers

Antilles « Argentina  Australia « Bangladesh ¢ Brasil « Canada ¢ Chile « China « Colombia
Belarus ¢ Bulgaria « Croatia « Czech Republic ¢ Estonia « Dubai « Hong Kong * Hungary
India ¢ Indonesia ¢ Korea ¢ Latvia ¢ Lithuania » Malaysia « Mexico « Morocco * New Zealand
» Pakistan ¢ Paraguay ¢ Peru * Philippines ¢ Poland « Romania * Russia ¢ Serbia &
Montenegro ¢ Singapore ¢ Slovakia ¢ Slovenia « South Africa » Taiwan ¢ Thailand « Turkey
Ukraine ¢ Uruguay ¢ Venezuela

Eastern Europe

BELARUS

Technical Center of JV IBA
M. Bogdanovich str. 155
BY - 220040 Minsk

Tel: +375 17 217 33 86

BULGARIA

LAN Service

140, Mimi Balkanska Str.
Office center Translog
1540 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 960 2360
www.lan-service.bg

CZECH REPUBLIC

Xpectrum

Luzn§ 591/4

CZ - 160 00 Praha 6 Tel: 800 100 697
Email:info@xpectrum.cz
www.xpectrum.cz

CROATIA

Renoprom d.o.o.
Mlinska 5, Strmec
HR - 41430 Samobor
Tel: +385 1 333 0974
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ESTONIA

FUJITSU SERVICES OU
Akadeemia tee 21G
EE-12618 Tallinn

Tel: +372 6519900
www.ee.invia.fujitsu.com

HUNGARY

Serware Szerviz
Vizimoln8r u. 2-4

HU - 1031 Budapest

Tel: +36 1 2426331
Email: inbox@serware.hu
www.serware.hu

LATVIA

ServiceNet LV

Jelgavas iela 36

LV - 1055 Riga,

Tel: +371 7460399

Email: serviss@servicenet.lv

LITHUANIA

ServiceNet LT

Gaiziunu G. 3

LT - 3009 KAUNAS

Tel: +370 7400088

Email: servisas@servicenet.lt
www.servicenet.lt

ROMANIA

Blue Ridge Int'l Computers SRL
115, Mihai Eminescu St., Sector 2
RO - 020074 Bucharest

Tel: +40 21 2101969

SERBIA & MONTENEGRO

Tehnicom Service d.o.o.
Bulevar Vojvode Misica 37B
YU - 11000 Belgrade

Tel: +381 11 3060 886
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SLOVAKIA

Datalan Servisne Stredisko
Puchovska 8

SK - 831 06 Bratislava

Tel: +421 2 49207155
Email: servis@datalan.sk

SLOVENIA

PC HAND

Brezovce 10

Sl - 1236 Trzin

Tel: +386 1 530 08 24
Email: servis@pchand.si

POLAND

Zolter

ul.Zytnia 1

PL - 05-500 Piaseczno

Tel: +48 22 7501766

Email: servmonitor@zolter.com.pl
www.zolter.com.pl

RUSSIA

Tel: +7 095 961-1111
Tel: 8-800-200-0880
Website: www.philips.ru

TURKEY

T¢rk Philips Ticaret A.S.

Yukari Dudullu Org.San.Bolgesi
2.Cadde No:22
34776-Umraniye/Istanbul

Tel: (0800)-261 33 02

UKRAINE

Comel

Shevchenko street 32

UA - 49030 Dnepropetrovsk
Tel: +380 562320045
www.csp-comel.com
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ANTILLES

Philips Antillana N.V.

Kaminda A.J.E. Kusters 4
Zeelandia, P.O. box 3523-3051
Willemstad, Curacao

Phone: (09)-4612799

Fax : (09)-4612772

ARGENTINA

Philips Antillana N.V.

Vedia 3892 Capital Federal
CP: 1430 Buenos Aires
Phone/Fax: (011)-4544 2047

BRASIL

Philips da Amaztnia Ind. Elet. Ltda.

Rua Verbo Divino, 1400-S«o Paulo-SP

CEP-04719-002

Phones: 11 21210203 -S«o Paulo & 0800-701-0203-Other Regions without S«o Paulo City

CHILE

Philips Chilena S.A.

Avenida Santa Maria 0760

P.O. box 2687Santiago de Chile
Phone: (02)-730 2000

Fax : (02)-777 6730

COLOMBIA

Industrias Philips de Colombia
S.A.-Division de Servicio
CARRERA 15 Nr. 104-33

Bogota, Colombia
Phone:(01)-8000 111001 (toll free)
Fax: (01)-619-4300/619-4104
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MEXICO

Consumer Information Centre
Norte 45 No0.669

Col. Industrial Vallejo

C.P.02300, -Mexico, D.F.

Phone: (05)-3687788 / 9180050462
Fax : (05)-7284272

PARAGUAY

Av. Rca. Argentina 1780 c/Alfredo Seiferheld
P.O. Box 605

Phone: (595 21) 664 333

Fax: (595 21) 664 336

Customer Desk:

Phone: 009 800 54 1 0004

PERU

Philips Peruana S.A.
Customer Desk
Comandante Espinar 719
Casilla 1841

Limab18

Phone: (01)-2136200
Fax : (01)-2136276

URUGUAY

Rambla O'Higgins 5303 Montevideo
Uruguay

Phone: (598) 619 66 66

Fax: (598) 619 77 77

Customer Desk:

Phone: 0004054176

VENEZUELA

Industrias Venezolanas Philips S.A.
Apartado Postal 1167

Caracas 1010-A

Phone: (02) 2377575

Fax : (02) 2376420
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CANADA

Philips Electronics Ltd.

281 Hillmount Road
Markham, Ontario L6C 2S3
Phone: (800) 479-6696

AUSTRALIA

Philips Consumer Electronics
Consumer Care Center

Level 1, 65 Epping Rd

North Ryde NSW 2113
Phone: 1300 363 391

Fax : +61 2 9947 0063

NEW ZEALAND

Philips New Zealand Ltd.
Consumer Help Desk

2 Wagener Place, Mt.Albert
P.O. box 1041

Auckland

Phone: 0800 477 999 (toll free)
Fax : 0800 288 588

BANGLADESH

Philips Service Centre

100 Kazi Nazrul Islam
Avenue Kawran Bazar C/A
Dhaka-1215

Phone: (02)-812909

Fax : (02)-813062

CHINA

SHANGHAI

Rm 1007, Hongyun Building, No. 501 Wuning road,
200063 Shanghai P.R. China

Phone: 4008 800 008

Fax: 21-52710058
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HONG KONG

Philips Electronics Hong Kong Limited
Consumer Service

Unit A, 10/F. Park Sun Building
103-107 Wo Yi Hop Road

Kwai Chung, N.T.

Hong Kong

Phone: (852)26199663

Fax: (852)24815847

INDIA

Phone: 91-20-712 2048 ext: 2765
Fax: 91-20-712 1558

BOMBAY

Philips India

Customer Relation Centre
Bandbox House

254-D Dr. A Besant Road, Worli
Bombay 400 025

CALCUTTA

Customer Relation Centre

7 justice Chandra Madhab Road
Calcutta 700 020

MADRAS

Customer Relation Centre
3, Haddows Road
Madras 600 006

NEW DELHI

Customer Relation Centre
68, Shivaji Marg

New Dehli 110 015

INDONESIA

Philips Group of Companies in Indonesia
Consumer Information Centre

JI.Buncit Raya Kav. 99-100

12510 Jakarta

Phone: (021)-7940040 ext: 2100

Fax : (021)-794 7511/ 794 7539
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KOREA

Philips Korea Ltd.

Philips House

C.P.O. box 3680

260-199, Itaewon-Dong.
Yongsan-Ku, Seoul 140-202
Phone: 080 600 6600 (toll free)
Fax : (02) 709 1210

MALAYSIA

After Market Solutions Sdn Bhd,
Philips Authorised Service Center,
Lot 6, Jalan 225, Section 51A,
46100 Petaling Jaya,

Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

Phone: (603)-7954 9691/7956 3695
Fax: (603)-7954 8504

Customer Careline: 1800-880-180

PAKISTAN

Philips Consumer Service
Mubarak manzil,

39, Garden Road, Saddar,
Karachi-74400

Tel: (9221) 2737411-16

Fax: (9221) 2721167

E-mail: care@philips.com
Website: www.philips.com.pk

PHILIPPINES

PHILIPS ELECTRONICS & LIGHTING, INC.

Consumer Electronics

48F PBCOM tower

6795 Ayala Avenue cor VA Rufino St.

Salcedo Village

1227 Makati City, PHILS

Phone: (02)-888 0572, Domestic Toll Free: 1-800-10-PHILIPS or 1-800-10-744 5477
Fax: (02)-888 0571
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SINGAPORE

Accord Customer Care Solutions Ltd
Authorized Philips Service Center
Consumer Service

620A Lorong 1 Toa Rayoh
Singapore 319762

Tel: +65 6882 3999

Fax: +65 6250 8037

TAIWAN

Philips Taiwan Ltd.

Consumer Information Centre

13F, No. 3-1 Yuan Qu St., Nan Gang Dist.,
Taipei 115, Taiwan

Phone: 0800-231-099

Fax : (02)-3789-2641

THAILAND

Philips Electronics (Thailand) Ltd.
26-28th floor, Thai Summit Tower
1768 New Petchburi Road

Khwaeng Bangkapi, Khet Huaykhwang
Bangkok10320 Thailand

Tel: (66)2-6528652

E-mail: cic Thai@philips.com

MOROCCO

Philips Electronique Maroc
304,BD Mohamed V
Casablanca

Phone: (02)-302992

Fax : (02)-303446
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SOUTH AFRICA

PHILIPS SA (PTY) LTD

Customer Care Center

195 Main Road

Martindale, Johannesburg

P.O. box 58088

Newville 2114

Telephone: +27 (0) 11 471 5194
Fax: +27 (0) 11 471 5123

E-mail: phonecare.za@philips.com

Middle East

DUBAI

Philips Middle East B.V.
Consumer Information Centre
P.O.Box 7785

DUBAI

Phone: (04)-335 3666

Fax : (04)-335 3999

file:///IM|/PUBLIC/servicelJoy/polish/warranty/warcic.htm (10 of 10)2005-06-29 1:30:43 AM



	Philips
	e-Manual
	Zasady bezpieczeństwa i rozwiązywanie problemów
	FAQs (Najczęściej zadawane pytania)
	Rozwiązywanie problemów
	Regulatory Information
	Informacje dodatkowe

	O tym Podreczniku
	Informacje o produkcie
	SmartControl
	Polityka firmy Philips wobec defektu pikselowego

	Instalowanie monitora LCD
	Podłączanie do komputera
	Wymontowanie podstawy
	Pierwsze kroki

	Menu ekranowe OSD
	Serwis i gwarancja
	Gwarancja Philips F1rst Choice
	F1rst Choice Contact Information

	Gwarancja w Europie Centralnej i Wschodniej
	Consumer Information Centers

	Gwarancja międzynarodowa
	GWARANCJA OGRANICZONA (Monitor komputerowy)

	Słowniczek
	Pobieranie i drukowanie



