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24 (60,5 cm / 23,8 in¢ diag.)

1920 x 1080 (Full HD)

241B8QJEB ' = pHILIPS

Net gorintl, verimli performans
Maksimum verimlilik icin

Philips 24 in¢ Full HD monitor ile islerinizi en iyi sekilde tamamlayin. Net ve canli Full HD, ¢alismalarinizi rahat ve net bir
sekilde gormenizi saglar. YUkseklik ayarlama, Flicker-free ve LowBlue modu gibi 6zellikler sayesinde gdzleriniz
yorulmadan calisabilirsiniz.

Miikemmel performans

¢ Smartlmage ile hafizaya alinmis kolay ve optimum goéranti ayari
¢ Tam renkler ve genis izleme acilari igin IPS teknolojisi

¢ Canli, ayrintil géruntuler igin 16:9 Full HD ekran

Calisma seklinize uygun 6zellikler

« Multimedya icin dahili stereo hoparlér

« DisplayPort, HDMI ve VGA baglantilarla SmartConnect

e USB 3.0 hizli veri aktarimi ve akilli telefonlarin sarj edilebilmesini saglar

Surdiirilebilir cevreci tasarim
¢ Cevresel standartlari karsilamak igin tasarlandi

Konforlu ve verimli tasarim

¢ SmartErgoBase, kullanici dostu ergonomik ayar yapiimasini saglar
¢ EasyRead modu ile okumalarinizi gézleriniz yorulmadan yapin

¢ Flicker-free teknolojisiyle gozleriniz daha az yorulur

¢ GOzl rahatsiz etmeyen, verimli LowBlue Modu
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Ozellikler

IPS teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra genis
izleme agisi saglayan gelismis bir teknoloji
kullanilir. Boylece 90 derecelik Pivot modu dahil
olmak Gzere hemen hemen her agidan TV
izleyebilirsiniz. IStandart TN panellerin aksine, IPS
ekranlar size canli renklerle olaganistu net
goruntuler sunar. Sadece fotograflar, filmler ve
web'de gezinme icin degil, ayni zamanda her an
renk hassasiyeti ve tutarl parlaklik gerektiren
profesyonel uygulamalar icin de idealdir.

16:9 Full HD ekran

% FullHD

£1920x1080 pixels

GOruntu kalitesi 6nemlidir. Siradan ekranlar
kaliteli goruintuler sunsa da daha iyisini
beklersiniz. Bu ekran gelismis Full HD 1920 x
1080 ¢ozUnurluk sunar. Full HD'nin sundugu
canl ayrintilara eslik eden yuksek parlaklik,
muhtesem kontrast ve canli renkler ile gercege
yakin goriintl deneyimine hazir olun.
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Smartlmage, ekraninizda gortntulenen icerigi
analiz ederek size en iyi ekran performansini
sunan benzersiz ve dncl bir Philips teknolojisidir.
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Smartimage™

Kullanici dostu bu araytiz is, Fotograf, Film, Oyun,
Ekonomi gibi cesitli modlar arasindan
uygulamaya en uygun olani segmenizi saglar.
Yaptiginiz secime bagl olarak Smartimage;
kontrasti, renk doygunlugunu, fotograf ve
videolarin netligini dinamik olarak optimum hale
getirerek mikemmel bir ekran performansi
sunar. Ekonomi modu 6nemli 6lclide enerji
tasarrufu saglar. Tim bunlar tek bir digmeyle
gercek zamanli olarak elinizin altinda!

LowBlue Modu
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Calismalar, tipki mor 6tesi isinlarin goze zarar
vermesi gibi LED ekranlarin yaydigi kisa dalgah
mavi i1sik 1sinlarinin da zaman iginde g6ze zarar
verebilecegini ve gérme duyusunu
etkileyebilecegini gostermistir. Saghginiz icin
tasarlanan Philips LowBlue Modu ayari, zararli,
kisa dalgal mavi 151§1 azaltan akill bir yazilim
teknolojisi kullanir.

Flicker-free teknolojisi

LED arka aydinlatmali ekranlarda parlakligin

kontrol edilme sekli nedeniyle bazi kullanicilarin
ekranlarinda titresim olur. Bu durum gozin
yorulmasina yol acar. Philips Flicker-free
Teknolojisi, parlakhgr dizenlemek igin uyguladigi
yeni ¢cbzimle daha konforlu bir izleme deneyimi
icin titresimi azaltir.
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SmartErgoBase

SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu sunan
ve kablolarin diizenlenmesini saglayan bir
monitor ayagidir. Ayak, maksimum konfor
saglamasi icin yana yatabilir, egilebilir ve cesitli
acilara dondurulebilir. Yuksekligi ayarlanabilir
stant, ideal goriintileme seviyesini garanti
ederek yorgun gecen bir giinlin fiziksel
gerginligini azaltirken kablo diizenleme
ozelligiyse kablolardan kaynaklanan daginikhgi
azaltarak calisma alanini diizenli tutar.

EasyRead modu

EasyRead modu ile okumalarinizi gozleriniz
yorulmadan yapin

Dahili stereo hoparlérler

Bir gorintileme cihazinda dahili olarak bulunan
yuksek kaliteli bir ¢ift stereo hoparlér. Modele ve
tasarima gore 6nden gorindr veya alttan, Ustten,
arkadan, vb. gériinmez sekilde olabilir.
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Siiper hizh USB 3.0

Super Hizli USB 3.0, 5,0 gbit/sn aktarim hizi ile
USB 2.0 standardindan yaklasik 10 kat daha
hizlidir ve veri aktarim stiresini Gnemli 6l¢tide
kisaltarak zamandan ve paradan tasarruf
etmenizi saglar. Daha fazla bant genisligi, siper
hizli aktarim hizi, daha iyi gl yonetimi ve genel
olarak daha iyi performans sunan USB 3.0, yliksek
kapasiteli depolama cihazlarini kullanmanizi
saglayarak klresel standartlari yeniden belirliyor.
Sync-N-Go teknolojisi sayesinde bant genisliginin
bosalmasini
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Smartimage™

beklemek zorunda kalmazsiniz. Geriye déniik
uyumluluga sahip oldugu icin USB 2.0 cihazlara
yaptiginiz yatinmlar korunur.

SmartConnect

Bu Philips ekranlar bircok baglanti 6zelliginin
yani sira yliksek ¢c6ztnarlakla sikistirilmamis
video ve ses iceriginin keyfini ¢ikarmaniza olanak
saglayan VGA, Display Port ve evrensel HDMI
konektord ile birlikte gelir. USB baglantilari, bir
yandan genel baglantiya sahip olurken bir
yandan da Ustln veri aktarim hizlarina
ulasmanizi saglar. Kullandiginiz kaynaktan
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bagimsiz olarak, bu Philips ekranin
yatirimlarinizin kisa stire icinde geri dénmesini
saglayacagindan emin olabilirsiniz!

Surdiirilebilirlik icin tasarlandi
Surdurdlebilirlik ve dustik calisma maliyetleri icin
tasarlanan bu monitor ¢evresel standartlari
karsilar. Bu standartlar arasinda ENERGY STAR,
EPEAT, TCO Certified bulunmaktadir.
Sertifikasyon hakkinda daha fazla bilgi igin lutfen
su adresleri ziyaret edin: ENERGY STAR:
https://www.energystar.gov/ EPEAT:
https://www.epeat.net/ TCO Certified:
https://tcocertified.com/

SmartErgo

Base
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Teknik Ozellikler

GOriintii/Ekran

Panel Boyutu: 60,5 cm / 23,8 ing

En-boy orani: 16:9

LCD panel tipi: IPS teknolojisi

Arka aydinlatma tipi: W-LED sistemi

Piksel araligi: 0,275 x 0,275 mm

Parlaklik: 250 cd/m?

Ekran renkleri: 16,7 M

Renk gami (tipik): NTSC %89,9*, sRGB %103,8*
Kontrast orani (tipik): 1000:1

SmartContrast: 50.000.000:1

Tepki stresi (tipik): 5 ms (Griden Griye)*
izleme acisi: 178° (Y) / 178° (D), C/R &gt; 10 ise
Goruntu gelistirme: Smartimage

Maksimum ¢ozunurliuk: 75 Hz'de 1920 x 1080*
Etkin izleme alani: 527 (Y) x 296,5 (D)

Tarama Frekansi: 30 - 85 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)
sRGB

Flicker-free

Piksel Yogunlugu: 93 PPI

LowBlue Modu

Goruntuleme Ekrani Kaplamasi: Parlama
Onleyici, 3H, %25 Mat

EasyRead

Adaptive sync

Baglanti

Sinyal Girisi: VGA (Analog), DVI-D (dijital, HDCP),
DisplayPort 1.2, HDMI 1.4

USB: USB 3.0x2 (1 hizh sarjile)*, USB 2.0 x 2

Sync Girisi: Ayri Sync, Sync Yesil

Ses (Giris/Cikis): PC ses girisi, Kulaklik ¢ikisi

Kolayhk

Dahili Hoparlérler: 2 W x 2

Tak ve Calistir Uyumlulugu: DDC Cl, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Kullanici rahathgi: Smartimage, Giris, Parlakhk,
Men, Agik/Kapali

OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Cekge,
Felemenkge, ingilizce, Fince, Fransizca, AlImanca,
Yunanca, Macarca, italyanca, Japonca, Korece,
Lehge, Portekizce, Rusca, Basitlestirilmis Cince,

ispanyolca, isvecce, Geleneksel Cince, Tirkee,
Ukraynaca

Diger kolayliklar: Kensington kilidi, VESA montaj
(100x100 mm)

Kontrol yazilimi: SmartControl

Stant

Yukseklik ayari: 150 mm
Rotasyon:-/+ 90 derece
Yana yatma:-175/175 derece
Egilme:-5/30 derece

Giic

ECO modu: 10 W (tipik)

Guc kaynagi: Dahili, 100-240 VAC, 50-60 Hz
Kapali modu: Zero digmesiyle sifir watt

Acik modu: 14,21 W (tipik) (EnergyStar test
yontemi)

Bekleme modu: &lt; 0,5 W (tipik)

Guc LED gostergesi: Calisma - Beyaz, Bekleme
modu-Beyaz (yanip sdnen)

Enerji Etiketi Sinifi: D

Boyutlar

mm olarak ambalaj (GxYxD): 600 x 468 x

198 mm

Stantsiz olarak Griin (mm): 540 x 323 x 50 mm
Stantla birlikte Grin (maks. yikseklik): 540 x 508
x 206 mm

Agirhik

Ambalajla birlikte Grtn (kg): 7,17 kg
Stantla birlikte trln (kg): 4,97 kg
Stantsiz olarak Grtin (kg): 3,37 kg

Calisma kosullari

Yikseklik: Calisma: 3658 m (+12.000 ft),
Calismama: 12.192 m (+40.000 ft)

Sicaklik araligi (calisma): 0°C - 40°C °C

Bagil nem: %20-80 %

Sicaklk araligi (saklama): -20°C - 60°C °C

MTBF (gosterilen): 70.000 saat (arka aydinlatma
harig)
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Surdirilebilirlik

Cevre ve enerji: EnergyStar 8.0, EPEAT*, TCO
Sertifikali Edge, RoHS, WEEE

Geri donUstirilmus plastik: %85

Geri donUsturulebilir ambalaj malzemesi:
100 %

Spesifik Maddeler: PVC / BFR icermeyen kasa,
Civa icermez

Uyumluluk ve standartlar

Yasal Onaylar: CE igareti, CB, FCC Sinif B, SEMKO,
cETLus, UKRAYNACA, TUV/GS, TUV Ergo, CU-
EAC

Kasa

Kaplama: Doku
Ayak: Siyah

On cerceve: Siyah
Arka kapak: Siyah

Kutuda neler var?

Kablolar: D-Sub kablosu, HDMI kablosu, DP
kablosu, Ses kablosu, Gii¢ kablosu

Monitér ve stant

Kullanici Belgeleri

*"|PS" ad1 / ticari markasi ve s6z konusu teknolojilere ait
patentler ilgili sahiplerinin mulkiyetindedir.

* Maksimum ¢6zindrlik, hem HDMI girisi hem de DP girisi
icin cahsir.

* Tepki stresi degeri SmartResponse'a esittir

* Hizli sarj, USB BC 1.2 standardiyla uyumluluk gésterir

* EPEAT derecesi, sadece Philips trtintnin tescil edildigi
yerlerde gegerlidir. Ulkenizdeki tescil durumunu égrenmek
icin lutfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.

* Monitdr, gosterilen gériintulerinden farkli olabilir.


http://www.philips.com/

