Philips Brilliance
LED-taustavalaistu LCD-
naytto

S Line
17" (43,2 cm)
1280 x 1024 (SXGA)

1754LSB

PHILIPS

Ymparistoystavallista tehokkuutta

energiaa saastava LED-naytto

Philipsin taustavalaistu LED-nayttd soveltuu ymparistdystavilliseen ja tehokkaaseen

kayttdon, silld siind ei ole PVC- eikd BFR-muovia

Erinomainen suorituskyky
» SmartContrast syventad mustan savyja
* TrueVision takaa huippulaatuisen kuvan

Ympiristoystdvillinen suunnittelu

* SmartPower siastai virtaa jopa 50 prosenttia

* Eisisalla PVC- eika BFR-muovia

* Taysin kierratettava pakkaus

* Ei sisilld lainkaan elohopeaa

* LED-tekniikka takaa alhaisen virrankulutuksen ja luonnolliset varit

Helppokiyttoinen

* Naytto kallistuu juuri sinulle sopivaan katselukulmaan

* SmartControl helpottaa suorituskyvyn hienosaatoa

* Smartlmage-pikavalinnat helpottavat kuva-asetusten optimointia




LED-taustavalaistu LCD-naytto
S Line 17" (43,2 cm), 1280 x 1024 (SXGA)

Kohokohdat

LED-tekniikka

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita,
jotka syttyvit aina heti tayteen kirkkauteensa.
LED-valot eivit sisilla elohopeaa, joten niiden
kierratys ja havittaminen on
ymparistoystavillista. LED-valojen ansiosta
LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mika takaa
erinomaisen kontrastisuhteen. Lisaksi koko
ndyton tasainen kirkkaus parantaa varien
toistotarkkuutta.

SmartPower

SmartPower on tekoilytekniikka, joka saastaa
energiaa analysoimalla dynaamisesti niayton
sisaltoa. Taustavalon voimakkuutta voi saataa
automaattisesti ja virrankulutusta voi alentaa
jopa 50 prosenttia, mikad saastad
energiakustannuksia huomattavasti.

Ei sisdlld lainkaan elohopeaa

Philipsin naytot, joissa on LED-taustavalo, eivat
sisalld elohopeaa, joka kuuluu luonnon
myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja
eldimiin. Siksi naytto on
ymparistoystavallisempi koko elinkaarensa ajan
aina valmistuksesta havittamiseen.

TrueVision

B
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TrueVision On

TrueVision Off
Philipsin TrueVision-tekniikka hyodyntaa

kehittynytta algoritmia nayttopaneelin
testauksessa ja kohdistuksessa, mika parantaa

SmartPower

X dux

TrueVision

Hg Free

ndyton suorituskykya. Kaikki TrueVision-
naytot hienosaidetaan tehtaalla timan
tekniikan avulla, joten television varin- ja
kuvanlaatu on varmasti tasainen.

SmartContrast

Without
SmartContrast

Smar\é\gghtrast
SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka
analysoi tarkastelemasi sisallon, saataa varit
automaattisesti ja ohjaa taustavalon
voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon
kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun
peleissa on tummia varisavyja. Kun saastotila
on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat
taydellisiksi toimistosovelluksia varten ja
virrankulutuksen vahentamiseksi.

Smartlmage

With
Smartimage

Stmartimage

Smartlmage on Philipsin kehittima, alan johtava

tekniikka, joka analysoi ndyton kuvaa ja takaa
optimaalisen ndyttotehon. Katevissa
kayttoliittymassa voit valita useita tiloja
esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia,
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Smartimage™
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Smart Hg Free

LED

1754LSB/00

peleja ja virransaistoa varten. Valitsemasi
toiminnon mukaan Smartlmage optimoi nayton
suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla
kontrastia, varien kyllaisyyttd seka kuvien ja
videokuvan tarkkuutta. Saastatilan ansiosta
ndytto sadstaa virtaa merkittavasti. Voit hallita
kaikkia tiloja reaaliajassa yhdella painikkeella!
SmartControl helpottaa hienosididtoa
PC-ohjelmisto nayton suorituskyvyn ja
asetusten hienosaatoon. Philipsin nayttoja voi
saatad kahdella tavalla: ndyton painikkeilla voi
siirtyd monitasoiseen OSD-valikkoon tai
vaihtoehtoisesti ndyttoasetuksia voi saataa
totutulla tavalla Philipsin SmartControl-
ohjelmalla.

Nayton kallistus
Naytto kallistuu juuri sinulle sopivaan
katselukulmaan

Ei sisdlld PVC- eikd BFR-muovia
Tassa Philips-nayton kotelossa ei ole PVC- eika
BFR-muovia.

Ympdristo

Philips on sitoutunut kayttamaan
ymparistoystavillisia materiaaleja koko
ndyttovalikoimassaan. Runkojen muoviosat,
alustojen metalliosat ja pakkausmateriaalit
valmistetaan taysin kierratettavista
materiaaleista. Tietyissd malleissa jopa 65 %
valmistusmateriaalista on kuluttajien
kierrattamaa muovia. RoHS-standardien tiukan
noudattamisen ansiosta laitteissamme on
entistd vahemman myrkyllisia aineita, eivatka
ne sisalla lainkaan esimerkiksi lyijya tai
elohopeaa. Nayton kotelot eivit sisalla PYC-
tai BFR-muovia. Lisitietoja on osoitteessa
http://www.asimpleswitch.com/global/.

(1)

ENERGY STAR



LED-taustavalaistu LCD-naytto
S Line 17" (43,2 cm), 1280 x 1024 (SXGA)

Tekniset tiedot

Liitannat

« Signaalitulo: DVI-D (digitaalinen, HDCP), VGA
(analoginen)

* Synkronointitulo: Separate Sync, Sync on Green

Kuva/ndytto

* Nayton koko: 17 tuumaa / 43,2 cm

 Kuvasuhde: 5:4

* LCD-paneeli: TFT-LCD

¢ Taustavalo: W-LED-jarjestelma

* Kuvapistetiheys: 0,264 x 0,264 mm

* Erinomainen tarkkuus: 1 280 x 1 024, 60 Hz

* Kirkkaus: 250 cd/m?

* Nayttovarit: 16,7 miljoonaa

* Kontrastisuhde (tav.): 1 000:1

* SmartContrast: 20 000 000:1

* Vasteaika (tyypillinen): 5 ms

* Katselukulma: 170° (H) / 160° (V), C/R &gt;10

* Kuvanparannus: Smartlmage

* Katselualue: 337,92 x 270,33 mm

* Pyyhkaisytaajuus: 30-83 kHz (vaaka) / 56-75 Hz
(pysty)

* sRGB

* Nayttoruudun pinnoite: Heijastukseton, 3H,
sumennus 25 %

Helppokayttoisyys

* Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 8/7/Vista

« Kateva kaytto: Smartlmage, Kirkkaus, SmartPower,
Valikko, Virtakytkin

* Nayttokielet: portugali (Brasilian), tSekki, hollanti,
englanti, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkari, italia,
japani, korea, puola, portugali, vendja, kiina
(yksinkertaistettu), espanja, ruotsi, kiina (perint.),
turkki, ukraina

* Muut kdyttomukavuusominaisuudet: Kensington-
lukko, VESA-kiinnitys (100 x 100 mm)

* Hallintaohjelmisto: SmartControl Premium

Teline
« Kallistuma: —5/20 astetta

Virta

* ECO-tila: 8 W (tav.)

* Virtalahde: Kiinted, 100-240 VAC, 50-60 Hz
* Sammutettuna: 0,2 W (tav.)
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* Kdynnissa: 11,9 W (tav.) (EnergyStar 6.0 -testitapa)

* Valmiustilassa: 0,2 W (tav.)

* Virran merkkivalo: Kaytto — valkoinen, Valmiustila
— valkoinen (vilkkuu)

Mitat
* Tuote ja jalusta (mm): 367 x 393 x 194 mm
* Pakkaus millimetreind (L x K x S):
450 x 446 x 160 mm
* Tuote ilman jalustaa (mm): 367 x 319 x 65 mm

Paino

* Tuote ja pakkaus (kg): 4,94 kg

* Tuote ja jalusta (kg): 3,54 kg

* Tuote ilman jalustaa (kg): 3,14 kg

Kayttéolosuhteet

» Korkeus merenpinnasta: Kaytto: 3 658 m, sdilytys:
12192 m

* Kiyttolampotila: 040 °C °C

« MTBF: 30,000 tuntia

* Suhteellinen kosteus: 20-80 % %

* Varastointilimpétila: —20 °C — 60 °C °C

Kestava kehitys

* Ympadristo ja energia: EnergyStar 6.0, RoHS

* Kierratettdva pakkausmateriaali: 100 %

* Erityiset aineet: Ei sisélla PVC- eikd BFR-muovia, Ei
sisdlla elohopeaa

Standardit

* Sadnnostenmukaiset hyvaksynnat: BSMI, CE-
hyviksytty, cETLus, FCC-luokka B, GOST, SASO,
SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE, TCO-
sertifioitu

Kaappi

* Viimeistely: Rakenne
* Jalusta: Musta

* Etureuna: Musta

* Takaosa: Musta

Pakkauksen sisdlto:
* Johdot: VGA, virta

* Naytto ja teline

* Kayttoohjeet
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