Philips Brilliance
Sirokouhly LCD monitor

20" (51 cm)

WSXGA

200W6CS

vasa najlepsia volba produktivity
na velke) Sirokouhlej] obrazovke

So skutocne digitdlnym displejom ziskate viac: velkd a Sirokd obrazovka 200W6 je
najlepsou volbou vdaka skvelému vykonu obrazovky, najsirSiemu uhlu pohladu, dialkovej

sprave aktiv so zvySenou produktivitou a vdaka konstrukcii (bez obsahu olova).

Maximalne pohodlie pri maximalnej produktivite

* Navrhnuty na nastavenie presne tej spravnej vysky a uhla

» Kompatibilita so SmartManage umoznuje vyhodny manazment zalozeny na sieti LAN
» Zabudované reproduktory pre zvuk bez neporiadku na stole

* Stand-alone audio pre efektivnu siet'ovu konferenciu

Vynikajuci obrazovy vykon

* Rychly cas odozvy zap./vyp. 8 ms: vynikajlci textovy a graficky displej

* WSXGAH, rozliSenie Sirokého formatu 1 680 x 1 050 pre ostrejsi obraz
* Dualny vstup akceptujuci analégovy VGA a digitalny DVI signal

Vynikajice praktické funkcie

* Port USB pre pohodIné pripdjanie periférnych zariadeni

* Zabud. nap. zdroj odstranuje potrebu externych adaptérov
* Plug-and-play DVI pre skutocny digitalny zazitok
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Sirokouhly LCD monitor
20" (51 cm) WSXGA

Hlavneé prvky

WSXGAH+, Siroky format 1 680 x 1 050
Siroky format SUXGA (Super Ultra Extended
Graphics Array) je Specifikacia zobrazovania,
ktora je schopna zobrazit’ rozlisenie 1 680 x 1
050 alebo priblizne 1,7 miliéna pixelov.

Cas odozvy 8 ms (zap./vyp.)

Cas odozvy zapnutia - vypnutia je ¢as potrebny
pre bunku tekutého krystalu, aby presla z
aktivneho (Cierneho) do neaktivneho (bieleho)
stavu a spat’ do aktivneho (Cierneho) stavu.
Meria sa v milisekundach. Rychlejsi je lepsi:
vdaka comu sa vytvara menej viditelnych
ruseni obrazu na displeji pri prechode textu a
grafiky. Cas odozvy zapnutia - vypnutia je
dolezité kritérium najma pri zobrazovani
obchodného obsahu, ako napriklad
dokumentov, grafov a fotografii.

poskytuje najcistejsi obraz z akéhokolvek uhla.

Dualny vstup

——

DVI connector

VGA connector

Dualny vstup pomocou konektorov pre vstup
analdgového VGA signalu a digitalneho DVI

signalu.
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viewingAngle  DualInput

Smart Manage zapnuté

SmartManage je systém na monitorovanie,
spravu a kontrolu stavu zobrazovacich
zariadeni a poskytovanie vzdialenej podpory
uzivatelom v obtiaznej situacii - to vSetko cez
siet’ LAN.

Velka oblast’ zobrazenia
Oblast’ zobrazenia je viditelna cast’ obrazovky
monitora dostupna pre zobrazenie dat.

Vstavané reproduktory
Reproduktory zabudované do zobrazovacieho
zariadenia.

Audio funkcia Stand-Alone
Vstavany rozsireny firmware, ktory poskytuje

audio vystup aj v pripade, Ze niet video vstupu.

Ergonomicky dizajn

Ergonomicky dizajn robi z monitorov Philips
priatel'ské monitory s moznostou nastavenia
sklonu, natocenia a vysky, takze kazdy uzivatel
si moze dat’ monitor do polohy umoziujucej
maximalne pohodlie a efektivitu zobrazovania.

USBConnec:ivity

<)

Built-in Speaker

Plug & Play
Multi-Touch

Buittsin/ I
——
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Port USB 2.0

Deskiop productivity devices

Port USB umoziuje pouzivatelom pohodiné
pripajanie multimedialnych zariadeni typu plug
and play, napriklad pamatovych zariadeni USB,
fotoaparatu, prenosného pevného disku,
webovej kamery, zariadenia PDA, tladiarne a
mnohych inych zariadeni s podporou
pripojenia USB. Prakticky umiestneny port
USB 2.0 na monitore umoznuje prenos
signalov rozhrania USB 2.0 do pocitaca.
Upozoriujeme, Ze mnohé zariadenia, napriklad
fotoaparaty alebo pevné disky, vyzaduju
nezavislé napdjanie, pretoze ich poziadavky na
napajanie su vyssie, nez méze zabezpedit’ port
USB na monitore.

Vnuatorny DVI kabel
DVI kabel je pribaleny k produktu, aby vam
poskytol digitalny obraz vysokej kvality.

Vstavany napajaci zdroj

Napajaci adaptér zabudovany v zobrazovacom
zariadeni nahradza externy napatovy adaptér,
ktory zabera vela miesta

OIS STRYY Lead Free
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Technické udaje

Pripojitelhost’

* Zvukovy vystup: Stereo zvuk (3,5 mm konektor)
1x

* Vstup signalu: VGA (Analégovy), DVI-D,
Pocitacovy zvukovy vstup

» USB: USB 2.0

* Synchronizaény vstup: Kombinovana
synchronizacia, Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

Obraz/Displej
* Velkost panela: 20,1"/51 cm
* Pomer stran: 16:10
* Typ panelu LCD: 1 680 x 1 050 pixelov, Polarizator
proti lesku, Vertikalny pas RGB
* Odstup pixelov: 0,258 x 0,258 mm
» Optimalne rozlisenie: 1 680 x 1 050 pri 60 Hz
« Svetlost’ (nity): 300 nit
* Farby displeja: 16,7 mil.
* Pomer kontrastu (typicky): 800:1
+ Cas odozvy (typicky): 8 (Sedy k $edému) ms
* Uhol zobrazenia: pri C/R &gt; 10
* Uhol zobrazenia (horizontélny): 176 stupen
* Uhol zobrazenia (vertikalny): 176 stupen
* Horizontalna snimacia frekvencia: 30 - 93 kHz
* Vertikalna snimacia frekvencia: 56 - 85 Hz
* Maximalne rozliSenie: 1 680 x 1 050 pri 75 Hz
* Efektivna viditelna oblast 433,4 x 270,9 mm
* Nastavenia od vyroby: 15 rezimov
» sRGB
* Uzivatelom definovatelné rezimy: 39 rezimov
* Video frekvencia bodov: 165 MHz
* Chromati¢nost’ bielej, 6500 K: x = 0,313 /
y =0,329
* Chromati¢nost’ bielej, 9300 K: x = 0,283 /
y = 0,297

Praktické pouzivanie

» Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, sRGB,
Windows 98/ME/2000/XP

* Vstavané audio: 2 W RMS x 2 stereo reproduktory
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* Pohodlie pouzivatela: Zobrazenie na obrazovke,
Smart Manage zapnuté

* Ovladacie prvky monitora: Automaticky,
Ovladanie jasu, Vpravo/vlavo, Ponuka (OK),
Zapnuté/Vypnuté, Hore/dole, Ovlad. hlasitosti,
Vstup, Velkost’

* Regulacné schvalenia: Znacka CE, FCC-B, UL, CSA,
SEMKO, TCO '03, TUV/GS, TUV Ergo

* OSD jazyky: Anglictina, Francizstina, Nemcina,
Talianéina, Zjednodusena &indtina, Spanielina

+ DalSia uzitoéna funkcia: Kompatibilné s Kensington
uzamknutim

» Otolny: +/- 125°

* Naklonenie: -5° az 20°

* Upevnenie VESA: 100 x 100 mm

Prikon

* Napajanie: Vstavany, 90-264 VAC, 50/60 Hz

* Spotreba (zapnuty): 50 W (typicky)

* Indika¢na LED didéda napajania: Prevadzka - zelena,
Pohotovostny rezim/spanok - jantarova

* Je v stlade s: NUTEK

* Spotreba (vypnuty): 1,5 W alebo &lt; 1,5 W

Rozmery

* Rozsah prispdsobenia vysky: 45 mm

* Hmotnost” 7.6 kg

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 5°C az 35°C

* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C
* Relativna vlhkost 20 % - 80 %

* MTBF: 50 000 hodin

« Hibka (so zakladfiou): 235 mm

* Vyska (so zakladiou): 423.5 mm

+ Sirka (bez zakladne): 478 mm

PrisluSenstvo

* Dodavané prislusenstvo: Napajaci kabel
striedavého prudu (AC), DVI kabel, PC zvukovy
kabel, USB kabel, VGA kabel

* Manual pouzivatela

* Volitelné prislusenstvo: Super Ergo Base
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