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Vykon a pohodli pro maximalni
vyuziti vaseho rozpoctu

Tento tenky, kompaktni model | 70S7 zvySuje produktivitu diky skvélému vykonu

obrazovky a pohod|i. Privétivé funkce pro pracovni vyuziti, jako je napriklad SmartManage,

prindseji nejlepsi celkové naklady na viastnictvi.

» Systém SmartManage prinasi funkce pro spravu zarizeni lokalnf sité

* NiZsi spotFeba energie nez je obvyklé

* Standard TCO'03 zaruduje nejvyssi bezpeénost a ergonomické normy

* Partner Energy Star chranici Zivotni prostredi

Vynikajici obrazovy vykon

* Displej SXGA, rozliseni 1280 x 1024 pro ostrejsi obraz

» Kratka doba odezvy - 5 ms

* Technologie sSRGB pro shodu barev mezi zobrazenim na monitoru a vytiskem
Bajecna vyhoda

* Snadna Uprava nastaveni obrazovky pomoci funkce Philips SmartControl
* S integrovanym napajenim nepotrebujete vnéjsi adaptéry napajeni

* Prakticky, vestavény drzak na poznamky, karticky nebo fotografie

* Dualni vstup podporuje analogové VGA i digitalni DVI signaly

PHILIPS

sense and simplicity



LCD monitor
17" Standard SXGA

Specifikace

Obraz/displej

typ LCD panelu: 1280 x 1024 pixeld, Antireflexni
polarizator, Podélny prouzek RGB

Velikost panelu: 17"/43 cm

Oblast sledovani: 337,9 x 270,3 mm

Rozte¢ obrazovych bodu: 0,264 x 0,264 mm
Jas: 300 cd/m?

Kontrastni pomér (typicky): 800:1

Barvy: 16,7 M

Uhel sledovani: 176t (H) / 170¢ (V), - C/R > 5
Reakéni doba (typicka): 5 ms

Barva bila, 6500 °K: x = 0,313 /y = 0,329
Barva bila, 9300 °K: x = 0,283 / y = 0,297
Maximalni rozliseni: 1280 x 1024 pri 75 Hz
(analogovy vstup)

Doporucené rozliseni: 1280 x 1024 pri 60 Hz
(analogovy vstup)

Sitka pasma videa: 140 MHz

Horizontalni snimkova frekvence: 30-83 kHz
Vertikalni snimkova frekvence: 56 - 76 Hz
technologie sRGB: Ano

Moznosti pFipojeni

Vstup signalu: Analogovy (VGA), datovy vstup
DVI-D

Signal vstupu Video Sync: kompozitni
synchronizace, Samostatna synchronizace, Funkce
Sync on Green

Impedance vstupu video: 75 ohm

Impedance vstupu sync: 2,2k ohm

Urove vstupnich signalti videa: 0,7 Vpp

Pohodli

Upravy pro zvy3eni pohodli: Zobrazeni (dajli na
obrazovce, S funkci SmartManage

Ovladaci prvky monitoru: Auto, Rizeni jasu, Leva/
Prava, Menu (OK), Zapnuto/vypnuto, Nahoru/
Dol

Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Anglictina,
Francouzstina, Némina, Ital$tina, Spanélstina,
Rustina

Dalsi vyhody: Kompatibilni se zamkem
Kensington, drzik FlexiHolder

Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
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technologie sRGB, Windows 98/ME/2000/XP

* Regulacni opatreni: Znacka CE, EMC, Energy Star,
FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TUV/GS, TUV Ergo,
TCO'03

» Sklopné provedeni: -5° az 25°

» Drzak (standard VESA): 100 x 100 mm

PFisluSenstvi

» Dodévané prislusenstvi: Sitové $idra, Kabel VGA

* Volitelné prislusenstvi: ergonomické funkce Super
Ergo Base

* Uzivatelsky manual: Ano

Rozméry

» Rozméry krabice (S x V x H):
449 x 182 x 489 mm

» Rozméry baleni v palcich (S x V x H):
17,7x 7,2 x 19 3 palec

+ Rozméry sady (S x V x H): 380 x 327 x 57 5 mm

+ Rozméry pfistroje v palcich (5 x V x H):
I5x 12,9 x 2,3 palec

+ Rozméry pfistroje se stojanem (S x V x H):
380 x 387 x 200 mm

¢ Rozméry pfistroje se stojanem v palcich
(SxVxH): 15x 152 x 7,9 palec

* Stredni doba mezi poruchami (MTBF): 50 000
hodin

 Relativni vlhkost: 20 % — 80 %

* Rozsah teplot (provozni): 5 °C az 40 °C

* Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C

* Hmotnost vyrobku (+ podstavec): 4,7 kg

* Hmotnost vyrobku (+ stojan) (kg): 10 4 Ib

* Hmotnost vcetné baleni: 6,1 kg

* Hmotnost vcetné baleni (kg): 6 kg

Napijeni

¢ Ve shodé s normou: Energy Star

* Spotreba: 30 W (typicky)

¢ Rezim vypnuto: < | W

* Indikator napajeni LED: Provoz - zelena,
Pohotovostni/Usporny rezim - zluta

* Napajeni: Zabudované, Stfidavy proud 100-240 V,
50/60 Hz
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Zvyraznéni vyrobku

S funkci SmartManage

Systém SmartManage je systémem pro monitorovani,
spravu a kontrolu stavu zobrazovacich zafizeni a
poskytovani vzddlené podpory uZivateliim, ktefi maji
potiZe - to vse pres lokdlni sit.

Nizsi spotfeba energie
Nizsi spotreba elektrické energie potfebné pro fungovani
zafizeni.

V souladu se standardem TCO '03

Norma TCO (Svédska konfederace profesiondinich
zameéstnancti) je dokonce prisnéjsi nez norma MPR-Il pro
bezpecnost a ergonomii a zaméruje se zejména na
stiidava elektricka pole (AEF).

Partner Energy Star

Vyrobce, ktery spliiuje poZadavky na energetickou
uspornost stanovené Agenturou pro ochranu Zivotniho
prostredi pfi viadé USA.

Displej SXGA, rozliseni 1280 x 1024

RozliSeni obrazovky grafickych monitorii oznacuje pocet
bodd (pixelii) na celé obrazovce. NapF. obrazovka s
rozliSenim | 280 x | 024 pixelii zobrazi az | 280
ruznych bodii na kazdém ze | 024 radkd, <ili asi 1,3
miliond pixel.

Doba odezvy zapnuto/vypnuto 5 ms

Doba odezvy zapnuto-vypnuto je cas, ktery burika
tekutych krystalii potfebuje pro prechod z aktivniho
(Cerného) stavu do neaktivniho (bilého) a zpét. Méfi se
v milisekunddch. Rychlejsi je lepsi: kratsi doba odezvy
znamend rychlejsi pfechody a vysledkem je méné
viditelnych vizudlnich anomdlii pfi zobrazovani ménicich
se textli a grafik. Doba odezvy zapnuto-vypnuto je
dulezitéjsim parametrem pfi zobrazovani obchodniho
obsahu, jako jsou dokumenty, grafy a fotogrdfie.

PFiprava pro sRGB

Technologie sRGB je primyslovy standard, ktery zajistuje
nejlepsi moZnou shodu barev mezi zobrazenim na
monitoru a vytiskem.

funkce SmartControl

Software pro pocitace PC, urceny pro doladéni vykonu a
nastaveni zobrazeni. Philips nabizi uZivatelim dvé
moZnosti pro Upravu nastaveni obrazovky. Riznd
nastaveni obrazovky miZete upravovat ve
vicetiroviiovém menu na obrazovce pomoci tlacitek na
monitoru nebo pouZijete software Philips SmartControl.

Integrované napajeni
Integrované napdjeni pomoci adaptéru vestavéného do
obrazového zarizeni nahrazuje neskladny vnéjsi adaptér.

drzak FlexiHolder

Drzak FlexiHolder je tizka Stérbina na monitoru, ktera
slouZi k thlednému a pohodinému ukladani oblibenych
fotografii, upominek, seznamdi s tkoly nebo telefonnich
cisel v rovin€ odi.

Dualni vstup
Dudini vstup s konektory, které podporuiji vstup
analogovych VGA i digitdlnich DVI signdld.
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