Philips Brilliance
LCD-naytto ja Smartlmage
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PHILIPS

EFreonominen nayttd parantaa
tuottavuutta

Smartlmage-, SmartContrast-, SmartControl- ja TrueVision-ominaisuuksilla varustettu

energiaa sddstavd 19051-yritysndyttd parantaa tuottavuutta.

Ympdristod sddstdva ratkaisu

* Ymparistoa saastavat materiaalit tayttavat kansainvaliset standardit

» EPEAT Silver vahentad ympariston kuormitusta

* RoHS-standardien mukainen ja ymparistoystavallinen

* Energy Star on merkkina energiansaastosta ja alhaisesta virrankulutuksesta

Erinomainen ndytto

* Smartlmage: optimoitu nayton kayttokokemus

* SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat
* TrueVision: laboratoriolaatuinen nayton suorituskyky

Ergonominen muotoilu
* 70 mm:n korkeudensidadon ansiosta istuma-asento on mukava
* Kallistuksen ja kiertonivelen avulla |6ydat sopivan katselukulman

Mahtavaa kdyttomukavuutta
* Tuloja on kaksi, ja analogiset VGA- ja digitaaliset DVI-signaalit hyvaksytaan
* Vaivaton nayton saataminen SmartControl Il -ohjelmistolla
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Kohokohdat

Kaksi tuloa

|

DVI connector

VGA connector

Tuloja on kaksi eli laitteessa on liittimet
analogisten VGA- ja digitaalisten DVI-signaalien
tuloille.

70 mm:n korkeudensdito

Philips Compact Ergo -nayttoteline sopii
kaikille, koska se kallistuu, kaantyy ja saatyy
korkeudeltaan jokaiselle sopivaksi, joten
nayton katseleminen on miellyttavaa ja
tyoskentely tehokasta.

Nayton kallistus ja kiertonivel
Nayton telineessa olevan kallistus- ja
kiertonivelmekanismin avulla nayttoa voi
kiertaa tai kallistaa eteen- tai taaksepain.

Smartlmage

Motion

With
Smartimage

Without
Smartlmage

Smartlmage on Philipsin kehittama, alan johtava
tekniikka, joka analysoi nayton kuvaa ja takaa
optimaalisen nayttotehon. Katevassa
kayttoliittymassa voit valita useita tiloja
esimerkiksi toimistoa, kuvia, viihdetta ja
virransaastoa varten. Valitsemasi toiminnon
mukaan Smartlmage optimoi nayton
suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla
kuvatarkkuutta, varien kyllaisyytta, kuvien ja
videokuvan tarkkuutta. Sadstotila sadstaa virtaa
merkittavasti. Kaikki reaaliajassa yhdesta
painikkeesta.

SmartControl Il
SmartControl Il on ndyttoohjelmisto, jonka
helppokayttoisessa kayttoliittymassa maaritat
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TrueVision

nopeasti tarkkuuden hienosaadon, varien
kalibroinnin ja muut nayttoasetukset, kuten
kirkkaus, kontrasti, vaihe ja kello, sijainti, RGB
ja valkoinen piste seka aaniasetukset - niissa
malleissa, joissa on kiintedt kaiuttimet.

TrueVision

TrueVision On

TrueVision Off

TrueVision on Philipsin oma, alan johtava
testaus- ja algoritmitekniikka nayttojen
saiatamista ja hienosaitoa varten. Se on kattava
prosessi, joka takaa kaikkien tehtaalta lahtevien
nayttojen erinomaisen suorituskyvyn. Naytot
noudattavat standardia, joka on neljd kertaa
tiukempi kuin Microsoftin Vista-vaatimukset.
Vain Philips varmistaa jokaisen uuden nayton
varien tarkkuuden ja kuvanlaadun nain
huolellisesti.

Energy Star 5.0

Energy Star on Yhdysvaltain EPAn tukema
energiansaastoohjelma, joka on otettu
kayttoon useissa muissakin maissa. Energy Star
-sertifikaatti varmistaa, etta tuote, jota olet
ostamassa, vastaa viimeisimpia
tehokkuusstandardeja ja toimii
mahdollisimman tehokkaasti kaikilla
kayttotasoilla. Uudet Philips-naytot on
sertifioitu Energy Star 5.0 -maaritelmien
mukaan ja vahintaan vastaavat standardia.
Energy Star 5.0 esimerkiksi vaatii, etta laitteen
virrankulutus lepotilassa on alle 1 wattia.
Philipsin naytot kuluttavat alle 0,5 wattia.
Lisdtietoja on osoitteessa www.energystar.gov

Ympdristod sddstavat materiaalit

Philips on sitoutunut kayttamaan
ymparistoystavallisia materiaaleja koko
nayttovalikoimassaan. Runkojen muoviosat,
alustojen metalliosat ja pakkausmateriaalit
valmistetaan taysin kierratettavista
materiaaleista. Tietyissa malleissa jopa 65 %
valmistusmateriaalista on kuluttajien
kierrattdimaa muovia. RoHS-standardien tiukan
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SmartContrast
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noudattamisen ansiosta laitteissamme on
entistd vahemman myrkyllisia aineita, eivatka
ne sisalla lainkaan esimerkiksi lyijyd. CCFL-
taustavalaistujen nayttojen elohopeapitoisuutta
on vahennetty huomattavasti, ja LED-
taustavalaistut ndytot ovat taysin
elohopeattomia. Lisdtietoja saat osoitteesta
http://www.asimpleswitch.com/global/.

EPEAT Silver

EPEAT Silver -merkinnan saaneet Philips-
ndytot takaavat suojan ihmisten terveydelle ja
ymparistolle. Naytot sdastavat aiempaa
paremmin energiaa, ja niiden ilmastolle
haitallisten kasvihuonekaasujen paastoarvot
ovat alhaiset. EPEAT-ohjelma auttaa ostajia
arvioimaan, vertaamaan ja valitsemaan nayttoja
Yhdysvaltain EPA:n tukemien 51
ymparistokriteerin mukaan. EPEAT Silver on
kelvollinen ainoastaan maissa, joissa Philips
rekisteroi tuotteen. Tarkista rekistersinnin tila
maassasi osoitteesta www.epeat.net.

RoHS-standardien mukainen

Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa
ndyttolaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-
standardeja (Restriction of Hazardous
Substances), jotka rajoittavat luonnolle
haitallisten aineiden, kuten lyijyjen ja muiden
myrkkyjen kayttoa.

SmartContrast

With
SmartContrast

Without
SmartContrast

SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka
analysoi tarkastelemasi sisallon, saataa varit
automaattisesti ja ohjaa taustavalon
voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon
kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun
peleissa on tummia varisavyja. Kun saastotila
on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat
taydellisiksi toimistosovelluksia varten ja
virrankulutuksen vahentamiseksi.

AUTO PICTURE
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Tekniset tiedot

Liitannat

« Signaalitulo: VGA (analoginen), DVI-D (digitaalinen,
HDCP)

* Synkronointitulo: Separate Sync, Sync on Green

Kuva/ndytto

* Nayton koko: 19 tuumaa / 48,26 cm

» Kuvasuhde: 16:10

* LCD-paneeli: TFT-LCD

 Kuvapistetiheys: 0,243 x 0,243 mm

* Erinomainen tarkkuus: 1440 x 900, 60 Hz

* Kirkkaus: 250 cd/m?

* Nayttovarit: 16,7 miljoonaa

* SmartContrast: 25000:1

* Vasteaika (tyypillinen): 5 ms

* Katselukulma: 176° (V) / 170° (P), @ C/R &gt; 5

 Kuvanparannus: Smartlmage

* Pyyhkaisytaajuus: 30-83 kHz (vaaka) / 56-75 Hz
(Pysty)

» sRGB

Helppokayttoisyys

* Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, Mac OS X,
Windows 7/Vista/XP/2000/98, sRGB

* Kiteva kaytto: Smartlmage, Kirkkaus, Valikko,
Tulo, Autom., Virtakytkin

* Nayttokielet: englanti, ranska, saksa, espanja, italia,

* Muut kiyttomukavuusominaisuudet: VESA-
kiinnitys (100 x 100 mm), Kensington-lukko

Teline

* Korkeudensdito: 70 mm
« Kiertonivel: -45/45 astetta
* Kallistuma: —5/20 astetta

Virta
¢ ECO-tila: alle 14,5 W
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* Virtalihde: Kiinted, 100-240 V, 50/60 Hz

* Sammutettuna: &It;0,5 W

* Kédynnissa: alle 17,1 W (EnergyStar 5.0 -testitapa)

* Valmiustilassa: alle 0,8 W

* Virran merkkivalo: Kaytto — valkoinen, Valmiustila
— valkoinen (vilkkuu)

Mitat

* Tuote ja jalusta (mm): 421 x 436 x 201 mm mm

* Pakkaus millimetreina (L x K x S): 485 x 508 x 172
mm mm

* Tuote ilman jalustaa (mm): 305 x 436 x 68 mm mm

Paino

* Tuote ja pakkaus (kg): 6,09 kg

* Tuote ja jalusta (kg): 4,5 kg

* Tuote ilman jalustaa (kg): 3,4 kg

Kayttéolosuhteet

* Kiayttolampotila: 040 °C °C

* MTBF: 50 000 tuntia

* Suhteellinen kosteus: 20-80 % %

* Varastointilimpétila: =20 °C — 60 °C °C

Kestava kehitys

* Ymparisto ja energia: EPEAT Silver, RoHS,
EnergyStar 5.0

* Kierratettava pakkausmateriaali: 100 %

Standardit

» Saannostenmukaiset hyvaksynnat: BSMI, CE-
hyvaksytty, FCC, Luokka B, GOST, SEMKO, TCO
5.0, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL

Kaappi
* Vari: Musta
* Viimeistely: Kuvioitu
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