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Daha fazla is halledebilmeniz igin net gérinti

Windows Hello ve glivenli acilir kamerasi ile bu Philips monitér, kisisellestirilmis ve daha siki glivenlik sunar. Uretkenligi
ve surduralebilirligi artiracak ozelliklerle donatilmistir. TUV sertifikali g6z konforu sunan 6zellikler g6z yorgunlugunu
azaltir.

Kusursuz performans

¢ Tam renkler ve genis izleme acilari igin IPS teknolojisi

¢ Smartlmage ile hafizaya alinmis kolay ve optimum goéranti ayar
¢ Acilir web kamerasi ile glivenli oturum agma

¢ Adaptive-Sync teknolojisi ile sorunsuz hareketli gérinti deneyimi

istediginiz calisma sekli icin tasarlandi

e Multimedya icin dahili stereo hoparlor

« SmartErgoBase, kullanici dostu ergonomik ayar yapilmasini saglar
« Flicker-free teknolojisiyle gézleriniz daha az yorulur

« GOzU rahatsiz etmeyen, verimli LowBlue Modu

« EasyRead modu ile okumalarinizi gézleriniz yorulmadan yapin

« TUV Go6z Rahathgi sertifikal 6zellikleriyle g6z yorgunlugunu azaltir

Siurdiirilebilirlik icin tasarlandh
¢ Minimum guicle mikemmel parlaklik icin LightSensor
* PowerSensor enerji maliyetlerini %70'e varan oranda azaltir
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Ozellikler

PowerSensor

PowerSensor, zararsiz kizilétesi sinyaller alip
vererek kullanicinin bulunup bulunmadigin
belirleyen ve kullanici bulunmadiginda monitor
parlakligini otomatik olarak azaltan, boylece
enerji maliyetlerini %70'e varan oranda azaltan
ve monitérin kullanim émrind artiran dahili bir
"insan sensorudar".

LightSensor

LightSensor, minimum gu¢ kullanimi ile

mukemmel gorlintl elde etmek tzere odanin isik
durumuna gore gorinti parlakhgini ayarlamak
icin akill bir sensor kullanir.

IPS teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra genis
izleme acisi saglayan gelismis bir teknoloji
kullantlir. Boylece 90 derecelik Pivot modu dahil
olmak Gzere hemen hemen her acidan TV
izleyebilirsiniz. IStandart TN panellerin aksine, IPS
ekranlar size canli renklerle olaganistl net
goruntuler sunar. Sadece fotograflar, filmler ve
web'de gezinme igin degil, ayni zamanda her an
renk hassasiyeti ve tutarh parlaklik gerektiren
profesyonel uygulamalar icin de idealdir.

PowerSensor LightSensor Angle

Wide Viewing

~ Without

Stmartimage: Smartimage

Smartlmage, ekraninizda gérintulenen icerigi
analiz ederek size en iyi ekran performansini
sunan benzersiz ve 6nci bir Philips teknolojisidir.
Kullanici dostu bu arayUz Is, Fotograf, Film, Oyun,
Ekonomi gibi ¢esitli modlar arasindan
uygulamaya en uygun olani segmenizi saglar.
Yaptiginiz secime bagl olarak Smartimage;
kontrasti, renk doygunlugunu, fotograf ve
videolarin netligini dinamik olarak optimum hale
getirerek mikemmel bir ekran performansi
sunar. Ekonomi modu énemli 6lctide enerji
tasarrufu saglar. Tum bunlar tek bir digmeyle
gercek zamanli olarak elinizin altinda!

Adaptive-Sync teknolojisi

-
+ AdaptiveSync AdaptiveSync

Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin
bozuldugu bir oyun deneyimi arasinda segim
yapmak zorunda kalmamalisiniz. Sorunsuz, hizli
yenileme ve ultra hizl tepki stiresi sunan
Adaptive-Sync teknolojisiyle neredeyse tim kare
hizlarinda akici, parazitsiz performansin tadini
cikarin.

Acilir web kamera

Philips'in yenilikci ve glvenli web kamerasi,
ihtiyag duydugunuzda agilir ve
kullanmadiginizda gtivenli bir sekilde monitor
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icindeki yuvasina geri déner. Web kamerasi ayrica
Windows Hello yiz tanima 6zelligi icin gelismis
sensorlerle donatiimistir. Boylece sifre

girme isleminden 3 kat daha hizl bir sekilde, 2
saniyeden kisa stirede Windows cihazlariniza giris
yapabilirsiniz.

TUV Rheinland G6z Rahathg:

TUV Rheinland G6z Rahathgi standartlarina sahip
Philips ekranlar, uzun sureli bilgisayar
kullaniminin neden oldugu g6z yorgunlugunu
azaltir. Philips ekranlar ideal goriintii deneyimi
icin TUV Go6z Rahatligi sertifikasi ile titresimsiz
goruntd, dusuk mavi isik, genis izleme agisi ve
ergonomik stand tasarimi sunarken rahatsiz edici
yansimalari ve farkli acilardan bakildiginda
goruntu kalitesinin dusmesini engeller.
Gozlerinizin saghdini koruyun ve Uretkenliginizi
artirin.

Flicker-free teknolojisi

LED arka aydinlatmal ekranlarda parlakligin

kontrol edilme sekli nedeniyle bazi kullanicilarin
ekranlarinda titresim olur. Bu durum gézin
yorulmasina yol acar. Philips Flicker-free
Teknolojisi, parlakligi duzenlemek icin uyguladigi
yeni ¢cozlmle daha konforlu bir izleme deneyimi
icin titresimi azaltir.
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Flicker-free
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LowBlue Modu

Without = With
Low blue mode | Low blueé mode

Calismalar, tipki mor étesi 1sinlarin goze zarar
vermesi gibi LED ekranlarin yaydigi kisa dalgali
mavi isik isinlarinin da zaman icinde goze zarar
verebilecegini ve gérme duyusunu
etkileyebilecegini gostermistir. Saghgmiz icin
tasarlanan Philips LowBlue Modu ayari, zararl,
kisa dalgal mavi 1s1§1 azaltan akill bir yazilim
teknolojisi kullanir.
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EasyRead modu

EasyRead modu ile okumalarinizi gézleriniz
yorulmadan yapin

SmartErgoBase

SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu sunan
ve kablolarin diizenlenmesini saglayan bir
monitdr ayagidir. Ayak, maksimum konfor
saglamasi icin yana yatabilir, egilebilir ve cesitli
acilara dondurdlebilir. Yiksekligi ayarlanabilir

stant, ideal goruintiileme seviyesini garanti
ederek yorgun gecen bir giiniin fiziksel
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gerginligini azaltirken kablo diizenleme
ozelligiyse kablolardan kaynaklanan daginikhgi
azaltarak calisma alanini diizenli tutar.

Dahili stereo hoparlérler

Bir gértintuleme cihazinda dahili olarak bulunan

yuksek kaliteli bir ¢ift stereo hoparlér. Modele ve

tasarima gore 6nden gorinur veya alttan, Ustten,
arkadan, vb. gériinmez sekilde olabilir.

Siirduiriilebilirlik icin tasarlandi
Sarduralebilirlik ve distk calisma maliyetleri icin
tasarlanan bu monitor cevresel standartlari
karsilar. Bu standartlar arasinda ENERGY STAR,
EPEAT, TCO Certified bulunmaktadir.
Sertifikasyon hakkinda daha fazla bilgi icin lUtfen
su adresleri ziyaret edin: ENERGY STAR:
https://www.energystar.gov/ EPEAT:
https://www.epeat.net/ TCO Certified:
https://tcocertified.com/
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Teknik Ozellikler

Goriuntii/Ekran

Panel Boyutu: 60,5 cm / 23,8 ing

En-boy orani: 16:9

LCD panel tipi: IPS teknolojisi

Arka aydinlatma tipi: W-LED sistemi

Piksel araligi: 0,2745 x 0,2745 mm
Parlaklik: 300 cd/m?

Ekran renkleri: 16,7M

Renk gami (tipik): NTSC %91*, SRGB %107*
Kontrast orani (tipik): 1000:1
SmartContrast: 50.000.000:1

Tepki stresi (tipik): 4 ms (Griden Griye)*
izleme acisi: 178° (Y) / 178° (D), @ C/R> 10
Goruntu gelistirme: Smartimage
Maksimum ¢ozunurliuk: 75 Hz'de 1920 x 1080*
Etkin izleme alani: 527,04 (Y) x 296,46 (D)
Tarama Frekansi: 30 - 85 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)
sRGB

Flicker-free

Piksel Yogunlugu: 93 PPI

LowBlue Modu

Goruntuleme Ekrani Kaplamasi: Parlama
Onleyici, 3H, %25 Mat

EasyRead

Adaptive sync

Baglanti

Sinyal Girisi: VGA (Analog), DVI-D (dijital, HDCP),
DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1

Sync Girisi: Ayri Sync, Sync Yesil

Ses (Giris/Cikis): PC ses girisi, Kulaklik ¢ikisi

USB:: USB-B x 1 (yukari akis), USB 3.2 x 3 (asadi
akis ve 1 hizli sarj B.C 1.2)

HDCP: HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI)

Kolayhk

Dahili Hoparlérler: 2 W x 2

Tak ve Calistir Uyumlulugu: DDC Cl, Mac OS X,
sRGB, Windows 11/10/8.1/8/7

Kullanici rahathgi: Smartimage, Giris,
PowerSensor, Men, Agik/Kapali

OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Cekge,
Felemenkge, ingilizce, Fince, Fransizca, Almanca,
Yunanca, Macarca, italyanca, Japonca, Korece,
Lehge, Portekizce, Rusca, Basitlestirilmis Cince,
ispanyolca, isvecce, Geleneksel Cince, Tirkce,
Ukraynaca

Diger kolaylklar: Kensington kilidi, VESA montaj
(100x100 mm)

Kontrol yazilimi: SmartControl
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Dahili web kamerasi: Mikrofonlu ve LED
gostergeli 2.0 megapiksel acilir FHD kamera
(Windows 10 Hello icin)

Stant

Yukseklik ayari: 150 mm
Rotasyon: -/+ 90 derece
Yana yatma: -/+ 180 derece
Egilme: -5 ~ 30 derece

Gii¢

ECO modu: 10,9 W (tipik)

Guc kaynagi: Dahili, 100-240 VAC, 50-60 Hz
Kapali modu: Zero digmesiyle sifir watt

Acik modu: 14,5 W (tipik) (EnergyStar test
yontemi)

Bekleme modu: 0,35 W

GUc LED gostergesi: Calisma - Beyaz, Bekleme
modu-Beyaz (yanip sdnen)

Enerji Etiketi Sinifi: D

Boyutlar

mm olarak ambalaj (GxYxD): 730 x 450 x

139 mm

Stantsiz olarak Grtin (mm): 540 x 323 x 51 mm
Stantla birlikte Griin (maks. ytkseklik): 540 x 501
x 205 mm

Agirhik

Ambalajla birlikte Grtin (kg): 7,66 kg
Stantla birlikte trtin (kg): 4,77 kg
Stantsiz olarak Urin (kg): 3,17 kg

Calisma kosullari

Yikseklik: Calisma: 3658 m (+12.000 ft),
Calismama: 12.192 m (+40.000 ft)

Sicaklik araligi (calisma): 0°C - 40 °C

Bagil nem: %20-80 %

Sicaklik araligi (saklama): -20°C - 60 °C

MTBF (g6sterilen): 70.000 saat (arka aydinlatma
harig)

Surdurilebilirlik

Cevre ve enerji: EnergyStar 8.0, PowerSensor,
LightSensor, EPEAT*, TCO Sertifikali Edge, RoHS
Geri donustirialmus plastik: %85

Geri donstirilebilir ambalaj malzemesi: 100 %
Spesifik Maddeler: PVC / BFR icermeyen kasa,
Civa icermez

PHILIPS
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Uyumluluk ve standartlar

Yasal Onaylar: CE Isareti, FCC Sinif B, CU-EAC,
TUV Ergo, TUV/GS, ICES-003, CB, CCC, CECP, CEL,
UKRAYNACA, TUV Go6z Rahathgi sertifikali

Kasa

Kaplama: Doku
Ayak: Siyah

On cerceve: Siyah
Arka kapak: Siyah

Kutuda neler var?

Kablolar: VGA kablosu, HDMI kablosu, DP
kablosu, USB-A - B kablosu, Ses kablosu, Guig
kablosu

Monitor ve stant

Kullanici Belgeleri

*"|PS" ad1 / ticari markasi ve s6z konusu teknolojilere ait
patentler ilgili sahiplerinin mulkiyetindedir.

* Maksimum ¢6zindrlik, hem HDMI girisi hem de DP girisi
icin cahsir.

* Tepki stresi degeri SmartResponse'a esittir

*NTSC Alani, CIE1976 temel alinmistir

*sRGB Alani, CIE1931 temel alinmistir

* Hizli sarj, USB BC 1.2 standardiyla uyumluluk gésterir

* EPEAT derecesi, sadece Philips trtintnin tescil edildigi
yerlerde gegerlidir. Ulkenizdeki tescil durumunu égrenmek
icin lutfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.

* Monitdr, gosterilen gériintulerinden farkli olabilir.


http://www.philips.com/

