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for foretag

Bdttre widescreen-visning foér féretagsanvandning: | 680 x | 050 héguppldst Philips
Brilliance 190BW9 som ger den bdsta LCD-bildkvaliteten, kompakt ergonomiskt stativ,
inbyggt ljud, Vista-férberedd, miljovanlig design s att du far jobbet gjort.

Utformad for maximal produktivitet
* TrueVision garanterar att LCD-visningen alltid haller hogsta kvalitet
* Utrustad for Windows Vista

Bdsta bildupplevelse

* | 680 x | 050 skarm for okad produktivitet

* Smartlmage: For en optimerad bildupplevelse

* SmartContrast: Dynamisk, optimerad kontrast for visuell skirpa

Fantastisk bekvamlighet

* Inbyggt stereoljud for ett skrivbord utan kabeltrassel

» USB-port for bekvam anslutning av kringutrustning

* Vinkla, vrid och hojdjustera skarmen tills du hittar den ideala visningsvinkeln

* Problemfri instéllning av skarmprestanda med SmartControl Il

* Automatisk kontroll av bildformat i bredbilds- och 4:3-format

* Med dubbla ingingar kan du ta emot bade analoga VGA- och digitala DVI-signaler

PHILIPS

sense and simplicity



Platt LCD-bildskarm
19" bred WSXGA+

Specifikationer

Bild/visning

* LCD-paneltyp: Antireflexpolarisering, RGB
vertikal rand, | 680 x | 050 bildpunkter

* Panelstorlek: 18,95"/48,1 cm

* Effektiv visningsyta: 408,24 x 255,15 mm

* Bildpunktavstand: 0,243 x 0,243 mm

e Ljusstyrka: 300 cd/m?

* Kontrastforhillande (medel): 1000:|

* SmartContrast-forhallande (dynamiskt): 10000: |

* Antal farger: 16,7 M

* Synfiltsvinkel: 170° (H)/160° (V), vid C/R > 10

* Svarstid (medel): 5 ms

* Maximal upplosning: | 680 x | 050 vid 60 Hz

* Rekommenderad upplosning: | 680 x | 050 vid
60 Hz

* Horisontell avsokningsfrekvens: 30-83 kHz

* Vertikal avsokningsfrekvens: 56-75 Hz

* Bildforbattring: Smartimage

* sRGB

* Bildforhallande: 16:10

Anslutningar

* Signalingang: Analog (VGA), Ingang for PC-ljud

e USB: | x USB 2.0

* Insignal for videosynkronisering: Composite Sync,
Separat synkronisering, Synk pa gront

* Ljudutgang: Stereoljud (3,5 mm-uttag) Ix

Bekviamlighet

* Inbyggt ljud: | Wx2

* Battre bekviamlighet: OSD (On-screen Display),
SmartManage aktiverat, SmartControl Il, Val av
bildformat

* Bildskarmskontroller: Smartlmage, Auto (tillbaka),
Volymkontroll (ned), Ljusstyrka (upp), Meny
(OK), Strém palav

* OSD-sprak: Engelska, Franska, Tyska, Italienska,
Portugisiska, Ryska, kinesiska (férenklad), Spanska

* Annan bekvamlighet: Fungerar med Kensington-
las

* Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Windows 98,
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista,
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Mac OS X, sRGB

* Myndighetsgodkiannande: CE-marke, Energy Star,
FCC, klass B, TCO '03, TUV/GS, TUV Ergo, UL/
cUL, Semko

 Lutning: -5° till 20°

* Hallare: +/- 45°

¢ VESA-montering: 100 x 100 mm

Matt

+ Ladans matt (B x H x D): 508 x 485 x 172 mm

* Forpackningsstorlek i tum (B x H x D):
20,0x 19 | x 6,77 tum

¢ Utrustningens matt (B x H x D):
436 x 305 x 68 mm

* Apparatstorlek i tum (B x H x D):
17 2x 12,0 x 2,68 tum

* Apparatstorlek med stativ (B x H x D):
436 x 421 x 201 mm

* Apparatstorlek med stativ i tum (B x H x D):
172x 16,6 x791 tum

* Hojdjusteringsintervall: 70 mm

* Hojdjusteringsintervall (tum): 2,76 tum

* MTBF: 50 000 timmar

* Relativ luftfuktighet: 20-80 %

* Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C

» Temperaturintervall (férvaring): -20 °C till
+60 °C

* Produktvikt (+stativ): 4,45 kg

¢ Produktvikt (+ stativ) (i Ibs): 9,81 Ib

* Vikt inkl. forpackning: 6,1 kg

* Vikt inkl. forpackning (i Ibs): 13,4

Effekt

» Overensstimmer med: Energy Star

¢ Forbrukning: < 36 W (medel)

¢ Forbrukning (ekonomilage): 27 W

¢ Av-lige: < 0,8 W

* Lysdiodsvisning for strom: Paslagen — bla, Standby/
viloldge — bla (blinkar)

» Stromforsorjning: Inbyggt, 100-240 VAC, 50/60
Hz
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Produktfordelar

TrueVision

TrueVision dr en branschledande test- och algoritmteknik
frdn Philips for bildskdrmsjustering och finjustering, en
omfattande process som garanterar ultimata
skdrmprestanda i enlighet med en standard som dr fyra
gdnger strdngare dn Microsofts Vista-krav for varenda
bildskdrm som Idmnar fabriken — inte bara ndgra
granskningsexemplar. Endast Philips gdr sa hdr langt for
att leverera den hdr hoga nivdn av fdrgdtergivning och
skdarmkvalitet i alla nya bildskdrmar.

Forberedd for Windows Vista

Philips Vista-forberedda bildskdrmar dr utrustade for att
visa det hdr nya visuellt sofistikerade och avancerade
operativsystemet frdn Windows pd ett levande och
spdnnande sdtt. De dr utformade for att hoja din
underhdllningsupplevelse, 6ka din produktivitet och
hjdlpa dig att ha kontroll 6ver din datorupplevelse
hemma och pd kontoret genom att géra det ldtt, snabbt
och effektivt att visa, hitta och organisera information for
arbete eller spel.

WSXGA, bredformat | 680 x | 050
Bredformat dr en skdrmspecifikation som kan visa en bild
med en upplosning pd | 680x | 050 bildpunkter, eller
ca 1,7 megapixel.

Smartlmage

Smartlmage dr en exklusiv, ledande Philips-teknik som
analyserar innehdll som visas pd skdrmen. Utifran det
scenario du vdljer forbdttrar Smartimage dynamiskt
kontrast, fargmdttnad och bild- och videoskdrpa for
ultimata skdrmprestanda — allt i realtid med en enda
knapptryckning.

SmartContrast

SmartContrast dr en teknik fran Philips som analyserar
det du tittar pd och automatiskt justerar fdargerna samt
kontrollerar bakgrundsljusets intensitet. Pd sd sdtt
forbdittras kontrasten dynamiskt och du fér digitala bilder
med hog kvalitet och optimal kontrast. Det gor nojet
storre ndr du tittar pd video eller spelar spel ddr morka
nyanser visas. Ndr du vdljer ekonomildget sker en
justering av kontrasten och en finjustering av
bakgrundsljuset, vilket ger en perfekt visning av de
program du anvdnder dagligen pd kontoret samtidigt
som energiforbrukningen sdnks.

Inbyggt stereoljud
Hagkvalitativt stereoljud inbyggt i en bildskdrm.

USB 2.0-port

USB dr ett standardprotokoll for att ansluta datorer och
kringutrustning. Eftersom det ger hog hastighet till Iag
kostnad har USB blivit den populdraste metoden for att
ansluta kringutrustning till en dator. En port som dr
placerad pd en bildskdrm, mitt i blickfanget, ger enkel
och bekvdm dtkomst till hoghastighetsanslutning for USB-
enheter. (Stod for USB 2.0 beror pd datorns USB-
konfiguration. Nadr bildskdrmen dr ansluten till en dator
som stoder USB 2.0 dr den kompatibel med USB 2.0)

Kompakt ergonomisk sockel

Den kompakta ergonomiska sockeln dr en
anvédndarvdnlig bildskdrmssockel frdn Philips som du kan
anvdnda till att luta, vrida och hojdjustera bildskdrmen for
maximal komfort och effektivitet.

SmartControl Il

SmartControl Il dr en bildskdrmsbaserad programvara
med ett ldttanvint grafiskt grénssnitt pa skdrmen som
guidar dig genom finjustering av upplésning,
fdrgkalibrering och andra bildskdrmsinstdllningar, som
ljusstyrka, kontrast, klocka och fas, position, RGB,
vitbunkt och — pd modeller med inbyggda hogtalare —
volymijusteringar.

Dubbla ingangar
Med dubbla ingdngar far du kontakter for bade ingdende
analoga VGA-signaler och ingdende digitala DVI-signaler.
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